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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt:

- zamierzeniem inwestycyjnym jest : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z ROLETAMI
W BUDYNKU ,,A” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 W RZESZOWIE na dziatce nr ew. 854/4
obreb 0221, jedn. ewid. 186301 _1 Rzeszow.
Zakres robét obejmuje wymiane odtworzeniowa stolarki okiennej w budynku ,,A” wraz z roletami.

- kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych elementéw robét :
e Roboty rozbidrkowe (odbicia tynkow, demontaz krat, demontaz paneli fotowoltaicznych)
e Demontaz okien
e Dostawa i montaz okien,
e Montaz uprzednio zdemontowanych i odnowionych krat. Uzupetnienie tynkéw przy
osciezach okien i drzwi. Szpachlowanie tynkow .
e Malowanie osciezy wewnetrznych farbami Czyszczenie i malowanie parapetéw
wewnetrznych

2.0. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych :
W chwili opracowania niniejszej dokumentacji, przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Znajduje sie
na niej budynek objety opracowaniem.

3.0. Zagrozenie wynikajace z zagospodarowania dziatki :
Teren dziatki objetej opracowaniem w miejscu lokalizacji inwestycji jest ptaski. Zagrozen wynikajgcych
z zagospodarowania dziatki - brak.

4.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego :
Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a pkt 1-10 ustawy.

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - tak — prace na rusztowaniach

podczas wymiany stolarki okiennej i robdt wykonczeniowych;

b) roboty prowadzone przy pomocy dzwigdw - nie;

c) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi - nie;

d) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie;

e) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie;
f) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie;

g) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie;

h) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie;

i) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie;

j) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych - nie;

k) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie;

I) jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowej - nie;

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Teren prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢, oznakowad i zabezpieczyé przed dostepem osdb
trzecich, a prace nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie montujac siatki zabezpieczajace i

str. 3



rusztowania aby nie dopusci¢ do spadania gruzu i innych przedmiotéw poza wydzielony teren.

W celu zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokosci nalezy wykona¢

rusztowania zgodnie z zasadami bhp — poziomy rusztowan powinny by¢ zabezpieczone barierkami
i siatkami zabezpieczajgcymi przed upadkiem do tytu, a podczas wykonywania robdt na dachu,
robotnicy winni byé zabezpieczeni szelkami ochronnymi i przymocowani do statych elementéw np.
komindw.

Roboty winny by¢ realizowane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i przeszkolenie z zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wykonanie zgodnie ze sztuka

budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzszg informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych — stosownie do zapiséw
Rozporzadzenia

Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. z dnia 10 lipca 2003 r.)
Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych
okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy — w szczegdlnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

UWAGI:

Prace realizowa¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
o potrzebie kontroli prac przez inspektora nadzoru zadecyduje organ wydajacy decyzje pozwolenie
na budowe — inspektor nadzoru jest zalecany.

Nie wystepuja zagrozenia dla sSrodowiska przy realizacji inwestycji. Podczas realizacji inwestycji mogg
wystgpic zagrozenia typowe dla robdt budowlanych . Ich skala i rodzaj nie odbiegajg od podstawowych
zagrozen wymienionych w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6.02.2003 r.
zawartych w Dz.U.2003.47 poz.401 z dnia 19.03.2003r.

- w trakcie wykonywania robdt na wysokosciach zastosowac odpowiednie zabezpieczenia i podpory
oraz prawidtowo wykonaé rusztowania,
- zabezpieczy¢ sprzet p.poz. i staty dostep do wody.

5.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych :
- teren przewidziany pod roboty - zabezpieczy¢ i oznakowac.

6.0. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych ( Dz.U. 2003 r. Nr 47
poz.401).

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow .

- instruktazem nalezy objg¢ pracownikédw wykonujacych elementy konstrukcyjne w obiekcie .
W czasie instruktazu nalezy omoéwic :

a) zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robdt szczegdlnie niebezpiecznych
b) zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczacg zakresu robot
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c¢) zwrdcié uwage na sposoby unikniecia mogacych wystgpic zagrozen,
d) sposéb postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

7.0. Srodki zabezpieczajgce oraz wskazania do bezpiecznego wykonania robét:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescié:

wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw : najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej
i posterunku Policji ,
- rozmiescié tablice ostrzegawcze
- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j.w.
- oznakowaé miejsca do poboru wody i pragdu na czas budowy
- przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektro-narzedzi — maszyny i urzagdzenia winny
posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci z PN
- materiaty sktadowac¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajgcych ewentualng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.
- w trakcie wykonywania robdt na wysokosciach — niebezpieczenstwo upadku wykonaé rusztowania.

8.0.Przepisy BHP:

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegac przepisy dotyczgce bezpieczeristwa
robat,

ich szczegdétowy opis przedstawiono w:

- Dz.U. 2003.169.1650 j.t. z pézn.zm.
- Dz.U. 2003.47.401

- Dz.U. 2003.120.1126

- Dz.U. 2012.463

- Dz.U. 2020.1608

- Dz.U. 2020.p0z.1332 j.t. z pdZn.zm.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

SPORZADZAJACEGO INFORMACIE :

mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska

upr. bud. nr 35/PKOKK/2017

Rzeszdw, lipiec 2023r.
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