EGG STUDIO EWELINA GOTKOWSKA
JEDNOSTKA UL. KWIETNIOWA 52A. 35-303 RZESZOW
PROJEKTOWA TEL: 668484879

www.eggtudio.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z ROLETAMI
W BUDYNKU ,, A” SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W RZESZOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IX — BUDYNEK NAUKI | OSWIATY

SZKOtA PODSTAWOWA NR 5 im. BOHATEROW 27 PUtKU PIECHOTY
35-330 RZESZOW
UL. SLOCINSKA 4

INWESTOR:

DZ. NR EWID. 854/4
OBREB 0221
JEDN. EWID. 186301_1

ADRES INWESTYCII:

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 186301_1.0221.854/4

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen Data opracowania: 12.2023

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD

UPR. BUD. RZ/A-10/06
specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen Data opracowania: 12.2023

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEN 2023r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
STRONA
STRONA TYTUtOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 2-3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 4
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZEN 1ZBY SAMORZADU 5.8
ZAWODOWEGO
OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 9
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU 9-11
BUDOWLANEGO
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 11
BUDOWLANGO
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 11
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA 11
OBIEKTU BUDOWLANEGO
6. LICZBA LOKALI 11
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 11
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 11
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE 11
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
10. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH 11
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA 11
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

str. 2



POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 12
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 12-14

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

RYS. A-01 — RZUT PARTERU 15
RYS. A-02 — RZUT | PIETRA 16
RYS. A-03 — RZUT I PIETRA 17
RYS. A-04- ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 18
RYS. A-05- ELEWACJA POENOCNA | POLUDNIOWA 19
RYS. A-06- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 20

str. 3



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZE) PODPISANA , JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z DNIA
7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE :

Projekt WYKONAWCZY pod nazwa: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ WRAZ Z ROLETAMI
W BUDYNKU ,,A” SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W RZESZOWIE

INWESTOR:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 5 im. BOHATEROW 27 PUtKU PIECHOTY
35-330 RZESZOW
UL. SLOCINSKA 4

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR EWID. 854/4
OBREB 0221

JEDN. EWID. 186301_1

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA - Projekt architektoniczno-budowlany

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalno$¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD

UPR. BUD. RZ/A-10/06
specjalnosé architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
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[ZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszow
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obeimujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. /

1. Przewodniczacy Komisiji: Adam Kardys
Wiceprzewodniczacy Komisiji Whadystaw Boczkaj
Sekretarz Komisji: — Jan Bulsza
Cztonek Komisji: o]
Czionek Komisji: |
Czionek Komisji: |

S ORE 0L B 00 B

Czionek Komisji o~
Otrzymuia: e
1. Pani Ewelina Anna Gotkowska
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O PR 20 ey BTy
PDK-6R1-PCC-RFT *

Pani Ewelina Anna Gotkowska o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0021/12

adres zamieszkania ul. Kwietniowa 52, 35-303 Rzeszdw

jest clonkiem Podkarpackiej Okregowej zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci coywilnej.

Miniejsze radwiadezenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwisdezenie rostalo wygenerowane elektronicnie | opatreone berpiecnym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-05 roku preez:

Grregorz Dubik, Preewndriczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

* Weryfikacy poprawnotl danych w sinisiym Zateisdomeniu modna sprawdzil 13 pomocy rumens wenyfikacyjeego 2atwiadcenia na
stronie Polskie] lzhy ndyniendw Budownittwa wwa.pil.org.pl Iub kontakiujse si T burem wixicwej DRrggowe] iy Ingynieniw
Buidiowwi chwi.

=
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NINIEJSZA DECYZJA 1/
STALA q/z OSTATECZNA Wiadysiat “Wozniak
) A p 4
0 Frzewodnic:
F:odkgrpmckie' c’>kcr§g§v3g§
5\03:‘?‘555 .‘;(wm%iﬂkacygneg
'ZDY Architektow

L VAU

IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszoéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
6. Danuta Gatarska Cztonek
7. Grzegorz Kalita Czlonek: N e
Otrzymuia:
; P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszéw. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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X b
(Epare)
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, re:

migr inz. arch. Deminik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodei architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowe]j 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Czionek czynny od: 23-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadeczenia: 30-08-2023 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane rawarte w ninigjsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzid podajac nr werylikacyjmy
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zbhy Archibekbbw: wwnw izbaarchibekbow. pl
lub kontaktujge sie berpofrednio 2 wisdciwy Okregowa Izha Architekidw RP.
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: budynki nauki i oswiaty

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzony sposdb uzytkowania — bez zmian — budynki nauki i oswiaty.

Inwestycja zaprojektowana w budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Bohateréw 27 Putku
Piechoty w Rzeszowie. W ramach opracowania projektuje sie wymiane stolarki okiennej w
budynku ,A”.

Roboty budowlane przeprowadzone zostang w nastepujacym zakresie:

Stolarka okienna.

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w budynku ,A”.

Okna : Nowa stolarke okienng zaprojektowano z PVC kolorze biatym.

Okna wyposazone w szklenie zespolone min. dla spetnienia warunkéw izolacyjnosci termicznej
2021r. U=0,9W/m2xK w potgczeniu z ramg okna.

W oknach zmniejszono ilo$¢ podziatéw i nawigzano do podziatéw juz wymienionych okien.
Projektuje sie otwieralnos¢ okien zblizong do stanu obecnego pokazang na rysunkach
w przedstawionym opracowaniu.

W zwigzku z duzg iloscig sztuk okien, dokumentacje podzielono na czesci:

- RZUT PARTERU

- RZUT I PIETRA

- RZUT Il PIETRA

- Elewacja potudniowa (tylna)

- Elewacja pétnocna (frontowa),

- Elewacje wschodnia i zachodnia (boczne).

Oznaczenia i lokalizacje poszczegolnych okien, podano na rysunkach rzutéw oraz elewacji.
llosci, wymiary, podziaty, wyposazenie i wykoriczenie okien okreslono na rysunku zestawienia
stolarki.
Uzupetnic¢ tynki szpalet.
- reperacje — skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw i potozenie nowych na

osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen oraz montaz krat i paneli
fotowoltaicznych w przypadku ich demontazu powstatych w trakcie wymiany okien;
- demontaz, wykonanie spadkéw i montaz nowych parapetéw zewnetrznych z kapinosem z
blachy powlekanej czerwonej;
- malowanie nowych tynkdéw i tynkdéw osciezy;
- wywiezienie materiatdw z rozbidrki.
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Uwaga: stolarka okienna PVC w zewnetrznie kolorze biatym — kolor nalezy
dobrac do koloru okien istniejgcych, wewnetrznie biata.

Uwagi koficowe.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztukg budowlang pod nadzorem oséb do tego uprawnionych. Do
budowy stosowac materiaty posiadajgce atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Na podstawie zatgczonej do
projektu Informacji BIOZ nalezy opracowac Plan BIOZ i stosowac go w trakcie realizacji robdt na
budowie.

Oferent winien dokona¢ wizji lokalnej i w ofercie cenowej okresli¢ réwniez inne naktady niz w
przedmiarze, ktore jego zdaniem bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne okien po cze$ciowym odkuciu
tynku osciezy.

Stosowaé materiaty | gatunku posiadajgce wymagane atesty, certyfikaty, roboty wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- zabezpieczenie pomieszczen i traktéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt, np.
wyltozenie podtdg folig, ostony mebli itp;

- wykonanie rusztowania zewnetrznego, szczegdlnie dla montazu okien;

- uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacji po wykonaniu robét.

-Wymiana stolarki okiennej ;

w tym:rusztowanie przy scianach budynku po uprzednim wygrodzeniu strefy prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcg norma PN-78/M-47900.01, warunkami technicznymi i sztuka
budowlang;

Montaz.

W trakcie montazu okna zostang zamocowane za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione
pianka poliuretanowa. Ubytki tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo —wapiennym.
Dopuszcza sie nieznaczne rdéznice w wymiarach profili ( wymiarach przekroju — do 10% )
wynikajgcych z technologi wykonywania tych elementédw z petnym zachowaniem sposobu
fazowania krawedzi, zgodnym z istniejgcym. Istniejgce parapety zewnetrzne zastgpione zostang
parapetami z blachy powlekanej. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami na budowie.
W przypadku wystgpienia réznic nalezy projektowany ukfad dostosowa¢ do wymiaréw na
budowie zachowujac zasady zawarte w projekcie. Wszelkie roboty wykoriczeniowo - instalacyjne
nalezy wykonaé pod Scistym nadzorem technicznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie ze sztukg budowlang

Wyposazenie:
Czesc¢ okien — zgodnie z rysunkami zostanie wyposazona w rolety , czesciowo zacieniajace,

gtownie w salach lekcyjnych i Sali gimnastycznej- zgodnie z preferencjami zamawiajgcego.

str. 10



UKLAD  PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek petni funkcje dydaktyczno-administracyjng. Budynek Szkoty Podstawowej
wybudowany zostat technologii tradycyjnej murowano-zelbetowej ze stropami DZ-3. Uktad
przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego pozostajg bez zmian.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu — bez zmian.

LICZBA LOKALI

Liczba lokali — bez zmian.

LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — bez zmian.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bez zmian.

. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Bez zmian.

. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Bez zmian.
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12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie — bez zmian.

o Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujgcych

Istniejgcy zespdt budynkdéw zostat usytuowany zgodnie z § 271 - 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w
stosunku do granic, jak i sgsiednich budynkéw, zostaty zachowane — bez zmian.

Budynek zaprojektowano z materiatdow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Kategorie zagrozenia ludzi
Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pézn. zm.).
istniejgcy zespot budynkdw zaliczony zostat do Sredniowysokich oraz niskich i zakwalifikowany
jako ZL i ZLIII.

o Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku obliczania
gestosci obcigzenia ogniowego. Gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

o Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W zespole budynkdéw nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie s wyznaczone
strefy zagrozenia wybuchem.

o Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).
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Klase odpornosci ogniowej elementéw budynku okresla tabela.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
, . i Te SCi
pozarowej rukela | yachu P € ’ | wewnetrznai) | dachu3)
budynku nosna 2)
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EIO-GI()) El 30 (-)

o Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Zespol budynkéw wyposazony jest w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego — bez zmian.

o Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej
W budynkach istnieje instalacja wykrywania i sygnalizacja pozaru — bez zmian.

o Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Do ochrony budynkdéw zastosowano:
e Centrala sygnalizacji pozaru
Czujki dymowe

e Reczne ostrzegacze pozarowe

e Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa
e QOswietlenie ewakuacyjne

e Gasnice

o Wyposazenie w gasnice
Zespot budynkow zostat wyposazony w gasnice proszkowe oraz $niegowe — bez zmian.

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) — zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty pozarowe
$80mm zlokalizowane w odlegtosci do 100m od budynkdédw, wydajnos¢ hydrantu zapewnia
wymagang ilo$¢ wody 10I/s — bez zmian.

o Drogipozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030) — od ulicy Stociriskiej i Sw Rocha. Wewnetrzne drogi dojazdowe do zespotu budynkéw
spetniajg wymogi dla dréog pozarowych. Usytuowanie budynkéw umozliwia uzycie sprzetu
ratowniczego strazy pozarnej — bez zmian.

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
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Budynek nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczenn oraz nie zmieniaja sie przepisy w zakresie
ochrony p. pozarowej budynku.

Budynek zostat zaprojektowany oraz spetnia Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujacych
norm i przepiséw prawnych, a w szczegélnosci z nastepujacych przepiséw:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) [3.1].
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057). [3.2].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719
z péin. zm.) [3.3].

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88.) [3.4].
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3.5].

Opracowata: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska mgr inz. arch. Dominik Trad
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017 upr. bud. nr RZ/A-10/06
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