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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PRZEDMIARU ROBOT:
1. Inwentaryzacja budynku szkoly

Instrukcja bezpieczenistwa p.poz

Opinia rzeczoznawcy p.poz.

Pomiary z natury

Katalog Nakladow rzeczowych KNR

R

OPIS ROBOT.

Demontaz drzwi i okien wewngtrznych do pomieszczen, ktore znajdujg sie w obudowie $cian
korytarza wewnetrznego i dwoch klatek schodowych budynku szkoty, na 4 kondygnacjach
uzytkowych. Razem do demontazu wytypowano 31 szt. drzwi jednoskrzydtowych, oraz 3 szt.
drzwi dwuskrzydtowych i jedne drzwi ze $ciankg drewniang oraz 5 okien wewnetrznych i
jedne drzwiczki rewizyjne. Razem 35 szt. drzwi oraz 5 okien i drzwiczki rewizyjne na
poddaszu. Drzwi 2 skrzydtowe to drzwi do auli oraz drzwi do korytarza w kierunku Sali
gimnastycznej na parterze budynku. 4 szt. okien wewngtrznych do sanitariatéw na I i II
pietrze oraz jedno wewngtrzne oddzielajace korytarz do Sali gimnastycznej od zachodniej
klatki schodowej. Wszystkie drzwi i okna po demontazu zostana, w ramach zadania, usuniete
z terenu szkoly 1 utylizowane. Zatozono transport materiatlow z rozbiérki na odleglosé do 5
km oraz utylizacj¢ w uprawnionym punkcie odbioru odpadéw budowlanych.

Montaz nowych drzwi i okien.

Wszystkie nowe drzwi i okna bgdg wymieniane wg zasady — sztuka za sztuka.

Za Wyjatkiem:

- drzwi do auli na poddaszu — dwuskrzydtowe 120/200 ( 100 + 20)

- drzwi do korytarza Sali gimnastycznej — dwuskrzydlowe 120/200 ( 100 + 20 )

- drzwi do kotlowni i WC na parterze — 80/200

- drzwi do korytarza na poddaszu — klatka zachodnia — 100/200 — w nowym otworze §ciany,

- drzwi na zaplecze sceny na poddaszu — 80/200

Ponadto, zamontowane zostang nowe drzwi, ktérych w tej chwili nie ma, do pomieszczenia
koto biblioteki 100/200.

Wszystkie drzwi sa w klasie Eis 30. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen — do korytarza
muszg posiada¢ zamozamykacze. Drzwi beda wykonane i zamontowane z regulowang
o$cieznicg na grubos¢ muru oraz opaskami maskujacymi.

Wszystkie okna beda w klasie EI 30.

Montaz drzwi nastapi po robotach budowlanych z przygotowaniem otworu sciennego na
montaz, w tym dostosowaniem istniejgcych progéw do montazu drzwi. Roboty te zostaty
opisane ponizej. Roboty przygotowawcze musza by¢ koordynowane z dostawcg i montazysta
stolarki budowlane;j.

Standard nowych drzwi — Eis 30 z samozamykaczami, pelne, ptycinowe oraz z odpornoscia
mechaniczng dedykowang dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Dodatkowo drzwi powinny
posiada¢ min. jeden zamek patentowy, a do wybranych pomieszczen 2 zamki patentowe.
Drzwi i okna musza posiadag izolacyjnosé¢ akustyczng wymagang dla budynkéw szkolnych.
Wszystkie drzwi musza si¢ otwiera¢ do kata min. 90 stopni, a grubos¢ skrzydla i klamka nie
moga pomniejsza¢ szerokosci przejscia w $wietle oscieznicy.

Kolorystyka drzwi — do uzgodnienia z Inwestorem.




OPIS ROBOT REMONTOWYCH NIEZBEDNYCH DO MONTAZU STOLARKI.

Roboty budowlane remontowe w zwigzku z wymiana drzwi i okien wewnetrznych w
korytarzach budynku szkoty. Planuje si¢ nastepujacy zakres robot:

Roboty rozbidrkowe.

Roboty dotycza oktadzin $cian na powierzchni minimalnej, niezbednej oraz przygotowania
otworéw drzwiowych i okiennych do montazu stolarki. Ponadto, zakres robét obejmuje
wykucie otworu pod nowe drzwi do pomieszczenia na I pietrze.

Wszystkie materialy z rozbidrki zostang, w ramach zadania, usuniete z terenu szkoly i
utylizowane. Zatozono transport materialéw z rozbiérki na odleglo$é do 5 km oraz utylizacje
W uprawnionym punkcie odbioru odpadéw budowlanych.

Roboty murarskie.

Nalezy przygotowa¢ otwory pod montaz stolarki, co do potrzebnych gabarytéw 1 standardow.
W zakres robdt wchodza takze przebudowy i zamurowania oraz osadzenie nowych nadprozy
w wytypowanych miejscach. Nalezy zamurowaé cz¢s$é otworu okiennego w korytarzu kolo
kottownii.

Nalezy wymurowa¢ scianke na poddaszu — klatka zachodnia, z przesunigciem $cianki

o ok. 1 m w korytarz, pod montaz nowych drzwi na podadsze.

Roboty tynkarskie.

W zwigzku z montazem nowej stolarki nalezy uzupetni¢ tynki w kontakcie z przerabianymi
otworami w $cianach oraz uzupetnié tynki na nowych nadprozach i po robotach murarskich.
Tynki II kategorii cementowo- wapienne.

Roboty malarskie.

Zakres robdt obejmuje:

- przygotowanie nawierzchni do malowania - gruntowanie i szpachlowanie wszystkich scian
na powierzchni niezbednej w obrebie robét montazowych.

- wykonanie gladzi szpachlowych 1 warstwowych

- malowanie nawierzchni $cian farbami emulsyjnymi 2 krotne w korytarzach na powierzchni,
jak opisano powyzej.

Kolorystyka malowania oraz rodzaj materialéw malarskich wg uzgodnien z Inwestorem.
Roboty wykonczeniowe.

Uzupehienie glazury w pomieszczeniach we i oktadzin sciennych po montazu stolarki.
Ponadto nalezy przygotowac progi w wejsciach do pomieszczen do zamontowania drzwi.
Roboty bedg koordynowane z wykonawca montazu stolarki budowlanej przez przedstawiciela
Inwestora.




PRZEDMIAR ROBOT




ZSP Twardogéra wymiana stolarki budowlanej OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. |

Razem

ZSP TWARDOGORA WYMIANA STOLARKI BUDOWLANE.J

1 DEMONTAZ STOLARKI

ey

01 0353-03 |PRZEDMIAR:

PARTER:

OKNO KORYTARZA - 1 SZT
PODDASZE KLATKA ZACHODNIA
DRZWICZKI REWIZYJNE - 1 SZT
RAZEM: 2 SZT

KNR-W 4-  \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt.

2.000

RAZEM

2.000

)

010353-04 |PARTER:

DRZWI 70/200 - 2 SZT
DRZWI 90/200 - 5 SZT
PODDASZE

DRZWI 70/200 - 1 SZT
DRZWI 90/200 - 2 SZT
RAZEM: 10 SZT

KNR-W 4-  (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt.

10.000

RAZEM

10.000

KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 szt
01 0353-05 |PRZEDMIAR:

OKNA DO SANITARIATOW - 1i Il PIETRO - 4 SZT
DRZWI 100/200

PARTER - 4 SZT

| PIETRO - 8 SZT

IIPIETRO - 9 SZT

DRZWI| DWUSKRZYDLOWE

PARTER - 1 SZT

PODDASZE - 2 SZT

DRZWI ZE SCIANKA

PODDASZE - 1 SZT

RAZEM:29 SZT

29 szt

- w

29.000

RAZEM

29.000

S

01 0354-02 |oscieznic drzwiowych i okiennych
PRZEDMIAR:
POZ1+2+3=41S2ZT

KNR-W 4-  |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki szt.

41 szt.

41.000

RAZEM

41.000

o

01 0354-03 |det drzwiowych i okiennych
PRZEDMIAR:

37 X 1 SZKRZYDLO = 37 SZT

3 X2 SKRZYDLA =6 SZT

1 X (SKRZYDLO + SCIANKA ) = 2 SZT
RAZEM: 45 SZT

KNR-W 4- |Oczyszczenie sposobem recznym i ufozenie uzyskanych z rozbiérki skrzy- |szt.

45 szt.

45.000

RAZEM

45.000

KNR 4-04  |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem |szt
1107-01 rgcznym na odlegio$é do 1 km
DRZWI | OKNA DREWNIANE
PRZEDMIAR:

OSCIEZNICE - 41 SZT
SKRZYDLA - 45 SZT

RAZEM: 86 SZT

86 szt

- N

86.000

RAZEM

86.000

KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- szt
1107-04 ty km ponad 1 km

dodatkowe 4 km DRZWI | OKNA
Krotnosé = 4

86 szt

—

86.000

RAZEM

86.000

KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- (szt
1107-04 ty km ponad 1 km - KOSZT UTYLIZACJI DRZWI | OKIEN
86 szt

-

86.000

RAZEM

86.000

2 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




ZSP Twardogora wymiana stolarki budowlanej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2|01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okien-
nych
OTWOR POD NOWE DRZWI NA | PIETRZE WRAZ Z WYKUCIEM POD
NADPROZE
PRZEDMIAR: 1,15 X 2,10 X 0,28 + 2 X 0,20 X 0.20 X 0,28 = 0.70 M3
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
10/KNR-W 4-  |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2|01 0438-03 |ROZEBRANIE OKtADZIN DREWNIANYCH SCIAN W OBREBIE DE-
MONTOWANYCH OSCIEZNIC | POSZERZEN OTWOROW
PRZEDMIAR: 2.10 X 2 X 0,20 X 34 SZT X 50 % = 14,28 M2
14.28 m?2 14.280
RAZEM 14.280
11|KNR-W 4-  (Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2|/01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH POD OSADZENIE
OSCIEZNIC
PRZEDMIAR: 0,28 X 2,10 X 2 X 0,05 X 34 SZT = 2,0 M3
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR-W 4-  |Rozebranie nadprozy z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|01 0348-03 |POD POSZERZENIE OTWORU DRZWI
PRZEDMIAR:
PARTER: 2 SZT X 0,15 X 1,20 X 0,20 +
PODDASZE 1 SZT X 0,40 X 1,20 X 0,20 = 0,17 M3
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
13|[KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - RURA PLASTIKOWA SEGMEN- |m
d.2|0901-06 TOWA
PRZEDMIAR: 12 M
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa-|m3
d.2/1105-01 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
PRZEDMIAR: 0.7 + 14.20 X 0.03 + 2,0 + 0,17 = 3,30 M3
3.30 m3 3.300
RAZEM 3.300
16|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa-|m3
d.2{1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
DODATKOWE 4 KM
Krotnos¢ = 4
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
17|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa-|m3
d.2/1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
nad 1 km
KOSZT UTYLIZACJI GRUZU
3 m3 3.300
RAZEM 3.300
3 MONTAZ STOLARKI
18|KNR-W 2- |Naswietla stale fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.25-0.7 m2 m2
d.3/02 1015-02 |[KLASOWE EI 30 - PODDASZE KLATKA ZACHODNIA
PRZEDMIAR 0.60 X 0.60 = 0.36 M2
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
19/KNR-W 2-  [Naswietla stale fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.7-1.0 m2 m2
d.3/02 1015-03 |KLASOWE EI 30 - PARTER
PRZEDMIAR: 0.85 X 0.85 = 0.72 M2
0.72 m2 0.720
RAZEM 0.720
20/KNR-W 2-  [Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.0 m2 mz2
d.3/02 1015-04 |KLASOWE EI 30 DO SANITARIATOW | i Il PIETRO
PRZEDMIAR: 2.20 X 1.05 X 4 SZT = 9,24 M2
9.24 m?2 9.240
RAZEM 9.240

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Miroslaw Musielak




ZSP Twardogéra wymiana stolarki budowlanej OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

21 KNR-W 2-
d.3({02 1027-02

Drzwi zewngtrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

DRZWI WEWNETRZNE KLASOWE EIS 30 Z SAMOZAMYKACZEM
PARTER:

100/200 LEWE - 1 8ZT

100/200 PRAWE - 3 SZT

90/200 LEWE - 4 SZT

90/200 PRAWE - 1 SZT

80/200 PRAWE - 1 SZT

80/200 LEWE - 1 SZT

1 PIETRO

100/200 LEWE - 3 SZT

100/200 PRAWE - 6 SZT

Il PIETRO

100/200 LEWE - 3 SZT

100/200 PRAWE - 6 SZT
PODDASZE

100/200 LEWE -1 SZT

90/200 LEWE -2 SZT

80/200 LEWE - 1 SZT

RAZEM:

100/200 - 23 SZT X 2,00 M2 = 46 M2
90/200 -7 SZT X 1,80 M2 = 12,60 M2
80/200 - 3 SZT X 1.60 M2 = 4.80 M2
OGOLEM: 63,40 M2

63.40

m2

63.400

RAZEM

63.400

22|KNR-W 2-
d.3(02 1027-04

Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5
m2

DRZWI WEWNETRZNE KLASOWE EIS 30 Z SAMOZAMYKACZEM NA
SKRZYDLE RUCHOMYM

PRZEJSCIE W SWIETLE 100 + 20 CM

PRZEDMIAR:

PARTER:

120/200 - 1 SZT

PODDASZE

120/200- 2 SZT

RAZEM: 120/200 - 3 SZT X 2.40 M2 = 7,20 M2

7.20

m2

m2

7.200

RAZEM

7.200

ROBOTY MURARSKIE

23| KNR-W 4-
d.4|01 0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach
Z cegiet

PRZEDMIAR: POZ. NR 9 + POZ. NR 12 = 0,7 + 0,17 = 0.87 M3

0.87

m3

m3

0.870

RAZEM

0.870

24|KNR-W 2-
d.4/02 0327-01

Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 t

DOSTAWA | MONTAZ NADPROZY ZELBETOWYCH PREFABRYKOWA-
NYCH TYPU CZAMANINEK L X 14 X 14 CM,

PRZEDMIAR:

PARTER: 2 X 1,20 M

IPIETRO2X 1,20 M

PODDASZE2X 1,20M+2X 1,50 M

RAZEM: 8 SZT.

8

elem.

elem.

8.000

RAZEM

8.000

25|KNR-W 4-
d.4/01 0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego

PRZEDMIAR:

PARTER: ZMNIEJSZENIE OKNA W KORYTARZU 0,40 X 0,40 X 0,90 +
PODDASZE: SCIANA POD DRZWI W KORYTARZU - KLATKA ZACHOD-
NIA ( GR. SCIANY 18 CM )

0,18 X 0,50 X 2.10 + 0,18 X 0,40 X 1,60 = 0,45 M3

0.45

m3

m3

0.450

RAZEM

0.450

ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

5
26|KNR AT-26
5/0101-01

Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow

WOKOE NOWYCH OSCIEZNIC, PRZYJETO 0,50 M2 TYNKU/1M2 STO-
LARKI

PRZEDMIAR: 81,37 X 0,50 = 40,69 M2

40.69

m2

m2

40.690

RAZEM

40.690

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak




ZSP Twardogéra wymiana stolarki budowlanej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR-W 4-  Tynki wewnetrzne zwykle kat. || wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.5(01 0715-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-

mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2

PRZEDMIAR:

NOWA STOLARKA - 40,69 M2

UZUPELNIENIA TYNKOW NA PRZEMUROWANIACH 6,50 M2

RAZEM: 47,19 M2

47.19 m2 47.190

RAZEM 47.190

28|KNR-W 2-  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z elementdw  |m2
d.5|02 0830-03 |prefabrykowanych i betonow wylewanych
47.19 m2 47.190
RAZEM 47.190

29 KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.5|02 1510-03 [podiozy gipsowych z gruntowaniem
PRZEDMIAR: 47,19 M2
47.19 m?2 47.190
RAZEM 47.190

30|KNR-W 4-  |Wymiana plytek oktadzinowych sciennych glazurowanych 15x15 ukiada- |m2
d.5|01 0821-01 |nych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

SANITARIATY - PO WYMIANIE OKIEN | DRZWI

PRZEDMIAR: (2,20 + 1,05) X2 X 0,30 X4 SZT + (2,10 X 2 + 120) X4
SZT X 0,30 = 14,28 M2

14.28 m2 14.280
RAZEM 14.280
31|KNR-W 4- |Wymiana listew przysciennych z drewna liciastego m
d.5/01 0815-08 |PRZEROBKA PROGOW W DRZWIACH POD MONTAZ NOWYCH
DRZWI
PRZEDMIAR: 3 X 0.80+7 X 0,90+ 23X 1,00 +3X 1,20 = 3530 M
35.30 m 35.300
RAZEM 35.300
o

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Mirostaw Musielak
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4F1-PDX-1P6 *

Pan Mirostaw Musielak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2431/01
adres zamieszkania Piekocin 26 null, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



