OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy placu zabaw, zlokalizowanego na terenie Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 29w Opolu, przy ulicy Szarych Szeregow 1, dzialki nr:
1297/7 1 1317/15, obre¢b Goslawice.

1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowia :

— zlecenie Inwestora,

— wizja lokalna i pomiary geodezyjne,

— koncepcja architektoniczna inwestycji, uzgodniona przez Inwestora,

— informacja terenowo-prawna,

— norma PN-EN 1177-2000 +AC:2019-04 ,,Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.”,

— normy PN-EN 1176-2001 odnoszace si¢ d0 wyposazenia placow zabaw,
— katalogi techniczne produktow firm,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu, na ktorym
jego zakres oznaczono symbolami A-M.

Lokalizacja.

Przebudowywany plac zabaw zlokalizowany jest na terenie PSP nr 29 w Opolu,
przy ul. Szarych Szeregdéw 1, na dziatkach nr 1297/7 i 1317/15, obreb Gostawice.
Wiadajacym terenem (trwaty zarzad) jest Publiczna Szkota Podstawowa nr 29,
46-020 Opole, ul. Szarych Szeregow 1.

Teren jest ptaski. Wystepuje liczna zielen wysoka: wierzba biata, czeremcha
zwyczajna, klon jesionolistny, lonicera japonska, dgb czerwony, sosna zwyczajna,
jarzab pospolity, robinia Szczeciniasta, sliwa domowa, czarny bez, klon cukrowy,
klon zwyczajny, brzoza brodawkowata.



Nawierzchnia jest: asfaltowa, trawiasta, z ptyt chodnikowych betonowych oraz
lokalnie - niecka wypelniona piaskiem (pozostatos¢ po zdemontowanych
urzadzeniach zabawowych).

Na terenie objetym projektem nie wystepuje zabudowa. Poprowadzone sg sieci
podziemne: przewod elektroenergetyczny wysokiego napigcia, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa oraz przewod wodociggowy.

Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani

nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objety programem
Natura 2000.

3. Opis rozwigzania projektowego
3.1. Opis ogolny

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje:

— wymiang¢ 1 wprowadzenie nowych obiektow matej architektury — urzadzen
zabawowych, stuzacych rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku (zgodnie
z zalaczong tabelg),

— przebudowe nawierzchni, z wykonaniem warstwy wierzchniej amortyzujacej
upadki,

— remont (naprawa, oczyszczenie i malowanie) istniejgcego ogrodzenia,

— budowe¢ dwodch altan wolno stojacych, o konstrukcji stalowej, o powierzchni
zabudowy 43,75 m?; laczna liczba altan (2 szt.), nie przekracza limitu
dwoch, na kazde 500 m? powierzchni dziatki 1297/7 (o powierzchni 9298
m?),

— budowge trzech altan ze masztami aluminiowymi 1 zadaszeniem zaglowym,
o powierzchni zabudowy 7,5 m?; taczna liczba altan (3 szt.), nie przekracza
limitu dwoch, na kazde 500 m? powierzchni dziatki 1317/15 (o powierzchni
13377 m?),

— ustawienie urzadzenia typowego - pieca chlebowego przenosnego
(niezwigzanego trwale z gruntem),

— nasadzenie roslin ozdobnych i zatozenie tgki kwietnej,

— malowanie na powierzchni asfaltowej napisu: PARK NAUKI | REKREACIJI

— malowanie pasow drogowych w strefie edukacyjnej z zakresu ruchu drogowego

— prace rekultywacyjne i pielggnacyjne dotyczace istniejacej zieleni.



3.2. Altany, elementy matej architektury i urzqdzenia

Lp. Opis Tlos¢ Zdjecie
1. | Kompletna altana ogrodowa 1
235cm x 500cm x 300 cm
2. Lawka z oparciem metalowa 5

3. Lawostot 6

4, Zestaw zabawowo- sprawnosciowy Tor 1
przeszkod

5. Bocianie gniazdo 1 .
/ : :" \




Hustawka wazka

o Y
7. Karuzela tarczowa pajak z siedziskiem
8. Bujak na sprezynie ,,Piesek” .
. §
9. Bujak na sprezynie ,,Lis¢”
10. | Drabinka pozioma




11. | Zestaw sprawnosciowy Street Workout 1
12. | Okragly kosz na $mieci 5
13. | Rabata warzywna 400x150x40 cm 4
14. | Zbiornik na deszczé6wke z podstawka 2

i kolektorem — 500 |
15. | Lezak plazowy. 27




16. | Gablota zewnetrzna, stojaca
( = e
|

17. | Gablota wystawowa
18. | Zadaszenie zaglowe 350 x 350 x 495 cm

Ksztalt: trojkat prostokatny

Tkanina: wodoodporna

Kolor: bialy
19. | Maszt do zagli przeciwstonecznych
20. | Piec chlebowy dwukomorowy firmy

Calabria (lub rownowazny innej firmy),

Z wyposazeniem, dostawa, szkoleniem,

montazem i altang ogrodowa ( 575cm X

500cm) z weranda i zapleczem.
21. | Gra terenowa z ptyt Proflex EPDM

Gra w Klasy — kolor czerwony, zielony
i niebieski.




22. | Gra terenowa z ptyt Proflex EPDM —
Gra Twister

23. | Gra terenowa z ptyt Proflex EPDM —
Flexizone 2wl Alfabet + Klasy

24. | Gra terenowa z ptyt Proflex EPDM - SZACHY
Szachy

25. | Gra terenowa z ptyt Proflex EPDM -
Chinczyk

Uwagi:

- urzadzenia muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176,
- podstawowe rozwigzanie materiatowe: pcw i metal,

- maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,10 m.




3.3. Akcesoria

L.p. Opis Ilos¢ Zdjecie
1. | Duzy hotel dla owadow (75x35x12) 1
2. | Wiklinowy domek dla jeza 1
3. | Budka dla nietoperzy 1 4
4. | Domek, hotel dla dzikich pszczot 1
5. |Karmnik dla wiewiorek 1




3.4. Nasadzenia

L.p.| Nazwa Nazwa Lacinska Rozstawa los¢ Zdjecie
Polska [cm] [szt.]
1. Miskant Miscanthussinensis 70x70 10
Chinski

2. Rozplenica | Spiraeajaponica 70x70 6
Japonska

3. Lawenda Lavandulaangustifolia - 10
Waskolistna

Warunki zawarte w projekcie, stanowig podstawe do prawidtowego wykonania
zagospodarowania terenu oraz nasadzen roslin, wraz z prawidtowg ich pielegnacija
po posadzeniu. Rozwigzania techniczne ujgte sa w czgsci graficznej. Zakres robot
obejmuje:

— prace pielegnacyjne i formujace W istniejgcym drzewostanie,

— usuni¢cie samosiewow,

— przygotowanie gruntu pod nasadzenia,

— posadzenie roslin (wg powyzszej tabeli),

— $cidtkowanie roslin pod nasadzeniami,

— rekultywacje istniejacych trawnikow,

— zalozenie laki kwietnej w miejscu zaznaczonym na rysunku nr 2.
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Sktad mieszanki tgki kwietnej: mitek letni, kakol polny, koper ogrodowy, nagietek
lekarski, chaber btawatek, klarkia wytworna, powo6j trojbarwny, nachytek barwierski,
godecja wielokwiatowa, smagliczka nadmorska, komonica zwyczajna, rumianek
pospolity, maciejka, mak polny, aksamitka rozpierzchta, koniczyna tagkowa, cynia
wytworna. Mieszanka miododajna, dobrana z roslin mato wymagajacych i szybko
rosngcych, w barwach pastelowych.

3.5. Nawierzchnie /Bilans terenu

Okreslenie powierzchni Powierzchnia

Nawierzchnia bezpieczna wylewana i maty przerostowe 580,0 m*
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6,0cm 113,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1296,1 m*
Nawierzchnia istniejgca utwardzona 1370,1 m*
Nawierzchnia z desek kompozytowych na legarach 16,5 m°
Teren w granicach opracowania 3109,2 m’

Nawierzchnia bezpieczna wylewana, gumowa, w kolorze czerwonym i niebieskim
grubosci 7 cm (dwuwarstwowa), zgodna z normg PN-EN 1176-7 + AC:2019-04
,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa

1 metody badan.”.

Mata przerostowa gumowa, zgodna z normg PN-EN 1176-7 + AC:2019-04
,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa

1 metody badan.”.

Kostka brukowa betonowa ,,Prostokat™ grub. 6 cm, w kolorze szarym.

Nawierzchnia z deski kompozytowej w kolorze szarym grub. 2 cm, i legarach z pcw.

4. Uwagi koncowe :

— zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie,

— wykonanie robét zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych”- ,,Vademecum budowlane”,
Wydawnictwo ,,Arkady” ; Warszawa 2002 r., sprawdzajac aktualno$¢ norm
1 przepisoOw wymienionych w tym opracowaniu oraz zgodnie z kartami
technicznymi i technologia wykonania robdt dla produktow.



