CZESC OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

do projektu przebudowy placu zabaw, zlokalizowanego na terenie Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 29 w Opolu, przy ul.Szarych Szeregow 1, dzialki nr: 1297/7
i 1317/15, obreb Gostawice.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- Roboty Przygotowawcze - Odtworzenie trasy i punktoéw wysoko$ciowych
- CPV 45100000-8
- Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw, przebudowa nawierzchni, z
wykonaniem warstwy wierzchniej amortyzujacej upadki - CPV 45236119-7
- Nawierzchnie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ptyt chodnikowych
betonowych: - CPV 45233000-9
- Ksztaltowanie terenow zielonych - CPV 45112710-5
- CPV 77310000-6
- Roboty w zakresie remontu ogrodzenia placu zabaw - CPV 45342000-6

- Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw - CPV 45.11.27.23-9
- Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4
- Przebudowa nawierzchni - CPV 45233000-9

- Roboty w zakresie budowy taraso6w niegnijacych i,,bezwkretowych”
- CPV 45431200-9
- Roboty wykonczeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia, naprawy
- CPV 45100000-8

SPIS TRESCI:
ZAKRES STRONA
CZESC OGOLNA 1-4
CZESC SZCZEGOLOWA 5-68
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA | PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI 5-28
ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU (NAPRAWY, OCZYSZCZENIA | MALOWANIA) 29-31
ISTNIEJACEGO OGRODZENIA PLACU ZABAW
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW 29-34
WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN I AKCESORIOW 34-68

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy i wyposazenia placu zabaw.
Przedmiot zamowienia okreslaja:

- Przedmiar rob6t
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- Specyfikacja elementow wyposazenia zgodnie z opisem

- Projekt placu zabaw

Zamoéwienie realizowane z podziatem na etapy, obejmuje:

Przebudowe placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego na terenie Publicznej Szkoty Podstawowej nr 29 w Opolu, przy
ulicy Szarych Szeregow 1 wraz z dostawg i montazem malej architektury i wyposazenia (urzadzen, akcesoriow),
budowa altan wolno stojacych, dostawa i montazem pieca chlebowego wraz z zapleczem, przebudowa nawierzchni i
wykonaniem prac agrotechnicznych oraz wykonanie i montaz tablic informacyjnych zgodnych z zasadami
korzystania z obiektu wg zamieszczonego w SIWZ zakresu rzeczowego.

Wszystkie wymienione w specyfikacji prace nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci i zgodnie ze sztuka
budowlang.

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiazany jest uwzgledni¢ wszystkie materiaty i czynnosci, ktére sa niezbgdne
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamowienia zgodnie ze Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia,
obowigzujacymi przepisami i normami, a takze zgodnie z wtasnym doswiadczeniem i wiedzg techniczna

2. Opis stanu istniejacego

Przebudowywany plac zabaw zlokalizowany jest na terenie PSP nr 29 w Opolu, przy ul. Szarych Szeregow 1, na
dziatkach nr 1297/7 i 1317/15, obreb Gostawice. Wtadajacym terenem (trwaty zarzad) jest Publiczna Szkota
Podstawowa nr 29, 46-020 Opole, ul. Szarych Szeregow 1.

Teren jest ptaski. Wystepuje liczna zieleh wysoka: wierzba biata, czeremcha zwyczajna, klon jesionolistny, lonicera
japonska, dab czerwony, sosna zwyczajna, jarzab pospolity, robinia szczeciniasta, $liwa domowa, czarny bez, klon
cukrowy, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata.

Nawierzchnia jest: asfaltowa, trawiasta, z ptyt chodnikowych betonowych oraz lokalnie - niecka wypelniona
piaskiem (pozostato$¢ po zdemontowanych urzadzeniach zabawowych).

Na terenie obj¢tym projektem nie wystepuje zabudowa. Poprowadzone sg sieci podziemne: przewod
elektroenergetyczny wysokiego napigcia, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz przewod wodociggowy.
Przedmiotowy teren nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren
nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objety
programem Natura 2000.

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Oprocz samego wykonania robot sktadajacych si¢ na budowg placu zabaw, na Wykonawcy

spoczywac¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nast¢pujace prace:

3.1. Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem zaplecza

powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w
gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z p6zniejszymi zmianami),

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, -
zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci

odpowiedzialno$ci cywilne;j.

3.2. Roboty tymczasowe:
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- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy, wykopow, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkod powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkdd utrudniajacych wykonanie robot,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostgpu 0sob postronnych
4. \WWymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania robot budowlanych mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu i maszyn.
5. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu. W celu uniknigcia trwatych
odksztalcen materiat nalezy dostarczy¢ w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie inwestycji
srodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania
koron drzew i krzewow oraz o cig¢zarze nie powodujacym nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni—do 5 ton.
6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét jednostki obmiaru:
- nawierzchnie (m?)
- urzadzenia zabawowe i pozostate wyposazenie (szt.) (kpl)
- zielen, nasadzenia i ro$liny (szt. ; m?)
- altany wolnostojace (szt.).
7. Odbior koncowy
Podstawa odbioru rob6t budowlanych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty :

o Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym (harmonogram robot),

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru koncowego robot
Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne begdzie przeprowadzenie robdt poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wigkszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
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Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen,

- certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestow i1 deklaracji zgodno$ci na
zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i1 innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie,

- czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy.
W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokot odbioru, ktory zawiera wszystkie ustalenia komisji w
trakcie odbioru. Pozytywny protokoét odbioru, podpisany przez cztonkéw komisji stanowi podstawe do rozliczenia
robot. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza
przedmiotowy teren do uzytkowania.

8. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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CZESC SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

do projektu przebudowy placu zabaw, zlokalizowanego na terenie Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 29 w Opolu, przy ul.Szarych Szeregow 1, dzialki nr: 1297/7
i 1317/15, obreb Gostawice.

1. ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA | PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI

Przebudowa nawierzchni, z wykonaniem warstwy wierzchniej amortyzujacej upadki - CPV 45.23.30.00-9, kostki
brukowej oraz deski kompozytowej CPV 45236119-7 Ksztaltowanie terenow zielonych CPV 45112710-5

1.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Nawierzchnie gumowe musza posiada¢ certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.

Nawierzchnia bezpieczna wylewana, gumowa, w kolorze czerwonym i niebieskim grubo$ci 7 cm (dwuwarstwowa),
zgodna z normg PN-EN 1176-7 + AC:2019-04 ,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.”. Nawierzchnie gumowe musza by¢ utozone ze spadkiem min. 1 % w kierunku
projektowanych terenow zielonych, dla prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i w kierunku studzienek
odptywowych jesli takowe istnieja.

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowa nawierzchni, z wykonaniem warstwy wierzchniej amortyzujacej upadki
oraz wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych dla zadania pn.:,, Przebudowa placu zabaw na terenie
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 29 w Opolu, przy ulicy Szarych Szeregow 1.

Warstwa amortyzujaca upadek SBR i EPDM, grubo$¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug specyfikacji
urzadzen, wyznaczona zgodnie z HIC ( Head Injury Criterion ).

Technologia poprzez naktadanie, zaktadang grubos$¢ warstwy SBR i EPDM - zgodnie z karta produktu, nie
mniejsza jednak niz zalozZenia projektowe. Nawierzchnie musza by¢ wodoprzepuszczalne.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1

1.1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

— Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

— Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego

— Zdjecie nawierzchni bitumicznej (o ile jest konieczne) i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

— Ulozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

— Ulozenie obrzezy bezpiecznych gumowych lub betonowych oblewanych guma.

— Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologig wykonania.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.1.4. Odbudowa istniejacych nawierzchni i elementéw
Podczas prowadzonych prac odtworzy¢ istniejace punkty wysokosciowe oraz studzienki do poziomu
powierzchni projektowanego placu. W razie konieczno$ci nalezy wymieni¢ studzienki na nowe, spetniajace
wymagania i zapewniajace prawidlowe odprowadzenie wody deszczowe;j.
W przypadku stwierdzenia zapadania si¢ nawierzchni bitumicznej na placu nalezy podda¢ naprawie wraz z
wykonaniem odpowiedniej podbudowy zgodnie ze sztukg budowlang. Nowa podbudowe mozna wykonaé
jako warstwe piasku stabilizowanego cementem (z wytworni) o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa i grubosci
15cm ulozonej na kruszywie mineralnym zageszczonym do Id=0,97. Gotowa mieszanke podbudowy
umieszczamy na warstwie kruszywa, rozktadajac ja rownomiernie, w taki sposob, aby nada¢ docelowe
spadki docelowej nawierzchni placu. Tak przygotowana mieszank¢ podbudowy zageszczamy recznie lub
mechanicznie, a nastgpnie posypujemy piaskiem i1 zlewamy woda w celu prawidlowej jej pielegnacji 1
nadania wymaganej no$nosci.
1.1.5. Odtworzenie nawierzchni i punktéw wysokosciowych.
W przypadku remontu nawierzchni oraz do utrwalenia punktéw gtéwnych placow nalezy stosowac pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dlugosci okoto 0,5m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy powinny mie¢ $rednicg 0,15 +
0,20 m 1 dlugos¢ 1,5 ~ 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy 0,05 +
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dhugosci 0,04 + 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrodj prostokatny. Do stabilizowania
roboczego pikietazu, poza granicg pasa roboét, nalezy stosowa¢ pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5
+ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem. Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej
nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi.
1.1.6. Roboty rozbiorkowe.
Wykonawca przeprowadzi roboty rozbiorkowe istniejacych obrzezy oraz kraweznikéw betonowych. Elementy
nalezy zesktadowac, a nastepnie wywies¢ z placu budowy i zutylizowac.
1.1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajacego.
1.1.8. Sprzet
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Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
1.1.9. Wykonanie robét
1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
Wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darn.
Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatow.

Zniwelowanie i wyréwnanie nier6wno$ci w podiozu.

o & »

Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne
1.1.10. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne
Materiaty: Wylewana nawierzchnia amortyzujaca upadek, grubos¢ nawierzchni w strefach upadku wedtug
specyfikacji urzagdzenia, wyznaczona zgodnie z HIC ( Head Injury Criterion ). Grubos$¢ warstwy potwierdzié
protokotem odbioru. Nawierzchnia syntetyczna na piasku z cementem (czerwona lub zielona) kruszywo tamane 1-
4mm- Scm, kruszywo famane 2-60mm- 15 cm grunt rodzimy
Obrzeza betonowe o wymiarach: 20 x 6 cm w kolorze szarym wg PN-EN 1340:2004.
1.1.11. Wykonanie nawierzchni syntetycznych
Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ zalozone wymagania, a w szczegdlnosci powinna by¢ wykonana jako
bezpieczna (piankowa, gumowa) dla upadkow z wysoko$ci min. 1,70 m do stosowania na zewnatrz, z mozliwoscia
umieszczania na niej elementéw urzadzen do zabaw i ¢wiczen ruchowych, pozwalajaca na uksztaltowanie zgodnie
z projektem budowlanym stanowigcym podstawe wykonania zamoéwienia, w kolorze zielonym lub czerwonym.
1.1.12. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt pod wzgledem
zastosowanych materialow i doktadno$ci wykonania.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni;
o C(Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla upadku z wysokosci do 1,5m,
1,7m, 2,0.
e Badania na zawarto$¢ metali ciezkich w nawierzchni;
e Atest Higieniczny PZH;
e Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na
przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnig;
1.1.13. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.
1.1.14. Odbiér robot
- Odbioru robdt dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie ogledzin, ktéra stwierdz
a czy wykonanie robo6t jest prawidlowe 1 zgodne z umowa.
- Nawierzchnia powinna posiadaé wymagang  grubos¢ celem

zapewnienia bezpieczenstwa upadkoéw z zadanej wysokosci

str. 7



- Na nawierzchni nie powinno by¢ widaé peknie€.
- Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie podbudowy i nawierzchni w miejscach
fundamentowania urzadzen. Nalezy zadbac¢ o prawidlowe zaggszczenie gruntu do wartosci
min. 1s=0,98
- Rownos¢ nawierzchni powinna mies$ci¢ si¢ w przedziale +/- 3 mm na tacie 2 m.
- Wykonana nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, a w szczeg6lnosci na
dziatanie promieni stonecznych UV w zakresie trwatosci kolorow
1.1.15. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
— Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢;
— Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnigciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni;
— Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
— Pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci,
igliwie) nalezy systematycznie usuwac. Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezacg pielegnacje
nawierzchni;
— Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni;
— Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach;
— Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzwo rolkach, rowerach, motorach itp.;
— Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy;
— Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie, np. poprzez nieprawidtowe

wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu

przepuszczalnym

— W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie
oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usuna¢ rgcznie lub
przy uzyciu szczotki;

— Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu;

— Kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powloki w sprayu;

— W przypadku plytek z naktadkg wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia

spowodowane czynnikami srodowiska moga by¢ Scierane;
— Odbarwienia moga wystepowac na skutek wystepowania dlugotrwatej wilgoci lub przez r6zne

rosliny znajdujace si¢ w bezposrednim sagsiedztwie ptytek;

Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm;
— Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowac

przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni, co jest widoczne przede wszystkim na
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duzych powierzchniach. Przebarwienia lub wykruszenia sg naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w Zaden sposéb nie wptywaja na jakos$¢ eksploatacji obiektu;
1.1.16. Podstawa platnosci
Roboty rozliczane faktura na podstawie pozytywnego protokotu odbioru.

1.2. Nawierzchnia z mat przerostowych.

Podbudowe z mat przerostowych wykona¢ zgodnie ze wskazaniami producenta i odpowiednimi
normami z uwzglednieniem 30cm warstwy ziemi urodzajnej i odpowiedniego podktadu do wysiewu
trawy.

Karta techniczna:

Karta Techniczna mat przerostowych FLEXMAT (RUBBAGRASS)

Mata przerostowa na place zabaw i sitownie outdoor to produkt, ktory wyrdznia si¢ wysoka trwatoscia,
odpornoscig na Scieranie 1 bezpieczenstwem stosowania (HIC 3.0 m). Wymiar pojedynczego elementu to
150x100x2,3 cm. Maty przerostowe nie wymagaja specjalnej podbudowy i sg bardzo proste w montazu.
Azurowa struktura odprowadza ptyny i pozwala na tatwe przerastanie trawy, dzigki czemu gumowa siatka

jest prosta w utrzymaniu.

Posiadane badania:
« norma PN-EN 1177+AC:2019-04
« certyfikat HIC

Tabela grubosci oraz wspolczynnika HIC:

Grubos$¢ | 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
HIC: ?,O m (gleba, 0,9 m (beton) 1,4 m (beton) 1,8 m (beton)
rawa .
YV ) pojedyncza podwojna warstwa | potrojna
pojedyncza warstwa warstwa
warstwa

Wymiary i waga mat:

o wymiar: 1000x1500x23 mm
o waga: 12 kg
« tolerancja wymiaru £10%

« tolerancja wagi £3%
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Zastosowanie:

« place zabaw, obiekty sportowe, sitownie zewngtrzne, $ciezki komunikacyjne

Zalety mat przerostowych:

o zapewniajg bezpieczenstwo dzieci podczas uzytkowania

« mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
« Szybki i tatwy montaz bez koniecznosci klejenia ptyt do podtoza

o Wysoka odporno$¢ termiczna i mechaniczna

Okres gwarancji:
Mata przerostowa FLEXMAT — 60 miesi¢cy

Warunki gwarancji:

e gwarancjg objete sg maty przerostowe montowane na glebie / trawniku, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z
0goInymi warunkami eksploatacji

e gwarancja nie obejmuje uszkodzen produktu w transporcie i roztadunku, chyba ze transport zgodnie z umowag
obejmujg warunki sprzedazy uzgodnione przez strony, a odbiér odbywa sie w siedzibie zamawiajgcego lub placu
prowadzonej budowy

e gwarancja nie obejmuje uszkodzen ptyt powstatych z przyczyn niezaleznych od producenta, takich jak:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne
- uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwej konserwaciji, stosowanie srodkéw chemicznych do usunigcia
zabrudzen i zmarzlin
- napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione
- niewtasciwg eksploatacjg, a w szczegolnosci poddawanie nadmiernym obcigzeniom punktowym spowodowane
niewtasciwym obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne

e rownomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wptywem dziatania promieni UV nie jest uwazana za defekt
materiatu i nie moze by¢ powodem do uznania reklamacji

e gwarancji nie podlegajg powierzchniowe obtarcia ptyt gumowych powstate na skutek naturalnego zuzywania sie
nawierzchni pod wptywem eksploataciji

e gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek wandalizmu lub kradziezy

e gwarancja nie obejmuje szkdéd powstatych na skutek przechowywania diugotrwatego na paletach sztaplowanych ptyt
do wysokosci powyzej 120 cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju
ptyty). Stad wynika dodatkowe zalecenie zdjecia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych - az
do chwili instalacji

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegajg ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.

Specyfikacja materiatowa Wartosci
Materiat NR / SBR
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Twardos$é (Shore A) 60°
Gestosc¢ (SG) 15
Wytrzymaftosé na rozcigganie (MPA) 3.0
Wydtuzenie (min) 250%
Odpornos¢ na $cieranie (mm?) 400
Minimum temp. -30°C
Maximum temp. +70°C

Krytyczna wysokosé upadku (HIC) / PN EN: 1177:2019
Podfoze - trawa, gleba (pojedyncza warstwa)

Przekroczono 3,0 m

Krytyczna wysokosé upadku (HIC) / PN EN: 1177:2019

Podfoze — beton (pojedyncza warstwa) 0.9m
Krytyczna wysokosé upadku (HIC) / PN EN: 1177:2019 14m
Podfoze — beton (podwdjna warstwa) ’

Krytyczna wysokosé upadku (HIC) / PN EN: 1177:2019 18m

Podfoze — beton (potréjna warstwa)

2.0. Nawierzchnie z kostki brukowej.
2.1. Zakres robot objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm i 8cm, a w szczegolnosci:

a) wykonanie robot ziemnych
b) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
€) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

d) wykonanie kraweznikow i obrzezy chodnika

e) wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

2.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

— Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

$cieralnej nawierzchni, wykonana metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne

przystawanie elementow.

— Krawegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy powierzchnie zieleni od chodnika,

charakteryzujgcy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

— Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od

terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

— Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatami

wypelniajgcymi.

2.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.4. MATERIALY
2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania robot powinny posiada¢ swiadectwa zgodnoscii dopuszczenia
do stosowania
2.4.2. Betonowa kostka brukowa
2.4.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
$cieralnej (gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,
2. barwe: - kostka szara.
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, grubos¢: 60mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementow w
trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
2.4.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Zalacznik
Lp. Cecha _
normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od N o o
zadeklarowanych wymiarow C Dhugos¢ Szerokos¢ Grubosc¢
kostki, grubosci
<100 mm > 100 mm 2 t2 +3
+3 +4 +3
12 Odchylki ptaskosci i c Maksymalna (w mm)

pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 15 1,0

pomiarowej 20 15
300 mm 400 mm ’ ’

wypuktos¢  wklestosé

2 ‘Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: wartos¢
$rednia < 1,0 kg/m® przy czym kazdy

zamrazanie/rozmrazanic z . . )
pojedynczy wynik < 1.5 kg/m

udziatem soli odladzajgcych (wg
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klasy 3, zat. D)

2.2

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy

roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna T >
3,6 MPa, Kazdy pojedynczy wynik >
2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obciazenia niszczacego mniejszego niz

250 N/mm dtugosci roztupania

2.3

Trwalo$¢ (ze wzgledu na

wytrzymatosc)

Kostki maja zadawalajaca trwalosc
(wytrzymatos¢) jesli spetlnione sa
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4

Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy

oznaczenia H normy)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej $ciernej, wg zat. G normy -
badanie podstawowe < 23 mm

25

Odporno$¢ na

poslizg/poslizgniecie

a)  jesli gorna powierzchnia
kostki nie byta szlifowana lub
polerowana-zadawalajaca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢
podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzadem do

badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie
powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2
3.3

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caty

element)

a) kostki z powierzchnig o specjalne;j
teksturze - producent powinien opisa¢

rodzaj tekstury,
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b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta zatwierdzong przez
odbiorce

c) ewentualne r6znice w jednolito$ci
tekstury lub zabarwienia, ]
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach
SUrowcow i

zmianach

warunkow twardnienia nie s3 uwazane
za istotne.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypeknieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy

stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Przyjeto kostke betonowa, kolorowa (szarg) gr. 60 mm dla strefy ogrodow doswiadczalnych i gr.80 mm dla miejsca
pod altang i piec chlebowy;

2.4.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
— na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b)  do wypelniania spoin
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075D2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.6. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej

— 15 cm mieszanki kamiennej 0-31 mm dla chodnika

2.7. SPRZET

2.7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
»Wymagania ogolne" [9] pkt 3.

2.7.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) Recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

¢) Mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

e) Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

2.8. TRANSPORT
2.8.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozowych materiatow.
2.8.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
2.9 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
2.9.1. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie.
2.9.2. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem  podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni
— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie kostek z ubiciem,
— zasypka spoin piaskiem
— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

2.9.3. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
2.9.4. Obramowanie nawierzchni
Obrzeza i krawezniki zaleca si¢ ustawiac na tawie betonowej z oporem. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji palisady lub
obrzezy.
2.9.5. Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela
si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylto na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Je§li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w
podsypce.
2.10. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
2.10.1. UlozZenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sig¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie.
Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeknia si¢ kostka cigta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng
dzialke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy

rozebra¢ 1 usung¢ wraz z podsypka.
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2.10.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

2.10.3. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.
2.10.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 2 do 4 dni. Po uptywie od 5 dni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°) do 7 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczys$cic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.11.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" [9] pkt 6.

2.11.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

2.11.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i Sposéb sprawdzenia
pomiaréw
Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
1 zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, prawidlowosci desenia, kolorow
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
Badanie potozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
2 w planie 0si co
25 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg
tab. 2, Ip. 5b)
Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
3 podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych
w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5g)
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Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wg pktu 5.515.7.5
4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy

kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypetnienie

spoin i szczelin

2.11.4. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

2.12. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest pozytywny protokot odbioru.

2.13. PRZEPISY ZWIAZANE

2.13.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu.
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

10. PN-B-06250 Beton zwykty

3.1 Przedmiot SST - Nawierzchnia z deski kompozytowej - kladka.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dot. tarasow drewnianych / WPC w systemie klasy A.1., tj. tarasow niegnijgcych i ,,bezwkretowych” wystepujacych

przy wiw zadaniu. Nawierzchnia z deski kompozytowej w kolorze bragzowym grub. 2 cm, i legarach z pcv.
3.2. Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem tarasow sg wykonywane recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.
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3.3 Transport.
3.3.1 Transport materialow Transport materiatow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadni¢ciem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywac si¢
dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i spelniajagcymi wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego.
3.4. Wykonanie robét
3.4.1. Wymagania ogdlne Montaz taraséw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST oraz instrukcja montazu
producenta.
3.4.2. Roboty przygotowawcze
Wszelkie roboty zwigzane z montazem taraséw nalezy wykonywac po zakonczeniu robot drogowych i budowlanych
oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia tarasu. Roboty zwigzane z wykonywaniem
tarasdw winny by¢ wykonywane po zakonczeniu robot dot. podtoza oraz wszystkich ograniczen brzegowych dla
tarasow.
3.5. Podloza pod podesty WPC
3.5.1 Podtoza pod tarasy winny by¢ stabilne i réwne. W przypadku gdy podtoze jest nierowne, nalezy zastosowac
element poziomujacy. W przypadku gdy nawierzchnia jest gumowa, zastosowa¢ kotwienie do podtoza stabilnego pod
nawierzchnig elastyczng.
3.6. Montaz
3.6.1 Montaz desek tarasowych wykonywac zgodnie z instrukcja montazu wytycznych producenta. Deska z
kompozytu o wysokiej odpornos¢ mechanicznej, odporna na duze obcigzenia, na wilgo¢, ogien oraz promieniowanie
UV. Kolor: dab, braz. Deski o nawierzchni gladkiej. Ostre krawedzie desek zaokragli¢. Deski WPC (na bazie
kompozytu PVC i maczki drzewnej), o pelnym przekroju, wymagany certyfikat do zastosowan na zewnatrz w
miejscach publicznych.
3.8. Eksploatacja i konserwacja tarasow z kompozytu.
3.8.1 Taras - ktadka z desek kompozytowych nie wymaga konserwacji. Tylko gorna powierzchnia desek jest narazona
na czynniki atmosferyczne. Zaleca sig¢, aby czyszczenie tarasoOw przeprowadzac, zgodnie z warunkami gwarancji i
instrukcja uzytkowania. Podczas zimy mozna usuwac $nieg z ktadki topatami, szczotkami, itp. ; elementy tych
narzgdzi, majace podczas pracy kontakt z drewnem WPC - winny by¢ wykonane z drewna Iub z gumy, ewent. z
migkkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy posypywac tarasu solg, piaskiem ani stosowa¢ srodkéw chemicznych.
4. KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH.
4.1. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odpowiedniego zagospodarowania terenu,
a wiec:

—  prace pielggnacyjne i formujgce w istniejagcym drzewostanie,

—  usuni¢cie samosiewow,

—  przygotowanie gruntu pod nasadzenia,

— nasadzenie roslin (wg tab. nr 2),
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—  S$ciotkowanie roslin pod nasadzeniami,
— rekultywacje istniejacych trawnikow,
—  Zalozenie taki kwietnej,

Tab 3. Nawierzchnie /Bilans terenu

Okreslenie powierzchni Powierzchnia

Nawierzchnia bezpieczna (wylewana 330m2 i maty przerostowe 250m2) 580,00 m?
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6,0cm 113,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1296,1 m?
Nawierzchnia istniejaca utwardzona 1370,1 m?
Nawierzchnia z desek kompozytowych na legarach 16,5 m?
Teren w granicach opracowania 3109,2 m?

Tab 4. Zestawienie nasadzen

L.p. | Nazwa Polska Nazwa Lacinska Rozstaw Ilos¢ [szt.]
[cm]

1. Miskant Miscanthussinensis 70x70 10
Chinski

2. Rozplenica Spiraeajaponica 70x70 6
Japonska

3. Lawenda Lavandulaangustifolia - 10
Waskolistna

4.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Nasiona traw - nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
4.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraw¢znikow o
ok. 25 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 20 cm) i kompost (ok. 3 do 5 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
Oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

4.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow.

Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposob jej wykonania i zastosowane materiaty
majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwalosci i wielkosci naktadow na jego pielegnacje. Jest to zarazem
jedyny "zywy element" konstrukcyjny placu zabaw.

4.6. Nawiezienie ziemi

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4.7. Rekultywacja terenéw zielonych

W naszych warunkach jako podstawowg nalezy wybrac¢ jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych: wiechling
takowa (dla przecigtnych normalnych warunkéw), kostrzewe czerwona (dla siedliska suchego) Iub mietlice
pospolita tgczac je z 2, 3 innymi gatunkami o podobnych wymaganiach. Reigras, powszechnie dotychczas
stosowany w zbyt duzym procencie, nie powinien przekracza¢ 40% catosci mieszanki. Wigksza jego ilo$¢ stanowi
przeszkodg w rozwoju pozostatych traw.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zatoZzeniem trawnika nalezy dobra¢ odpowiednie odmiany traw. Ze wzglgdu na fakt, Zze trawnik zatoZzony na
bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie nasion jednosktadnikowych. W handlu
dostepne sa r6zne mieszanki trawnikowych, sktadajace si¢ z odmian o okreslonych cechach uzytkowych. W
zaleznosci od sktadu

odmianowego spotkamy si¢ z mieszankami (podzial umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi ("Wembley") i rekreacyjnymi
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- wolnoodrastajacymi (typu golf)
- do cienia
- kwiatowe-takowe (typu 'taka naturalna')
- regeneracyjnymi (zawierajgcymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupetniania brakow)
Wszystkie dostepne w handlu mieszanki musza posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki,
klasg, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania poszczegolnych odmian i date
waznosci (zwykle na okres 6-9 miesigcy). Wymog udostepnienia powyzszego §wiadectwa spoczywa na
sprzedawcy.

4.8. Zalozenie laki kwietnej.

I.  Standard materiatu siewnego (nasiona kwiatow) wg projektu.

e Mieszanka nasion wielogatunkowa o réznych wymaganiach, mieszanka musi zawiera¢ nasiona roslin
pochodzacych z upraw na terenach lezacych w podobnej strefie klimatycznej charakteryzujacej sie
podobna iloscia opadow atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych
dla siedliska, w ktorym bedzie zaktadana taka.

e Mieszanka nasienna musi zawiera¢ przynajmniej 30 gatunkow roslin, bez uznanych za inwazyjne (wg.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat
gatunkow obcych, ktore w przypadku uwolnienia do §rodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom
rodzimym lub siedliskom przyrodniczym Dz.U. Nr 210, poz. 1260) i uwzgledniaé rosliny z zatacznika nr
6”. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym w mieszance nasiennej mogg pojawic si¢ domieszki innych
rodzimych gatunkéw roslin.

e Zaden z zastosowanych w mieszance komponentow (gatunkdw) nie moze przekraczaé¢ 15% catkowitej
masy mieszanki.

e Mieszanka powinna wykazywac¢ jak najdtuzszy czas kwitnienia (min. 4 miesigce). Gatunki powinny by¢
dobrane pod wzgledem réznych terminow kwitnienia.

e Mieszanka nasienna powinna wykazywac zdolno$¢ kietkowania na minimalnym poziomie 50%. W innym
przypadku nalezy zwigkszy¢ norme wysiewu.

e Ostateczny sktad mieszkanki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Il.  Przygotowanie terenu pod zatozenie taki kwietne;j

e Zdjecie nadktadow ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkto, kamienie,
metale itp. na glgbokosci 5 -10 cm.

e Reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na glebokos¢ 15 - 25 cm.

e Usunigcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen oraz ktaczy i korzeni
chwastow.

e (ddzielenie rabaty obrzezami typu ekobord od sgsiedniego gruntu o wysokosci 4,5 cm. Szacuje si¢
catkowitg dlugo$¢ obrzeza na maksymalnie 240m biezacych.

o Uzupehienie ziemi odpowiedniej do zalozenia taki. Uwaga: ziemia powinna by¢ wcze$niej poddana
zabiegowi wyjatawiania.

e Wapnowanie podtoza.

e Wyrownanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien by¢ rowny
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z gruntem sgsiednim.

Wywoz zanieczyszczen i uporzadkowanie miejsca pracy.

Siew nasion

Wysiew nasion mozliwy jest tylko na terenie przygotowanym wedlug zalecen z pkt. 2.

Wysiew mieszanki nasiennej siewnikiem rzutowym lub recznie w ilosci 3 g/m?2

Do wysiewu zaleca si¢ zmieszanie nasion z wermikulitem/piaskiem w celu zapewnienia rGwnomiernego
obsiewu.

Wysianych nasion nie przykrywac glebg. Wierzchnig warstwe gleby lekko zawatowa¢ watem recznym.
Podlanie po wysianiu nasion rownomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilo§ci zapewniajacej

zwilzenie gleby na glebokos$¢ 5 cm;

4.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,

potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

4.10. Prace pielegnacyjne i formujace w istniejacym drzewostanie

Nalezy dokona¢ formowania i cigcia pielegnacyjnego w istniejagcym drzewostanie zwracajac szczegdlng uwage

na odpowiednie zaopatrzenie chorych drzew i krzewow. O ile jest taka mozliwosc¢, prace nalezy zaplanowaé po

okresie legowym ptakow.

4.11. Usunigcie samosiewow

Samosiewy nalezy usunaé¢ po uprzedniej konsultacji z inspektorem nadzoru.

4.12. Nasadzenie roslin (wg tab. nr 2)

Czynnosci zwigzane z nasadzeniem drzew, krzewdw 1 posianiem Igki kwietnej nalezy wykona¢ w nastepujace;j

kolejnosci:

1.
2.

Whytyczenie nasadzen w terenie.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia:

2.1. Przekopanie r¢czne z usunigciem kamieni, gruzu, trawy, chwastow itp.

2.2. Kultywacja — w celu spulchnienia podtoza.

2.3. Wyrownanie terenu grabiami — pod nasadzenia drzew i krzewow.

2.4. Wyrownanie terenu grabiami i walcem przed zasianiem taki kwietnej. Na terenie gdzie ma by¢ posiana
taka kwietna musi nastapic¢ uzyznienie gleby po kultywacji i lekkim wyréwnaniu podtoza grabiami.
Trzeba rozplantowac przywieziong wezesniej ziemig 1 dopiero wtedy wyrdwnac teren.

Laka kwietna:

3.1. PrzejScie z urzadzeniem lub grabiami wzdhuz i wszerz ciagnac je za sobg, co ma na celu przykrycie
nasion aby nie splywaty razem z wodg opadowa lub nie zwiat ich wiatr.

3.2. Posianie nasion trawy za pomocg siewnika do nasion w celu rownomiernego rozprowadzenia nasion na

podtozu.
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3.3. Walcowanie podtoza.
3.4. Podlanie podtoza za pomoca weza z koncowka do rozproszenia strumienia wody.
3.5. Dwukrotne podlewanie podtoza codziennie przez okres co najmniej 14-21 dni.

4. Nasadzenia:

4.1. Przywiezienie ziemi i materiatu roslinnego ze szkotki.

4.2. Wytyczenie i rozprowadzenie obrzeza z gotowych elementéw betonowych, palisady, kostki lub

gotowych obrzezy plastikowych.

4.3. Rozlozenie maty przeciw chwastom np. agrotkanina. Przytwierdzenie jej do podtoza za pomoca

kotkow.

4.4. Wytyczenie nasadzen.

4.5. Wycigcie dziury w macie za poca noza. Srednica dziury musi byé przynajmniej o potowe wigksza niz

bryta korzeniowa wsadzonej ro$liny.

4.6. Wykopanie dotu. W zaleznosci czy doty majg by¢ zaprawiane urodzajng ziemia czy nie. D6t musi by¢

na takg glteboko$¢ aby bryta korzeniowa swobodnie zostata przykryta ziemia. Jesli d6t ma by¢

zaprawiony to musi by¢ glebszy o ok. 15cm.

4.7. Zaprawienie dotu urodzajng ziemia, obornikiem ( w granulkach) i nawozem mineralnym lub tylko

nawozem.

4.8. Wsadzenie rosliny do dotka, podsypanie jej u dotu bryty korzeniowej urodzajng ziemia, resztg

wykopana z dotka. Ucisnigcie podtoza.

4.9. Podlanie roslin.

4.10.Wyczyszczenie maty z ziemi. Ziemia nie powinna pozosta¢ na macie poniewaz moze to by¢ przyczyna

wzrostu chwastow.

4.11.Wysypanie na mat¢ zaplanowanego kruszywa lub kory. Poniewaz kora mineralizuje si¢ i co jaki§ czas

trzeba ja uzupetnia¢ dlatego proponuje si¢ zakup grysu.
5. Wywiezienie urobku.
6. Posprzatanie placu.

4.13. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem i urzagdzeniami specjalistycznymi, jednakze Wykonawca

przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej,
koparki), a ponadto do pielggnacji zadrzewien :

- pit mechanicznych i r¢cznych,

- drabin, podnosnikow hydraulicznych.

4.14 Wymagania dotyczace $Srodkow transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4.15. Transport materialu

Material mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy
go umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
4.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrolg robot i jako$¢ uzytych materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprz¢t do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane bgda zgodnie z wymaganiami norm technicznych. Prawidtowos$¢ wykonanych prac bedzie podlegata
kontroli Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiajacego.
4.16.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
- sSwiadectwo kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki traw, klase, numer normy wg, ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegélnych odmian i dat¢ waznosci,
- ewentualne badania wlasciwosci gruntu i gleby.
4.16.2. Badania w czasie robot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- gestosci zasiewu nasion,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
4.16.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”,

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

4.17. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania danej nawierzchni.

4.18. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

4.19. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej mi¢dzy Inwestorem, a Wykonawca, potwierdzone stosownym protokotem

odbioru danego zakresu.

4.20. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 0golne

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie
probek obornika i kompostu

PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek

PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadow komunalnych - Oznaczanie:

pH, zawartos$ci substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujace — Klasyfikacja

PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Metody badan.

Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

5.ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU (NAPRAWY, OCZYSZCZENIA | MALOWANIA)
ISTNIEJACEGO OGRODZENIA PLACU ZABAW - CPV 45342000-6
5.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegolowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem (naprawa, oczyszczenie i malowanie) istniejacego
ogrodzenia placu zabaw w m. Opole, przy ulicy Szarych Szeregow 1
5.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.
5.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem remontu istniejacego ogrodzenia.
5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
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SIWZ i poleceniami Zamawiajacego .

5.6. MATERIALY
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow: - panele ogrodzeniowe z drutow stalowych @5mm zgrzewanych ze
wzmacniajacymi przettoczeniami poziomymi, o oczkach okoto 5 x 20 cm; -cze$ci stalowe ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo w kolorze zielonym lub grafitowym wszystkie elementy ocynkowane taczone ze sobg na
skrecanie.
res prac obejmuje m.in.

5.7. ZAKRES PRAC
5.7.1. Przygotowanie powierzchni stali
Przed malowaniem powierzchni stalowej w pierwszej kolejnos$ci powinny by¢ usunigte stare
powloki malarskie, roznorodne wady powierzchni niedajgce si¢ usuna¢ w procesie obrobki
strumieniowo-$ciernej takie jak: wady taczy spawanych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia
powierzchni, zawalcowania, obce wtracenia itp.
Ostatnig czynnoscig wymagana przed malowaniem konstrukcji stalowej jest staranne odpylenie.
Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi si¢
rdza nalotowa, kurz czy zacieki nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnig.
5.7.2. Wykonanie pokrycia malarskiego.
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, takze temperatura i wilgotno$é
wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom okre$lonym w kartach technicznych poszczegdlnych
produktéw. Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly, silnych wiatrach, duzym
nastonecznieniu i w czasie wystgpowania rosy. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powloka malarska nie
byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Malowanie nalezy wykonywac przy temperaturze
+3 °C do +25°C na drewnie w stanie suchym i wyczyszczonej konstrukcji stalowej.

Przygotowanie materialdw malarskich

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do uzycia. Kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowa¢ do stosowania Scisle
wg procedury podanej we wtasciwej dla danego materiatu karcie techniczne;.

Wykonanie powlok malarskich

Powierzchnig ogrodzenia nalezy w pierwszej kolejnosci odtlusci¢ a nastepnie zagruntowac
podktadem chlorokauczukowym a nastgpnie pomalowac emalig chlorokauczukowa, ktora
przeznaczona jest do malowania zagruntowanych elementow stalowych i zeliwnych konstrukcji
eksploatowanych na zewnatrz budynku. Emalia chlorokauczukowa powinna by¢ zawiesing
pigmentéw w roztworze zywicy chlorokauczukowe;j i alkidowej w rozpuszczalnikach
ograniczonych z dodatkiem $rodkoéw uszlachetniajgcych i nie powinna zawiera¢ szkodliwych
zwigzkow chromu i otowiu. Emalia powinna zostawi¢ powloke o bardzo dobrej odpornosci na
czynniki atmosferyczne i o podwyzszonej odpornosci chemicznej. Catkowita grubosé¢ suchych
powtok powinna wynosi¢ 240-320 um. Powierzchnie, na ktoérych wykonano czyszczenie
strumieniowo-$cierne nalezy pomalowac trzema warstwami: gruntujacg, miedzywarstwowg

1 nawierzchniowa.
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Kolor poszczegoélnych warstw powtok antykorozyjnych i kolor ostatniej warstwy
powinien by¢ zblizony do obecnego koloru. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie realizacji

ZamoOwienia.

Wykonawca obowigzany jest na biezaco sprawdzac:
e jako$¢ przygotowania powierzchni,
e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot,
e wilgotnos¢ i temperature podtoza,
e sposoby ochrony $rodowiska w czasie czyszczenia i malowania,
e grubo$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego,

e dhugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczego6lnych warstw.

Wszystkie wyzej wymienione prace nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci i zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca w oferowanej cenie zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie materiaty i czynnosci, ktore sa
niezbedne dla prawidlowej realizacji Przedmiotu Zamowienia zgodnie ze Szczegdétowym Opisem
Przedmiotu Zamowienia, obowigzujacymi przepisami i normami, a takze zgodnie z wlasnym
doswiadczeniem i wiedzg techniczng

5.8. SPRZET
Roboty zwigzane z remontem istniejacego ogrodzenia placu zabaw moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

5.9. TRANSPORT
Materialy na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu, Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.10. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z zakresem prac.
5.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa pod wzgledem
zastosowanych materialow i doktadno$ci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.
5.12. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sg: Ogrodzenie — [mb]; Nawierzchnia [m2]
5.13. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robot
z SIWZ i umowa.
5.14. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ odbywa si¢ na podstawie pozytywnego protokotu odbioru wykonanych robot.
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6. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
- CPV 45.11.27.23-9 MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCIJI
- CPV 45.22.38.00-4

Wszystkie elementy zabawowe musza odpowiada¢ zalacznikom, zachowaé takie same wzory, taka sama
funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum tg samg jako§¢ materialow jak w specyfikacji techniczne;.
Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty na speilnianie normy PN-EN 1176. Infrastruktura

towarzyszaca typu tawki, kosze musi posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 1176.

6.1. WSTEP
6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace dostawy i
montazu urzadzen placu zabaw dla zadania pn.: ,,Przebudowa placu zabaw na terenie Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 29 w Opolu, przy ulicy Szarych Szeregow
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1
6.2. Zakres robot objetych SST
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu dostawe i montaz urzadzen placow zabaw.
Zakres robot objetych niniejszg SST :
- dostarczenie urzadzen zgodnie z tab. 3.
- dostarczenie akcesoriow zgodnie z tab. 4.
- wykonanie monolitycznych stop fundamentowych,
- zasypanie fundamentoéw z zaggszczeniem,
- montaz urzadzen: /wyroby gotowe fabrycznie wykonczone/
6.3. Wymagania wiat altan ogrodowych
- Uktad konstrukcyjny
Konstrukcje nosng stanowi stalowy ustréj szkieletowo - ramowy. Shupy z rur
kwadratowych, ste¢zenia podtuzne z ceownika zimnogigtego. Rozstaw shupow co 2460mm
12500mm. Wysokos¢ stupow 2850mm oraz 2500mm
- Konstrukcja wiaty
Zaprojektowano ramy poprzeczne sktadajace si¢ z dwoch stupdw z rury
okraglej #76 wysokosci 2850mm i 2500mm w trzech rzedach. Konstrukcje nosna
zadaszenia stanowi profil ceowy zimnogiety 80x60x3. Potaczenie ramy zadaszenia
poprzez sruby M20 kl. 5.6 oraz posrodku stupy zespawane z rama dachu / ceownik
80x60x3/ zespawane spoing pachwinowg 3mm. Podstawa stupa wykonana jest
z blachy 200x200x3 spawana pachwinowo wokoét rury. W podstawie stupa w blasze
wykonano 4 otwory na sruby M16 dlugosci 250mm typu Hilti. Pokrycie dachu stanowi

z poliweglanu 6mm w ramach stalowych z ptaskownika.
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-Wypehienie §cian i zadaszenie.

Sciany wypeione beda poliweglanem w ramach metalowych gr. 10mm ant-UV,

lub szyba hartowang gr.8mm w ramie metalowej, dach pokryty poliwegglanem tukowym
gr. 6mm ant-UV mocowanym do profilu ceowego zimnogietego 80x60x3 oraz
ptaskownikow.

- Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych.

Elementy stalowe konstrukcji / stupy, rygle i elementy mocujace/ zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Grubo$¢ warstwy ocynku powinna wynosi¢ min.
100um dla elementéw konstrukcyjnych oraz 70 pm dla elementéow gwintowanych

i podktadek. Elementy konstrukcyjne malowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL
9006.

Wszystkie elementy mocujace - Sruby, kotwy nakretki, podktadki - powinny by¢
ocynkowane ogniowo fabrycznie.

- Wiata przewidziana na 10 miejsc parkingowych.

Posadowiona na fundamencie prefabrykowanych punktowych lub wylewanej

na miejscu przez Wykonawce.

Szkice konstrukcyjne — zatacznik nrl.

II. Wiata rowerowa trzymodutowa. — 1 szt.

OPIS OGOLNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

- wiata rowerowa wolnostojgca, pokrycie stanowi poliweglan,

- konstrukcja wiaty rowerowej — stalowa.

- wyposazenie instalacyjne: brak,

2. PRZEZNACZENIE

- funkcja podstawowa wiaty: zadaszenie nad rowerami.

3. PARAMETRY TECHNICZNO — UZYTKOWE

- kubatura wiaty - 51,56 m3

- powierzchnia zabudowy - 18,75 m2

- powierzchnia uzytkowa - 18,75 m2

- wysoko$¢ max - 2,75 m

- dtugos¢ budynku - 7,50m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt jednobrylowy, forma architektoniczna prosta.

Tab. 5. Wykaz urzadzen

Lp. Opis Tlos¢é

1. Kompletna altana ogrodowa
300 x 500 x 235 cm
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2. Lawka z oparciem metalowa 5
3. Lawostot 6
4. Zestaw zabawowy - Tor przeszkod 1
5. Bocianie gniazdo 1
6. Hustawka wazka 2
7. Karuzela tarczowa pajak z siedziskiem 1
8. Bujak na sprgzynie ,,Piesek” 2
9. Bujak na sprezynie kwiatuszek 1
10. Drabinka pozioma 1
11. Zestaw sprawnosciowy — Street Workout Active 1
12. Okragly kosz na $mieci 5
13. Rabata warzywna 4-poziomy antracyt 4

200x100x40 cm
14. Zbiornik na deszczowke z podstawka i kolektorem — 500 | 2
15. Lezak plazowy drewniany biato-niebieski 27
16. Gablota zewngtrzna, stojaca 4
17. Gablota wystawowa 2
18. Zadaszenie zaglowe 350 x 350 x 495 cm 3

Ksztalt: trojkat prostokatny

Tkanina: wodoodporna

Kolor: biaty
19. Maszt do zagli przeciwstonecznych 9
20. Piec chlebowy piersiowy, opalany drewnem i gazem wraz z 1

zestawem, z wyposazeniem, altang ogrodowa, dostawa i

montazem
21. Gra plenerowa z ptyt Proflex EPDM - Klasy 1
22. Gra plenerowa z ptyt Proflex EPDM - Twister 1
23. Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Alfabet + Klasy 2wl 1
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24, Gra plenerowa z ptyt Proflex EPDM - Szachy 1

25. Gra plenerowa z ptyt Proflex EPDM - Chifczyk 1

Tab. 6. Wykaz akcesoriow

L.p. Opis Ilos¢é
26. Duzy hotel dla owadow (75x35x12) 1
217. Wiklinowy domek dla jeza 1
28. Budka dla nietoperzy 1
29. Domek, hotel dla dzikich pszczot 1
30. Karmnik dla wiewiorek 1

6.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 - Wymagania og6lne.
Wymagania szczegdtowe dotyczace elementéw wyposazenia placu zabaw.

6.5.1. Drewno

W przypadku zastosowania drewnianych elementéw nalezy dobra¢ odpowiednio wyselekcjonowanego, wysokiej
jakosci drewna bukowego z cigcia krzyzowego lub klejonego warstwowo na mikrowczepy. Podesty, pochylnie,
schody z desek o przekroju od 35 do 55 mm. Powierzchnie wszystkich elementow gltadko wykonczone, a kanty
zaokraglone. Impregnacja drewna: Elementy konstrukcyjne urzadzen, dachy zabezpieczamy impregnatem do
drewna, dwukrotnie lakierowane. Pozostate elementy z drewna impregnowane metoda prozniowo-ciSnieniows.
6.5.2. Tworzywa sztuczne

Zastosowanie trwatej i estetycznej ptyty HDPE, w r6znych kolorach, o grubosci 15 i 19 mm (bariery, ostony,
zabezpieczania zjezdzalni 1 inne).

Polietylen (HDPE) - nie nasigka woda, nie pgcznieje, nie rozwarstwia si¢ ani nie tamie-materiat odporny na trwate
zabrudzenia oraz graffiti. Zastosowaniu barwnikow w masie ptyty, po zarysowaniu elementu powierzchnia nadal
ma jednolity kolor i zarysowania nie sg widoczne. Ptyta HDPE przy intensywnym uzytkowaniu zachowuje swoja
pierwotng form¢ przez dtugie lata.

W celu zabezpieczenia czotowych powierzchni stupow konstrukcyjnych przed wplywem warunkow

atmosferycznych, zastosowanie nasadek z tworzywa sztucznego, rowniez jako elementu dekoracyjnego.
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Lebki $rub ostonigte kolorowymi elementami z tworzywa sztucznego, co zwigksza bezpieczenstwo
uzytkownikow.

6.5.3 Stal

Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej o gr. 2 mm,( boki z ptyty HDPE o gr. 19 mm).

Drazki, szczeble z rury nierdzewnej lub malowane proszkowo. Pozostale metale zabezpieczane przed korozja
poprzez malowanie proszkowe lub cynkowanie ogniowe.

Lancuchy w hustawkach ze stali nierdzewnej, wasko-ogniwkowe.

W zawiesiach hustawek wahadlowych i mechanizmie hustawki wazki tozyska toczne bezobstugowe.
Zawiesia cynkowane galwanicznie lub ogniowo.

Urzadzenia montowa¢ 10 cm nad powierzchnig ziemi, przy uzyciu metalowych kotew zabetonowanych na
glebokos¢ 60 cm - drewno nie powinno stykac si¢ z ziemig, co zapobiega jego nie gniciu i przedtuza si¢

jego zywotnos¢. Kotwy ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wymagania szczegotowe dotyczace wiaty stalowe;.

Urzadzenia wykonane ze stali spawalniczej S 235, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.

Elementy konstrukcyjne: gtéwne stupy konstrukcyjne o przekroju min. 80x80 mm i grubo$¢ $cianki 3 mm.
Montaz: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej poziomu
terenu - mozliwo$¢ zastosowania pod urzadzeniami réznego rodzaju nawierzchni np. trawiastej, réznego rodzaju
nawierzchni bezpiecznej, z kostki brukowej itp.

Wykonaé¢ w oparciu o0 normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,,B”.

6.5.4. Poliweglan

Zadaszenie projektowanych altan nalezy wykona¢ z poliwgglany litego o nastepujacych parametrach:

Specyfikacja produktu:

Kolor: bezbarwny
Struktura: litaz UVP
Grubos¢: 8 mm
Szerokosé: 2050 mm
Dlugosé: 3050 mm
Masa: 30.01 kg/szt

6.5.5. Zadaszenie zaglowe

Wodoodporny wysokiej jakosci zagiel stoneczny nalezy wykona¢ z innowacyjnego i przyjaznego dla srodowiska
materiatu. Gtéwne cechy charakterystyczne - Kroj horyzontalny (pasy) - 270 g/m? - Uszczelnione szwy cyfrowe
Zadaszenie ma zapewni¢ optymalna ochrong przed promieniowaniem UV (UPF50+), deszczem, stoncem i wiatrem.
Technologie ma umozliwi¢ optymalne napr¢zenie, utatwiajace odptyw wody i gwarantujace wytrzymatos¢ na
podmuchy wiatru.

Catkowita wodoodpornosé uzyskiwana bedzie przy zastosowaniu specjalnych nieprzemakalnych nici oraz
automatycznego systemu uszczelnionych szwow.

Zadaszenie wyposazy¢ w wielowarstwowe wzmocnienia i plyty ze stali nierdzewnej 316 z taSmami w kazdym
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narozniku.

Tkanina zadaszenia zostanie wykonana z powtoka polipropylenowa o gramaturze 270 g/m?, wytrzymatos¢ 500 mm
stupa wody, UV 50+, oddychajaca (ochtodzenie temperatury w letnie dni o 37%), trwatos¢ koloru 7/8 ISO 105B02,
przyjazna dla srodowiska (HIGG warto$¢ 37), odporna na $cieranie (10 000 cykli certyfikowanych przez metody
badania ASTM D4966) i rozciaganie liniowe.

6.6. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN I AKCESORIOW

6.6.1. WYKAZ URZADZEN
1) Kompletna altana ogrodowa

Karta techniczna

Dane techniczne:

=>wymiary: A=2350 mm B=5000 mm H=300mm,
=>konstrukcja: stal,

=>powtoka: cynkowanie ogniowe,

=>dach: poliweglan lity,

=>montaz: do przykrecenia lub do zabetonowania,

->kolorystyka: standard RAL 7016 ciemny szary.
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Polweglan lity gr 8mm
Rygiel podredni 80mm

RYGIEL POSREDN]| L=220cm
ksztattownik zamkniety

= 3

StUP 2 H=270,5¢cm
ksztattownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

StUP 1 H=291cm
ksztattownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

J.lm_ 0.05

MNawierzchnia wg projektu
zagospodarowania terenu

STOPA ZELBETOWA Podbudowa istniejaca
Ew/ —

+
e
(&
oW

“f

StUP 2 H=270,5cm
ksztattownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

kwadratowy 80x80mm

gt
StUP 1 H=291cm
ksztattownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

238

/i AN )

[
<
ﬁr\_

il
500

238

r

PRZEKROJ A-A

RZUT PRZYZIEMIA
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POPRZECZNY

3 RYGIEL GEOWNY L=236cm
I ksztattownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

PODLUZNY

| RYGIEL GLOWNY L=484cm
i ksztaltownik zamkniety

kwadratowy 80x80mm

RZUT ZADASZENIA

< POPRZECZNY
= RYGIECPOSREDN| L=220cm
ksztattownik zamkniety
kwadratowy 80x80mm
_ ‘ POPRZECZNY
—g — ' NY L=236cm

ksztattownik zamkniety
kwadratowy 80x80mm

PLATEW L=220cm
ksztattownik zamkniety
kwadratowy 40x40mm

Uwagi dot. montazu:

Fundament

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wiat mogg zaprojektowano jako: - z betonu wykonywanego ,,na mokro”, -
z betonu zbrojonego. Fundamenty pod konstrukcje nalezy wykonac¢ z betonu lub z betonu zbrojonego klasy, co
najmniej C20/25 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03264:1984.
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998. Posadowienie
fundamentow nalezy wykona¢ na glgbokosci ponizej przemarzania gruntu

Mocowanie wiat do podtoza za pomoca kotew prostopadtych do podioza:

Kotwa min. M10

J\ﬁ

100

150
i
I

73

150
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Transport

Wiaty przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami

mechanicznymi. W przypadku zaladowania na $rodek transportu wiatg nalezy ja zabezpieczy¢

przed przemieszczaniem. Przy transporcie przedmiotéw ocynkowanych lub/i malowanych

zaleca sig¢ ostrozno$¢, ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne

wystepujace przy uderzeniach.

Laczniki, §ruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych

wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu

palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca

ta§my stalowej lub plastikowej lub folii termokurczliwe;.

Montaz konstrukcji stalowej

Konstrukcje nalezy przygotowac jako prefabrykowana rame do skrecenia na budowie. Rysunek warsztatowy nalezy
przed montazem przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rozwigzania.

Zadaszenie.

Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego sptywu wody, poliweglan lity zastosowac z warstwa ochronng przed
UV z obu stron. Kategorycznie zabrania si¢ chodzi¢ bezposrednio po ptytach, podczas montazu nalezy podktadaé
szerokie deski, obejmujace zasiegiem przynajmniej dwie podpory; ptyty poliwgglanowe zabezpieczone sg obustronnie
folig ochronng, ktéra zrywamy niezwtocznie po zakonczeniu montazu;

Poliweglan, jak kazde tworzywo, jest materialem o bardzo duzej rozszerzalnosci liniowej. Roczna réznica temperatur
w 50° C powoduje wydtuzenie i rozszerzenie materiatu o 3,35 mm na kazdy metr biezacy ptyty. Pozostawienie
odpowiednich dylatacji umozliwi swobodne rozszerzanie si¢ ptyt i brak naprgzen wewnetrznych;

aby unikng¢ pgknigé w miejscach przykrecenia poliweglanu do podstawy konstukcji, otwor musi by¢ szerszy niz
srednica $ruby o 3-4mm (ze wzgledu na rozszerzalnosé cieplng ptyt poliweglanowych).

Do cigcia poliweglanu litego mozemy uzy¢ pity tarczowe, wyrzynarki lub ostrej r¢cznej pity do metalu. Ostrza
uzywanych narzedzi, szczego6lnie mechanicznych, powinny mie¢ drobne zeby. Wyrzynarka daje mozliwos$¢ uzyska¢ w
miare¢ gladka powierzchnie ciecia.

W przypadku ptyt o mniejszej grubosci 1-3 mm mozliwe jest ciecie nozem. Do ciecia poliweglanu wykorzystac¢
mozemy ostry ndz roboczy.

Bardzo wazne jest jednak zachowanie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wiercenia stosujemy standardowe ostre wiertta do metalu. Otwor musi znajdowac si¢ co najmniej 40 mm od
krawedzi panelu a wiercenie musi si¢ odbywac pod katem 90 stopni. W miejscach montazu poliwegglanu do podstawy,
otwor musi by¢ szerszy niz srednica $ruby o 3-4mm (ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplng ptyt poliweglanowych).
Standardowo pasujg wiertta 6 1 10mm.

Laczenie plyt z poliweglanu litego. Jesli posiadamy same belki: aby zapewni¢ trwatos¢ 1 wytrzymatosé konstrukeji,
Taczenie ptyt musi przypadac na ryglach poprzecznych, poniewaz polaczenie tego miejsca jest najbardziej narazone
na wygiecie pod cigzarem $niegu itp. Stosujemy profil aczacy z aluminium z uszczelkg gumowg gorna.

Profile przykrecamy za pomocg wkretow z podktadka gumowa, tzw. farmeréw. Otwory rowniez muszg by¢ szersze
niz $rednica Sruby o 1,5x . Odleglo$§¢ miedzy wkretami powinna wynosi¢ maksymalnie 35 c¢m;

Pozostawiamy odstep miedzy plytami okoto 15 - 20 mm.
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Polecamy tez zastosowac uszczelke dolng na catej konstrukcji lub tasmg piankowa EPDM. Eliminuje to stukanie i
trzask, ktore powstajg przy rozszerzaniu ptyty pod wptywem zmian temperatury. Uzycie tej tasmy jest opcjonalne.
Jesli nie beda Panstwu przeszkadzaty dzwigki przypominajace stukot jak przy delikatnym opadzie deszczu- to nie ma
takiej potrzeby. Natomiast jesli chcemy zminimalizowaé te dzwigki, to tasme stosujemy na kazda belke po dtugosci,
tam gdzie ptyta lezy na belce.

Przykrecenie ptyt z poliweglanu litego

Mocowanie plyt to ostatni etap. Nalezy zdja¢ zaczynajac od brzegéw obydwie folie ochronne. Pozostalg czgs¢ folii
usuna¢ niezwlocznie po zakonczeniu pracy.

Nie nalezy montowac ptyt zbyt blisko obok siebie ze wzgledu na liniowa rozszerzalno$¢ termiczna. Wymagana
dylatacja to 3,5 mm na kazdy metr dtugos$ci lub szerokosci ptyty;

Srednica otworu pod wkret ma by¢ szersza niz §rednica $ruby o 3-4 mm. Zaleca si¢ stosowanie podktadek
termicznych, ktére sktadajg si¢ z trzech czesci: podktadka piankowa, podktadka z poliweglanu i zaslepka (kapturek).
Zapobiegaja one przeniknieciu wody do otwordw oraz chronig $rub przed rdza. Wkrety dobieraja si¢ do materialu

konstrukcji, brak w zestawie.

2) Lawka z oparciem metalowa
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51

150 -

180

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

tAWKA Z OPARCIEM

DANE TECHNICZNE:

. A 51 x 150 em
WWYMIARY. B: 51 x 180 cm
WYSOKOSC: 80 cm
WYSOKOSC
UPADKL: BRAK
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA: Profile stalowe
ZABEZPIECZENIE Podkiad cynkowy,
KONSTRUKCJI: impregnacia
WYKONCZENIE: deski kompozytowe
A- Fundament belonowy
FUNDAMENT: B: Kotwa chemiczna w
fundamencie batonowym

Tolerancja roznicy wymiamw 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

+ siedzisko z desek
* pparcie Zz desek
* konstrukcja stalowa - stelaz 2 szt

Produkt dostepny w dwoch wanantach wymiarowych:
A (db. 150cm) oraz B (di. 180cm)
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3) Lawostot

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

: A:173x 150 cm
WM B:173x 180 cm
WYSOKOSC: 80 cm
WYSOKOSC
UPADKU: BRAK
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA BRAK
KONSTRUKCJA: Profile stalowe
ZABEZPIECZENIE Podktad cynkowy,
KONSTRUKCJL impregnacja
WYKONCZENIE: deski kompozytowe
A: Fundament betonowy
FUNDAMENT. B: Kotwa chemiczna w
fundamencie betonowym
Tolerancja réznicy wymiardw 3%

« tawka z oparciem 150/1180cm 2 szt
« sté 63x150/180cm h=73cm

Produkt dostepny w dwdch warantach wymiarowych:
A (dt. 150cm) oraz B (df. 180cm)

081
0S1

4) Zestaw zabawowo-sprawnosciowy — Tor przeszkod
A.OPCJA |
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW MODULOWY

DANE TECHNICZNE:

WYMARY: 1000cm x 700cm
WYSOKOSC: 280cm
WJSPX%(&SC 100cm
P%’é%&’,:f" 1270cmm x $80cm
KONSTRUKCJA: mlm :y réznej
ZRONGTRUKG. | Podad oynkomy
WYKONCZENIE: m“m w Loy
FUNDAMENT: m«?&?@"&m
Tolerancja roznicy wymiarw 3%

1270

1000

980

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
PowyZsza oferta ma charakter pogladowy. Kolorystyka moze ulec zmianie.
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B) OPCJA 2 - ALTERNATYWNA

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW MODULOWY steer

WYMIARY. 1000cm x 700cm
WYSOKOSC: 250em
WYSOKOSC

UPADKU: 200 cm
OWIERZCHNIA | 1270cmm x 980cm

Rura @ 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o ro2nej
Srednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podikiad cynkowy
» Piyta HOPE, skiejka anty-
WYKONCZENIE: skid, blacha nierdzewna,
lina zbrojona
. Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT: e moe

Tolerancia rd2nicy wymiarow 3%

1270
1000

ELEMENTY SKLADOWE:

+Zm-010 wie2a bez dachu 0,6m 3 s21.
+Zm-011 wieZa podwojna bez dachu 0,6m 1 szt,
*Zm-030 $lizg 0,6m 2 szt.

+Zm-042 koci grzblet linowy na podest 0,6m 1 szt
+Zm-050 zjazd strazacki 0,6m 1 szt

+Zm-051 rura ze stopniami atwo dostgpna 0.6m 1 s21.
+Zm-061 Scianka wspinaczkowa 0,6m 1 s2t.

-ftnn-on drabinka na podest 0,6m trudno dostepna 1

*Zm-080 pomost linowy L=1m, H=0,6m 1 s21,

«Zm-111 przeplotnia linowa 1.5 x 2m 1 szt.

*Zm-112 przeplotnia inowa pajeczyna 1,7 x 2.0m 1 szt
«Zm-115 tunel 1m 0.6m 1 szt

«Zm-143 drabinka pozioma 1 szt,

+Zm-251 zabezpieczenie boczne kdika 3 s2t.

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
Powyzsza oferta ma charakier pogladowy. Kolorystyka moze ulec zmianie.
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5) Bocianie gniazdo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKA METALOWA BOCIANIE GNIAZDO

STEEL
& PER

EECUIP;)
e . - DANE TECHNICZNE:
AC 184

o

WYMIARY: 340 x 204 cm
WYSOKOSC: 250 em
wzggg&%c 136 cm

" | e

KONSTRUKCJA: Rury stalowe @ 76,1 cm

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Pockiad aiawy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
FunoaveNT. | Uz rocmmen
Tolerancja réznicy wymiarow 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

» nogi stalowe 4 szt
« belka stalowa 1 szt,
+ siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.

340

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

6) Hustawka wazka
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKA WAZKA KROLICZKI sreeL

/“\ PCA

SE€CUP;)
Ve, DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 49,5 x 300 cm
WYSOKOSC: 133,5cm
WYSOKOSE
UPADKU: 99 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 249.5 x 500 cm
KONSTRUKCJA: | Rura s‘g“"“'eg‘?“ﬁ“ mm,
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podidad oynkowy
WYKOKCZENIE: s v
: Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym
Tolerancja roznicy wymiarow 3%
ELEMENTY SKLADOWE:
500
300 « belka 1 szt.
_______________________________ « siedziska 2 szt,
« odbojniki 2 szt.
',’ \‘ « podstawa stalowa 1 szt.
oy | . |
a a E D. P —— .|. S— .‘ i

Urzadzenie zgodne z norma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

7) Karuzela tarczowa z siedziskiem
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARUZELA TARCZOWA TROJRAMIENNA

WYMIARY: 120 x 120 cm
WYSOKOSC: 83,5 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 83S5cm

POWIERZCHNIA
oS 520 x 520 em
KONSTRUKCJA: Bl
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCUI: Podklad cynkowy
WYKONCZENIE: ﬁﬁm
3 Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT: , o
Tolerancja roznicy wymiarow 3%

« slup stalowy 1 szt.
/ 8 « tarcza 1 szt
K \ « porecze 3 szt.

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12

8) Bujak na sprezynie piesek

ELEMENTY SKLADOWE:
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

324
24

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 24 x 94 cm
WYSOKOSC: 90 cm
WYSOKOSCE

UPADKU: 45cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 524 x 304 am
Piyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
z podsiawg
ZABEZPIECZENIE Podklad cynkowy,
KONSTRUKCJI: lakier proszkowy
WYKORNCZENIE: Piyta HDPE
FUNDAMENT: Bazposrednia mocowanie w

fundamencie batanowym

Tolerancja réznicy wymianow 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

* Korpus z ptyty HOPE

+ Sprezyna stalowa z fundamentem

Urzgdzenie zgodne z norma: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

9) Bujak na spre¢zynie kwiatuszek



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KWIATUSZEK

WYMIARY: 100 % 100 em
WYSOKOSCE: 65cm
WYSOKOSC
UPADKU: 45cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 400 x 400 cm
Plyta HOPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna slalowa
Z podstawg
ZABEZPIECZENIE Podklad cynkowy,
KONSTRUKCJIL: lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Piyta HDPE
3 i MOCOWane w
FUNDAMENT: i Bty

Tolerancja raznicy wymiarow 3%

400
“ 100 > ELEMENTY SKLADOWE:

= Siedzisko z plyty HDPE
. « Sprezyna stalowa z fundamentem
‘-,‘ - Raczka do trzymania

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

10) Drabinka pozioma
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DABINKA POZIOMA STEEL

387

87,

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 250 x 87 cm
WYSOKOSC: 190 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 185 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 550 x 367 om
KONSTRUKCJA: g
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy,
WYKOKICZENIE: |8WHD[;‘;§"WY
y Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT: fundamencie betonowym
Tolerancja roéznicy wymiarow 3%
ELEMENTY SKLADOWE:
550 >
1—25-0—-5 « slupy pionowe 4 szt

« drabinka 1 szt

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

11) Zestaw sprawno$ciowy Street Workout Active
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STREET WORKOUT ACTIVE

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

Wysokos¢ urzadzenia:  350em

Szerokos¢ x diugosé @ 950 x 690 em
Wysokos¢ swobodnego upadku: 215cm
Powierzchnia zderzenia: 1110 x990 cm

OPIS TECHNICZNY:

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z profili stalowych 80 x 80 mm,

- Elementy konstrukcyjne zabezpieczone podkiadem cynkowym i malowane proszkowo,
- Drazki wykonane z rurek srednicy 42,4 mm,

- taweczka wykonana z ptyty HDPE,

- Porecze gimnastyczne z tworzywa sztucznego zawieszone na fancuchach.

MONTAZ:
Fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach zgodnych z technologig producenta.

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1 6630:2015-06
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1,50
L 1.50
1,50 |
e 1 5,90 8,90
)
1,50
1,50
8,50
11,50
SKEAD URZADZENIA:

- Kota akrobatyczne zawieszone na fancuchach
- Lina polipropylenowa z wewnetrznych splotem
- taweczki — 1szt

- porecze gimanstyczne niskie

- porecze gimnastyczne wysokie

- porecze do pompek — 1 komplet

- drabinki poziome — kpl

- drgzek petle

- drabinka pionowa - kpl

- Dragzki asekuracyjne

- drgzki proste
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12) Kosz na $mieci

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 309 x 39 cm
WYSOKOSC: 100 cm
WYSOKOSE

UPADKU: BRAK

POWIERZCHMNIA
ZDERZENIA: BRAK
KONSTRUKCJA: Profile stalowe
ZABEZPIECZEMIE Podkiad cynkowy,
KONSTRUKCJI: impregnacja
WYKONCZENIE: Dieski sosnowe, sklegjka
A: Fundameni belonowy
FUNDAMENT: B: Kotwa chemiczna w
fundamancia batonowym
Tolerancia raznicy wymianie 3%

ELEMENTY SKLADOWE:

= fama spawana Kos2a na smiec

39 + deski
—— = spdd kosza 2e skiejki
= konstrukcla stalowa - slalad

||

13) Rabata warzywna
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Karta techniczna

100 cm

Nazwa: Rabata Warzywna 4-poziomy ANTRACYT 400x150x40 cm
Pojemnos$¢ w litrach: 800

Materiat / Sktad surowcowy: blacha

Kolor: antracytowy

Wymiary:

wysoko$¢ 40 cm

szerokos¢ 150 cm

dtugos¢ (glebokos¢) 400 cm

14) Zbiornik na deszczéwke z podstawka i kolektorem — 500 |

KARTA TECHNICZNA
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Polietylenowy dekoracyjny zbiornik na deszczowke o pojemnosci 300 lub 520 1.

Wysokiej jakosci polietylen odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie

blaknie na stonicu. Dodatkowo zbiornik na wode deszczowa wyposazony jest w

podstawke oraz polietylenowy kranik do poboru wody. Duza, zdejmowana

pokrywa utatwia pobor wody oraz kontrolg napetnienia.

Pojemnosé [I]
300

520

Pojemnosé [I]
300

520

15) Lezak plazowy drewniany bialo-niebieski

Dlugosé [cm]
66,00

80,00

Diugosé [cm]
53,00

60,70

Szerokos$é [cm]
80,00
124,00
Wymiary podstawki
Szerokosé [em]
53,00

60,70

KARTA TECHNICZNA

Wysokosé [em]
91,00

93,00

Wysokosé [em]
33,00

33,00

Waga [kg]
3,00

14,00

Waga [kg]
3,00

6,00
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Wiasciwosci:

Solidna, trwata konstrukcja,

Stelaz wykonany z drewna bukowego,

3 stopniowa regulacja,

Latwy w transporcie - mozliwos¢ zlozenia,
Odporny na warunki atmosferyczne,
Zaokraglone, wyszlifowane listwy,
Mozliwo$¢ prania i wymiany materiatu,
Szeroki - zwigksza komfort uzytkowania,
Dane techniczne:

Wymiary: 122 x 59,5 x 7 cm,

Waga: 3,45kg,

Wytrzymatosé: 120kg,

Materiat stelaza: Drewno bukowe,

Kolor: BIALO-NIEBIESKI

16) Gablota zewnetrzna, stojaca

Gablota wolnostojaca przeznaczona do uzytku zewnetrznego. Gablote dodatkowo wyposazy¢ w solidny zamek
patentowego oraz wewnetrznych zawiasow to skuteczne zabezpieczenie ekspozycji przed niepozadanym dostepem
0s0b trzecich.

Nalezy zastosowac uszczelki oraz wyposazy¢ konstrukcje w otwory wentylacyjne zapewniajace zewnetrznej

gablocie stojacej wysoka odpornos$¢ na trudne warunki atmosferyczne, a ekspozycji — bezpieczenstwo i doskonalg
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widoczno$¢ niezaleznie od pogody. Front szyby w gablocie wykona¢ z pleksi.
Stupki wykona¢ z profilu kwadratowego o wysokosci 2,70 m. Aby odpowiednio zamontowaé konstrukeje, stupki

nalezy wkopac na gleboko$¢ min. 60 cm.

Wymiary:

Szerokosé: 98 cm

Wysokos$¢: 72 cm

Powierzchnia uzytkowa: 89 x 63 cm

—_

DOWOLNY NAGLOWEK

- M ials ||||l.|

17) Gablota wystawowa

Parametry techniczne: kolor - obudowa: czerwony,; ekspozytor materiatow promocyjnych: czarny materiat -
obudowa Durapol; pokrywa: Rollatec ; zasuwa, uchwyty pokrywy, n6zki do potki: Vandalex ; belka wspierajaca:
stal z pokrywa Armortec ; pokrywki mocujace, zamek z ktddka: stal nierdzewna; potka: sklejka wodoodporna;
ekspozytor materiatdw promocyjnych: Durapol oraz przezroczysty poliweglan wysoko$¢ - 981 mm glebokos¢ -

785 mm szerokos¢ - 1816 mm waga - waga - 68 kg (z pokrywa Rollatec i potka)

18) Zadaszenie zaglowe
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Wymiary: 350 x 350 x 495 cm
Ksztatt: trojkat prostokatny
Tkanina: wodoodporna

Kolor: biaty
Tkanina zadaszenia zostanie wykonana z powloka polipropylenowa o gramaturze 270 g/m?, wytrzymatos¢ 500

mm shupa wody, UV 50+, oddychajaca (ochtodzenie temperatury w letnie dni o 37%), trwatos¢ koloru 7/8 ISO
105B02, przyjazna dla srodowiska (HIGG wartos¢ 37), odporna na $cieranie (10 000 cykli certyfikowanych
przez metody badania ASTM D4966) i rozcigganie liniowe.

19) Maszt do zagli przeciwslonecznych
Dobra¢ odpowiednie rozwigzanie wg rozwigzan systemowych. Ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem

Nadzoru.
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20) Piec chlebowy piersiowy, dwukomorowy, z wyposazeniem,
dostawa i montazem.

Przeznaczenie: Piersiowy piec piekarniczy opalany drewnem lub gazem,
przeznaczony do tradycyjnego wypieku chleba, pizzy i wszelkiego pieczywa,
migsa, ryb, drobiu itp.

Material: cegla prasowana glinokrzemianowa, stal, izolacja mineralna.

Budowa: Piec ceramiczny kumulacyjny, dwukomorowy z tylnym kanatem
termiczno — dymowym. Plyta robocza i koputa gornej komory podgrzewana
dolnym paleniskiem. Tylna przepustnica kanatowa i szyber wylotu dymowego.
Temperatura marszowa gornej komory wypieku ok. 240°C. . Termometr tarczowy
do 500°C wskazujacy temperature Scian gérnej komory po skumulowaniu pieca.
Pomiar odleglosciowy temperatury plyty roboczej komory przez pirometr laserowy
do 550°C. Wbudowany system zaparowania komory. Szybkoztacze /2” pod waz
elastyczny. Piec przystosowany do zasilania palnikiem gazowym Avanzini Drago
ze sterowaniem automatycznym i programatorem temperatury. Palnik zasilany z
butli gazowej lub bezposrednio z sieci.

Dane techniczne: Wysokos¢ catkowita zewn: 2100 mm

Szerokos¢ catkowita zewn: 1200 mm Dhugos$¢ zewn: 1400 mm Ciezar: 2300 kg.
Wymiary komory gornej: szer.850 mm x glgboko$¢ 850 mm x wysokos¢ 300 mm
Wymiary komory dolnej: szer 720 mm x glebokos¢ 720 x wysoko$¢ 380 mm

Srednica wylotu spalin: 200 mm. Strumien dymu : ok 500 m3/h.
Zalecany opal: Drewno lisciaste tupane o wilg. wzgl. ponizej 18%,

gaz
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200

1200

2100

Cigzar catkowity 2300 kg

Dostawa i montaz: Piec nalezy wykona¢ w renomowane;j firmie, posiadajacej
odpowiednie certyfikaty, deklaracje CE producenta i karty charakterystyki uzytych
produktow. Transport nalezy wykona¢ wyspecjalizowanym do tego celu sprzetem.
Montaz pieca polega na posadowieniu go na uprzednio przygotowanym gruncie
pokrytym kostka chodnikowg granitowa o gr 8cm z blokami fundamentowymi w
miejscu stop pieca. Do pieca nalezy przygotowac przytacze zimnej wody 12" z
zaworem odcinajacym i gniazdo pradowe 230V.

Akcesoria: Altana 3,00m dtugos¢ x 5,00m szeroko$¢ x 2,45m wysokos¢ z
werandg 2,00m x 5,00m zbudowana z profili stalowych i desek kompozytowych.
Jedno okno i jedne drzwi 80cm x 200cm. Zestaw narzedzi obstugowych: topaty,
szczotki, szpatuly, mieszalnik itp. Altana stuzy jako niezbedne zaplecze do obstugi
pieca chlebowego i przechowywania niezbednych narzedzi

¥ < - N ¥ sy
A'd d e aoaw 20 -
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21) Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Gra w Klasy — 3szt (czerwony,zielony, niebieski)

W sktad kompletnego zestawu GRY W KLASY wchodzg: modut z ptytami najazdowymi skosnymi
(prostymi i naroznymi), ptyty petne i potowkowe z wtopionymi barwnymi cyframi od 1 do 10,
niezbedne kotki montazowe. Wyroby certyfikowane z gwarantowanym

wspotczynnikiem HIC zgodnym z najnowszg norma PN-EN 1177:2019.

Wielos¢ modutu: 3,6m x 1,1m. Elementy modutu do zamontowania na stabilnym gruncie.
Gwarantowany wspotczynnik HIC — minimum 1,3m

22) Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Gra Twister

W sktad kompletnego zestawu GRY W TWISTERA wchodzg: modut z ptytami
najazdowymi skosnymi (prostymi i naroznymi),obrzeza gumowe zabezpieczajgce
strefe zabaw, 24 ptyty z wtopionymi barwnymi kétkami (4 intensywne kolory, po 6
szt ptyt dla kazdego koloru) oraz niezbedne kotki montazowe.

Wielos¢ modutu: 3,1m x 2,1m. Elementy modutu do zamontowania na stabilnym gruncie.
Gwarantowany wspotczynnik HIC — minimum 1,3m

23) Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Alfabet i gra w klasy 2w1
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2w1 alfabet + klasy

ey Ay e

W sktad kompletnego zestawu ALFABET + GRA W KLASY wchodza: modut z ptytami
najazdowymi skosnymi (prostymi i naroznymi), ptyty petne i potdwkowe z wtopionymi barwnymi
literami od A-Z i cyframi od 1 do 10 oraz niezbedne kotki montazowe. Kolory wg uzgodnienia.
Wielos¢ modutu: 4,6m x 2,6m. Elementy modutu do zamontowania na stabilnym gruncie.
Gwarantowany wspotczynnik HIC — minimum 1,0m

24) Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Gra Szachy

SZACHY

Mo moontess

. AN v ee p

W sktad kompletnego zestawu GRY W SZACHY wchodza: modut z ptytami najazdowymi
skosnymi (prostymi i naroznymi),obrzeza gumowe zabezpieczajgce strefe zabaw, 64 ptyty w
dwoch kolorach oraz zestaw figur do gry w szachy.

Wielos¢ modutu: 4,1m x 4,1m. Elementy modutu do ZAmontowania na stabilnym gruncie.
Gwarantowany wspétczynnik HIC — minimum 1,3m

25) Gra plenerowa z plyt Proflex EPDM — Gra Chinczyk
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CHINCZYK

= LU\

No 00004

Bl UL T YR

W sktad kompletnego zestawu GRY W CHINCZYKA wchodzg: modut z ptytami najazdowymi
skosnymi (prostymi i naroznymi), obrzeza gumowe zabezpieczajgce strefe zabaw, 121 barwnych
ptyt w intensywnych kolorach pdl, figury do gry oraz niezbedne kotki montazowe.

Wielo$¢é modutu: 5,6m x 5,6m. Elementy modutu do zamontowania na stabilnym gruncie.
Gwarantowany wspotczynnik HIC — minimum 1,3m

KARTA TECHNICZNA — do pozycji od 21 do 25.
Karta techniczna — ptyty gumowe PROFLEX-EPDM Normy unijne PN-EN 1177:2019

Elastyczne ptyty z granulatu SBR o wymiarach 50x50 cm to najwyzsze]j jakosci produkt przeznaczony na place
zabaw, obiekty sportowe, sitownie zewnetrzne. Duza wytrzymato$¢ na wszelkie warunki atmosferyczne tj. mréz czy

promieniowanie UV.

Plyty PROFLEX-EPDM wykonane sg za pomoca prasy wulkanizacyjnej:
e warstwa wierzchnia grubosci 10-15 mm wykonana z granulatu gumowego EPDM potaczonego za pomocg barwionego kleju
poliuretanowego, stanowigca uzytkowa czes¢ nawierzchni
e warstwa amortyzujgca wykonana z granulatu gumowego SBR potgczonego za pomoca kleju poliuretanowego
bezbarwnego

e kazda ptyta u podstawy jest petna, posiada liniowe odptywy wody oraz posiada 16 specjalnych otworéw na kotki montazowe

Posiadane badania:
e normaPN-EN 1177:2019
e certyfikat HIC
e  atest PZH

e  klasa antyposlizgowosci R11

Tabela grubosci oraz wspoétczynnika HIC

Grubos¢ | 30 mm ‘35 mm ‘ 40 mm ‘ 45 mm ‘ 50 mm ‘60 mm ‘70 mm ‘75 mm ‘ 90 mm |
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HIC: ‘ 1,1m 1,2 m ‘ 1,3m ‘ 1,5m ‘ 1,6 m 1,7 m 2,0m 2,4 m ‘ 2,8m ‘
Wymiary ptyt:
. 500x500 mm

tolerancja wymiaru £2 mm

tolerancja wagi +3%

Zastosowanie:

place zabaw
obiekty sportowe, sitownie zewnetrzne
sciezki komunikacyjne

nawierzchnia pod basen, urzadzenia ogrodowe

Zalety miekkich nawierzchni PROFLEX-EPDM:

zapewniajg bezpieczenstwo dzieci podczas uzytkowania

mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
szybki i fatwy montaz bez koniecznosci klejenia ptyt do podtoza

zaprojektowane odptywy liniowe umozliwiajg przeptyw wody

wysoka odpornos¢ termiczna

wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

technologia 16 otwordéw uniemozliwia przesuwanie sie ptyt oraz wywijania sie krawedzi

gama koloréw z palety RAL

Identyfikacja produktu — znak szczegolny:
ptyty SBR o grubosci 25 i 30 mm posiadajg od spodu dwa rowki odwadniajgce poziome i dwa pionowe o gtebokosci 10 mm i szerokosci
20mm
ptyty SBR o grubosci 35-90 mm posiadajg od spodu trzy rowki odwadniajace poziome i 3 pionowe o gtebokosci 10 mm i szerokosci

20mm

Okres gwarancji:

Ptyty PROFLEX-EPDM — 36 miesiecy

Warunki gwarancji:
gwarancja objete sg ptyty z granulatu gumowego SBR montowane na zageszczonym podfozy z ttucznia lub betonu, zainstalowane i
eksploatowane zgodnie z ogdlnymi warunkami eksploatacji

gwarancja nie obejmuje uszkodzen produktu w transporcie i roztadunku, chyba ze transport zgodnie z umowa obejmuja warunki
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sprzedazy uzgodnione przez strony, a odbiér odbywa sie w siedzibie zamawiajacego lub placu prowadzonej budowy

e  gwarancja nie obejmuje uszkodzen ptyt powstatych z przyczyn niezaleznych od producenta, takich jak:
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia chemiczne i organiczne
- uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwej konserwacji, stosowanie srodkéw chemicznych do usuniecia zabrudzen i
zmarzlin
- napraw i modyfikacji dokonanych przez osoby nieuprawnione
- niewfasciwg eksploatacje, a w szczegdlnosci poddawanie nadmiernym obcigzeniom punktowym spowodowane niewtasciwym
obuwiem (korki, szpilki, kolce) lub przez pojazdy mechaniczne

e  roéwnomierna zmiana odcienia koloru nawierzchni pod wptywem dziatania promieni UV nie jest uwazana za defekt materiatu i nie
moze by¢ powodem do uznania reklamacji

e  gwarancji nie podlegajg powierzchniowe obtarcia ptyt gumowych powstate na skutek naturalnego zuzywania sie nawierzchni
pod wptywem eksploatacji

e  gwarancja nie obejmuje szkdd powstatych na skutek wandalizmu lub kradziezy

e gwarancja nie obejmuje szkdéd powstatych na skutek przechowywania dtugotrwatego na paletach sztaplowanych ptyt do
wysokosci powyzej 120 cm w niekorzystnych warunkach jak deszcz czy wysoka temperatura (wentylacja przekroju ptyty). Stad

wynika dodatkowe zalecenie zdjecia opakowania i przechowywanie w pomieszczeniach zadaszonych - az do chwili instalacji

3.3.2. WYKAZ AKCESORIOW

26) Duzy hotel dla owadow
Wymiary 75x35x12cm
Materiatl: drewno bukowe

27) Wiklinowy domek dla jeza

Wysokos¢ 25,5 cm
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Szerokos$¢ 53 cm

Glegbokos¢ 37,8 cm
Waga 0,78 kg
Material  wiklina

28) Budka dla nietoperzy

111

Wymiary: ok. 29 x 42 x 10 cm (szer. x wys. x gt.)
Waga: ok. 5 kg
Materiat drewno bukowe

29) Domek, hotel dla dzikich pszczot

Wysokos¢ 22,9 cm
Szerokos¢ 16,9 cm
Glebokos¢ 12,2 cm
Waga 0,59 kg
Materiat Drewno bukowe

30) Karmnik dla wiewiorek
T— }
W ‘ ‘
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Kolor: naturalny.
Materiat: drewno, metal.
Wymiary: dt. x szer. x wys. 26 x 16 X 22 cm.

6.7. REGULAMIN PLACU ZABAW

Charakterystyka urzadzenia;
- Wymiary 0,70-0,80 m x 0,10-0,15 m

- Wysokos¢ 2-2,10m
- Konstrukcja nosna z belek malowanych farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi.
- Sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 12-14 mm, na ktora sa przyklejane naklejki regulaminowe.

Tres$¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6.8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

6.9. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkow transportu, ktore nie spowoduja niekorzystnego

wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

6.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
6.10.1. Roboty ziemne — wykopy fundamentéw urzadzen
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normami
BN- 83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a o ich fakcie powiadomi wlasciciela urzadzen i Zamawiajacego.
Wykopy chronig przed zawilgoceniem.
Zasyp wykopow wykona¢ warstwami z rownoczesnym zagoszczeniem gruntu.
6.10.2. Fundamenty
Fundamenty posadawia¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzen.
Elementy monolityczne wylewane na budowie, w gruncie zala¢ betonem min. C20/25 z dodatkiem wodoszczelnym
W8 wg wytycznych producenta uwzgledniajgc strefe przemarzania 0,8m p.p.t. Wymiary stop fundamentowych min.
20x20x80cm - kazdy inny wymiar nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru.

Urzadzenia mocowac nie wczesniej niz po osiagni¢ciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wezesniejszego
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montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiagni¢cia przez beton zadanej
wytrzymatosci.

6.10.3. Montaz urzadzen
Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie przekazana
Inspektorowi nadzoru (Zamawiajagcemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodno$ci montazu.

6.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.11.1. Zasady kontroli jakosci
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi Wykonawca.

6.11.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore: posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), oraz posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci
z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.12. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzadzenia placow zabaw

6.13. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty beda podlegaé nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.14. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robédt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1

uprzednimi ustaleniami.
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6.15. Odbior ostateczny - koncowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych zaleconych przez
Inspektora nadzoru.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.16. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

6.17. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cz.?1: Ogolne

wymagania

bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana Al)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
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PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005

PN-EN 1177 :2000

PN-EN 1177:2000/A :2004

PN-88/B-06250

Wyposazenie placow zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

Wyposazenie placéw zabaw. Cz. 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A2)
Wyposazenie placow zabaw. Cz.3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki —
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki —
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Beton zwykty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych przepisami prawa polskiego.
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