HYDRANT NADZIEMNY DN80

(]

Plytka betonowa 35x35x5cm

POSADOWIENIE PRZEWODU

Ptytka betonowa 35x35x5cm

ew. zageszczenie zgodnie z wymogami

Skrzynka uliczna

ST 7 % S

Zasuwa klinowa DN80

Ptytka betonowa 35x35x5cm Blok podporowy bet. B15 20x30x15cm

UWAGI 1!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKtADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE
ROZWIAZANIA DETALI | INNE — PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO —MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

6. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIAZAPROJEKTOWANO JAKO PRZYKLADOWE. ZALECA SIE,
ICH ZASTOSOWANIE LUB UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH.

ochronna rury

ArchiKAM BIURO PROJEKTOWE

Kamil Czastkiewicz
07-430 Myszyniec ul. Macieja Kikuty 18

Nazwa projektu

wypeienie
ubija¢ recznie
W u Q tasma metalizowana
D N ubija¢ warstwami lub mechanicznie
W \ﬁ O @ nie ubijaé
Zalecenia:

1. W gruntach gliniastych przewody uk tada¢ na podsypce z piasku gr 10 cm
Do obsypki stosowa¢ piasek do wys. 30 cm.

W gruntach piaszczystych przewody uktada¢ na podsypce z gruntu rodzimego gr. 10 cm.

Do obsypki uzwya¢ gruntu rodzimego gr. 30 cm.

Ubija¢ warstwami.

2. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac:

- czgstek wigkszy od 20 mm.

- ostrych kamieniu lub innego tamanego materiatu

3. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa wyréwnawcza.

4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodym tlocznym nalezy umiesci¢ taSme metalizowans.

Projekt architektoniczno budowlany
budynku kancelarii

dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek, Wykrot,
Szkotka Lesna Zawodzie wraz z
infrasktrukturg towarzyszacg oraz
wewnetrzng instalacjg gazowa

Inwestor:

Skarb Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem
LeSnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Adres Inwestyciji

Dz. nr geod. 3001/17

Obreb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytut rysunku

Szczegoly montazowe:

- hydrant nadziemny

- posadowienie przewodu

Faza projektu
Projekt techniczno budowlany

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Aleksander Borowski

nr upr. bud. POM/0215/PWOSA14
spec. sanitarna bez ograniczen
Sprawdzajacy

inz. Tadeusz Szczapa

nr upr. bud. 2/93 Os
spec. sanitarna bez ograniczen

Skala rysunku Data
1:100/500 wrzesien 2023
Nr arkusza

8




