PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAY . KI
— czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany dot. inwestycji : BUDOWA BUDYNKU KANCELARII

DLA 3 LESNICTW: BIALUSNY LASEK, WYKROT, SZKOLKA LESNA ZAWODZIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ WEWNETRZNA 1
ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ZASILANA ZE ZBIORNIKA na dziatce nr
30001/17 obreb Wykrot gmina Myszyniec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycje przewidziano na niezabudowanej dziatce le$nej o numerze geodezyjnym 3001/17,
zlokalizowanej w m. Wykrot gmina Myszyniec. L.aczna powierzchnia dziatki wynosi 3,1900
ha. Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi wojewoddzkiej nr 645 ( dziatka
ewidencyjna nr 210/1318 ). Projektowane przylacze wodociggowe z istniejacej sieci
wodociggowej znajdujacej si¢ na przedmiotowej dziatce. Teren przeznaczony pod inwestycje
jest nie ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek kancelarii dla trzech le$nictw zlokalizowano w odlegtosci 30,00 m od
zewngtrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej oraz 59,70 m od linii rozgraniczajacej dziatke
nr 3021. Poziom posadzki parteru — 120,90 m n.p.m.

Od zachodu przewidziano parking na samochody osobowe sztuk 14 oraz zadaszone miejsce do
gromadzenia odpadow statych. Od poinocy zaprojektowano stojak na rowery, potréjny maszt
na flagi oraz taweczka z koszem na $mieci. Teren bezposrednio przy budynku ogrodzono, od
strony frontowej ogrodzony w linii elewacji frontowej do budynku. Od strony potudniowej
projektowanego budynku w odleglosci 7,00 m zaprojektowano zbiornik na gaz plynny
naziemny o pojemnosci 4850 I, bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekte, do ktorego
przewidziano dojazd utwardzony z kruszywa lamanego.

Ogrodzenie — teren bezposrednio przy budynku ogrodzono, od strony frontowej ogrodzony w
linii elewacji frontowej do budynku. Projektuje si¢ ogrodzenie z systemowych paneli
kratowych zgrzewanych punktowo z pretéw, panel 2D. Srednica drutu dla panelu @5mm —
pionowych, dla poziomych 2x@6mm wymiary oczek 50x200mm, wymiary panelu
2500x1230mm, zabezpieczone antykorozyjne — kolor antracyt RAL7016. Panele mocowane
do stupkow z profilu 60x40mm, o wys. 2000mm w kolorze antracyt, slupki zakonczone
plastikowym daszkiem. Ogrodzenie posadowione na prefabrykowanej podmuréwce betonowej
2500x300x50mm, z tacznikami metalowym. Brama systemowa przesuwna o szerokosci 400
cm oraz furtka systemowa o szerokosci 100cm wypetlione panelem 2D. Stupki bramy o
wymiarach 100x100mm, stupki furtki o wymiarach 80x80mm.



Miejsce do gromadzenia odpadow statych — wiata
PARAMETRY WIATY ( lub podobna):
-szeroko$¢ 3m

-glteboko$¢ 2m

-wysokos$¢ catkowita z przodu ok. 2,21m
-wysoko$¢ catkowita z tytu ok.1,88m

-na dachu blacha trapezowa w kolorze

-okucia w kolorze

-spad dachu do tytu

-panel poziomy szeroki w kolorze antracyt
-wstawka drewnopodobna

-furtka ok 120 cm

Konstrukcja mieszana: katownik i profil zamkniety. Gléwnie wykonana z profila zamknietego
30x30.

Pod wiata projektuje sie kostke betonowa.
Przyktadowe zdjecie:

fot. zrodto Internet

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — projektowane wg. oddzielnego opracowania
- Zaopatrzenie w wod¢ — projektowane przytacze wodociggowe, projektowany hydrant.
- Budowa przyltacza kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem

na nieczystosci ciekle;
- Zaopatrzenie w gaz—projektowana zewnetrzna instalacja gazowa zasilana ze
zbiornika o pojemnosci 4850 1.
- Zaopatrzenie w cieplo — indywidualne, projektowana kottownia gazowa.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

- Scieki bytowo-gospodarcze — odprowadzane przytaczem kanalizacji sanitarnej
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte;

- Wody opadowe 1 roztopowe — odprowadzane powierzchniowo na teren zielony,
w obrebie dziatki Inwestora.

¢) uktad komunikacyiny

Przed wejsciem gléwnym do budynku zaprojektowano nawierzchni¢ utwardzong z
jednym miejscem postojowym dla 0s6b niepetnosprawnych. Dostgp dla o0sob
niepetnosprawnych do budynku poprzez pochylnie.




Uwaga : miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych o wym. 3,6mx5,0m nalezy oznaczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Istniejacym zjazdem z drogi wojewodzkiej Nr 645 (dziatka ewidencyjna nr 210/1318).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- Przytacze wodociagowe — przytacze wodociggowe do hydrantu PE100 RC @ 110, od hydrantu
do budynku przytacze PEI0OORC @ 40
- Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewod kanalizacyjny — z rur PCV-U SN4 o érednicy 160x4,0.
- Przylacze gazowe — zasilane ze zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 4850 1.
szczegbly w opisie technicznym.
f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren niezabudowany. Miejsce przeznaczone pod inwestycje znajduje si¢ na terenie
przewaznie o ptaskim uksztattowaniu terenu i nie jest porosni¢te drzewami. Przed glownym
wejsciem do budynku teren utwardzony z kostki betonowe;j. Ciggi komunikacyjne z kruszywa
tamanego czg¢sciowo kraweznikowe, parking z kostki azurowe;.
Odwodnienie placu poprzez nadanie spadkéw poprzecznych 1,0% i1 odprowadzenie wody
na teren zielony inwestycji.

Projektowane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej przed wejsciem do budynku, er.

8cm

- kostka betonowa (zestaw kostek: 41.7x17, 33.3x17, 22.2x17) w kolorze odcieni grafitu (np.

wapien dewonski) lub podobna kostka
- podsypka cem.-piaskowa gr. 4,0cm,

- warstwa z betony B10 gr. 15,0cm,
- warstwa z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 15,0 cm

- grunt rodzimy.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm.

Projektowane nawierzchnie utwardzone z kruszywa tamanego:

- kruszywo tamane gr. 10 cm Fr0/31,50mm zageszczenie mechaniczne do Is1,0

- warstwa dolna — zwirowa kruszywo naturalne gr. 15 cm Fr0/31,50mm zageszczenie mechaniczne do
1s0,98

- warstwa odcinajgca mrozochronna z gruntu poétprzepuszczalnego gr. 15 cm (piasek gruby, sredni,
drobny) zageszczenie Is 0,98

- grunt rodzimy — piasek $redni zageszczenie Is 0,98

Obrzeze nawierzchni stanowig obrzeza betonowe 8x30x100cm ( nie cata droga z kruszywa
osadzona w nadbrzeza)

Projektowana nawierzchnia z kostki azurowej (np.Yomb)

- ptyta betonowa z kostki azurowej (np. Yomb)
- piasek ok. 5 cm.

- thuczen lub pospodika 30 cm

- geowloknina

Obrzeze zakonczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm

Mala architektura

Na terenie inwestycji przewidziano mala architekture:



a) Stojak na rowery - modutowy (4-stanowiskowy) w ilosci 1 szt. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, chromowanej z potyskiem. Wykonany wg projektu producenta. Zdjecie
podgladowe.(lub podobne)

fot. zrodlo Internet

b) Lawka - w ilosci 1szt., o wym. 150x40x75cm z siedziskiem i oparciem wykonanym
z listew drewnianych. Konstrukcja tawki ze stali nierdzewnej, chromowanej z potyskiem. Deski
impregnowane, malowane 1 lakierowane. Wykonana wg projektu producenta. Zdjgcie
podgladowe.(lub podobne)

fot. zrodto Internet

¢) Kosz na Smieci - z wkladem i zadaszeniem, kwadratowy - 1 sztuka. Kosz mocowany
do podtoza za pomoca kotew lub wkretow. Profile ze stali nierdzewnej, chromowanej
z potyskiem, na zewnatrz drewno (olcha). Wykonany wg projektu producenta. Zdjecie
pogladowe (lub podobne)

ifot. zrodlo Internet

d) Tablica informacyjna zewnetrzna — z ptyty osb, w obudowie stalowej. (lub podobne)



fot. zrédto Internet

e) Maszt potrojny na flagi — aluminiowy maszt flagowy z wewng¢trznym mechanizmem
prowadzacym oraz wygodng korbka. Kolor srebrny anodowany, dodatkowo zamek
bezpieczenstwa z kotwa montazowa, klinem, stalowg linkg, Srubg z oczkiem. Korba oraz
zwienczenie zwykle. Wys. do 7m, §rednica 75mm.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu

Calkowita powierzchnia dziatki nr 3001/17 -31900,00 m?
Obszar objety opracowaniem (powierzchnia calej dziatki wzigta do bilansu zgodnie z decyzja
o warunkach zabudowy) -31900,00 m? (100%)
wtym :
- pow. zabudowy projektowanego

budynku kancelarii dla 3 lesnictw (A) 235,60 m* (0,74%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm 157,00 m?> (0,49%)
- pow. proj. nawierzchni z kostki azurowe;j 175,00 m* (0,55%)
- pow. proj. nawierzchni z kruszywa tamanego 1291,15 m? (4,05%)
- pow. proj. schodéw, pochylni 21,10 m? (0,07%)
- pow. biologicznie czynna 30020,15m? (94,10%)
- wskaznik wielkosci zabudowy 0,74%

5. Inne informacje i dane na podstawie ustalen decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy
oraz przepisow szczegolnych

5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE W
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU:

- teren przedmiotowe]j inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

- przeprowadzona analiza warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu wykazata



mozliwos¢ ustalenia warunkach zabudowy dla planowanego przedsigwzigcia,

- planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich

- przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepisow szczegolnych

e Rodzaj inwestycji: budowa budynku kancelarii dla trzech le$nictw: Biatysny Lasek,
Wykrot, Szkotka Lesna Zawodzie wraz z infrastrukturg towarzyszacag oraz
wewnetrzng i zewnetrzng instalacja gazowa zasilang ze zbiornika — warunek
zachowany;

e Rodzaj zabudowy: zwigzana z gospodarka lesng — warunek zachowany

e Szerokos¢ elewacji frontowej:  od 18,00 m do 20,00 m - warunek zachowany;

e Wys. gornej krawedzi elewacji front.: od 3,0 m do 5,0 m - warunek zachowany;

e Ilos¢ kondygnacji: 1 kondygnacja naziemna — warunek zachowany

e Geometria dachu budynkow: dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych od 25 stopni do 35 stopni - warunek zachowany;

e Wysoko$¢ kalenicy dachu — od 6,00 m do 9,00 m - warunek zachowany;

e Kierunek kalenicy - dowolny - warunek zachowany;

e Rzedna dla projektowanego poziomu posadzki partem budynku - +/- 0,00 = 120,90
m2 n.p.m.

e Wskaznik wielkosci zabudowy: od 0,6% do 1,0% - warunek zachowany

e Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odleglosci 20,00 m od zewngtrznej krawedzi
jezdni drogi wojewodzkiej — warunek zachowany

5.2 Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow lub sminnej ewidencji zabytkow lub c¢zy zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

- Teren, ktérego dotyczy projektowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska, nie
jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow oraz nie
znajduje si¢ na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej oraz nie jest objety prawna
formg ochrony dziedzictwa kulturowego, nie wystepuja dobra kultury wspotczesne;.

5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.
- Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego w rozumieniu

USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011r.
Nr 163, poz. 981, wraz z pdzniejszymi zmianami).

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacvch i przewidvwanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanvych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

- Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢, ktore oddzialuja negatywnie
na srodowisko w rozumieniu przepisow Prawa Ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady



Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

- Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach obje¢tych formami ochrony,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.
poz. 142 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U. nr 25, poz. 133 ze zm.).

- Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP 1 sanitarno-
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

- W czasie budowy oddziatywanie na Srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji.

6. Dane dot. warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy - 235,60 m?
Max. wysokos$¢ budynku - 7,07 m
Liczba kondygnacji :

nadziemnych - 1
podziemnych - 0

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

- Budynek jest obiektem uzyteczno$ci publicznej — funkcja lesniczéwki, zaliczanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

- Budynek niski — N.
- Klasa odpornosci pozarowej — C.
- llo$¢ przebywajacych oséb — do 20.

¢) Informacje o klasie odpornosSci pozarowe] oraz odporno$ci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Zgodnie z z § 212 z zastrzezeniem § 271 ust. 88 WT wymagania dot. klasy odpornosci
pozarowe]j budynkow oraz dot. klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow
1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.
Zaprojektowano gloéwna konstrukcja nosna budynku w klasie R60, strop zelbetowy
w klasie REI60 (wytaz na nieuzytkowe poddasze w klasie E130).
Wszystkie elementy budynku beda posiadaly parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Przegrody budowlane wydzielajagce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 30. Okladziny sufitow oraz z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Elementy budynku speiniajag wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie
elementy budynku NRO).



d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace

pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej.
W calym budynku i przestrzeniach zewngtrznych wokot budynku nie beda wystgpowac

pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatlek Iub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Budynek wolnostojacy. Odlegtosci od granicy dziatki i sgsiednich obiektow budowlanych
nie powoduja koniecznosci ksztattowania $cian budynku jako oddzielen przeciwpozarowych.

f) Informacje o przygotowaniu obicktu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w_tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojSciach dla ekip
ratowniczych, — zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
iloéci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w_zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w__ wode, usytuowaniu zrdédel wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

- Drogi pozarowe - dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Dostep dla jednostek ratowniczych umozliwia zaprojektowana droga dojazdowa do obiektu.

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode z hydrantu naziemnego DN80 — hydrant zaprojektowano obok budynku kancelarii w
odlegtosci 11,70m.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w_ stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek speinia aktualne wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajgace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

- warunki dotyczace parametrow 1 formy architektonicznej projektowanego budynku:

Budynek kancelarii dla trzech lesnictw

e projektowana funkcja: budowa budynku kancelarii dla trzech le$nictw — warunek

zachowany;
e szerokos¢ elewacji frontowej: — 19,00 m - warunek zachowany;
e wys. gornej krawedzi elewacji front.: — 3,58 m - warunek zachowany;
e geometria dachu budynkow — dach wielospadowy o gtownej kalenicy 28’ -

warunek zachowany;

e wysokos¢ kalenicy dachu — 7,07 - warunek zachowany;

e kierunek kalenicy - dowolny - warunek zachowany;

¢ rzgdna dla projektowanego poziomu posadzki partem budynku - +/- 0,00 = 120,90 m2
n.p.m.



e Wskaznik wielkos$ci zabudowy — 0,74% - warunek zachowany

- warunki dotyczace zagospodarowania terenu:

e nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 20,00 m od zewngtrznej krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej (dziatka ewidencyjna nr 210/1318)— warunek zachowany;

e odprowadzenie wod opadowych — na teren wlasnej dziatki — warunek zachowany;

e w projekcie zagospodarowania dziatki ujeta jest projektowana infrastruktura z
miejscami parkingowymi w ilosci 14 sztuk, miejscem zadaszonym na odpady,
dojsciami i dojazdu do budynku — warunek zachowany;

e projektowana zabudowa charakterem, skalg, formga i rodzajem uzytych materiatow
harmonizuje z otoczeniem i krajobrazem oraz nawigzuje do dobrych przyktadoéw
istniejacej w sasiedztwie zabudowy;

e planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenow wystepujacych na dziatkach sgsiednich — warunek zachowano;

e podczas przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu — warunek zachowano;

e dziatka Inwestora nie znajduje si¢ na terenach zalewowych;

e w najblizszej odlegtosci granic opracowania nie znajdujg si¢ rowy melioracyjne ani
linie brzegowe wod ptynacych.

e dziatka nie znajdujg si¢ w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

- seotechniczne warunki posadowienia budynku i warunki wodno-gruntowe:

Podloze pod projektowang budowa zalicza si¢ do prostych warunkow gruntowych, tj.
wystepuja warstwy gruntow jednorodnych. Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia fundamentdéw. Projektowana budowa zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na podstawie wizji lokalnej oraz wezesniejszych doswiadczen miejscowych
do celow projektowych, przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 1,50KG/cm2. Grunty
wystepujace w podtozu projektowanego obiektu posiadajg korzystne parametry dla
posadowienia. Warunki wodne sg korzystne. Srednioroczny najwyzszy poziom wod
gruntowych znajduje si¢ w granicach od 1,5m do 1,8m ponizej terenu. Glgbokos¢
przemarzania gruntow wynosi 1,1 m ppt. przy wykopach sprzgtem mechanicznym prace
ziemne mogg by¢ wykonywane wylacznie do gltebokosci 0,5 m powyzej zwierciadla wody
gruntowe;j

Budowa budynku kancelarii dla trzech lesnictw zlokalizowana jest w odlegtosci 30,00 od
krawedzi jezdni drogi, natomiast od dziatki sgsiedniej nr 3021 w odleglosci 59,70m

Szczegotowe usytuowanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania zostal okre§lony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane, oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1



ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.)

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania zostaty wziete pod uwagg:

§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 36 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Budynek uzytecznos$ci publicznej - niski ,,N”. Klasa odpornosci pozarowej — C.
Obiekt stanowi jedng strefe¢ pozarowa zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Zgodnie z z § 212 z zastrzezeniem § 271 ust. 8a WT wymagania dot. klasy odpornosci
pozarowej budynkéw oraz dot. klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow
1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

Budynek wolnostojacy. Odlegtosci od granicy dzialki i sgsiednich obiektéw budowlanych nie
powoduja koniecznosci ksztattowania scian budynku jako oddzielen przeciwpozarowych.

Whioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego,
stwierdzono, 1z obszar oddziatywania projektowanej obiektu — nie ogranicza

zagospodarowania terendw sasiednich.
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