Schemat ogrodzenio 81,40
/

Uwaga:

Dtugos¢ skrajnych przeset dostosowac do
projektowanej trasy ogrodzenia.

Montaz ogrodzenia wraz z bramg i furtkqa w/g
wybranej technologii. ~
Kolor ele. stalowych ANTRACYT Ral 7016
Elementy stalowe zabespieczone
antykorozyjnie.
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Brama 4,00m

orena 4000

Dtugosc ogrodzenia 81,40 mb
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Furtka

Wypetnienie:

panel ogrodzeniowy -2D

grubos¢ drutu =6 mm / S mm / 6 mm
rozmlor oczka =5 cm x 20 cm

bez przettoczen

Ramka furtki:
profil stalowy 4 cm x 4 cm

Stupkl furtki
profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:

szerokosé =1,00 m
wysokos¢ =1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 2,00 m
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ArchiKAM BIURO PROJEKTOWE

Kamil Czgstidewicz

07-430 Myszyniec ul. Macieja Kikuty 18

Nazwa projektu
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o

Jum

Fundoment betonowy

Fundament betonowy

Szerokodé panelu - 250 cm
Wysokoéé panelu - 123 om
Srednica drutéw poziomych — 2x 8 mm

Rozmiar oczka — 50 x 200 mm

g:w?ﬁr. profil stolowy 4 cm x 6 cm

@:chx. profil stalowy 10 cm x 10 cm

@-chx. profil stalowy 8 cm x 8 cm

Projekt architektoniczno
budowlany budynku kancelarii
dla 3 le$nictw: Biatusny Lasek,
Wykrot, Szkétka Le$na
Zawodzie wraz z infrasktrukturg
towarzyszacq oraz wewnetrzng
instalacjq gazowg

Fundament betonowy

lInwestor:

Skarb Paristwa - Paristwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Paristwowe Nadlegnictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec
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