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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania pn:
»Budowa budynku Kkancelarii dla 3 le$nictw: Bialusny Lasek, Wykrot, Szkolka Le$na Zawodzie wraz z
infrastruktura towarzyszaca oraz wewnetrzna i zewnetrzna instalacja gazowa zasilana ze zbiornika”
1.2. Zakres stosowania S.S.T.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w obowiazujacych Polskich
normach.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujagce oraz
wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wlascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkéw, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczattowej.

1.4.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnoscei:

* utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

»  fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

*  stosowac si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z p6zn. zm.),

*  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:



v lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drog dojazdowych; v/
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wilasciciela instalacji, jak roéwniez bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegblnos$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakosc
materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace §wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace §wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy



wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakos$ci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
prowadzeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawecg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nie bgdzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

»  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

»  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiorow

Robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

* dane dotyczace jako$ci materialow,



*  inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

e  Projekt techniczny,

*  protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokotly odbioru Robot,

*  protokoly z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robo6t). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
7.3. Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktoére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

c) Przejecie Ostateczne.
8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu
Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.



8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

* uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

*  Dziennik Budowy,

*  Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),

*  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatdéw, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien
dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

I1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST-1.2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robdt ziemnych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy robotach ziemnych, wykonywaniu wykopow
i uksztattowaniu terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST. Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
*  piasek
*  zwir na wykonanie podsypki
*  grunt rodzimy

3. Sprzet
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprze¢tu mechanicznego:



koparka do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem
przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zaggszczania zasypow fundamentowych i nasypoéw Sprzet uzywany do
robot ziemnych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ogdélnym opisie
organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane musza by¢ samochody
samowyladowcze-wywrotki. Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robdt
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
i nasypow nalezy:

zapoznac si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli
wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zar6wno wykopow jak i
nasypdow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci wykopdow i gltebokosci wykopow

do wyznaczenia zaryséw robot ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomica, tata miernicza, taSma itp.

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbidrkowych

istniejacych obiektow przeznaczonych do likwidacji, zdjaé warstwe ziemi urodzajnej z przepchnigciem jej poza
obreb robot

wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metoda warstwowa, warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Wymagania ogolne. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy
doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w

Dokumentacji Projektowej i obowigzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie kabli i innych urzadzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu
stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
wykonanie zasypu

zaggszczenie

7. Obmiar robét Jednostka obmiaru jest: - m3 - roboty pomiarowe, wykopy rgczne i mechaniczne, podkiady,
podsypki i nasypy

- m2 - plantowanie skarp i dna wykopow

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. Wymagania og6lne.

8. Odbiér robét

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z obowiazujaca norma

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypow oraz ilo§¢ przemieszczenia
i transportu gruntu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

10. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.



SST-1.3 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i

zelbetowych.
1.2. Zakres robot betonowych i Zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukc;ji:

- fundamentow
- elementow konstrukcyjnych budynku, stropy, podciagi, wience, stupy, $ciany

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
14. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t okreslonych w Projekcie Budowlano-Technicznym
stanowigcym cz¢$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki).
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczna.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robdt z projektem budowlanym,
Specyfikacja Techniczng i obowiazujagcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  MATERIALY
Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
Przewiduje si¢ nastgpujace materiaty do zastosowania w budynku:
*  Lawy fundamentowe: z betonu C20/25 W-8/F150 klasa ekspozycji XC2,
+  Sciany fundamentowe z bloczka betonowego
+  Sciany konstrukcyijne, schody Zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 XC1.
*  Stropy, belki, stupy beton klasy €20/25 XC1.
*  Schody zewng¢trzne — zelbetowe monolitycznie wylewane na gruncie z betonu C20/25 W8/F150 klasa ekspozycji
XC2

*  Zbrojenie elementéw zelbetowych pretami zebrowanymi Alll 34Gs, AllIN B500SP

3.  SPRZET
Do wykonania robot betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastgpujacego sprzetu:
*  betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji gesto plastycznej
*  wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
*  zacieraczki do betonu deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czg$ciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
*  Zuraw samochodowy
*  maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom  zawartym w og6lnym opisie
organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzyé  nastepujacych

srodkow transportu:

* pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym

* cementowdz do zaopatrzenia w cement
* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé¢ 45 minut.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.



Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé si¢ w sposOb zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i
zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazyc¢,
by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utoZzeniem w deskowaniu, nalezy oczyscié z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna,
nalezy opala¢ az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen. Pregty, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca mlotkoéw, prostowarki i wyciggarek.
Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0cm.
Ciecie wykonuje si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiccia pretow o Srednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretdow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretow nalezy wiaza¢ mickkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i §cian budowli nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg. okreslonego w projekcie
rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pr¢téw nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierScieniowych. Na
dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie
tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materialow i ogolnie stosowanych
metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage
wlasciwosci: konsystencjg; urabialnos¢; szczelnosé-zgodnie z normaPN-88B/06250.

Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoly i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie sprawdzié¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub
powlec forme stalowa §rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wlasciwych grubosci otulin dzigki
odpowiednim podktadkom dystansowym.

Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie mozna jej zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdér metody zageszczenia jak 1 rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji
i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposob zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych,
ktore nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Warstwe nastgpna betonu
uktadac¢ przed rozpoczgciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode¢ z powierzchni warstwy nizsze;j.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu
bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne
powierzchnie szalunkow powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie
przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka. Swiezo wykonany
beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielggnacii
betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z
Inspektorem Nadzoru.

Rozbidrka szalunkow i rusztowania



Calkowita rozbiodrka szalunkow i rusztowahn moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu,
lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.
Beton podkladowy, wyr6wnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,

pekniecia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym podktady pod

izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie >9MPa
- styki sasiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT

Materialy odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
$wiadectwa jakos$ci producentow i uzyskaé¢ zgodg Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem budowlanym -
technicznym.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru sa:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia, m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji m3:
betonowania podktadu betonowego, taw i ptyt fundamentowych, plyt i §cian budowli

8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia budowli w planie
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
- szczelnosci dla elementow, ktorych szczelno$é jest wymagana
- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
- gladkosci powierzchni - faczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzchni
elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementows, rysy wigksze od 2mm zaprawione masa
asfaltowa , prawidtowosci zamontowania elementow stalowych/marek, przej$¢ przez $ciany itp.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umow3g

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty b¢da wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.



SST-1.6 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyze;..

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot murowych.

1.4 OKreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.

Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 i 12 cm odmiany 600

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robot.
Drobny sprzet murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykonaniu stanu surowego budynkow i nakrycia go dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Roznica pozioméw poszczegdlnych czesci murow
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych jednocze$nie nalezy stosowac strzgpig zazebione koncowe.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 Iub 3 nalezy dokonaé
tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly Iub inne elementy ukltadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw
silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegly suche;j.

Stosowanie cegtly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje
wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysoko$ci co najmniej 15 ¢cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murow fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukeji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania robdt
budowlano — montazowych. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia
lub papa) . Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowe;j



e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementow liczby
szczerb 1 peknigé
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci elementow przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
( szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawa odbioru robot murowych.
Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

*  dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

* protokoly odbioru poszczegodlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly

odnotowywane w dzienniku robot,
*  protokoly odbioru materiatléw i wyrobow,
*  wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe (np. w odniesieniu
co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

»  ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic).
Odbiér murdéw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementow z betonu komorkowego i lekkiego.
Mury z cegly i pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegly, pustakoéw ceramicznych i bloczkéw z betonu komérkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.
Sprawdzanie jakos$ci cegiel, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odno$nymi normami.. Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$é, a budzace pod tym wzglgdem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Ocena wynikéw badan po odbiorze
Jezeli badania wyka g zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi", to nalezy je uzna¢ za zgodne
Z wymaganiami norm.
W razie uznania cato$ci lub czesci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi" nalezy ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ,,Warunkéw technicznych" zagrazajg
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$§¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie be¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowiazujacymi w Polsce



SST-1.9 KONSTRUKCIJI DREWNIANEJ DACHOWEJ
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sag wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru wiezby dachowej drewniane;j
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wigzby
drewnianej dachowe;j.
1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robot zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje si¢ stosowanie nastepujacych materiatow:
Dachy - wielospadowy, jetkowy podparty platwiami o kacie nachylenia potaci 28° z drewna sosnowego klasy
C24. Przekroje podstawowych elementéw drewnianych:

Krokwie 8x18cm,

Jetki 2x 5/18 cm ( obustronnie montowana do krokwi )

Belka kalenicowa 10x10 cm

Platew gorna 16x18 cm

Ptatew dolna 16x10 cm

Stupki 16x16 cm

Murtata 16x16 cm

Krokiew narozna 10x20 cm

Kotwienie murtat wigzby nalezy wykona¢ za pomoca stalowych kotew M12 kl.8.8 mocowanych do wienca w rozstawie
maksymalnym co 100-120cm oraz na koncach belki

3. Sprzet
Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- mtotki, taty
- wyciag jednomasztowy - samochod skrzyniowy
Sprzet stosowany do robot dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Materialy przeznaczone do wykonywania prac muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

6. Kontrola robot
Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien
znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac
- jakos$¢ uzywanych materiatow
- jako$¢ wykonania pokrycia
- zgodno$¢ ilosci i1 jako$ci zastosowanych mocowac z instrukcjg producenta
- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwiazanych z pracami ciesielskimi sa:



- dla pokry¢ dachowych m?

8. Odbiér robot
Bezposrednio przed przystapieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebra¢ przygotowanie podloza.
Poszczegodlne etapy robdt pokrywezych dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor po zgloszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania stawiane pokryciu:
Rozmieszczenie stykow — styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuni¢te wzgledem siebie o
pot szerokosci dachowki, dopuszczalne odchytki nie moga przekroczy¢ +-1 cm’
Wielkos$¢ zaktadow — poszczegdlne rownolegle do okapoéw rzedy dachoéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
potozone rzedy na dlugos¢ wynosza: 14-15 cm z tym, ze sa to rzedy podwodjne uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie
jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio na tate, wierzchnia za
gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot szerokosci tak, ze wierzchnia warstwa rzedu
pokrywa dolng na dlugosci 32-34 cm.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowsg i
przedstawi¢ je ponownego odbioru.

9. Przepisy zwiazane
Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



SST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru jest wykonanie robot
ciesielskich, pokrycia dachowego, obrobki blacharskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktow przy zleceniu i realizacji Robodt
wymienione wl.l.

1. 3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robdt wymienionych zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu, §cian i stropow.

2. Materialy

Podbitka — PCV kolor brazowy, na ruszcie drewnianym o przekroju 40x60x3000 mm

Rynny i rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana obustronnie poliuretanem w kolorze
antracytowym.

Obrobki blacharskie - blacha stalowa, powlekana, w kolorze antracytowym.

Parapety zewnetrzne — wykonane z blachy stalowej grubosci 0,9mm (kolor antracyt). Parapety odporne na korozje i

wybarwienie dzigki pokryciu powloka cynkowa i warstwa lakieru proszkowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST

Montazu dokona¢ przy uzyciu sprzetu: zuraw samochodowy, pita motorowa tancuchowa, dzwig, drobny sprzet montazowy

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Srodki transportu:

1) samochod skrzyniowy

2) samochod dostawczy

3) ciagnik kotowy

4) przyczepa dtuzycowa i skrzyniowa

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonania pokrycia dachowego nalezy zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjng oraz nabié laty i

kontraty. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ ognioochronne oraz przed korozja biologiczng przez

pokrycie ich powierzchni preparatami grzybobdjczymi, owadobojczymi i ognioochronnymi

Ulozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15¢m i zamocowanie zszywkami do krokwi. Folig

mozna przelozy¢ przez kalenice — nie rozcina¢. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecen producenta folii zwracajac

szczegblng uwagg na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny lub pod rynne wtedy

czapy $niezne i 16d nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa

nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie klejacej.

2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm. 3.

Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta

4.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadno$ci wykonania wigzby dachowe;.

5.2. Montaz blach

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.

2. Montaz faty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okolo 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony, praktyczniej
jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.



Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastgpny podktada si¢ pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem
okapu. Po wstgpnym zainstalowaniu arkusza nastgpnego nalezy przymocowac arkusz poprzedni.
Blachy mocowac¢ do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng na zmiany temperatury i
promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka . Wkrety na fatach
nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania stosowa¢ wiertarke z ptynna regulacja mocy.
Laczenie arkuszy na dlugosci blach wykona¢ na gorze fali. Zuzycie wkretdw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrobek,
szacunkowo wynosi 6-7 szt. na Im2 potaci.
Arkusze blach nalezy przymocowac na kazdej fali w miejscach : - przy okapie, -
przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu .
W miejscach komindéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ dluzsze co najmniej o wielkos¢ jednego
przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuni¢cie arkusza o jedna fale albo docigcie blachy
narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej
zerwaé foli¢ ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca si¢ pod podkladka wkretu samowiercacego
dolegata bezposrednio do blachy.
Montaz obroébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z blach miedzianych na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki. Przy
kominach wykona¢ obrobki wysokosci 15¢cm, gorna krawedz obrobki wsunigta w spoing muru komina.
Wiatrownice — obrobka z blachy powlekanej powinna licowac z gorng powierzchnig blachy dachowkowej. Na $cianie
szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Sciany 1 mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obréobke na $cianie szczytowej
mocowa¢ wkretami krotkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
Kalenica tzw. barylkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachowkowej. Miedzy blacha
gasiora a blachg dachowg wcisna¢ uszczelke z pianki PU stosowng do ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,50m
zostawi¢ otwor wentylacyjny szerokosci lem.
Osadzenie wylazu dachowego — wycia¢ taty na powierzchni wytazu, folic FWK nacia¢ i wywina¢ na pota¢ dachows.
Zamontowa¢ wylaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokoSci umozliwiajacej poprawne uszczelnienie w
pltaszczyznie blachodachowki.
Wokot wytazu w pasie szerokosci 25¢cm przymocowac na zszywki folie FWK. Do wytazu przykreci¢ obrobki zakupione
w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wyciac otwor i spasowac z zamocowanym wytazem : blacha musi
podchodzi¢ pod obrobke wokoét wytazu i by¢ przymocowana do taty ponizej wylazu oraz uszczelniona silikonem
dachowym.
Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym stosujac
zalecenia montazowe producenta tych akcesoriow.
Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.
Po zakonczeniu robdt na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na dlugosci kazdej rury
spustowe;.
Obrobki blacharskie

¢ obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

¢+ roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny

¢ rynny powinny by¢ wykonane z typowych cztonow odpowiadajacych ich dtugosci handlowej i sktadane w
elementy wielocztonowe,

% powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaklad; ztacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na wcisk” (w
zaleznosci od typu rynien),

¢ rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz 50 cm,

« spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

¢ rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe.

¥ rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych ich dlugosci handlowej i
sktadane w elementy wielocztonowe,

% powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na zaktad, ztacza powinny by¢ klejone lub taczone ,,na weisk” na
catej dtugosci,

¢ rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2,5
m,

6. Kontrola Jakosci Robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych



materiatéw 1 realizowanych robdot z dokumentacja projektowa, ST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petlna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania Kontroli jakosci
podlega

1) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng.

2) sprawdzenie materialow.

3) sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu

4) sprawdzenie prawidlowos$ci montazu

5) sprawdzenie potaczen elementow

6) sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukceji drewnianej
Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. Obmiar Robot
Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkl. 1.3 sa: m3

8. Odbior Robot
Odbidr koncow konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z szczegoélno$ci
powinny by¢ sprawdzone:

1) jakos$¢ materiatow

2) stan elementéw konstrukceji i powlok ochronnych

3) stan i kompletno$¢ potaczen

9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



SST-1.10 ROBOTY IZOLACYIJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obicktach objetych przetargiem. Izolacje przeciwwodne i
przeciwwilgociowe Izolacje termiczne.

Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne: styropian fasadowy =0,18 W/mK gr. 20cm.

- Sciany fundamentowe (cokot): styropian ekstrudowany XPS 300-030 gr. 10cm.

- Podloga na gruncie: styropian EPS 100-036, gr. 10cm. = 0,25 W/mK

- Strop nad parterem: welna mineralna gr. 25c¢m, o wspét. =0,12 W/mK.

Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma taw i §cian fundamentowych — papa termozgrzewalna,

- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,

- pozioma stropow - folia PE,

- pionowa $cian fundamentowych — masa asfaltowo-kauczukowa, - dach - folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna.
Impregnacja drewna

Elementy drewniane konstrukcyjne nalezy odpowiednio zabezpieczyé przeciwko grzybom i owadom. Zewngtrzne
elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé bejcolakierem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot Folia kubeltkowa

Gruba, tloczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozj¢ chemiczng i biologiczna. Folia kubetkowa
przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentoéw, §cian, stropdéw majacych bezposredni kontakt z
podiozem. Dzigki zastosowaniu wyttoczen zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomiedzy konstrukcja budynku, a
izolacja. Szczelina ta zapewnia doskonate odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegajac nadmiernemu zawilgoceniu i
tworzeniu si¢ ci$nienia hydrostatycznego w obszarach budynku narazonych na podmakanie. Wytloczenia uniemozliwiaja
dodatkowo przesuwanie si¢ izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Nalezy montowa¢ w jednym systemie $cisle
wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi materiatami montazowymi. Nalezy zakofnczy¢ systemowa listwa wentylacyjna.
Uktada¢ na zewnatrz warstw wszystkich Scian fundamentowych, na wysokos¢ przylegtego gruntu.

Izolacja z folii polietylenowe;j

Izolacje wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogodlnobudowlanych, szczegodlnie w zakresie organizacji, technologii bezpieczenstwa pracy.

Wynikajace z ogdlnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty termoizolacyjne powinny by¢
ujete w instrukcji montazowe;.



Do wykonywania izolacji cieplochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w
temperaturze dodatniej.

Do mocowania plyt nalezy uzywac okreslonych przez projektanta tacznikow mechanicznych lub odpowiednich klejow.
Wszystkie wyroby powinny mie¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zroédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stalg grubos$¢ zgodna z
projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo
tak, aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Do taczenia materialow termoizolacyjnych ze soba i z podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podioze.

6. Kontrola jakoSci

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢é nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m?> powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.  Odbior robot

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakoSci materialdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robdt zanikajacych,
e) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
g) Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawca

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.



SST-1.11 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki i
$lusarki.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem stolarki i
$lusarki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami wlasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Stolarka i Slusarka drzwiowa

Okna — drewniane, rozwieralno-uchylne na ramach z drewna klejonego, antywlamaniowe, w kolorze grafitowym
Wymagany wspotczynnik przenikania U = 0,90 W/m?K. Stosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki biosterowane.
Drzwi wejsciowe, zewnetrzne — stalowe, jedno skrzydto petne, boczne skrzydto przeszklone, antywlamaniowe, ocieplone,

w kolorze grafitowym alternatywnie debowym (kolor obustronny) wyposazone w samozamykacz. Wymagany
wspotczynnik przenikania U = 1,10 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne — drewniane - lity dab, pelne alternatywnie przeszklone.
W pomieszczeniu sanitarnym i socjalnym stosowaé drzwi z podcigciem o przekroju 0,022 m?, zapewniajacy doplyw
powietrza. *

Wylaz dachowy — standard, o wym. 75x75cm, przeznaczony do pomieszczen nicogrzewanych.

Schody sytemowe wyjscie na strych — 70x140 cm, EI30 przeznaczone do pomieszczen ogrzewanych

Uwagi do stolarki:

- Kolorystyke i producenta materialow, ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa;
- Przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw.
- Drzwi wyposazone w zamek.

- W dolnej czesci drzwi Dw05, Dw06, Dw07, Dw08 stosowa¢ podciecie o przekroju 0,022 m?, zapewniajace doptyw
powietrza.

- Drzwi oznaczone symbolem Dw03 o zwigkszonej klasie odporno$ci na wtamania w klasie RC4

- Wokot drzwi wewnetrznych zastosowaé opaski drewniane szer. 8cm, w kolorze drzwi.

- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowaé odbodj podtogowy.

- Stolarka musi posiada¢ zgodnos¢ z aprobata techniczng oraz atest higieniczny Panstwowego Instytutu Higieny, a takze
certyfikat Instytutu Techniki Budowlane;j.

Balustrady pochylni — stalowe (kolor grafitowy RAL 7024), bez ostro zakonczonych elementéw, o konstrukcji

zapewniajacej przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obciazen

technologicznych i montazowych. Obustronne porecze umieszczone na wys.0,75m i 0,90m od ptaszczyzny ruchu. Porgcze

powinny by¢ przedtuzone o 0,30m poza ptaszczyzne ruchu i zakonczone w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Odstep pomigdzy pochwytami powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1,0m do 1,1m.Odleglos¢ pochwytow

Parapety - z drewna klejonego dgbowego gr. 3 cm. Szerokos$¢ i dlugos¢ parapetow dostosowana do wymiarow otworow.

Wylaz na poddasze nieuzytkowe - schody systemowe z klapa termoizolacyjng o wymiarach 1400x700mm i odpornosci
ogniowej EI30.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacj¢ Inzyniera.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Liczba §rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Materiaty
i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie montowana stolarka i $lusarka.

Montaz okien i drzwi

Aby okna i drzwi zachowaty deklarowane parametry i nie sprawiaty klopotu w uzytkowaniu, nalezy prawidlowo je
wbudowac.

Regulacja skrzydet okiennych w o$cieznicach zwyczajowo dokonane jest u Producenta, natomiast przy wbudowywaniu
okna nalezy zwrdci¢ uwagg na:

»  zachowanie prawidtowych luzéw montazowych pomiedzy o$cieznicg i otworem w $cianie. Szeroko$¢ otworu w
$cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokosci, a wysokos$¢ o 45 mm od wysokosci okna.

* dokladne ustawienie o$cieznicy w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne rdznice przekatnych oscieznicy okna po wbudowaniu nie moga przekroczy¢ na dtugosci 1 metra -
2 mm. powyzej 1 metra - 3 mm.

* zastosowanie elementéw mocujacych oscie nice w S$cianach (kotwy) zgodnie z Instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest mocowanie okien i drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikow niszczacych elementy
oscieznic,

* doktadne uszczelnienie okna i drzwi w otworze okiennym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajacymi.

» prawidlowe przeprowadzenie robdt blacharskich, zapewniajace wlasciwe odprowadzanie wody z powierzchni
okna.

By wbudowywanie okna bylo dokonywane po przeprowadzeniu tzw. mokrych robot murarskich, takich jak wykonywanie
tynkéw wewnetrznych czy wylewanie posadzek. Szczegétowe zasady wbudowywania okien i drzwi zawarte s3 w
instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji stolarki budowlanej opracowanej przez producenta. Montaz drzwi
aluminiowych powinno przeprowadzac¢ si¢ doktadnie wedlug wytycznych Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakoSci montazu stolarki i Slusarki. Wykonawca ma obowigzek wykonania
peinego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
rob6t z dokumentacja projektows, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania.. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie elementow (wyroboéw) powinno co najmniej obejmowaé sprawdzenie:

*  wymiarow,

*  wykonczenia powierzchni,

*  zabezpieczenia antykorozyjnego,

* rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania.

*  potaczen konstrukcyjnych,

» prawidlowego dziatania czeg$ci ruchomych.
Wymienione badania nalezy przeprowadzito przy odbiorze kazdej partii elementow.
Badanie jakos$ci wbudowania.
Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju robot, wyniki sprawdzen
oraz dziennik robét, o ile taki byt prowadzony (ewentualnie wyciagi z zapisow w dzienniku budowy).
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacjg techniczng i zapoznad
si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:



* stan i wyglad o$ciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow, kotwiacych

* uszczelnienie przestrzeni migdzy oS$ciezami ($ciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem cieplnym i przed
przenikaniem wody opadowe;.

*  stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

*  prawidlowos¢ dziatania czg¢éci ruchomych elementu,

*  szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracj¢ powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. Z
dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewngtrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych
w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic - w $wietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy powinien polegac na ostatecznej ocenie iloSci, jakosci 1 wartosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje montazu wszystkich elementow opracowane przez Producentow.

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm



SST-1.12 TYNKI I OKEADZINY SCIAN I STROPOW

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t tynki i oktadziny
wewngetrzne.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robodt
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem tynkow i
oktadzin wewnetrznych $cian, sufitow i elewacji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami wlasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

Sciany — cienkowarstwowy tynk silikonowy o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej oraz odpornoéci na dziatanie
warunkow atmosferycznych w kolorze odcieni biatego RAL 9016, badz zblizony.

Miejscowo przewidziano oktadzing z deski elewacyjnej z tworzywa sztucznego gr. 21mm (kolor bragzowy). Montaz desek
kompozytowych na podkonstrukcji z tat drewnianych o wym. 3x5cm mocowanych do podtoza przy pomocy katownikow
stalowych. Laty montowane w odlegtosci ok. 35cm. Przestrzen migedzy nimi wypetniamy materialem izolacyjnym. Na
izolacj¢ 1 taty nakladamy foli¢ paroprzepuszczalng. W miejscach montazu deski elewacyjnej nalezy zmniejszy¢ grub.
izolacji ze styropianu do gr. 15cm.

Kominy — obrobione blachg stalowg kolor antracyt. Na otwory wentylacyjne zastosowano nasada Bryza lub rownowazna.
Cokot — ptytki elewacyjne (kolor grafitowy — w uzgodnieniu z inwestorem, cieniowany). Wokoét budynku na szerokosci
60cm zastosowaé opaski zabezpieczone obrzezem betonowym. Przestrzen pomigdzy fundamentem a obrzezem
betonowym zabezpieczy¢ plyta betonowa, utozona z 2% spadkiem w kierunku od budynku, lub zasypaé kruszywem
famanym, lub zwirem plukanym o frakcji 10 do 30mm utozonym luzno lub utozy¢ kostke brukowa ze spadkiem 2 %.

Wykonczenie oraz okladziny §cian wewnetrznych (Sciany i sufity)

Tynki gipsowe wewngtrzne na podtozu gazobetonowym wykonane mechanicznie, zagruntowane i pokryte farba lateksowa,

przeznaczong do wykonywania gladkich, potmatowych, odpornych na zmywanie i szorowanie na mokro powlok

wewnetrznych..

- Lazienka - glazura do pelnej wysokos$ci na wszystkich $cianach pomieszczenia ptytka §cienna w kolorze biatym (np.
Paradyz Harmony 300x600mm lub réwnowazna). aranzacji wne¢trz wg oddzielnego opracowania, gres szkliwiony
imitujacy drewno (np. Opoczno Grand Wood Natural Beige Matt 198x1198mm lub rownowazny).

Pom. socjalne — §ciana nad blatem roboczym - ptytka §cienna w kolorze biatym lub inna w uzgodnieniu z wykonawca.

Sufit — tynk gipsowy, zagruntowany i pokryty farba.

- Parapety - z drewna klejonego dgbowego gr. 3 cm. Szeroko$¢ i dtugos§é parapetéw dostosowana do wymiardw otwordw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot. Liczba $§rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Materiaty
1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane tynki i oktadziny wewnetrzne. Tynki wewnetrzne kategorii III Zasady ogodlne.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone o$cie nice okienne i drzwiowe, jesli
nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru
uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej norm) przedmiotowej, przy czyni w przypadku tynkow dwu- i tr6j warstwowych
marka zapraw) uzytej na kolejne warstw), tj. na narzut i gladz, powinna by¢ ni sza ni marka zaprawa uzytej na warstwe
poprzedzajaca (nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych). Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powigzan) z
podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych rownie poszczegolne warstw) tynku powinny scisle do siebie przylegac na
calej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatur) ponizej 0°C: dopuszcza si¢ wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robdot budowlanych w okresie obnizonych temperatur”.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposredni
dzialaniem promieni slonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem: w przypadku prowadzenia robét tynkowych w
okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania
zaprawy (tj. w ciagu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Gladz gipsowa

Przygotowanie podtoza

Gladz stosuje si¢ na podtoze wykonane z betonu, tynku cementowo — wapiennego 1 gipsu, nie narazone na bezposredni
wplyw wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje si¢ na podto ach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Podlo e
powinno byé mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zwigzane
czgséci powierzchni nalezy uprzednio odkué, zas czesci luzne lub pyliste usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Podtoze
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podto a, nalezy zastosowac
emulsj¢ gruntujaca Wszystkie stykajace si¢ z zaprawg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy

Mase szpachlowa przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie reczne lub mechaniczne, a do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gladz nalezy przygotowywac w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego
gipsu skracaja czas wigzania nastgpnego zaczynu). W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna
by¢ bardziej gesta, ni w przepadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia natychmiast po wymieszaniu i
zachowuje swoje wlasciwosci przez ok. 1,5 godziny. Sposob uzycia

Gladz naktada si¢ rownomiernie metalowa paca na podtoze, dociskajac zaczyn silnie paca do podlo a. Zaleca si¢ najpierw
wypetni¢ duze ubytki. Na $ciany naktada si¢ masg¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch paca od dotu
ku gérze, za$ na sufity - pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia ciggngc pacg w kierunku do siebie. Na duze
powierzchnie, mozna naktada¢ warstwe szpachli za pomoca agregatu tynkarskiego.

Po wyschnigciu masy drobne nierownosci usuwamy papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci
ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciagow
oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Prace okladzinowe tzn. malowanie, tapetowanie,
uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé gdy wilgotnos¢ gladzi bedzie mniejsza ni 1%. Zaleca si¢ przed
uktadaniem oktadzin powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsja. okladziny ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z -elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug wymiardéw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem
do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j




Tynk cienkowarstwowy zewnetrzny

Wykonanie warstwy zbrojacej

Po wyréwnaniu i wzmocnieniu tacznikami warstwy ocieplajacej nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojnej siatka
z wiokna szklanego, ktéra bedzie stanowi¢ stabilny podklad pod warstwe tynku oraz ochrania¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i kompensowac natezenia termiczne jak rowniez przenosi¢ naprezenia skurczowe elewacji.

Siatka musi by¢ wykonana z wtokna szklanego i pokryta zywica alkaloodporna. Siatka z widkna szklanego powinna
posiada¢ aprobatg Instytutu Techniki Budowlane;.

Warstwe zbrojaca nalezy wykonacé nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z welny mineralne;j.

Przed przystapieniem do wykonania warstwy zbrojacej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
naroznikiem aluminiowym z siatkg. W narozach otworéw wstawi¢ dodatkowe siatki diagonalne o wymiarach minimum
25%30 cm przy uzyciu kleju.

Mase klejowa nalezy natozy¢ na powierzchni¢ ptyt z welny mineralnej rozpoczynajac od gory $ciany, pasami o szerokosci
okoto 1 m i grubos$ci warstwy okoto 3 —5 mm. W natozong mase¢ klejowa wtopic¢ siatke z widkna szklanego i wyrownac
powierzchni¢. Pasy siatki nalezy przykleja¢ z zakladka, ktéra powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Nastgpnie po
wyschnigciu warstwy nalezy nanie$¢ druga cienka warstwe zaprawy klejowej celem calkowitego wyrdéwnania i
wygladzenia jej powierzchni. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

Powstale podczas naktadania kleju $lady nalezy po wyschnieciu zeszlifowac papierem $ciernym.

Natozenie preparatu gruntujacego.

Po uplywie minimum 24 godzin i wyschnigciu warstwy zbrojacej, przed naktadaniem tynkéw cienkowarstwowych $ciang
nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym zalecanym pod naktadany w p6zZniejszym etapie tynk cienkowarstwowy.
Preparat gruntujacy natozy¢ na cala powierzchnig $ciany pedzlem, szczotka lub watkiem. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
Jako optymalna temperatur¢ schnigcia przyjmuje si¢ +200C oraz wilgotno$¢ wzgledna powietrza 60%.

Niska temperatura oraz wysoka wilgotno$¢ powoduja wydtuzenie procesu wysychania gruntu.

Po wyschnigciu preparatu gruntujgcego mozna przystapi¢ do naktadania tynkow cienkowarstwowych. Przygotowang masg
tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podlozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali
nierdzewnej, nastgpnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadang strukture
wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku. Operacj¢ zacierania wykonaé
zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury i rodzaju) przy niewielkim nacisku pacy,
réwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostonic.
Prace tynkarskie nalezy wykona¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie stonca, wiatru, deszczu
oraz mrozu. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czgsto wrecz uniemozliwia,
osiggnigcie prawidlowej struktury tynku.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza
od +5°C do +25°C (zaleznie od rodzaju tynku —patrz parametry i dane poszczegodlnych materialow), przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Wysoka wilgotno$¢ , zbyt niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Podczas realizacji robot zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddzialujacych czynnikow zewnetrznych oraz ochrony oséb i mienia 0oso6b trzecich.

Rusztowanie:

Rusztowanie nalezy dobra¢ do wysokosci budynku i specyfiki fasady, z zamocowaniem i podstawg odpowiadajacymi
normom bezpieczenstwa.

Szczegétowe warunki wykonywania robét

Rusztowania mozna stawia¢ na podlozu o odpowiedniej wytrzymatoéci. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji
rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla danego podtoza. Podktady pod stojaki rusztowaniowe
nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu. Rusztowanie nalezy sktada¢ zgodnie z instrukcja producenta przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore s 3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowe;.

Rusztowanie rurowo- ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejsé, przejs$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku.
Rusztowanie nalezy osiatkowac i uziemié¢, wykona¢ pomiary elektryczne uziemienia. Po wykonaniu wszystkich robot
nalezy dokona¢ odbioru, spisa¢ protokot, ktory stanowi podstawe dopuszczenia rusztowania do uzytkowania. W czasie
eksploatacji nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny rusztowania. Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzic:
materialy, podtoze, prawidlowos$¢ wykonania, urzadzenia piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem



kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych rynkéw i oktadzin wewnetrznych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na piSmie wynik
badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu zalozone;j jakosci.
Tynki wewnetrzne kategorii I1I
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatow,

*  sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie przyczepnosci tynku do podto a,

*  sprawdzenie grubosci tynku,

»  sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw. 0O sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow, O sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach,
narozach, obrzezach.

Gladz gipsowa.
Sprawdzaniu Robét podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatow,

»  sprawdzenie podtozy,

»  sprawdzenie przyczepnosci gltadzi do podto a.

»  sprawdzenie grubosci gtadzi,

»  sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi, O sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach,
narozach, obrzezach.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzaniu Robot podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

* sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

*  sprawdzenie materiatow, -sprawdzenie podtozy,

*  sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt gipsowo-kartonowych i wykonczenia na stykach, narozach,

obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny §ciennej z sufitowa, 0O sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robdt, albo tylko
ich niewlasciwie wykonana czg$¢ uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy. Podstawa do odbioru Robot sa badania
obejmujace:

e sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,

»  sprawdzenie dostarczonych materialow,

*  sprawdzenie warunkow prowadzenia Robot,

*  sprawdzenie prawidlowosci wykonanych Robot.
Do odbioru Robdt wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

¢ Swiadectwa dostaw materiatow,

*  protokot odbiorow czgsciowych,

*  zapisy w dzienniku budowy,

»  sprawdzenie wygladu powierzchni sufitu oraz wad i uszkodzen powierzchni.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one



wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



SST-1.13. POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podtozy i
posadzek.

1.4 OKreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

Podtogi i posadzki — we wszystkich pomieszczeniach utozy¢ gres szkliwiony imitujacy drewno (np. Opoczno Grand Wood
Natural Beige Matt 198x1198mm lub réwnowazny). Posadzka wykonczona cokotem z ptytek o wym. 7x30cm w kolorze
podtogi.

Dane techniczne ptytek:

Plytki szkliwione, rektyfikowane

Powierzchnia: mat

Gatunek: pierwszy

Dhugos¢: 1198mm ( lub podobna uzgodni¢ w trakcie budowy )

Szeroko$¢: 198mm ( lub podobna uzgodnié¢ w trakcie budowy )

Grubos$¢: 10mm ( lub podobna uzgodni¢ w trakcie budowy )

Antyposlizgowos¢; min. R10

Scieralnos¢: min. PEI 4

Wycieraczka wewnetrzna - o wym. 1800x500mm - gumowa z EPDM, zlokalizowana w wiatrolapie. Zwijane maty
gumowe gr. 22mm nalezy zamontowa¢ we wpuscie o giebokosci 25mm, wykonczonym ramg aluminiowg. Maty gumowe
charakteryzujace si¢ odpornoscig na $cieranie oraz zmiany temperatury.

Uwaga : Wycieraczka po utozeniu powinna licowac si¢ z poziomem nawierzchni.

Wycieraczka zewnetrzna - o wym. 1800x500mm, kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej (serrated) o
zwigkszonej sile czyszczenia. Ocynkowane kratownice ztozone sg z ptaskownikow no$nych polaczonych ptaskownikami
poprzecznymi. Zabkowania wykonane s3 na ptaskowniku poprzecznym. Wielko$§¢ oczka 34x11mm, grubo$¢ ptaskownika
nos$nego 30x2mm. Montaz krat we wnekach o glgbokosci 35 mm. Obramowanie z katownika stalowego 35x35x4mm.
Uwaga : Wycieraczka po utozeniu powinna licowac si¢ z poziomem nawierzchni.

3.SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Podloza i posadzki

Roboty wykonywane mechanicznie lub rg¢eznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja montazu zalecang przez
Producenta.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane podtoza i posadzki. Posadzka z plytek gres i terrakoty.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek
farby olejnej i emulsyjnej. Wigksze nierownos$ci podioza zaleca si¢ korygowac, stosujac zaprawe wyréwnujaca. Podloze
moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonno$ci podloza, nalezy stosowaé emulsje
gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podto e zaleca si¢ wykonaé probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach. Podtoze powinno mie¢ wytrzymato$é na
$ciskanie nie mniejsze ni 12MPa.

Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje si¢ przez wsypanie do wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Klej nadaje si¢ do uzycia po
uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.

Sposdb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbatg, mozliwie w jednym kierunku. Nie
nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie¢, poniewaz zachowuje ona swoje wlasciwosci klejace
przez okoto 10-30 minut (w zaleznosci od podtoza). Aby sprawdzi¢, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek , zaleca
si¢ wykona¢ test, polegajacy na przyci$nigciu palcow rgki do potozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na
palcach, woéwczas mozna przyklejac¢ ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usuna¢ starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po
rozprowadzeniu zapraw nalezy nanies$¢ ptytke i docisnac¢ jg do podtoza. Czas korygowania polozenia ptytki wynosi okoto
10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczaé¢ nie wczesniej ni po 24 godzinach od przyklejenia
plytek, a pelna wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Fugowanie

Powierzchni¢ ptytek oczysci¢ wilgotng gabka. Zaprawg wprowadza si¢ gleboko 1 szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnie¢ plytek oczyscic.

Nie wolno czysci¢ glazury ,,na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywaé §wieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego naslonecznienia i przeciagéw. Spoiny
przeznaczone do zamknigcia za pomoca elastycznego uszczelniacza (silikon) nie moga by¢ wypetniane zaprawa rugowa.
W celu zwigkszenia odpornosci fugi (po jej catkowitym wyschnigciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca
si¢ stosowanie $rodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podktady i posadzki
Sprawdzeniu jakosci Robdt podlegaja wszystkie fazy 1 procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania Robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:
sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatdéw z powoltanymi normami i niniejszg ST. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢
i budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie Robot nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami niniejszej ST. W przypadku gdy choéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznac
za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej
ST komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo uznaé roboty za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do
zgodnosci Robdt z wymaganiami ST.
Sprawdzaniu Robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na: O sprawdzeniu jakosci
wykonanych podlozy

e sprawdzenie wilgotnosci podtoza

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.

e sprawdzenie czy rodzaj i jako§¢ materialow sa zgodne z Dokumentacja Techniczna

e sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy posadzki jest wystarczajaca

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania dary wyniki pozytywne.

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania
poprawek.

Podstawg do odbioru Robdt sg badania obejmujace:

*  sprawdzenie z Dokumentacja Projektows.



*  sprawdzenie dostarczonych materiatow.
*  sprawdzenie podto a pod posadzki
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
*  sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
*  sprawdzenie warunkéw prowadzenia Robot,
*  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robét.
Do odbioru Robét wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢:
e $wiadectwa dostaw materialow,
e  protokot odbiorow czesciowych.
e  zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



SST-1.14 MALOWANIE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem malowania.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Nomami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

3. SPRZET
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskacé
akceptacj¢ Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$c¢
wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane roboty malarskie.
Malowanie tynkow gtadkich
Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczone do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowej przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz : dla farb olejnych, olejno — zywicznych i syntetycznych 3%. dla farb emulsyjnych 4%.
Malowanie:
Przed przystgpieniem do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi i olejnymi nalezy zawarto$¢
opakowania starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podtoza bardzo chtonnego wskazane
jest zagruntowanie go farba rozcienczong woda w stosunku (farba:woda) 1:1. 1:2, a nawet 1:4. w zaleznosci od chtonnosci
podtoza. Malowanie mozna wykona¢ za pomocg watka, szczotki malarskiej, migkkiego pedzla lub natrysku. Do malowania
wlasciwego mozna uzy¢ farby o lepkosci handlowej (pedzel, watek) lub rozcienczonej woda (nie wigcej ni 5%), gwarantuje
to uzyskanie dobrze kryjacej powtoki. W celu uzyskania dobrych efektow dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie
wlasciwe nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu pierwszej, tj. co
najmniej po dwoch godzinach. Po zakonczeniu malowania uzywane narz¢dzia nalezy natychmiast umy¢ woda. Prace
malarskie wykonane przy uzyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia i
podioza nie jest ni szani 5 °C i nie wy sza ni 30°C. Wzajemne mieszanie kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej
palety koloréow i odcieni, zarowno pastelowych jak i nasyconych. Nie nalezy miesza¢ tych farb z farbami lub pastami
koloryzujacymi na innej bazie spoiwowej. Lagodne, pastelowe kolory uzyskuje si¢ przez zmieszanie biatej farby z
kolorowa w stosunku objetosciowym od 5:1 do 10:1.



Przeciwwskazania:

Stosujac przedstawione farby emulsyjne i akrylowe nalezy przestrzega¢ nastgpujacych przeciwwskazan:

do rozcienczania nie wolno stosowa¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,

do kolorowania nie nalezy uzywac farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentdw, nie wolno
przechowywac i transportowac farb w temperaturze ponizej +5°C. poniewaz przemrozenie wyrobu powoduje jego
nieodwracalne zniszczenie, nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich na zewnatrz podczas opadow atmosferycznych,
poniewaz powloki do 3 godzin od momentu wymalowania moga ulec zmyciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu ka dej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.
Kontrola jakosci.
Badanie kontroli jakosci obejmuje sprawdzenie:

0 zgodnos$ci materiatdéw z dokumentacjg projektowa,

0 sprawdzenie czy materialy posiadaja odpowiednie atesty

O wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

0 sprawdzenie ilosci potozonych warstw farby

0 sprawdzenie prawidlowosci potozenia tapety i zachowanie technologii uktadania podanej przez
Producenta Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny by¢ wymienione zauwazone
usterki.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznajace si¢ za wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i warto$ci wykonanych robot okre§lonych w
punkcie 6 niniejszych ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w

zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



SST-1.16 Wyposazenie state

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wyposazeniem statym.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt ujetych w ST (zakup i montaz):
Pomieszczenie kancelarii ( nr pomieszczen: 1.4, 1.6, 1.13,)

e Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

e  Wyposazenie pomieszczen: biurko + fotel + kontener mobilny, dostawka do biurka, regal magazynowy,
komoda dwuskrzydtowa, szafa ubraniowa dwuskrzydlowa, kosz na $mieci, krzesta obrotowe, krzesta dla
interesantow (krzesta konferencyjne)

Pomieszczenie magazynowe ( nr pomieszczen: 1.5,1.7,1.12)

e Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m
o  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h
e  Wyposazenie pomieszczenia: regaly magazynowe, wieszak na ubrania

Pomieszczenie strazy leSnej ( nr pomieszczenia 1.11 )

o Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

e  Wyposazenie pomieszczen: biurko + fotel + kontener mobilny, dostawka do biurka, regat magazynowy,
komoda dwuskrzydtowa, szafa ubraniowa dwuskrzydlowa, kosz na $mieci, krzesta obrotowe, krzesta dla
interesantow (krzesta konferencyjne)

Pom. na bron i amunicje¢ ( nr pomieszeczenia 1.10)

o Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

e  Wyposazenie pomieszczenia: gasnica proszkowa co najmniej 4kg oraz koc gasniczy, szafa stalowa na bron
klasy S1, skrzynia z piaskiem do przechwytywania pociskow z oznaczeniem ,,TU KIERUJ BRON”

Lazienka dla pracownikéw ( nr pomieszczenia 1.3 )

o Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h ( wspomagana wentylatorem elektrycznym )

e  Wyposazenie pomieszczenia: szafka umywalkowa, lustro bezcieniowe typowe, umywalka typowa,
pojemnik do mycia rak, prysznic z odptywem liniowym bez brodzika (szeroko$¢ wejécia do kabiny min. 60
cm, bateria umywalkowa typowa, zestaw podtynkowy typowy, miska wc wiszaca z deskg z przyciskiem,
ztaczka do weza, kosz na $mieci, wpust podlogowy, suszarka do rak lub zasobnik na jednorazéwki

Lazienka dla niepelnosprawnych i damsko — me¢ska ( nr pomieszczenia 1.2 )

o Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h ( wspomagana wentylatorem elektrycznym )

e  Wyposazenie pomieszczenia: umywalka typowa z dostgpem dla niepetnosprawnych, lustro bezcieniowe
typowe, bateria, pojemnik do mycia rak, ztaczka do weza, kosz na $mieci, zestaw podtynkowy typowy,
miska wc dla niepelnosprawnych wiszaca z deska z przyciskiem, wpust podtogowy, uchwyty dla oséb
niepelnosprawnych, suszarka do rak lub zasobnik na jednorazéwki

Pomieszczenie gospodarcze:

. Wysokos$¢ pomieszczenia — 3,00 m
e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h



e  Wyposazenie pomieszczenia: stot z krzestami, zabudowa kuchenna dolna i gérna, osprzet niezbedny do
funkcjonowania — zlew jednokomorowy z ociekaczem, chtodziarko-zamrazalka typowa, ptyta indukcyjna
dwupalikowa.

Pom. porzadkowe kotlownia ( nr pomieszczenia 1.8)

o Wysokos¢ pomieszczenia — 3,00 m

e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

e  Wyposazenie pomieszczenia: zlew gospodarczy, umywalka, kosz na $mieci, wpust podtogowy, regaty na
srodki czystosci

Korytarz / poczekalnia ( nr pomieszczenia: 1.15)

e Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m
e  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./
e  Wyposazenie pomieszczenia: krzesta dla interesantow, stolik dla interesantow, tablica informacyjna

Szatnia ( nr pomieszczenia 1.14)

o Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m

o  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h

e  Wyposazenie pomieszczenia: wieszak na ubrania, szafa §cienna na ubrania, lustro bezcieniowe typowe,
krzesto

Wiatrotap ( nr pomieszczenia 1.1)

o  Wysoko$¢ pomieszczenia — 3,00 m
o  Wentylacja grawitacyjna — min. 3 wym./h
e  Wyposazenie pomieszczenia: tablica informacyjna, wycieraczka gumowa, urzadzenie do czyszczenia butow

Personel

e  Zaklada si¢ przebywanie 1-2 0s6b w kazdej kancelarii

Odpadki pokonsumpcyjne

. Odpadki gromadzone bgda w szczelnym pojemniku ( w pom. gospodarczym ) i wynoszone na zewnatrz do
wydzielonego miejsca na ten cel przeznaczonego. Odbieraniem odpadow bedzie zajmowacd si¢
specjalistyczna firma, z ktorg wlasciciel bedzie mial podpisang stosowng umowe. Miejsce i sposob
gromadzenia odpaddéw wg. zagospodarowania dziatki.

Dodatkowe elementy wyposazenia

e lLazienke wyposazy¢ w zasobnik recznikéw jednorazowych, suszarke do rak, pojemniki na papier toaletowy
oraz szczotke do wc.

e  Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki na mydto.

e Przed wejsciem do budynku zamontowaé¢ wycieraczke metalowa

1. 4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ dostawy i robot montazowych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

2. Sprzet
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.



3. Transport

Transport wyposazenia moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ich wilasciwy transport.
Sktadowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i materialdow musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

4. Wykonanie robét.
Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Kontrola jakosci robot.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidlowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest: {szt}, {kpl}

7. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli s3 one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacja projektowa. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy. Konicowy odbiér powinien by¢
dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.



SST 1.17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cz¢§¢ Dokumentdéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu
do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot realizowanych w ramach robot konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Roboty zasadnicze:

Profilowanie i zaggszczenie podloza,

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej),

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

Wykonanie podbudowy betonowe;j

Osadzenie kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betonowe;j,

Osadzenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na tawie betonowe;j,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego — drogi dojazdowe

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza — wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i

nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych,

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia

na podtoze gruntowe,

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych. Beton
zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po zaggszezeniu, lecz
przed zwigzaniem betonu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdéw dostarczanych a
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie .

Roboty brukarskie

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Obrzeza betonowe 30/8 cm,

Krawezniki betonowe 15 x 30 cm,

Kostka brukowa ,,Holland” klasa 50, gatunek I, grubos¢ 6 cm i 8 cm, spetniajaca wymagania DIN 18501,

Kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

Piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych, spetiajacych

Cement — cement portlandzki, klasy 25 i 35 wg PN-B-11111:1996 beton

zwykty klasy B15,

Zwir

Ogrodzenie — zlokalizowane z tytu i boku projektowanego budynku. Front budynku odstonigty szczegétowe usytuowanie
ogrodzenia znajduje si¢ w projekcie zagospodarowania terenu. Ogrodzenie wykonane z stupkow o profilu 4x6cm. Stupki
bramy o stalowe o profilu 10x10cm, brama wypekiona panelem 2D. Szeroko$¢ panelu ogrodzenia 250cm, wysokos$¢
panelu 123cm, $rednica drutéw poziomych 2x6mm, $rednica drutdow pionowych Smm, rozmiar oczka 50x200mm (panele



ogrodzeniowe 2D). Shupki furtki o profilu 8x8cm, wypelniona panelem ogrodzeniowym 2D, grubo$¢ drutu 6/5/6mm
rozmiar oczka 5x20cm bez przetloczen. Ramka furtki profil stalowy 4x4cm, shupki furtki 8x8cm, szerokos¢ 1,00m
wysoko$¢ 1,53m. Panele do slupkdéw mocowane za pomocg uchwytéw typowych — stalowych. Podmuréwka do stupkow
montowana za pomocg profili metalowych. Stupki ogrodzenia osadzone w gniazdach betonowych beton klasy C16/20.

Miejsce do gromadzenia odpadéw stalych

Miejsce do gromadzenia odpadéw stalych wyznaczono z boku budynku od razu za koncem parkingéw, odpady beda
gromadzone w wiacie $mietnikowej 3,00x2x00m w kolorze czarnym ze wstawka drewnopodobna, wykonany wg projektu
producenta.

PARAMETRY WIATY:

-szeroko$¢ 3,00m

-glebokos¢ 2,00m

-wysokos¢ catkowita z przodu ok. 2,21m

-wysokos¢ catkowita z tytu ok.1,88m

-na dachu blacha trapezowa w kolorze

-okucia w kolorze

-spad dachu do tytu

-panel poziomy szeroki w kolorze czarnym (mozliwo$¢ zmiany na inny kolor)

-wstawka drewnopodobna (do wyboru orzech, sosna, ztoty dab)

-furtka ok 120 cm

Konstrukcja mieszana: katownik i profil zamknigty. Gléwnie wykonana z profila zamknigtego 30x30 mm

Panel poziomy 18cm szeroki.

Pod wiatg¢ $Smietnikowg nalezy wykonaé utozenie kostki betonowej (w nawigzaniu do chodnikéw) na odpowiednio
przygotowanej podbudowie zgodnie z zachowaniem norm.

Pogladowe zdjecie wiaty stalowe;j

fot. zrédto Internet

Matla architektura

Na terenie inwestycji przewidziano matlg architekture:

a) Stojak na rowery - modulowy (4-stanowiskowy) w ilosci 1 szt. Stojak z rur stalowych, ocynkowanych. Wykonany
wg projektu producenta. (podgladowe zdjecie )

fot. zrodto Internet

b) Lawka - w iloSci 1szt., o wym. 150x40x75cm z siedziskiem i oparciem wykonanym z listew drewnianych.
Konstrukcja tawki ze stali nierdzewnej, Deski impregnowane, malowane i lakierowane. Wykonana wg projektu
producenta. Zdjecie podgladowe.(lub podobne)



fot. zrodlo Internet

¢) Kosz na smieci - z wktadem i zadaszeniem, kwadratowy - 1 sztuka. Kosz mocowany do podioza za pomoca kotew lub
wkretow. Profile ze stali nierdzewnej, chromowanej z potyskiem, na zewnatrz drewno (olcha). Wykonany wg projektu
producenta. Zdjecie pogladowe (lub podobne)

fot. zrédlo Internet

d) Tablica informacyjna zewnetrzna — z plyty osb, w obudowie stalowej. (lub podobne)

fot. zrodto Internet

e) Maszt pojedynczy na flagi 3 sztuki — aluminiowy maszt flagowy z wewnetrznym mechanizmem prowadzacym oraz
wygodng korbka. Kolor srebrny anodowany, dodatkowo zamek bezpieczenstwa z kotwg montazows, klinem, stalowg linka,
$rubg z oczkiem. Korba oraz zwienczenie zwykle. Wys. do 7m, $rednica 75Smm.

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢
i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet stosowany
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
koparka podsigbierna 0,25 m3 walec
wibracyjny jednoosiowy 0,6t
ptyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny



3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
robodt i whasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Umowy.

Warunki wykonania robét

Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego:

- Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza po zakonczeniu i
odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

- Nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany w wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.

- Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone.

- Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

- Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 - 4 przejsciami walca
stalowego, gltadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie zPN-88/B04481(
metoda I lub II).

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajacej i odcinajacej)

- Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie ze sztuka, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

- Kruszywo rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych.

- Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé
projektowana.

- W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wlasciwosciach.

- Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nierownosci
lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni.

- Zageszczanie nalezy kontynuowacé do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893112. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

- Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%
jej wartosci.

- Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

- Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowg powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza.

- Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

- Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.

- Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnela
grubos$¢ projektowana.

- Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg§ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami
podtuznymi, cze¢Sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.




- W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo
drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

- Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

- Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nast¢pnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niS 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu do geszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

- Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

- Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy zastosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:3. Grubo$¢ podsypki
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowopiaskowe;j
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28= 14 MPa.

- Kostke mozna uktadaé w desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi
drogi. Szerokos$¢ spoin mi¢dzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rz¢dach powinny si¢ mijaé
co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

- Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

- Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od
10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktoérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

- Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura
otoczenia jest +50C lub wyzsza.

- Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli wciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostk¢ nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowozwirowej nalezy chroni¢ w sposob
podany w PN-B-06251.

- Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate.

- Ostatni rzad kostek na zakonczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca
np. belki drewnianej umocowane;j szpilkami stalowymi w podtozu.

- Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskow3.

- Wypehnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa, przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem1% cementu w stosunku objetosciowym, glebokosé
wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

- W celu pielggnacji nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa nalezy polac
nawierzchni¢ woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uplywie od 2
do 3 tygodni — w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna
oddac do ruchu.

Osadzenie obrzezy betonowych

- Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom fawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszezeniu.

- Podsypke¢ wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

- Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem(odlegloscig gornej
powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gorny
obrzeza powinien si¢ znajdowa¢ lcm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej/betonowej) i poleceniami
Inspektora.

- Zewngtrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem na petng glebokos¢.
Osadzenie krawgznikow betonowych ulicznych

- Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

- Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.




- Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PNB- 06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

- Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i zaggszczenie go
polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

- Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposob, aby $wiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosito10 + 12 cm lub 2cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana krawegznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

- Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej powinno
by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu. Ustawianie krawgznikow na
lawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszezeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

- Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wpltywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co
50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

Szczegdtowe zasady obmiaru Robot

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest: (m2; mb)

8. PRZEJECIE ROBOT Warunki ogblne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowatly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgeda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



