DANE

Szkic uktadu poprzecznego

%Qoﬁ

205,3

28,0°

16, , 414,0 L A6 &
A4
i 430,0 .
, 1040 16 i 1160,0 i 16,, 1040
4 A~ et 4

1400,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potfaci dachowej o = 28,0°

Rozpieto$¢ wigzara |1 = 14,00 m

Rozstaw podpor w swietle murtat Is = 11,60 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 4,30 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia ztozona z pieciu odcinkow:

- odcinek A - B o rozpietoscil = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie

- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie

- odcinek C - D o rozpietosci | = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie

- odcinek D - E o rozpietosci | = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie

- odcinek E - F o rozpietosci| = 2,40 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie




Ptatew posrednia dodatkowo podparta w poziome

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =2,05 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,09
m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/18 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 5/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 102
cm z drewna C24

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,121 kN/m?, Jo = 0,145 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa
4, nachylenie potaci 28,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,835 kN/m?, Sol = 2,752 kN/m?

- na potaci prawe; skp = 1,280 kN/m?, Sop = 1,920 KN/m?

- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys.
budynku z =8,2 m):

- na potaci nawietrznej px = 0,197 kN/m?, Pol = 0,295 KN/m?

- na stronie zawietrznej pkp = -0,197 KN/m?, Pop = -0,295 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,200 kN/m?, gok = 0,240 kN/m?
- obcigzenie state kleszczy gkk = 0,200 KN/m, Qok = 0,240 KN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentoéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:




Obwiednia momentow w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk
= 350 kg/m3

Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé
Ay =81,3 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr
(podatnos$c)

My = 3,25 kNm, N =7,43 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fco04d = 12,92 MPa

omyd = 7,52 MPa, oco04d=0,52 MPa

key = 0,450

6¢,0,d/(Keyfc,0d) + omy,d/fmyd = 0,598 < 1

(CTC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,358 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr

My =-3,61 kNm, N =4,47 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fco04d = 12,92 MPa

omyd = 12,05 MPa, cco04 = 0,37 MPa

((Yc,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmyd =0,817 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+3$nieg

Ufin = 8,95 mm < unetfin =1/ 200 = 4224/ 200 = 21,12 mm  (42,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)
ufin = 8,30 mm < Unetfin =2:1/150 = 2-1268/ 150 = 16,91 mm  (49,1%)

Platew 16/18 cm

Smuktos¢

Ay =17,3 < 150

Az=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,44 kKN/m Qy,max = 0,46 KN/m




Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek D - E)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
N = 0,00 kN

My = 9,68 kNm, Mz = 0,30 kNm

fmy,d = 14,77 MPa, fmzd= 14,77 MPa, fio04 = 8,62 MPa
oto,d = 0,00 MPa

omyd = 11,20 MPa, om,zq4 = 0,39 MPa

0t,0,d/ft,0,d + om,y,d/fmy,d + Km om,z,d/fmzd = 0,777 < 1
6t,0,d/ft,0,d + Km'om,y,d/fmy,d + om,zd/fmzd = 0,557 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek D - E)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 5,84 mm < Unetfin =1/200 =12,00 mm (48,6%)

Stup 16/16 cm

Smukitosé (stup A)

Ay =445 < 150

Az=44,5 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup E)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
My = 0,00 kNm, N =32,25 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fco04 = 12,92 MPa
Omyd = 0,00 MPa, Gc,0,d = 1,26 MPa
key = 0,905, kcz=0,905
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,108 <1
66,0,d/(Ke,zfe,0,d) + omy,d/fmyd =0,108 < 1

Kleszcze 2x 5/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 102 cm
Smukto$¢

Ay =82,8 < 150

Az =162,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+montazowe

My = 2,00 kNm

fmy.d = 20,31 MPa

Om,y,d = 3,71 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,183 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+montazowe

usin = 7,02 mm < unetfin =1/200 =4300/ 200 = 21,50 mm  (32,7%)

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murlaty lezagca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 9,97 KN/m  Qymax = 1,10 KN/m
Qzmin = -0,34 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
Mz = 0,12 kNm

fmzd = 16,62 MPa




Om,z,d = 0,17 MPa
om,zd/fmzd =0,010 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qz,max = 9,97 kN/m, Qy,max = 1,10 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg
My = 1,16 kNm, Mz = -0,14 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa

omyd = 1,69 MPa, omzd= 0,20 MPa

Km = 0,7

om,y,d/fmyd + km'om,zd/fmzd = 0,124 < 1

Km*om,y,d/fmy,d + om,zd/fmzda = 0,094 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 0,13 mm < Unetfin = 2:1/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (2,6%)

KROKIEW NAROZNA

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokgtny
Szerokos¢ b =10,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm
Zacios na podporach t« = 3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk

= 350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potfaci dachowych o = 28,0°

Dtugosé rzutu poziomego wspornika  lwx = 1,10 m

Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 3,22 m

Dtugosé rzutu poziomego odcinka gérnego  lgx = 2,56 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

gk = 0,121 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona,
strefa 4, nachylenie potaci 25,0 st.):

Sk = 1,707 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna,
wariant I, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=7,0 m, B=16,0 m, L=16,0 m, nachylenie potaci 25,0 st.,
beta=1,80):

pk = 0,080 kN/m? potaci dachowej, vt = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna,
wariant |, strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta, wymiary




budynku H=7,0 m, B=16,0 m, L=16,0 m, nachylenie pofaci 25,0 st., beta=1,80):

pk = -0,310 kN/m? potaci dachowej, ys = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku
krokwi; yr=1,20

WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

L, 156 4,55 . 3,62 . , 1,10 , 3,22 . 2,56
+ + 4 4 4 4

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-6,39 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Om,y,d = 13,27 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,898 < 1
Ugiecie (wspornik):
Usin = (-) 7,43 mm < Unetfin = 2,0:1/200 = 16,62 mm  (44,7%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
uin = 10,81 mm < Unetfin =1/200 = 24,32 mm  (44,4%)

1. Dane konstrukcji stropu nad parterem

1.1. Dane plyt

Symbol Grubo$é¢ Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat

1 160mm 215,04m2 0,00m B25




1.2. Model konstrukcyjny
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1.3. Lista materialow
beton B20
Wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie e = 20 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  feq = 11,43 MPa
Modutl Younga E= 29 GPa
Wspotezynnik Poissona v = 0,2
Wspolczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K
Gestos¢ p= 2500 kg/m3
beton B25
Wytrzymalo$¢ gwarantowana na $ciskanie S cue = 25 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  feq = 14,29 MPa
Modutl Younga E= 30 GPa
Wspotczynnik Poissona v= 0,2
Wspolczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K
Gestos¢ p= 2500 kg/m3
stal 34GS (A-111)
Obliczeniowa granica plastycznos$ci fya = 350 MPa
Modut Younga = 200 GPa
Gestos¢ p= 7850 kg/m3
stal B500SP (A-11IN)
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 420 MPa
Modutl Younga = 200 GPa

Gesto$¢ p= 7850 kg/m3



stal RB 400 (A-111)

Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 350 MPa
Modut Younga = 200 GPa
Gestosé p= 7850 kg/m3
stal RB 500 W (A-11IN)
Obliczeniowa granica plastyczno$ci fya = 420 MPa
Modut Younga = 200 GPa
Gestosé p= 7850 kg/m3
2. Analiza

3. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:150

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:150



Zbrojenie gorne - Kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:150

Zbrojenie gorne - Kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:150
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3.2. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 34GS (A- #12/200 #12/200 20mm 0,00° |215,04m2
I1T)
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier. 1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 12,92m2
ITIN)
3 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° |8,94m2
ITIN)
4 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 19,93m2
ITIN)
5 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 15,12m2
ITIN)
6 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 32,01m2
ITIN)
7 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 38,83m2
ITIN)
8 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 13,42m2
ITIN)
9 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 12,68m2
ITIN)
10 B500SP (A- #12/250 #12/250 20mm 0,00° 5,94m2
ITIN)
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RB 500 W
(A-ITIIN)

#12/250

#12/250

2 0mm

0,00°

2,47m2

3.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

Zbrojenie gorne




3.4. Zbrojenie obliczone w zebrach

3.5. Zbrojenie obliczone w zebrach - wykresy

Zbrojenie dolne [szt]

Skala rys. 1:150

1,09 L ﬂ O 1,52 ) 2,3 0. 78 |
i 1
u [=]
Zbrojenie gome [szt] Skala rys. 1:150
]
A11.0 2,00 1 2,30 1,5. /‘/o,’
I
u o
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3.6. Zbrojenie zadane w zebrach
Zbrojenie dolne
Symbol zebra | Symbol zbr. | Stal Pol. na zebrze s[m] | Prety Otulina Dlugosé




Zbrojenie gorne

Symbol zebra | Symbol zbr. | Stal Pol. na zebrze s[m] |Pre;ty Otulina Dlugosé

3.7. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w zebrach

Zbrojenie dolne

Zbrojenie gorne




3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (dlugotrwate obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150

3.2. Plyty - SGU - momenty zginajace Mx
[kNm/m] - (dtugotrwate obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150




3.3. Plyty - SGU - momenty zginajace My
[kNm/m] - (dtugotrwate obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150

3.4. Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] - (dlugotrwate obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150

0,03 0,03

3.5. Plyty - SGU - rozwarto$ci rys na pow. dolnej
[mm] - (dlugotrwale obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:150



3.6. Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (dtugotrwate obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A) Skalarys. 1:150
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SZKIC BELKI

AA
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GEOMETRIA BELKI

24

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw=24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzenh roztozonych [kN/m]:
L Opis obcigzenia Obe.char.

P.

Vi

Kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. 20,00
2. Ciezar wiasny belki 1,50
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

1,00
1,10

. 20’00 cata belka
. 1,65 cata belka

X 21,50

1o}

Schemat statyczny belki

6!

1,01

21,65

[>"—21

>

DA_ZLGS

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8 mm



Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =23,36

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢d = 12 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica strzemion ds = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-lll (34GS)
Srednica pretéw ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot =2,00

Graniczna szeroko$¢ rys  Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach  aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=060m H=0,40m




Bs=0,24m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

Piaski drobne

Piaski pylaste

Zestawienie warstw podtoza

2,50

N nazwa gruntu h[m] |nawod | po™ ¥f,min Yimax | ou® [°] | Cul® Mo M
r niona | [t/m3] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1| Piaski drobne 0,50 |nie 1,65 10,90 26,93 [0,00 |51257 [64072
27 Piaski pylaste 2,00 |nie 1,65 10,90 26,93 |0,00 |51257 [64072
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  cdop [kPa] = 260,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. zn [m] N [KN/m] | Ts [KN/m] | Ms Dmins [Mm] | e [kPa] Ae
r [kNm/m] [kPa/m]
1 dtugotrwate |na 100,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00
wierzchu

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:

Wspdtczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

20,0 kN/m3

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcda = 13,33 MPa, fctda = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

o = 24,0 kN/m?

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,10




Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢8 = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw oL =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomb =25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukciji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk
N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qm = 193,9 kKN/mb

Nr=113,2 kN/mb < m-Qm =0,81-193,9 kN/mb = 157,1 KN/mb  (72,1%)
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qfr = 55,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-55,2 kN/mb = 39,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 188,7 kPa

omax = 188,7 kPa < odop = 260,0 kPa (72,6%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy
Mug,2 = 33,11 KNm/mb

Mo = 0,00 kKNm/mb < m-Mu =0,72-33,1 kKNm/mb = 23,8 kKNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,29 cm

$s=0,29cm < Sdop=7,00cm (4,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002



Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na
przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Stopa ST1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=080m L=080m H=0,40m

Bs=0,35m Ls=0,35m es=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:




Piaski drobne

Piaski pylaste

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h[m] |nawod |po™  |yimin  [yimax | $u® 0] |Cu® Mo M
r niona | [t/m?] [kPa] |[kPa] |[kPa]
1 Piaski drobne 0,50 nie 1,65 0,90 26,93 [0,00 51257 [64072
2 Piaski pylaste 2,00 nie 1,65 10,90 26,93 [0,00 51257 [64072
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  odop [kPa] = 260,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Ntypobc. |zn[m] |NI[KN] [Ts[kN] [Ms Dmins To [kN] | Mo DminL e [kPa] | Ae
r [kNm] |[m] [kNm] |[m] [kPa/m
]
1 diugotrw | na 50,00 |0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00
ate wierzc
hu
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

o = 24,0 KN/m?

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,10

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢ = 12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw

Otulenie:

¢oL = 20,0 cm

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom = 85 mm

Cnom,b = 25 mm




ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukciji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk
N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qi = 478,5 kN

Nr=66,7kN < m-Qm =0,81-478,5kN =387,6 kN (17,2%)
Nos$nosc (statecznos¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 31,5 kN

Tr=0,0kN < m-Qr=0,72-31,5 kN = 22,7 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 104,2 kPa

omax = 104,2 kPa < odop = 260,0 kPa (40,1%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy
Mug2-3 = 25,19 kNm

Mo = 0,00 KNm < m-Mu=0,72-25,2 kNm = 18,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm

s=0,08cm < sdp=7,00cm (1,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na
przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:




Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne As = 0,28 cm?
Zbrojenie minimalne wg p.5.6.1 normy Asmin = 12,12 cm?
Przyjeto 11 pretéw $12 mm o As = 12,44 cm?

Wzdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne As = 0,28 cm?
Zbrojenie minimalne wg p.5.6.1 normy Asmin = 12,12 cm?
Przyjeto 11 pretéow $12 mm o As = 12,44 cm?

Projektant konstrukcja:
mgr. inz. Ireneusz Mrdz

Nr uprawnien MAZ/0103/PWOK/08

Sprawdzajacy konstrukcja:
mgr. inz. Jarostaw Wywigacz

Nr uprawnien 168/94/0s



