Kanat nawiewny typu "7"
© wymiarach 100x200mm
10 cm nad posadzq

wyprowadzié 2.0m ponad teren

, SEER=8,1

2x Jednostka zewngtrzna
wiazaca jedna nad drugq
Qch=3,5kW

Qg=4,3kW

Nel=0,94kW/1,10kW
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4 Kiimatyzator przyécie
z pomka do skroplin
Qch=3,5kW
Qg=4,3kW
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Przewody kiimatyzatrw /
prowadzone nad stropem N —
Uwaga! Rozprowadzié¢ przewody 15 #i6'C
przed dociepleniem stropu
Pwym:/245 W
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WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAIACE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE
WTRAKCE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
1 UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

CALOSC  PRAC  INSTALACY.NO MONTAZOWYCH ZGODNIE
Z OBOWIAZILMACYMI  PRZEPISAM, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA
1 ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

SZCZEGOL MOCOWANIA GRZEJNIKA
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Przewody kiimatyzatréw
prowadzone nad stropem
Uwaga! Rozprowadzié przewody
przed dociepleniem stropu

LEGENDA

instalacja c.o - zasilanie
||||| instalacja c.o - powrét
z‘ Instalacjs gazu DN25 st
—= kanal nawiewny
—= wentyladja kolownl

[ roaxzielacz inst. ogrzew. grzejnikowego 2x10,

NO | higrasterowany z matiwoacia przyminigds,
Sumienie 38 dB, 7-28 m ¥

STRUMIEN POWIETRZA SKIEROWANY UKOSNIE

ArchiKAM BIURO PROJEKTOWE
Kamil Czgstkiewicz
07-430 Myszyniec ul. Macieja Kikuly 18

Nazwa projektu

Projekt architektoniczno
budowlany budynku kancelarii
dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek,
Wykrot, Szkétka Lesna
Zawodzie wraz z infrasktrukturg
towarzyszgacq oraz wewnetrzng
instalacjg gazowa

Inwestor:

Skarb Paristwa - Pafistwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Paristwowe Nadle$nictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Adres Inwestycji

Dz. nr geod. 3001/17

Obrgb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytut rysunku
Instalacja c.o., klimatyzaciji
i wew. inst. gazu

Faza projekiu
Projekt techniczno budowlany
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Skala rysunku Data
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