przewdd odprowadzajgcym drutem FeZn ¢8
ufozyé na Scianie budynku pod warstwq
ocieplenia w rurze PVC 928

do pfaskownika ocynkowanego

na wysokosci ok. 1,4m nad opaskq

i pofqezy¢ za pomocq zacisku krzyzowego
W puszce do ziqcza odgromowego
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na wysokosci ok. 1,4m nad opaskq

i polgczy¢ za pomocq zacisku krzyzowego
w puszce do zigcza odgromowego
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Adres: | jednostka ewidencyjna — Gmina Wiejska Myszyniec

obreb geodezyjny — Wykrot

Etap: Projekt Techniczny
Branza: [Elektryczna
Inwestor:[Skarb Paristwa — Paristwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Pafistwowe
Nadlesnictwo Myszyniec
Zawodzie 3 , 7—430 Myszyniec

dziatka ewidencyjna nr 3001/17

Obiekt: | Budynek kancelarii

Projektant: mgqr inz. Jacek Dziatkowiak [ WAM /0088 /PWOE /13 Skala: [ Nr rys:
Sprawdzajqcy: mgr inz. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE /13 1:100 E—4
Temat: Instalacja odgromowa Nr arkusza
1
llos¢ arkuszy| Data:
Tytut: Rzut dachu 1 10—-2023




