armatura zbiornikowa dostawcy zbiornika

o

PE-HD DN 32

min 50

Piasek zageszczony co 30 cm

Izolacja (np. 2xpapa na lepiku)

Ptyta betonowa C16/20 (B20) gr. 30 cm zbrojona pretami 12 mm
krzyzowo 15x15 ¢cm dotem i gorgq (otulina pretéw min. 4 cm)

Chudy beton C8.10 (B10) gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 30 cm zageszczona do min. Is=1,00

Grunt rodzimy

i

9.] Uziemienie, bednarka
8.| Szafka gazowa
7.| Reduktor 11 stopnia
6.| Gtéwny zawor odcinajacy DN15
5.| Gazomierz (opcja)
4.| Ztacze stal/PE
3.| Kolumna+podejscie ST izolowane tasma polyken z przejsciem PE/stal
2.| Piyta fundamentowa betonowa
440 1.| Zbiornik 4850 |
_

[Grunt rodzimy |

Tasma ostrz. z drutem wskaznikowym Cu_\

[Nadsypka z piasku gr 206m _______

Rura PE-HD 100 SRD11 32x3,0 mm

Podsypka z piasku gr. 20 cm

bednarka

7|

Uziom pionowy

ArchiKAM BIURO PROJEKTOWE
Kamil Czastkiewicz
07-430 Myszyniec ul. Macieja Kikuty 18

Nazwa projektu

Projekt architektoniczno
budowlany budynku kancelarii
dla 3 le$nictw: Bialusny Lasek,
Wykrot, Szkétka Lesna
Zawodzie wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz wewnetrzng
instalacja gazowa

Inwestor:

Skarb Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Adres Inwestycji

Dz. nr geod. 3001/17

Obreb. Wykrot, gm. Myszyniec

[Tytut rysunku
[Szczegét zbiornika na gaz

Faza projektu

Projekt budowlany
PROJEKTANT Podpis:
mgr inz. Aleksander Borowski

upr.nr POM/0215/PWO0S/14
SPRAWDZJACY Podpis:

inz. Tadeusz Szczapa
nr upr. bud. 2/93 Os

Skala _‘v\wCSNE Data
1:500 Wrzesien 2023
Nr arkusza
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