DRZWI WEWNETRZNE

Oznaczenie wg rys. | DwO01 Dw02 Dw03 Dw04 Dw05 Dw06 Dw07 Dw08-HPL

Materiat Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Tworzywo
Przeszkione | Przeszkione | Przeszkione | Przeszkione | Przeszkione | Przeszkione | Przeszkione | sztuczne

Schemat

H[Ho _g - = = = = =
S
So

Wymiar So 1900 1000 1000 900 1000 1000 1100 800

w $wietle

otwory (mm) Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2050

Wymiar S 1000+800 900 900 800 900 900 1000 800

w $wietle

oécieznicy (mm)|H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2050

Oznaczenie skrzydia | L P L P L P L P L P L P L P L P

lio§é - 1 2 4 - 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 1

Kolor Lity Dagb Lity Dagb W odcieni Dgbu Lity Dagb Lity Dagb Lity Dgb Lity Dgb Biale

UWAGI:

1) Wymiary symbolu drzwi dotyczg $wiatta przej§cia

2) Przed zaméwieniem drzwi nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie wymiary otworéw drzwiowych.
3) Drzwi wyposarzone w zamek

4) Wokét drzwi zastosowaé opaski szer. 8cm, w kolorze drzwi.

5) Drzwi szkalne szkiem mlecznym, bezpiecznym

6) W dolne] cze&¢i drzwi Dw05, Dw06, Dw07, Dw08 stosowaé podcigcie o przekroju 0,022m 2 zapewniajgce doplyw powietrza

7) Drzwi DwO03 o zwigkszonej odpomosci na wiamanie w kiasie RC4

OKNA
Oznaczeniewgrys. | O 01 Q02 Qo3 Q04 WLI
Materiat
Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane Drewniane
Schemat
Wytaz dachowy
H N

S
Wymiar S 1500 800 800 1200 860
w $wietle
otwory (mm) H 1500 1500 1100 1500 870
liogé 8 2 1 1 1
Kolor Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt Antracyt
UWAGI:

1) Podano wymiar otworéw w swietle muru. Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio miejsze (ok.
2cm z kazdej strony) w celu umozliwienia prawidiowego montazu

2) Okna drewniane antywtamaniowe, szkio bezpieczne min.P2A, zespolone. Wymahany
wsp6iczynnik ciepta U=0,90W/m2K

3) Przed zaméwieniem okien nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie wymiary otworéw okiennych

4) Okna wyposazone fabrycznie w nawiewniki higrosterowane
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Tytut rysunku
Zestawienie stolarki okiennej | drzwiowej

Faza projektu
Projekt architektoniczno budowlany

Oznaczeniewg rys. | Dz 01
Materiat Stalowe
Przeszkione
Schemat
HHo —g -
S
"So
Wymiar So 1900
w $wietle
otwory (mm) |Ho 2100
Wymiar S 1000+800
w $wietle
oécieznicy (mm)|H 2000
Oznaczenie skrzydia L P
llosé - 1
Kolor Antracyt
UWAGI:
1) Wymiary symbolu drzwi dotyczg $wiatia
przejécia
2) Przed zaméwieniem drzwi nalezy
sprawdzié¢ w naturze na budowie wymiary
otworéw drzwiowych.

3) Drzwi wyposarzone w samozamykacz,
ocieplone, antywtamaniowe kiasy RC3 z
systemem jednego klucza

4) Wymagany wspuiczynnik przenikania
ciepta U=1,10 W/m?K
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