NADPROZE NO2
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Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt] Dlugo$¢ catkowita [m] ArchiKAM BIURO PROJEKTOWE
Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretbww | elementéw | catkowita | St0Sb | RB500 07430 yezy . Maceta Kl 16
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretéw 26 212 wﬁsw uﬁ%__ hitektonl
NADPROZE NO2 - wykonaé 3 szt. rojei¢ archlieftoniczno
budowlany budynku kancelarii
1 12 124 4 3 12 14,88 dla 3 le$nictw: Biatusny Lasek,
2 6 o1 6 3 18 16,38 Wykrot, Szkétka Lesna
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 16,4 14,9 Zawodzie wraz z infrasktrukturg
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 towarzyszgcg oraz wewnetrzng
Masa pretéw wg $rednic [kal 36 13,2 | zewnetrrzng instalacja gazowa
Masa pretéw wg gatunkéw stali Ikg] 36 132 zasilang ze zbiornika
gmwm 8=ng=m _”_AQ“_ AN _1:“”““33 Gospodarstwemn Lesnym Lasy

UWAGA: Dlugo$¢ preta jest dlugo$cia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Paristwowe Nadle$nictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec
Adres Inwestycji

Dz. nr geod. 3001/17

Obrgb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytut rysunku
NO2

Faza projektu
Projekt techniczno - budowlany
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