CZESC KONSTRUKCYJNA



e Podstawa opracowania:

- Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,

ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne- obcigzenie sniegiem,
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne- oddziatywania wiatru,
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych,
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci,
PN-81/B-03020 Obliczanie statyczne i projektowanie.

e Zastosowane materialy :
- beton C20/25 (B25) ;
- stal zbrojeniowa Alll 34GS, AllIN B500SP
- strzemiona stal A-O StOS;
- Sciany konstrukcyjne nadziemia z bl. gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie klejowej;
- $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
zwienczone wiencem;
- strop nad parterem wylewany zelbetowy ( zbrojony ) gr 16 cm.
- wiezba dachowa, drewno sosnowe kl C24
- kominy systemowe.

1. Projektowany obiekt potozony jest w IV strefie obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-
02010/Az1 oraz w | strefie obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-2011.
Kategoria projektowanego okresu uzytkowania — 4 wg PN-EN 1990:2002.
Wedtug rys. 1 z norm y PN-81/B-03020 gtebokos$¢ przemierzenia gruntéw w rejonie
miejscowosci Zawodzie wynosi 1,0 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z
zaleceniami w/w normy.

2. Zastosowane materiaty budowlane
Przy projektowaniu konstrukcji zastosowano nastepujgce materiaty budowlane:
BETON: - klasy C16/20, C20/25
STAL: - konstrukcyjna B500SP, 34GS

- zbrojeniowa A-IIIN, Alll

3. Zatozenia przyjete do obliczen
Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujgce rodzaje obcigzen:
Ciezar wtasny konstrukciji,



Obcigzenia state na podstawie rysunkow architektonicznych,
Obcigzenie technologiczne dla stropodachéw : 0,5kN/m?
Obcigzenia technologiczne od instalacji : 0,15kN/m?
Obcigzenia $niegiem dla 1V-ej strefy $niegowej,

Obcigzenia wiatrem dla |-ej strefy wiatrowej,

| strefa przemarzania gruntu

4. Wymagania przeciwpozarowe dotyczace konstrukcji

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
Budynek niski — N.

powierzchnia 191,58 m?

wewnetrzna

wysokos$¢ budynku 7.07 m? (najwyzszy punkt
kalenicy)

Liczba kondygnacji

nadziemnych 1

podziemnych 0

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z procesOw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie bedg wystepowa¢ materialy niebezpieczne pozarowo. Wszystkie
elementy drewniane oraz fatwopalne nalezy zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi,
przeciwwilgociowymi i przeciwgrzybicznymi. Wszystkie wymagania dot. odpowiednio
stopnia palnosci i dymotwdrczosci bgdz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia
przez odpowiednie elementy wystroju wnetrz i oktadziny sufitbw powinny byé
spetnione (atest poswiadczajgcy w parametry wystawiony przez producenta, a w
przypadku malowania ogniochronnego — o$wiadczenie kierownika budowy lub
wykonawcy prac).

c) Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, zaliczanym do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Klasa odpornosci pozarowej - D.

d) Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek jednokondygnacyjny ZLIIl. llos¢ przebywajgcych oséb — do 20. Nie
wystepujg pomieszczenia, w ktorych drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwieraC sie na zewnatrz tj. : - zagrozone wybuchem; - do ktoérych jest mozliwe



niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substanc;ji trujgcych,
duszgcych badz innych, moggcych utrudni¢ ewakuacje; - przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;

- przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okresSlenia.

Nie wystepujg strefy pozarowe PM.

q) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl.
Zgodnie z z § 212 z zastrzezeniem § 271 ust. 8a WT wymagania dot. klasy odpornosci
pozarowej budynkow oraz dot. klas odpornosci ogniowej elementow budynkow
I rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.
Zaprojektowano gtéwna konstrukcja nosna budynku w klasie R60, strop zelbetowy
w klasie REI60 (wytaz na nieuzytkowe poddasze w klasie EI30).
Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).
Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 30. Oktadziny sufitdw oraz z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia
(wszystkie elementy budynku NRO).

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W catym budynku i przestrzeniach zewnetrznych woko6t budynku nie bedag
wystepowac pomieszczenia bgdz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strateqii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnos$ci oséb przebywajacych w obiekcie.

llo$¢ przebywajgcych osob — do 20.

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 40m — w budynku
dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie przekracza
15m.

Dopuszczalna dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Ill powinna
wynosic przy jednym dojsciu 30m. Dojscia nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku drzwi wyjsciowe z budynku powinny otwieraé sie
na zewnatrz, szer. min. 1,2m, w tym jedno skrzydto min 0,90m - warunek
zachowany, szer. drzwi w Swietle 180cm (100cm + 80cm).




Poziome drogi ewakuacyjne obudowa drég ewakuacyjnych w budynku o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30. Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nie
przekracza 1,40m — zgodno$¢ z przepisami.

i) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i urzadzen
stuzgcych bezpieczehstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — wymagane.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach kancelarii oraz w pomieszczeniach
WC zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu — wymagany. Wykonany bedzie przeciwpozarowy
wylacznik prgdu (WP), odtgczajgcy zasilanie do budynku. Wytacznik zlokalizowany
bedzie przy wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany.

5. Obliczenia statyczne
Wykonano przy pomocy programu KONSTRUKTOR FIRMY INTERsoft.
Do wymiarowania konstrukcji stalowych wykorzystano zintegrowany modut wymiarowania
konstrukcji stalowych RM-WIN wg PN-90/B-03200.
Do wymiarowania konstrukcji elementow Zelbetowych wykorzystano zintegrowany modut
wymiarowania konstrukcji zelbetowych RM-WIN wg PN-B-03264, oraz program
KONSTRUKTOR FIRMY INTERsoft . Do wymiarowania fundamentow wykorzystano
program KONSTRUKTOR FIRMY INTERSsoft.

6. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie dokumentaciji geotechnicznych podtoza gruntowego do obliczeh przyjeto
piaski pylaste o Id= 0,45. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentéw
gruntéw nienosnych, takich jak nasypy niebudowlane, gruz po zdemontowanych obiektach,
nalezy wymienic je na chudy beton. Réwniez po wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca
sie zabezpieczenie dna warstwg betonu podktadowego C12/15 (B15). Beton zabezpieczy
podtoze przed kontaktem z wodg opadowg. W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy przetozy¢ uzbrojenie
podziemia wszystkich branz. Fundamentowanie mozna rozpoczg¢ w sprzyjajgcych
warunkach gruntowo- wodnych po odebraniu wykopu przez kierownika i inspektora nadzoru.
Ustala sie | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu.

7. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw M6 38x24x12 na zaprawie
cementowej M7, posadowione na tawach betonowych 60x40 cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone podtuznie stalg 4# 12 stal Alll N strzemiona & 6 co 25cm A0 St0S, pod
fundamentami nalezy utozyé warstwe z betonu podktadowego C8/10 (B10) gr. 10cm. Sciany
fundamentowe nalezy zakoriczy¢ wiencem zelbetowym z betonu C20/25 ( B25) o wymiarach
24x25 cm zbrojone podtuznie stalg 4 # 12 stal AllIN RB500, strzemiona @ 6 co 25 cm A0
St0S. Sciany fundamentowe zewnetrzne wykonaé jako warstwowe ocieplone styropianem
ekstradowanym gr 10cm i od strony zewnetrznej murowane z bloczkéw M6 38x24x12 na
zaprawie cem-wap. M7.



9.

10.

11.

12.

|zolacja pionowa $cian fundamentu 2xAbizol (obustronnie), pozioma 2xpapa na lepiku.

Posadzka parteru

Ptyta betonowa posadzki na gruncie grubosci 15 cm zbrojona przeciwskurczowo 03 z
betonu C16/20 (B20) na odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej — podtoga na gruncie U=0,25 W/m2k oraz jej zabezpieczenia
folig nalezy wykona¢ wylewke betonowg gr. 6 cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg pretow
03. Szczegotowe warstwy podtogowe wg. rysunku przekréj A-A.

Cokot

Ocieplenie cokotu z zewnatrz — styropian ekstrudowany gr. 15 cm, wykonczone ptytkami
elewacyjnymi.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany przyziemia zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych M600 o gr.
24cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany zewnetrzne wykonaé, jako warstwowe
ocieplone styropianem frezowanym gr. 20 cm ( Sciana zewnetrzna U=0,18 W/m2k) i
wykonczone cienkowarstwowym tynkiem silikonowym (miejscami deskg elewacyjng z
tworzywa sztucznego).

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych M600 o gr. 24cm na
zaprawie cienkowarstwowej. Scianki wewnetrzne wykornczone tynkiem cem.wap.

Scianki dziatlowe
Scianki dziatowe, zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr 12cm na zaprawie
cienkowarstwowej. Doktadny opis scianek dziatowych wg projektu architektury.

Elementy konstrukcyjne

Nadproza

Zelbetowe monolityczne wylewane w technologii na ,mokro” z betony C20/25 XCI zbrojone.
Szczegodty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Wience

Wience zaprojektowano, jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 24x25 cm
zbrojone podtuznie stalg 4#12 stal Alll N strzemiona @ 6 co 25 cm A0 St0S.Wienhce wykonac¢
w poziomie stropow oraz pod kazdg murtatg. Nalezy przestrzega¢ zasady zachowania
ciggtosci betonowania wiencow. W miejscach zakfadu pretow podtuznych stosowac
zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich rozstawu. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage
na prawidtowe wykonanie zaktadéw pretow w narozach i w miejscach przenikania sie
elementéw. W narozach trzeba zastosowac dodatkowe zbrojenie typu ,L” dwa dotem i dwa
gorg minimum po 60 cm od naroza w jedng i drugg strone. Nie dopuszcza sie tgczenia w
jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretow podtuznych.

Podciagi
W(g rysunku rzut konstrukcyjny wykonane z betonu C20/25 (B25)

Stropy



Strop wylewany zelbetowy zbrojony grubosci 16cm . Wg rysunku rzut konstrukcyjny. Beton
C20/25 (B25) zbrojony krzyzowo siatkami. Nad podporg gérne zbrojenie oraz po
zewnetrznych scianach siatkg 012 co 25 — szczegotowy rzut przedstawia rysunek
konstrukcyjny.

Schody
Schody zewnetrzne betonowe wylewane na gruncie z betonu C20/25, obtozone ptytami
granitowymi, antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych.

Powierzchnia jezdna z kostki betonowej gr. 6cm utozona ze spadkiem 6%, na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5cm podkiad betonowy gr 10 cm na podtozu gruntowym. Podktad
betonowy zbrojony przeciwskurczowo (siatka 03), beton klasy C12/15. Scianki betonowe gr.
20cm wylewane z betony C20/25 posadowione na gtebokosci minimum 1,10 m p.p.t.
Porecze ze stali nierdzennej chromowanej z potyskiem.

13.Dach - konstrukcja i pokrycie

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo- jetkowa, z krokwig kalenicowg oparta na
murtatach drewnianych 16 cm x 16 cm, ptatew 16 cm x 18 cm. Krokiew 8 cm x 18 cm,
jetki(kleszcze) 2 cm x 5 cm x 18 cm. Drewno klasy C24 przed wmontowaniem nalezy
zaimpregnowac przeciw biologicznie i przeciw- ogniowo srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym wg wytycznych producenta. Kat nachylenia
potaci dachowych 28 stopnie.

Pokrycie blachodachowka, na potaciach dachowych nalezy zamontowac ptotki $niegowe
(zaznaczone w ktorym miejscu na rzucie dachu), wytaz dachowy, stopy kominiarskie. W celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji potaci dachowej nalezy wykonac¢ nawiewy okapowe.

14.Zabezpieczenia antykorozyjne
Elementy drewniane:
Impregnacja drewna dla ochrony przed korozjg biologiczng i zabezpieczenie drewna przed
ogniem. Na konstrukcje drewniane zaleca sie kupno drewna impregnowanego cisnieniowo.
Jezeli zamowienie impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykona¢ impregnacje
we wiasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykonac¢ wg instrukcji na opakowaniu
impregnatu. Mniejsze ilosci drewna mozna zaimpregnowac za pomocg pedzla. Zaleca sie
jednak wykonanie wanny z folii PCV i impregnowanie drewna przez kapiel w impregnacie.

15.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowg, z proszkiem ABC (minimum GP-
2) - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w
gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni. Sprzet nalezy umiesci¢ w
miejscu widocznych zapewniajgc dostep o szerokosci co najmniej 1m,
odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m. Sprzet oznakowac¢ zgodnie z
normg PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenhstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.



Pomieszczenie na bron i amunicje wyposazone w:

- gasnice proszkowg ABC o masie srodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz koc
gasniczy

- drzwi spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627,
plombowane

- magazyn zabezpieczony systemem sygnalizacji wlamania i napadu a takze skrzynie
z piaskiem do przechwytywania pociskbw w miejscu tadowania i roztadowywania
broni.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach.

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przyjeto jak dla jednostki osadniczej,
wykorzystujgc projektowany hydrant o wydajnosci min. 10 I/s znajdujacy sie w
odlegtosci do 75 m od budynku. ( hydrant projektuje sie obok budynku kancelarii )

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije
0 parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Nie wystepujg sagsiadujgce obiekty budowlane. Odlegto$¢ projektowanego budynku
od granicy dziatki jest nie mniejsza niz okreslonaw §712.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w_ stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek spetnia aktualne wymagania
przepisow techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe.

16.Uwagi realizacyjne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie oraz
zgodnie z zatozeniami wspdélnymi dla wszystkich dziatow robot branzowych. Roboty
obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz
wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonac¢
zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz projektem technicznym. Nalezy stosowaé do
budowy i uzywac¢ materiatbw budowlanych wprowadzonych do obrotu zg. Z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi w ich zakresie przepisami.

Konstrukcja: Konstrukcja sprawdzajgcy
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