Beton C20/25 (B25)
Stal St0S-b
Otulina dolna Cnom =85 mm
Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
tawa t1 Liczba [szt] Diugos$é catiowita [m]
Wykonaé 1 szt. Nr | Srednica | Dilugos¢ pretéw w elementéw calkowita St0S-b
._l_ \|_|_ preta | [mm] [om] 1 elemencie pretéw 2 | o012
Nri@12 | _ tawa t1 (dlugo$é | = 112,00 m) - wykonaé 1 szt.
Nr2 @6 co 20,0 1 12 11760 4 1 4 470,40
Q m3 N2 26 00200 2 6 99 561 1 561 555,39
" | Dlugo$é catkowita wg $rednic [m] 555,4 470,3
25 =89 Masa 1mb preta [kgimb] | 0,222 0,888
§ Masa pretéw wg srednic ka] 123,3 4176
18 _ 04 _ 8 gr.10cm Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 540,9
60 Masa catkowita kgl 541
UWAGA: Dlugosé preta jest diugosciq obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta ArchiKAM xﬂ _.SQM;HWQSE
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 07430 Myszyniec ul. Maciejs Kikuly 18
Nazwa projektu

Projekt architektoniczno
budowlany budynku kancelarii
dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek,
Wykrot, Szkétka Lesna
Zawodzie wraz z infrasktruktura
towarzyszgcqa oraz wewnetrzng
i zewnetrrzng instalacjg gazowa
zasilang ze zbiornika

Inwestor:

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy
Paristwowe Nadle$nictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Adres Inwestycji

Dz. nr geod. 3001/17

Obrgb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytut rysunku
tawa - t1

Faza projektu
Projekt techniczno - budowlany
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