
KOLORYSTYKA   

Budynku kancelarii dla trzech leśnictw: Białusny Lasek, Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie na 

dz. nr 3001/17 obręb Wykrot gmina Myszyniec  

      

Legenda:  

1. Ściany: tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu gr. 1.5-2.5 mm, w kolorze odcieni 

białego RAL 9016, bądź zbliżony.  

2. Cokół: płytki elewacyjne, w kolorze grafitowym. 

3. Okładziny ścian: deska elewacyjna z tworzywa sztucznego, kolor brązowy.  

4. Stolarka okienna: profile drewniane, antywłamaniowe, kolor antracyt.  

5. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: profile stalowe, antywłamaniowe, kolor antracyt.  

6. Pokrycie dachowe: blachodachówka, kolor antracyt.  

7. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – stalowe, kolor antracyt.  

8. Kominy: systemowe, obrobione blachą stalową kolor antracyt. 

9. Kolumny zadaszenia:  tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu gr. 1.5-2.5 mm, w kolorze 

brązowy.  

10. Balustrady i słupki pochylni: stal nierdzewna, chromowana, z połyskiem.  

11. Podbitka PCV kolor brązowy  

12. Schody: płyty granitowe zewnętrzne antypoślizgowe. 
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