NADPROZE ND3
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UWAGA: Dlugo$¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dlugo$é catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ | pretoww | elementéw | catkowita | St0Sb | RB500 AR A RO ROIEKTOWE

preta | [mm] [em] 1 elemencie pretéw 26 212 07-430 Myszynieo ul. Macieja Kkuiy 18
NADPROZE ND3 - wykonat 1 szt Wﬂw%ﬁm”"ozzmﬁo:monzo

1 12 156 4 1 4 6,24 budowlany budynku kancelarii

2 6 91 8 1 8 7,28 dla 3 le$nictw: Biatusny Lasek,
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m] 73 6,3 Wykrot, Szkétka Lesna
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Zawodzie wraz z infrasktruktura
Masa pretéw wg srednic [kal 16 5,6 towarzyszgaca oraz wewnetrzng
Masa pretow wg gatunkow stali kal| 16 56 | Nmﬂsa:a:mum.”ﬂﬂ_ﬂe.m gazowa
Masa - kgl zasilang ze zbi

Inwestor:

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy
Paristwowe Nadle$nictwo Myszyniec
Zawodzie 3, 07-430 Myszyniec

Adres Inwestycji

Dz. nr geod. 3001/17

Obrgb. Wykrot, gm. Myszyniec

Tytut rysunku
ND3

Faza projektu
Projekt techniczno - budowlany

Zesp6t autorski: Podpis:
Konstrukcja:

magr. inz. Ireneusz Mréz
nr uprawnieri MAZ/0103/PWOK/D8

Konstrukcja sprawdzajgcy:
mgr. inz.Jarostaw Wywigacz
Nr uprawniefi 168/94/Os

Skala rysunku Data
1:20 Wrzesief 2023
Nr arkusza

11




