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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

wg. proj. indywidualnego

Budowa budynku kancelarii dla trzech lesnictw: Bialusny Lasek, Wykrot, Szkotka

Lesna Zawodzie wraz z infrastrukturg towarzszacq oraz wewnetrzna i zewnetrzna

instalacja gazowgq zasilang ze zbiornika na dzialce nr 3001/17 Obreb Wykrot gmina
Myszyniec.

Opis techniczny zostal sporzagdzony w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. z
2020r. poz. 1609 ) i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja obejmuje budowe BUDYNKU KANCELARII DLA TRZECH
LESNICTW: BIALUSNY LASEK, WYKROT, SZKOLKA LESNA ZAWODZIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ WEWNETRZNA 1 ZEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA ZASILANA ZE ZBIORNIKA NA DZIALCE NR 3001/17 OBREB
WYKROT GMINA MYSZYNIEC.

Kategoria obiektu budowlanego: XVI - budynki biurowe i konferencyjne.
Kategoria obiektu budowlanego: VIII — inne budowle.

Podstawa opracowania:

a) Materiaty formalno-prawne.

b) Umowa zawarta pomie¢dzy Inwestorem a Projektantem.
c¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek kancelarii dla trzech le$nictw: Biatusny Lasek,
Wykrot, Szkotka Lesna Zawodzie stanowigcy samodzielng jednostk¢ wchodzaca w sklad
struktur organizacyjnych Skarbu Pafistwa — doktadniej w sklad Panstwowych Gospodarstw
Lesnych Lasow Panstwowych.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynnos$ci kancelaryjno-administracyjnych
1 przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacja zadan lesnictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Kancelaria stanowi miejsce pracy dla o$miu pracownikow
administracyjnych.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, na rzucie prostokata, parterowy, niepodpiwniczony,
przykryty dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 28°. Technologia wykonania
obiektu — tradycyjna.

W budynku zlokalizowano trzy pomieszczenia kancelarii przeznaczone do pracy biurowe;j
wraz z przyleglymi do kazdego z nich pomieszczeniami magazynowymi, jedno pomieszczenie
przeznaczone do pracy biurowej dla strazy lesnej z pom. na bron i amunicj¢ specjalnie
zabezpieczonym systemem sygnalizacji wltamania i napadu, pomieszczenie socjalne, sanitarne
dla pracownikéw, we dla klientow, pom. porzadkowe/kottowni¢ oraz korytarz/poczekalnig,
wiatrolap i szatnie. Projektowane pomieszczenia ogbélnodostepne sg przystosowane
do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Szczegdélowy program funkcjonalny
przedstawiono na rys. nr A—01.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Podstawowe dane parametry:

kubatura - 1280,00 m*

powierzchnia uzytkowa - 191,58 m?

powierzchnia zabudowy - 235,60 m?

max. wysoko$¢ budynku do kalenicy - 7,07 m

dhugos¢ - 19,00 m

szeroko$¢ - 12,40 m + 2,50 m zadaszone wejscie do budynku
liczba kondygnacji - 1 — parter

wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — 3,58 m

4.2 Zestawienie powierzchni budynku:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
1.1 Wiatrotap Gres 10,01 m2
1.2 Lazienka dla Gres 6,48 m2

niepetnosprawnych 1
damsko - meska

1.3 Lazienka dla Gres 7,36 m2
pracownikow
1.4 Kancelaria Gres 19,04 m2
1.5 Magazynowe Gres 6,25 m2
1.6 Kancelaria Gres 19,82 m2
1.7 Magazynowe Gres 6,25 m2
1.8 | Porzadkowe/kottownia Gres 13,07 m2
1.9 Pom. gospodarcze Gres 12,38 m2

1.10 | Pom. na bron i amunicje Gres 12,38 m2




1.11 | Kancelaria strazy le$nej Gres 19,82 m2
1.12 Magazynowe Gres 6,14 m2
1.13 Kancelaria Gres 19,04 m2
1.14 Szatnia Gres 7,77 m2
1.15 Korytarz Gres 30,08 m2

Razem 191,58 m2

S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt opracowano przy zatozeniach:

e Poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow;
e Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0m;
e Parametry geologiczne podtoza — podtoze pod projektowang budowa zalicza si¢

do prostych warunkéow gruntowych, tj. wystepuja warstwy gruntow jednorodnych.
Na podstawie wizji lokalnej oraz doswiadczen miejscowych do celow

projektowych, przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 1,50KG/cm2.

* Teren znajduje si¢ w IV strefie klimatyczne;.

* Posadowienie budynku na lawach fundamentowych betonowych zaprojektowano
na glebokosci 1,10 m ponizej projektowanego poziomu terenu
* Budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne]

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanym budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy. Nie przewiduje si¢ lokali
mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH

- Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEJ
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W projekcie zastosowano nastgpujace rozwigzania:

a) Na zewnatrz budynku

- Dostep do budynku umozliwia pochylnia ze spadkiem 6%, zlokalizowana przy wyjsciu
gléwnym (od strony poinocnej). Szerokos¢ ptaszezyzny ruchu 1,20m. Krawezniki wysokosci



0,07m. Obustronne porgcze umieszczone na wys.0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu (odstep
pomigdzy nimi — 1,0m). Porgcze przedtuzone o 0,30m poza ptaszczyzne ruchu i zakonczone w
sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

b) Wewnatrz budynku
- Drzwi do pom. ogélnodostepnych, migdzy innymi: biura, tazienki majg szeroko$¢ w §wietle
przej$cia nie mniejszg niz 90cm, a progi w drzwiach nie wigksze niz 2cm (lub ich brak).

— W kancelarii zaprojektowano ogdlnodostgpne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb
niepetnosprawnych, ktére posiada przestrzen manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m.
Pomieszczenie wyposazono w odpowiednio przystosowang miske ustepowa, ptaska umywalke
z wyprofilowaniem na podparcia (bez postumentow), uchwyty utatwiajace korzystanie z
urzadzen higieniczno-sanitarnych i pisuar, a takze system przyzywowy (umozliwiajacy
wezwanie pomocy w koniecznych przypadkach).

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzania SciekOw
1 wod opadowych

- Zapotrzebowanie na wode przewiduje si¢ w iloéci okoto 0,05 m>*/dobe na jednego pracownika.
- I10$¢ $ciekow gospodarczo - bytowych przewiduje sie w iloéci okoto 0,05 m*/dobe na jednego
pracownika.

Sposdb odprowadzania sciekéw 1 wod opadowych:

- Scieki bytowo—gospodarcze — odprowadzane przylaczem kanalizacji sanitarnej
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,

- Wody opadowe i roztopowe — odprowadzenie na teren zielony w obrebie dziatki Inwestora.
Kierowanie wod opadowych na dzialki sgsiednie jest zabronione!

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i1 ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Realizacja robot budowlanych nie wigze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych, w sposob zagrazajacy otoczeniu. W trakcie prowadzenia robot
nie przewiduje si¢ zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

¢) Rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje si¢, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpady
bytowe w ilosci ok. 20 dm’® na tydzien. Odpady beda gromadzone w kontenerach
umieszczonych w oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu, a nastepnie odbierane
przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzacych
do tego celu.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:




- Planowana inwestycja nie begdzie emitowata nadmiernych wiasciwosci akustycznych oraz
drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego
1 innych zaktocen.

- Obiekt z jego przeznaczeniem i wyposazeniem funkcjonalnym nie bedzie wprowadzat
szczegblnej emisji hatasow 1 wibracji.

- W trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz podczas uzytkowania budynku nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Drzewa kolidujace z projektowang inwestycjg zostang usunigte, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

Charakter uzytkowania pozwoli na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang i utwardzong.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowi ludzi i inne
obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPY.O

ANALIZA TECHINCZNA OPLACALNOSCI STOSOWANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Celem niniejszego opracowania jest analiza techniczna optacalnosci stosowania energii odnawialnych.

Wymagania prawne:

—  Prawo budowlane

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzagdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii



—  RMl z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Opis techniczny, o ktdrym mowa w ust. 1, sporzadzony z uwzglednieniem § 7, powinien okreslaé: w stosunku

do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do
ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Koszty eksploatacji systemu grzewczego PLN/rok netto

Ogrzewanie Ciepta woda tacznie
CO CWuU CO+CWU
Gaz ziemny Kociot starego typu, statotemperaturowy 2560 1744 4304
Gaz ziemny Kociot niskotemperaturowy 2108 1279 3387
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 1644 1010 2654
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 1644 480 2124
Olej opatowy Kociot niskotemperaturowy 4947 3584 8531
Olej opatowy Kociot kondensacyjny 4146 2589 6735
Olej opatowy Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 4146 1226 5372
Gaz LPG Kociot kondensacyjny 2712 1670 4383
Gaz LPG Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 2712 792 3505
Wegiel kamienny Kociot na miat 3834 2736 6570
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" 2706 2413 5119
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" + kolektory stoneczne 2706 1207 3912
Drewno opatowe Kociot na zgazowanie drewna 2219 2111 4330
Drewno opatowe Kociof na pelety 3981 2884 6865
Np. Biomasa Przedsiebiorstwo energetyczne “% 1257 227 1484
Przedsiebiorstwo energetyczne ¢ ¥mevion 2398 2398
tacznie 3882
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 8047 4307 12354
Energia elektryczna/OZE Pompa ciepta powietrze-woda(taryfa G12) 3095 1436 4531
Energia elektryczna/OZE Pompa ciepta solanka-woda(taryfa G12) 2175 1231 3405
Uwaga: koszty zakupu paliwa podlegajg w ciggu roku zmianom
Objasnienia i zatozenia dla obliczen kosztow eksploatac)i systemaow grzewcrych:
Ceny paliw i energii elektrycznej przyjeto dla sierpnia 2023 r
2! Cena ciepta w przedsiebiorstwie energetycznym [zt/G] 46,85
2! Cena roczna za zamdwiong moc cieplnag w przedsiebiorstwie energetycznym [zh W] 160542
#! Cena roczna za optaty preesytowe w przedsiebiorstwie energetycznym [zt WW] 39313
Cena gazu ziemnego: wg taryf PGNIG usrednione na poziomie [PLN/m3] [taryfa W-3) 2,75
Cena oleju opatowego: Srednia w kraju [PLN/dm3] 6,55
Cena gazu ptynnego —Erednia w kraju propan [PLN/m3] 2,35
Cena wegla —ceny zakupu dla polskich producentow ekogroszek [PLN/t] 2100
Cena wegla —ceny zakupu dla polskich producentow miat [PLN/t] 2000
Cena energii elektrycznej w taryfie G12 [noc/dzien) Srednio [PLNKWh] 1,2
Cena drewna opatowego: ceny zakupu, drewno [PLN/mp] 450
Cena drewna opatoweso: ceny zakupu, pelety [PLN/t] 2800

Wartosci opatowe paliw
gaz ziemny [kWh/m3] 10,29

gaz ptynny [kWh/m3] 25,6



olej opatowy [kWh/m3]
miat weglowy [kWh/kg]
ekogroszek [kWh/kg]

drewno opatowe [kWh/kg]

10,09

5,83

6,94

3,4

pelety [kWh/kg]

5,36

Przyjeto sprawnosci Srednioroczne Zrédet ciepta potwierdzone w praktyce:

c.0 Cc.W.u
Kociot gazowy starego typu: 70,00% 60,00%
Kociot gazowy niskotemperaturowy: 85,00% 80,00%
Kociot gazowy kondensacyjny: 109,00% 100,00%
Kociot olejowy niskotemperaturowy: 88,00% 70,00%
Kociot olejowy kondensacyjny: 105,00% 95,00%
Kociot na gaz ptynny kondensacyjny: 107,00% 98,00%
Kociot weglowy na miat: 60,00% 50,00%
Kociot weglowy na ekogroszek: 75,00% 50,00%
Kociot na drewno: 80,00% 50,00%
Kociot na pelety: 88,00% 70,00%
Pompa ciepta powietrze-woda: [$redni COP] 2,60 3,00
Pompa ciepta solanka-woda: [$redni COP] 3,70 3,50
Efekt ekologiczny
Cco, Okres [2] co,
[t/rok] poréwnawczy [t/rok]
Gaz ziemny Kociof starego typu, statotemperaturowy 3,1435 31,4346 3,0246
Gaz ziemny Kociot niskotemperaturowy 2,4999 24,9988 2,4054
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny 1,9677 19,6774 1,8934
Gaz ziemny Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 1,6053 16,0525 1,5446
Olej opatowy Kociot niskotemperaturowy 3,5566 35,5658 3,7901
Olej opatowy Kociot kondensacyjny 2,8359 28,3591 3,0221
Olej opatowy Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 2,3089 23,0890 2,4605
Gaz LPG Kociot kondensacyjny 2,2540 22,5400 -
Gaz LPG Kociot kondensacyjny + kolektory stoneczne 1,8383 18,3834 -
Wegiel kamienny Kociot na miat 6,3507 63,5071 5,8244
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" 5,5773 55,7729 4,2969
Wegiel kamienny Kociot na "ekogroszek" + kolektory stoneczne 4,3355 43,3550 3,3402
Drewno opatowe Kociot na zgazowanie drewna 0,0000 0,0000 5,4919
Drewno opatowe Kociot na pelety 0,0000 0,0000 2,8539
Np. Biomasa Przedsiebiorstwo energetyczne
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 8,2154 82,1541 brak
Energia elektryczna/OZE Pompa ciepta powietrze-woda(taryfa G12) brak brak brak
Energia elektryczna/OZE Pompa ciepta solanka-woda(taryfa G12) brak brak brak
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 _EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMEPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Po przeprowadzeniu analizy technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, zaprojektowano rozwigzania umozliwiajace automatyczng regulacje temperatury
centralng (kociot gazowy =z regulatorem pogodowym), i miejscowg oddzielnie
w poszczegdlnych ~ pomieszczeniach ~ (zaworami  grzejnikowymi  z  glowicami
termostatycznymi).

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem to:

a) woda zimna — z projektowanego przytacza wodociggowego;
b) woda ciepta — z wlasnej kotlowni, projektowany kociot kondensacyjny na gaz;

c) kanalizacja — odprowadzenie projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte;

d) woda opadowa — powierzchniowo na teren inwestora;
e) wentylacja — grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie;

f) centralne ogrzewanie — kottownia na gaz ziemny, ogrzewanie grzejnikowe;

g) instalacja o$wietlenia podstawowego, gniazd wtykowych, o§wietlenia awaryjnego;

h) instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego;

1) instalacja sieci strukturalnej komputerowej, instalacja alarmowa 1 system przyzywowy;
J) instalacja uziomowa i ochrony odgromowej;

k) instalacja alarmowa;

1) instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu;

m) monitoring zewngtrzny;

n) wewngetrzna i zewngtrzng instalacja gazowa zasilang ze zbiornika na gaz ptynny.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci 1 liczbie kondygnacii.

Budynek niski — N.

powierzchnia wewnetrzna 191,58 m?

wysokos¢ budynku 7.07 m? (najwyzszy punkt kalenicy)
Liczba kondygnacji
nadziemnych 1

podziemnych 0




b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

W budynku nie beda wystepowaé materialy niebezpieczne pozarowo. Wszystkie elementy
drewniane oraz  latwopalne nalezy  zabezpieczy¢  $rodkami  ognioodpornymi,
przeciwwilgociowymi 1 przeciwgrzybicznymi. Wszystkie wymagania dot. odpowiednio
stopnia palno$ci i dymotworczosci badz niekapania i nieodpadania pod wplywem ognia przez
odpowiednie elementy wystroju wnetrz 1 oktadziny sufitow powinny by¢ spetnione (atest
poswiadczajacy w parametry wystawiony przez producenta, a w przypadku malowania

ogniochronnego — o$wiadczenie kierownika budowy lub wykonawcy prac).

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII. Klasa odpornosci pozarowej - C.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0s6b na kazdej

kondygnacii, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz pomieszczen.

Budynek jednokondygnacyjny ZLIII. Ilo§¢ przebywajacych oséb — do 20. Nie wystepuja
pomieszczenia, w ktorych drzwi stanowigce wyjsécie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz tj. : - zagrozone wybuchem; - do ktdérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie
si¢ mieszanin wybuchowych lub substancji trujacych, duszacych badz innych, mogacych
utrudni¢ ewakuacjg; - przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0so6b;

- przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

e) Informacije o podziale na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

f) Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia.

Nie wystepuja strefy pozarowe PM.

o) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Obiekt stanowi jedng strefe¢ pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Zgodnie z z § 212 z zastrzezeniem § 271 ust. 8a WT wymagania dot. klasy odpornosci
pozarowej budynkéw oraz dot. klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow
1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

Zaprojektowano gtowna konstrukcja no$na budynku w klasie R60, strop zZelbetowy
w klasie REI60 (wytaz na nieuzytkowe poddasze w klasie EI30).
Wszystkie elementy budynku beda posiadaly parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).



Przegrody budowlane wydzielajagce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EI 30. Oktadziny sufitow oraz z materiatow niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy budynku speiniajag wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie
elementy budynku NRO).

h) Informacje o wystgpowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W catym budynku 1 przestrzeniach zewnetrznych wokoét budynku nie bedg wystgpowac
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe 1 stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie.

[lo$¢ przebywajacych osob — do 20.
Dopuszczalna dlugos¢ przej§¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 40m — w budynku dlugosci

przej$¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie przekracza 15m.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojé¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III powinna wynosic¢
przy jednym dojsciu 30m. Dojscia nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowac.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku drzwi wyjSciowe z budynku powinny otwieraé si¢
na zewnatrz, szer. min. 1,2m, w tym jedno skrzydto min 0,90m — warunek zachowany,
szer. drzwi w $wietle 140cm (90cm + 30cm).

Poziome drogi ewakuacyjne obudowa drég ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie przekracza 1,40m —zgodnos$¢
Z przepisami.

i) Informacje o doborze urzadzeh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania.

Hydranty wewnetrzne — nie s3 wymagane.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — wymagane.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach kancelarii oraz w pomieszczeniach WC
zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — wymagany. Wykonany bedzie przeciwpozarowy
wyltacznik pradu (WP), odlaczajacy zasilanie do budynku. Wylacznik zlokalizowany bedzie

przy wejsciu do budynku 1 odpowiednio oznakowany.
Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg z zastosowaniem zwodow poziomych
1 pionowych. Instalacje odgromowa zaprojektowano w oparciu o normy serii PN-EN 62305.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowa, z proszkiem ABC (minimum GP-2)
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada

na kazde 100m? powierzchni. Sprzet nalezy umiescié w miejscu widocznych zapewniajac
dostep o szerokosci co najmniej 1m, odlegtos$¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m.



Sprzet oznakowacé zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Pomieszczenie na bron i amunicj¢ wyposazone w:

- gasnice proszkowa ABC o masie §rodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz koc gasniczy

- drzwi spelniajagce wymagania, o ktorych mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane
- magazyn zabezpieczony systemem sygnalizacji wlamania i napadu a takze skrzyni¢ z
piaskiem do przechwytywania pociskow w miejscu tadowania i roztadowywania broni.

k) Informacje o przygotowaniu obicktu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen ga$niczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla przedmiotowego budynku wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przyjeto jak dla jednostki osadniczej, wykorzystujac
projektowany hydrant o wydajno$ci min. 10 /s znajdujacy si¢ w odlegtosci do 75 m od
budynku. ( hydrant projektuje si¢ obok budynku kancelarii )

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Nie wystepuja sasiadujace obiekty budowlane. Odleglos¢ projektowanego budynku
od granicy dzialki jest nie mniejsza niz okreslona w §72 .

m) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe] zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych

projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek speinia aktualne wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

UWAGI I INFORMACJE:

- do budowy uzywaé materiatow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zg, z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowe;j
nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom / po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ pomiar opornosci uziemienia, izolacji kabli 1 przewodow
roboty budowlane 1 rzemies$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi w ich zakresie przepisami.
Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr. inz. Patryk Zebrowski mgr. inz. Dariusz Krzysztof Szymanski

Nr uprawnien 24/WMOKK/2017 Nr uprawnien 18/WMOKK/2017



