1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie z ztgcza kablowo-pomiarowego (wediug opracowania
PGE). Od ztgcza przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilenie zostanie zrealizowane za pomocag
kabla YKY 5x16 ulozonego zgodnie z obowigzujgcymi normami do projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej w projektowanym budynku.

1.2. Rozdzielnica gtéwna
Rozdzielnice gtéwng wykonac jako podtynkowg o ilosci modutdéw 4x14 o obudowie i drzwiach
metalowych o stopniu ochrony min. IP30. Wyposazenie rozdzielnicy gidwnej wykonaé zgodnie ze
schematem rozdzielnicy gtéwnej (rys. E-5).

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach liniowych LED PRIME FUSION 120cm
40W 130Im/W 4000K czarna oraz oprawach typu plafon 4xE27 IP20 czarna. W pomieszczeniach
gospodarczych, kottowni, socjalnych, tazienek i sanitariatéw WC zastosowac oprawy typu plafon
30W 4000K 30W IP44. Natezenie osSwietlenia w pomieszczeniach biurowych i kuchni zatozono
natezenie o wartosci minimalnej 300 Ix. W pomieszczeniach Kkorytarzy, gospodarczych
magazynowych i szatni zatozono natezenie o wartosci minimalnej 100 Ix. W przypadku potrzeby
wiekszego natezenia np. na powierzchni stotdw nalezy doswietlic miejscowo do osiggniecia
miejscowego natezenia o$wietlenia na poziomie 500 IX.

Na Scianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku zastosowacé typu kinkiet scienny P44 Creek
E27 czarny.

1.4. Instalacja gniazdowa
Zaprojektowano gniazda wtykowe 1l-fazowe 16A we wszystkich pomieszczeniach oraz gniazdo
3-fazowe 16A w pomieszczeniu gospodarczym. Gniazda oznaczone Data powinno by¢ w kolorze
czerwonym i sg do stosowania dla urzadzen elektronicznych typu komputer, drukarka, monitor.
W pomieszczeniach tazienek i sanitariatow WC zastosowaé gniazda o stopniu ochrony nie
mniejszym niz IP44 w pozostatych pomieszczeniach o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP20.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje instalacje spetniajgcg wymagania okreslone w normach elektrycznych oraz przepisach
bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- wzdtuz drogi ewakuac;ji.

Instalowany osprzet spetnia¢ powinien rowniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez konieczno$ci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny ukfad testujacy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia oswietlenia na poziomie podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosi¢:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1 Ix.

Projektuje sie montaz opraw natynkowych oswietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
jednogodzinnymi odpowiednio:

— przy wyjéciach ewakuacyjnych — oprawy nascienne =z piktogramem ,WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—na $cianie zewnetrznej — oprawe typu COLD z modutem do pracy na zewnatrz.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykonac¢ nalezy pomiary natezenia oswietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robat.



1.6. Instalacja teletechniczna, monitoringu i alarmowa

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé szafe typu RACK 19 cali 18U o wymiarach
600x600x903 na scianie pomieszczenia. W szafie zamontowac uktad zasilania awaryjnego i router
sieci Ethernet oraz hub i rejestrator monitoringu terenu zewnetrznego. Przy szafie zamontowaé
centrale systemu alarmowego. Od szafy RACK ufozy¢ przewdd F/UTP Cat6 do 8 podwdjnych
gniazd RJ45 w pomieszczeniach biurowych oraz do 4 kamer zamontowanych na rogach
zewnetrznych budynku. W przypadku urzgdzen typu kociot itp. z mozliwoscig monitoringu
parametrow pracy nalezy do wszystkich tych urzgdzen utozy¢ przewod F/UTP Cat6.

Od centrali alarmowej do 10 czujek systemu alarmowego oraz do 8 czujek dymu i ciepta utozyé
przewéd YTDY 6x0,5 a takze do 4 gniazd RJ11. Wszystkie przewody uktada¢ podtynkowo.
Zastosowacé czujki ruchu dualne PIR+MW montowane na uchwycie uchylnym scienno-sufitowym.
Czujki dymu i ciepta zastosowa¢ dostosowane do podtgczenia do centrali systemu alarmowego.

W szafie RACK zamontowaé hub telefoniczny, hub i rejestrator monitoringu oraz router o ukfad
awaryjnego zasilania sieci Ethernet.

Zastosowa¢ kamery monitoringu kolorowe o stopniu ochrony IP667 i o dodatkowych
parametrach:

— ogniskowa nie mniejsza niz 3,6mm,

— przetwornik 1/2.8" CMOS generujacy obraz w rozdzielczosci nie mniejszej niz 2Mp -
1920x1080px,

— kodowanie H.265,

— zasieg oswietlacza od 50m,

— obiektyw stato-pozycyjny,

— czestotliwos¢ odswiezania wideo na poziomie nie mniejszej niz 25fps,

— technologia ulepszania obrazu — WDR,

— funkcja 3DNR,

— funkcja przechwytywanie obrazu nocg bez uzycia IR,
mozliwos$¢ zasilania kamery poprzez ePoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af.

Kamery pod tgczy¢ do rejestratora o parametrach:

— 4 kanatoéw 4xPoE,

— rozdzielczo$¢ do 8Mpix,

— llos¢ kamer 1P4,

— maksymalne pasmo dla strumieni wideo 80Mb/s,

— ilos¢ dyskéow 1 o pojemnos$¢ 10 TB z twardym dyskiem przystosowanym do pracy
monitoringu (np. seria WD Purple 10TB),

— obstuga przez Lokalna, przeglgdarka WWW, CMS

— wyjscie wideo HDMI (4K), VGA (1080p)

— interfejs sieciowyl x RJ-45, 10/100 Mbps

— kompatybilno$¢ ONVIF

— Obstuga zdarzeh: Atrybuty twarzy, Detekcja ruchu, Detekcja twarzy, Perymetryka Al,
Smart Motion Detection (SMD), Zliczanie ludzi

— Kompresja wideo H.264,H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

— Zigcza2 x USB2.0.

1.7. Instalacja sterowania roletami
Przy oknach zamontowa¢ 12 tgcznikow sterowania roletami i podtgczy¢ przewodem YDY 3x1,5p do
rozdzielnicy. Od tgcznikéw do rolet zastosowac przewodd 5-zytowy YDY 5x1,5 lub zgodny z
dokumentacjg ruchowg rolet.

1.8. Instalacja odgromowa
W pomieszczeniu sanitariatu dla os6b niepetnosprawnych zamontowaé fgcznik dzwonkowy i
podtaczy¢ z zamontowanym dzwonkiem na Scianie nad drzwiami do sanitariatu. Instalacje dzwonka
zasili¢ z obwodu oswietlenia pomieszczenia.



1.9. Instalacja odgromowa
W tawach fundamentowych utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 na strzemionach w dolnej
czesci fundamentu. Na skrzyzowaniach ptaskownikéw wykonaé potgczenia poprzez spawanie na
dtugosci nie krotszej niz 8 cm. Odkryty ptaskownik ponad ziemig pomalowac¢ zotto — zielone pasy. W
czterech punktach wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany z ziemi i potgczyé¢ ptaskownik z drutem
FeZn 8mm jako przewodem odprowadzajgcym za pomocg zaciskdw probierczych. Dodatkowo
wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej ptaskownik do rozdzielnicy gtéwnej oraz do pomieszczenia
kottowni. Na scianie budynku utozy¢ drut ocynkowany FeZn 8mm do zwoddw poziomych utozonych
na pofaci dachu. Na potaci dachu utozy¢ drut ocynkowany FeZn 8mm zgodnie z rysunkiem E-4 na
uchwytach posadowionych na ggsiorach dachu. Wszystkie potgczenia zrealizowaé za pomoca ztgcz
krzyzowych. Do przewodu odprowadzajgcego w postaci drutu ocynkowanego FeZn 8mm podtgczyc
rynny za pomocg uchwytu rynnowego. Po wykonaniu roboét nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci
wszystkich ptaskownikéw, drutéw i potgczen. Plaskownik ocynkowany utozony w budynku na
Scianach w miejscach widocznych pomalowa¢ z pasy zétto-zielone.
Wszystkie elementy pokrycia dachu wykonane z blachy potgczy¢ przy pomocy drutu
ocynkowanego o Srednicy 8 mm i ztgcz krzyzowych tworzgc pokrycie dachu jako jeden zwdd
poziomy.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zastosowano izolacje roboczg, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtdbwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikdw nie wiecej niz 0.4 sek o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekraczaé 50 V.

W rozdzielnicy gtébwnej zastosowaC wylgczniki réznicowo-prgdowe o wartosci pradu
réznicowego 30 mA o obcigzalnosci odpowiedniej dla danej grupy odbiornikow. Catos¢ instalacji
wykonac¢ w uktadzie TN-S.

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtdwnej zamontowac ochronnik przeciw przepieciowy klasy | + Il typu i potgczyé
z szyng PE. Wykona¢ uziemienie o opornosci nie mniejszej niz 10 oméw. Dla czesci gniazd
wtykowych oznaczonych DATA zamontowaé w rozdzielnicy gtdwnej ochronnik przeciwprzepigciowy
klasy Il odseparowujgc pozostatg czesé rozdzielnicy za pomocg dtawika odprzegajgcego
zamontowanego przed ochronnikiem klasy .

1.12. Ochrona przeciwpozarowa
Na elewacji budynku w poblizu wejscia gtdwnego zamontowac przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu z i wyswietlang informacjg o stanie dozoru i stanie zadziatania Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu poditgczy¢ do wytgcznika mocy za pomocg przewodu HDGS
PH90 5x1,5 utozonego podtynkowo do cewki wzrostowej napieciowej wytgcznika gtéwnego
rozdzielnicy gtéwne;j.

1.13. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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