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PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

1. BHP przy wykonywaniu robot ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, tam
gdzie znajdujg sie instalacje uzbrojenia terenu / kable elektryczne, sieci
wodociggowe i kanalizacyjne, przewody telefoniczne i inne /
Nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami sposob prowadzenia robot.
W przypadku odkrycia w/w przewoddw przy wykonywaniu prac — nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczyc¢ teren i powiadomic¢ wtasciwe
instytucje.

2. Wykopy w gruncie zwartym gtebsze niz 1,0m mozna wykonywac tylko po
uprzednim zabezpieczeniu deskowaniem. Wokdt wykopu nalezy pozostawic
wolny pas szerokosci min. 1,5m, na ktérym nie wolno sktadowac ziemi z
urobku oraz materiatow budowlanych. Wykopy mozna wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie. Nalezy zabezpieczy¢ je barierkami i tablicami informacyjnymi.

3. Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
zachowac nastepujgce warunki:
- koparki lub inny sprzet mechaniczny mogg obstugiwac tylko osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow bhp
- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie i w odpowiedniej odlegtosci od
wykopu
- przy nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzkg
nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc¢ i zwracac na to boczng uwage

4. BHP przy robotach zbrojarskich:
- prostowanie stali powinno odbywac sie na wydzielonym i ogrodzonym placu
lub w odlegtosci co najmniej 2,0m
- robotnicy przy czyszczeniu stali powinni by¢ zaopatrzeni w ochronne okulary
- opuszczanie zbrojenia do wykopu powinno odbywac sie w rynnach
- wszystkie maszyny uzywane przy prostowaniu, cieciu i gieciu powinny mie¢
ostoniete czesci mechanizmow

5. BHP przy betonowaniu
- przy stosowaniu narzedzi i sprzetu o napedzie elektrycznym nalezy je
uziemic i postugiwac sie nimi zg. Z instrukcjg obstugi
- pomosty stuzgce do przewozu betonu powinny mie¢ szerokosS¢ co najmniegj
1,20m oraz by¢ zaopatrzone w porecz ochronng i bortnice
- przy zmianie stanowiska wibratora nalezy wytgczy¢ doptyw pradu
- opuszczanie betonu do deskowania nalezy wykona¢ za pomocg rynien lub
rur albo przez opuszczanie pojemnika z betonem do deskowania

6. BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich
- do wykopu wchodzi¢ tylko po drabinach



- nalezy sprawdzac stan rusztowan

- W czasie murowania nie nalezy obcigza¢ pomostow nadmiernym zapasem
materiatow

- W miejscach przygotowywania zapraw i betonéw powinny by¢ wywieszone
tablice ostrzegajgce pracownikdw o grozgcym im niebezpieczenstwie
porazenia prgdem

- nie wolno w czasie murowania stawac na murze, ani po nim chodzi¢

. BHP przy robotach ciesielsko — stolarskich

- przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic¢ stan narzedzi, zabezpieczenia
ochronne, stan przewodéw odprowadzajgcych prad

- obudowy silnika i narzedzi powinny by¢ uziemione

- obrabiany materiat za pomocg narzedzi trzeba mocno osadzi¢ na stole
stolarsko — ciesielskim

- postugiwac sie dociskami lub zaciskami i klinami, zeby uniemozliwi¢
podrywanie obrabianego materiatu

- przy obrobce materiatéw z duzg liczbg sekdéw i drewna twardego nacisk na
materiat powinien by¢ mniejszy, a jego posuw wolniejszy

. W trakcie catego procesu budowlanego nalezy stosowaé niezbedne srodki
ochrony indywidualnej oraz wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy

. BHP przy montazu konstrukcji stalowej

- do podnoszenia i montazu elementow konstrukcyjnych stosowac zawiesia
odpowiednie do jego ksztattu i masy

- przy podnoszeniu nalezy zaczepia¢ do zawiesia liny kierunkowe i
kontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku zurawia po
podniesieniu go na 0,5m nad terenem

- elementami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac¢ za pomocg
lin kierunkowych bez wstrzgsow i szarpniec

- sprzet montazowy powinien mie¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy
0 ok. 5% od masy montowanego elementu

- wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego elementu

- wysokos$¢ podnoszenia fadunku o co najmniej 1,0m od gornej krawedzi
najwyzej montowanego elementu

- element konstrukciji stalowej powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do
czasu zabezpieczenia go przed przewrdoceniem lub wychyleniem z
ptaszczyzny montazu.



10. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- instalacja gazowa,

- przytgcze wodociggowe,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

10.1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- brak.

10.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- brak.

10.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalaciji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,

- prace montazowe urzadzen, przyborow sanitarnych i urzgdzenc.o.,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgadzen technicznych,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem,

- inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robot moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, szczegolnie ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w
przypadku wykopow pow. 1,0

m) oraz upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne rusztowania montowac z
zachowaniem szczegolnej

starannosci i zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Sciany wykopu zabezpieczyé
przed ewentualnym

obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

10.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t

szczegOlnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot,

- prace stwarzajgce szczegolne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

- Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci i
umiejetnosci

stosowania przepiséw BHP na budowie.

- przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego

stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie



budowy dla organow kontrolnych.

10.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sig i
sposobu ewakuacji

w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

- budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajgcy droge

ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

- pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

- budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U.
Nr 120p0z.1126 ).

Uwagi :

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzoér techniczny.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i
inspektora nadzoru



