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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy instalacyjnej stanowigcych
element budowy budynku kancelarii dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek, Wykrot, Szkétka Lesna Zawodzie wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg oraz wewnetrzng instalacjg gazowa. Niniejsza czes¢ projektu zawiera:

— zewnetrzng i wewnetrzng instalacje gazowa,

—  przytacze wodociggowe,

— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j,

— wytyczne branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o:
e podkfad architektoniczno — budowlany,
warunki techniczne
uzgodnienia z Inwestorem,
uzgodnienia z architektem,
wizje lokalng
obowigzujacymi normami, ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i literaturg techniczng.

1.3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest projekt instalacji sanitarnych oraz przytaczy
obstugujacych budynek uzytecznosci publicznej. Obliczenia hydrauliczne wykonano dla IV strefy
klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowa temperature zewnetrzng -22°C. ). Zrédtem wody
dla budynku bedzie istniejgca sie¢ wodociaggowa. Scieki odprowadzane bedg do projektowanego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Zrédtem ciepta w budynku bedzie instalacja naéciennych grzejnikéw zasilanych z kotta
gazowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni oraz jednostka klimatyzacyjna z funkcja
grzewczy. W budynku wentylacja grawitacyjna.

2. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

2.1 Dane ogélne

Zrédtem wody dla budynku bedzie projektowane przylacze wodociggowe z rur PE100 o érednicy 110 mm
zasilane z istniejgcej sieci wodociggowej DN110. Zakonczeniem tego fragmentu przytgcza bedzie hydrant
naziemny DN80. Od hydrantu do budynku projektuje sie przytagcze z rur PE100 o $Srednicy 40 mm. Pomiar
zuzycia wody bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w kottowni na parterze.

2.2 Przytqcze wodociggowe

Przytgcze wodociggowe do budynku projektuje sie z tworzywa sztucznego PE-HD 100 o Srednicy DN 110 i
DN40. Zaprojektowano przytaczenie do sieci wodociggowej poprzez tréjnik 110/110. Tuz za wigczeniem
umiesci¢ zasuwe odcinajgca z miekkim uszczelnieniem i wolnym przelotem, wykonang z:

— wrzeciono — stal nierdzewna,
— pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,



—  klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

—  pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
Pomiar zuzycia wody bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy dostarczony i zamontowany przez

gestora sieci. Za wodomierzem wewnetrzna instalacja wodociggowa DN32x3,0.

Przytgcze wodociggowe ukfadaé na gtebokosci min. 1,5 m, usytuowanie oraz rzedne zgodnie z czescig
rysunkowq. Dopuszcza sie zastosowanie rodzimego gruntu (piasku) odpowiednio zageszczonego do stabilizacji
rurociggu. Rzedne uaktualni¢ w czasie realizacji. W przypadku mniejszego przykrycia przewdd obtozyé
keramzytem.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do armatury. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem przewodu.

2.3 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem projektowanego przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wykonac probe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia ponad warto$é cisnienia prébnego. Przed
przystapieniem do badania, instalacja powinna byé wyptukana wodg. Wartosé ci$nienia prébnego nalezy
przyjmowaé w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Bilans wody
Obliczenie zapotrzebowania wody wg PN-92/B-01706.

. Srednica Normatywny wyptyw wody gn [dm3/s] llos¢ pkt.
Rodzaj punktu czerpalnego dn [mm] Zimna Ciepta czerpalnych
Bateria , czerpalna dla DN 15 0,07 0,07 )
zlewozmywakéw
Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15 0,15 0,15 1
Bateria czerpalna dla umywalek DN 15 0,07 0,07 3
Ptuczka zbiorniczkowa DN 15 0,13 2

Przyjeto powyzsze punkty poboru wody, na ich podstawie otrzymano sumaryczny przeptyw obliczeniowy
wody dla budynku na poziomie 0,71 /s

3.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

3.2.1 Zrédlo cieplej wody uzytkowej

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.u. wg PN-90/B-01706:

U= 6 j.n. - catkowita ilo$¢ mieszkancéw w budynku
Qe = 110 dm®/d j.n. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na mieszkanca
t= 18 h/d - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (od 6 do 24)
Np = 9,32*(UA(-0,244)) = 6,02 - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru
qae= U*qc=660 dm?/d - $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ohe= Qae/t=36,67 dm?/h - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ohmax = OnatNp=221 dm?/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
= O hmax ¥ F¥Cy *(tc-t,) /3600 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika
r= 0,9997 kg/dm? - gestos¢ wody (10 °C)
Cy = 4,2 ki/kg K - ciepto wtasciwe wody
t.= 55 °C - temperatura obliczeniowa c.w.u.
t,= 10 °C - temperatura obliczeniowa wody zimnej
Qsr= 1,92 kW - $rednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qmax= 11,6 kW - maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.



Zrédtem cieptej wody dla budynku dwufunkcyjny kociot gazowy z zasobnikiem.

3.2.2 Prowadzenie i mocowanie przewodow

Wewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX. Rozprowadzenie
instalacji pod posadzka lub w bruzdach $ciennych, w warstwie ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofaczenie na przewodzie.
Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw
wykonaé za pomocg ksztattek.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacije).

Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie mocowan:

- 16x2-1,2m,

- 18x2-1,3m,

- 20x2,25-1,3m,

- 25%x2,5-1,5m,

- 32x3-1,6m;

Skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rurociggéw.

3.2.3. Izolacja cieptochtonna i przeciwzroszeniowa

Rurociaggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci za pomocg otulin
termoizolacyjnych PE w postaci ksztattek tupinowych $ciskanych paskami z tworzywa sztucznego.
Sposdb doboru izolacji cieplnej rurociggdw reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
przedstawione w ponizszej tabeli.

Minimalna grubos$¢ izolacji termicznej dla

Lp. | Rodzaj przewodu A=0,035 [W/(mK)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm | 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | , , . .
3 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4,
5 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan poz. 1-4
skrzyzowania
6 Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowac przeciw roszeniu za pomoca otulin termoizolacyjnych. Izolacja nie
moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakoriczeniu montazu przewoddw, urzgdzen i uzbrojenia, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o
wspotczynniku A innym niz podanym w Rozporzadzeniu, nalezy przeliczy¢ wymagang grubos¢ izolacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



3.2.4. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw
oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktérych zamontowano czes¢ przewododw instalacji, badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych. Préba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.
Przed przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,

— roztwér pozostawié na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z rurociagu,

— rurocigg przeptukaé woda czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), wykonane przewody
mozna przekazac¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie
przeptukaé czystg wodg

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Dane ogdlne

W projektowanym obiekcie $cieki ujmowane bedg w miejscach ich powstawania. Scieki sanitarne
z poszczegdlnych pomieszczen, gdzie beda zlokalizowane odbiorniki sciekdéw, zostang sprowadzone podejsciami
do poziomego przewodu kanalizacji sanitarnej biegnacego pod posadzka. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika szczelnego o poj. 10,0m’.

4.2. Zbiornik na scieki

Zaprojektowano podziemny zbiornik poliestrowy, bezodptywowy o pojemnosci uzytkowej 10,0 m3,
wyposazony w szczelng pokrywe wtazowa z odpornego polietylenu. Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce z
piasku o grubosci min. 15 cm. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym
spadkiem do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do 1/3
pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

Wykopy pod zbiornik nalezy wykonywaé etapowo w wykopie szerokoprzestrzennym. Po doprowadzeniu
rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeline pomiedzy rurg i otworem nalezy uszczelni¢. W budynku nie powstajg
Scieki technologiczne.



Konstrukcja zbiornika

Il opcja

1200mm

Dz

Dz - érednica zewnetrzna

Dw - srednica wewnetrzna

Le - diugos¢ catkowita

Ht - wysokos¢ komina

K - érednica wewnetrzna komina

H - wysokos¢ zbiornika do rzednej terenu

Projektuje sie zbiornik o dtugosci catkowitej 4330 mm oraz Srednicy zewnetrznej 2036 mm (zgodnie z
zatgczong czescig graficzng).
Sposéb montazu zbiornika.
e  Zageszczenie gruntu
Grunt do posadowienia nalezy zageszcza¢ warstwami 15-20cm do klasy W (Wysoka) w zaleznosci od
rodzaju gruntu obsypki. Zageszczenie gruntu powinno sie waha¢ w przedziale od 93 do 100 % SPD
(Standardowa Metoda Proctora).
o  Giebokos¢ posadowienia zbiornika
W przypadku gdy nie wystepujg wody gruntowe (grunty suche), nie istniejg specjalne ograniczenia w gtebokosci
posadowienia zbiornika (nawet do 6m przykrycia gruntem). Kazdorazowo dla konkretnych warunkéw gruntowo
wodnych powinna by¢ dobrana odpowiednia sztywnos¢ obwodowa zbiornika. Sposéb posadowienia
zbiornika nalezy uzgodni¢ z projektantem lub doradcg technicznym dostawcy zbiornika.
e Woda gruntowa
W przypadku wystepowania wody gruntowej moze nastgpi¢ koniecznos¢ dodatkowego docigzenia
zbiornika. Przyktadowe sposoby docigzenia zbiornika podano ponizej (szczegétowy projekt docigzenia zbiornika
nalezy skonsultowac z projektantem). Na czas montazu, az do catkowitego zakonczenia procesu zasypki, wode
gruntowa nalezy odpompowac, tak aby montaz zbiornika odbywat sie w gruntach suchych.
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Przekraj podiuzny zakotwionego zbiornika Weho
QOPIs:
1. Geowloknina

2. strefa obsypki
3. Strefa zasypki
4. Plyta zelbetonowa

odcigzajgca
5. Pasy poliestrowe
lub stalowe
6. Przekladka z gumy
Przykladowe dociazenie dwdch zbiornikéw montowanych obok siebie Przykladowe docigzenie zbiornika
b - wielkos¢ uwzgledniajca szerokos kotwy oraz mozliwosd za pomoca geowlokniny

zageszczania gruntu

4.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U SN4 o s$rednicy 160x4,0. Nad
przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa. Przy uktadaniu rur z PVC nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych uktadania rurociggéw
z tworzyw sztucznych.

Jako uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej zalicza sie projektowang studnie przytaczeniowg KS1
betonowa o srednicy 400 mm z wiazem zeliwnym.

Trasa i S$rednice przewodéw oraz usytuowanie studzienki zgodnie z profilem oraz planem
zagospodarowania terenu. Rzedne dna przewodu korygowaé na budowie z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

— minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m;
— minimalny spadek przewodéw kanalizacyjnych dla srednicy 160 mm: 1,5%.

4.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne oznaczone w czesci rysunkowej wywiewka wyprowadzi¢ ponad dach (na wysokos¢ co
najmniej 0,5 m) i zakonczyé wywiewka. Wywiewke zaizolowac otuling o gr. min. 30mm. Uchwyty piondéw nalezy
umieszczaé pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy podporami pozioméw nie powinna przekraczac 2,0m.

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% i @160 PVC. Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczaé czyszczaki:

na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,

— na pionach przed kazdg odsadzka.

Mocowania przewoddéw wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowa z wktadka dzwiekochtonng
oraz podpodr z ksztattownikéw stalowych.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przeptywem zwrotnym na przewodzie pod posadzka budynku zaleca
sie zamontowac zawor (klape) zwrotna.

4.5. Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementdw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy
elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:



— uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi

dokumentami,

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsg;

— piony kanalizacyjne wykonaé w technologii niskoszumowej,

— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop,

deski).
Wymagania ogdélne dla rur grawitacyjnych:

— powierzchnia zewnetrzna rury znakowana zgodnie z deklarowang Aprobatg Techniczng, powierzchnia
wewnetrzna musi posiada¢ opisy minimum: nazwe wifasng rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci

obwodowej,

— sztywno$¢ obwodowa SN4kN/m? i wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajgca

zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,
— rury muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB.

4.6. Proby

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na cisnienie 2,0 m stupa
wody poprzez zalanie ich wodg. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m? powierzchni przy czasie

trwania préby30(+/-1) min.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA

5.1. Zatozenia projektowe
- Wspétczynniki przenikania ciepta U:

0 Sciana zewnetrzna 0,18 W/(m2K)
o Podtoga na gruncie 0,25 W/(m2K)
o Dach/Stropodach 0,12 W/(m2K)
o Okna zewnetrzne/Drzwi balkonowe 0,90 W/(m2K)
o Drzwi zewnetrzne 1,10 W/(m2K)
- Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831:
o tazienka: +24°C
o Pomieszczenia uzytkowe/biurowe: +20°C
o Korytarze +16°C
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych podano na rzutach poszczegdélnych kondygnacji;
Strefa klimatyczna / projektowana temperatura zewnetrzna: IV/ -22°C
Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 10,3 kW
Zrédto ciepta: gazowy kociot dwufunkcyjny kondensacyjny
Parametry pracy zrodta ciepfta: 55/40°C

5.2. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komora
spalania o mocy nominalnej 3,4-27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW.
Zaprojektowano instalacje c.o. jako dwururowg z odpowietrzeniem, w uktadzie zamknietym, z grzejnikami

nasciennymi. Zasilanie ogrzewania rozdzielaczowo/tréjnikowo zgodnie z czescig rysunkowa.

5.3. Ogrzewanie grzejnikowe nascienne

W pomieszczeniach komunikacji projektuje sie dwu ptytowe grzejniki Scienne z blachy stalowe;j

walcowanej na zimno, malowane podktadowo metodg kataforezy drugiej generacji z wbudowanym zaworem

termostatycznym zasilane od dotu. Dla ogrzewania pomieszczen biurowych projektuje sie grzejniki jedno

ptytowe umieszczone pod kazdym oknem. Dla ogrzewania pomieszczen tazienek zaprojektowano grzejniki

tazienkowe z profili stalowych, malowane podktadowo metoda kataforezy, koncowo metoda napylania

elektrostatycznego. Dla grzejnikow tazienkowych nalezy zamontowac zawdr termostatyczny.



Podejscia pod grzejniki wykona¢ poprzez przytgczeniowe zawory katowe. Grzejniki wyposazy¢ we wktadki
zaworowe z nastawg wstepng i mocowac na scianach z zastosowaniem wspornikow. Kazdy grzejnik wyposazy¢
w odpowietrznik reczny. Zestaw przytgczeniowy umozliwi odciecie grzejnika od przewoddw bez oprdzniania
instalacji.

5.4. Przewody
Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne. Instalacje c.o. projektuje sie z rur
wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjna. Rury nalezy taczy¢ za pomoca systemowych, samo odkurczajgcych
sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Instalacje zaprojektowano w
systemie rozdzielaczowym/tréjnikowym zgodnie z czescig rysunkowga. Rozprowadzenie instalacji c.o. w
bruzdach sciennych lub w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody ukfada¢ wg wytycznych producenta.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewodéw z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejmg. Opaski zaciskowe z wktadkg gumowg ttumigca drgania. Maksymalne
rozmieszczenie uchwytow:

— 16x2,2 -1,0m,
— 20x2,8 -1,0m,
— 25x3,5 -1,2m,
— 32x4,4 -1,4m;

skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rur.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac

w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw.

5.5. Przejécia przez przegrody
PrzejScia rurociggéow cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-
82/8976-50. Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie,
o $rednicy umozliwiajacej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o0 2 cm
dtuzszych od przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym. tgczenie przewoddédw w miejscu przejs¢ przez przegrody jest
niedopuszczalne.

5.6. lzolacja przewodow

Rurociggi wewngtrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci otuling izolacyjng paroszczelng zgodnie
z PN-B-02421. Przewody nalezy zaizolowac z otulin PU/PE (A(40°C)=0,035W/mK) o grubosci:

- (@15+20 -20mm,

@25 +35 -30mm,

— @40+100 - grubos¢ réwna Srednicy rury,

Przewody uktadane w posadzce — 6mm.

Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez $ciany

i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

5.7. Ptukania i préba szczelnosci
Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukac, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie
30 minut wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci
probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza
odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia
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odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢
od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
instalacje poddaé dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Przed wykonaniem posadzki nalezy poddaé system prdbie cisnieniowej. W systemie UNIPIPE zaleca sie
przeprowadzenie testu szczelnosci przy cisnieniu z zakresu 5-6 bar w ciggu doby. Spadek cisnienia podczas
przeprowadzania testu nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 bar. Zaleca sie jednoczesne przeprowadzenie kontroli
optycznej w celu wykrycia ewentualnych przeciekdédw. Procedura wymaga, aby posadzka cementowa byta
poddana rozgrzaniu wstepnemu dopiero po 21 dniach od jej utozenia (wymogi testowe wymagajg temperatury
czynnika grzewczego w rurach 20-25°C przez pierwsze trzy dni, a w ciggu kolejnych czterech - na poziomie
maksymalnej projektowej temperatury zasilania).

6. KOTLOWNIA

6.1. Moc kottowni

— Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. dla budynku wynosi: 10,3 kW

—  Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej przy
podgrzewaczu c.w.u. wynosi 1,9kW (zgodnie z PN-90/B-01706) — por. pkt ,Zrédfo cieptej wody
uzytkowej”.

—  Zalecana minimalna moc grzewcza zrédta ciepta powinna wynosic: 14 kW.

6.2.  Zrédto ciepta
Zaprojektowano kociot dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny z zasobnikiem, wiszgcy o mocy nominalnej 3,4-

27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW. Wytyczne elektryczne: zasilanie:
230V/50Hz, max. pobdr mocy elektrycznej: 113W.

6.3. Wytyczne pomieszczenia kottowni
Kociot zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, zgodnie z czescig rysunkowa.
Pomieszczenie z kottem i jego wyposazenie wraz z instalacjg hydrauliczng powinno spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w wymaganiach techniczno-budowlanych. Do instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zamontowac zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze.

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany bedzie kociof, spetnia wymagania dotyczgce minimalnej
kubatury stawiane kottowniom z urzgdzeniami o zamknietej komorze spalania (min. 6,5 m?). Pomieszczenie
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zamarznieciem. Kociot musi by¢ odsuniety od przegrody zgodnie z
zaleceniami producenta.

Podtoga lub sciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych, powierzchnie w
odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotta nalezy w spos6b trwaty pokry¢ materiatem niepalnym. Sciany do
wysokosci 1,4 m nalezy pokry¢ materiatem nienasigkliwym. Przewody oraz elementy wbudowywane za pomocg
zamocowan nalezy montowaé zamocowaniami pochtfaniajgcymi hatas. Zabezpieczenie przed skraplaniem
przewodow i podzespotow obiegu pierwotnego poprzez szczelng izolacje cieplna.

Przewody w kottowni wykonac z rur stalowych.

6.4. Wentylacja pomieszczenia z kottem
Wentylacja kottowni jak dla kotta z zamknietg komorg spalania. Kociot z zamknietg komora spalania nie pobiera
powietrza do spalania z pomieszczenia. Wentylacja wywiewna grawitacyjna. Kratka wentylacyjna o przekroju
200 cm? wigczona do komina systemowego.

Przed uruchomieniem odbiornika gazowego nalezy uzyskac pozytywng opinie kominiarska potwierdzajaca
sprawnos$¢ wentylacji i prawidtowego odprowadzenia spalin.
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6.5. Sciezka paliwowa kotta

Kociot zasilany gazem ptynnym.

Instalacje gazowa w pomieszczeniu kotta wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
taczonych przez spawanie. Przy kurku odcinajgcym, zlokalizowanym przed odbiornikiem gazu, dopuszcza sie
wykonanie potgczenia gwintowanego. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od Sciany i mocowacé do
Scian i stropdw za pomocg uchwytow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach (mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji):

— 15 cm nad przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,

— 15 cm pod przewodami cieplnymi,

— 10 cm od piondw instalacyjnych (z wytgczeniem elektrycznych),

— 20 cm od réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych,

— 60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych,

— 2cm od przewoddw krzyzujgcymi sie z instalacjg gazowa.

Wejscie przewodu gazowego do pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ uszczelniong rurg ochronng z
wypetnieniem ZW zgodnie z BN-88/8976-50 o odpornosci ogniowej G-60min.

6.6. Przewody powietrzno - spalinowe
Komin powietrzno — spalinowy wyposazy¢ w wyczystke i skraplacz, na catej dtugosci wprowadzi¢ wsad
kwasoodporny. Kanat powietrzno - spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W trakcie montazu nalezy
przestrzegac¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna byé mniejsza niz $rednica kroéca w kotle, a jego pionowy odcinek
nad kré¢cem przytgczeniowym nie mniejszy niz 22cm. Poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mie¢
dtugosé nie wiekszg niz 2,0m i by¢ prowadzony ze spadkiem 5% w kierunku kotta bez zmiany srednicy na catej
dtugosci.

6.7. Armatura regulacyjna

Parametry pracy pompy obiegu ogrzewania podtogowego:

—  Wydatek: Q = 1,399 m*/h
—  Wysokos¢ podnoszenia pompy: 35 kPa
Parametry pracy pompy obiegu ogrzewania grzejnikowego:

—  Wydatek: Q = 0,063 m?/h
— Woysokos¢ podnoszenia pompy: 10 kPa
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6.8. Schemat kotta wraz z armaturg

Kociol gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem
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Oznaczenia: G- doptyw gazu, AC- odptyw cieptej wody uzytkowej, AF — doptyw wody
zimnej, R — powrét c.0., M — zasilanie c.o.

7. INSTALACJA GAZOWA

7.1 Dane ogdlne

Budynek bedzie zasilany ze zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 4850 |. Zbiornik zamontowa¢ w miejscu
zaznaczonym na PZT. Zbiornik wyposazy¢ w niezbedna armature wyszczegdlniong w czesci graficznej na rys.
Szczeg6t zbiornika na gaz. Na elewacji budynku przewiduje sie skrzynke z dodatkowym zaworem odcinajgcym.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej.

7.2 Przybory gazowe
W budynku projektuje sie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy
nominalnej 3,4-27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW.

Zamontowane urzgdzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303 oraz posiadaé
oznaczenia znakéw stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz Swiadectwa kwalifikacji iznak
bezpieczeristwa ,B”.

7.3 Instalacja gazowa
Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 w $rednicy
DN25, tgczonych przez spawanie. Przy kurku odcinajgcym, zlokalizowanym przed odbiornikiem gazu, dopuszcza
sie wykonanie potaczenia gwintowanego. Rury bez szwu nalezy gig¢ lub podgina¢, a w uzasadnionych
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przypadkach stosowac kolana ,hamburskie”. Przewody prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2 - 3 cm
od ich lica, mocujac uchwytami z materiatu ognioodpornego. Odlegtosé miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz
eliminowac¢ ewentualne odksztatcenia, ktére mogg powstaé¢ w trakcie pracy konstrukcji budynku. Przejscia
przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodem gazowym nalezy wypetni¢ masg elastyczng, np.: masg bitumiczng, sznurem smotowym.

Wejscie przewodu gazowego do pomieszczenia kottowni nalezy zabezpieczy¢ uszczelniong rurg ochronng o
$rednicach zgodnych z czescig rysunkowg z wypetnieniem ZW zgodnie z BN-88/8976-50 o odpornosci ogniowej
G-60min.

FRZEJSCIE PREBWODL GAZOWESD PREEZ PREEGRODE BUDOWWLAN &
| [ [ I I Przegroda budowdanz

| | | | i Rura ochranna
[ 1 1 |

| | | | Masa bituri czna

ul-u. --l o '.J-l T -'.--:-rl\- s l ™ o "
e Przesaod gaz
i N il

_ Preewsd gazowy

| ! | | ~, Uszczelka gazowa

l||i||[I| \@wntowa
Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach (mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji):
15 cm nad przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
15 cm pod przewodami cieplnymi,
10 cm od piondw instalacyjnych (z wytgczeniem elektrycznych),
20 cm od réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych,
60 cm od iskrzagcych urzadzen elektrycznych,
2 cm od przewoddw krzyzujgcymi sie z instalacjg gazowa.
Przewody gazowe zaprojektowano w odlegtosci 10 cm od stropu i okoto 2 cm od tynku. W przypadku
prowadzenia instalacji w Scianie, nalezy zapewnic¢ przewietrzanie, np. poprzez przykrycie instalacji kratownica.
W wypadku réwnolegtego prowadzenia poziomego odcinka gazowego i wodociggowego, przewody
wodociggowe znajdujg sie pod przewodami gazowymi. Na zmianie kierunku poziomu zaprojektowano kolana
,hamburskie”. Przewody uktada¢ tak aby umozliwié¢ dostep do ich konserwacji.
Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do zamontowania armatury gazowej. Urzadzenia gazowe podtaczy¢ z
instalacjg na sztywno. Przed urzgdzeniem zamontowa¢ zawér kulowy (do gazu) na wysokosci minimum 70 cm
od podtogi.

7.4 Warunki wykonania i proby

Catosé robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. Il: Instalacje sanitarne i przemystowe. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw BHP szczegdlnie podczas wykonywania prac spawalniczych
i antykorozyjnych. Instalacje podda¢ przedmuchowi oraz prébie na cisnienie zgodnie z wymogami Dostawcy
gazu oraz PN-M-34503.

Roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem witasciwych stuzb inwestycyjnych. Nalezy zapewni¢
odpowiedni nadzér geodezyjny nad wykonywanymi robotami, szczegdélnie w czasie lokalizowania przewodéw
w uktadzie sytuacyjnym i wysokosciowym. Budowa powinna by¢ odpowiednio oznakowana, zabezpieczona
i prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu urzadzen gazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci przy udziale dostawcy gazu
(gazem obojetnym na cisnienie 50 kPa i utrzymujac je przez 30 min). Jesli trzykrotna préba da wynik ujemny
nalezy instalacje wykona¢ na nowo. Po pozytywnej prébie pomalowac¢ 1x farbg podktadowa i 1x farba
nawierzchniowg w kolorze zéttym.
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8. INSTALACIJA KLIMATYZACII

Do chtodzenia i ewentualnego ogrzewania pomieszczen biurowych/kancelaryjnych zaprojektowano
cztery ukfady klimatyzacji. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur
pracy to w trybie chtodzenia -10°C do + 46°C, w trybie grzania od -25°C do +24°C. Jednostka zewnetrzna
chtodzona powietrzem wyposazona w sprezarke inwerterowg, charakteryzujgca sie niskg masg, kompaktowymi
gabarytami i cichg pracg. Warunkiem koniecznym, aby wspodtczynnik SEER nie byt mniejszy niz 8,1; pobdr mocy
nie wiekszy niz 0,94 kW w trybie chtodzenia. Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch
przetworzonego powietrza w z mozliwoscig regulacji wysokos$ci nawiewu, kierunku nawiewu oraz kilkoma
biegami predkosci wentylatora.

Parametry jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej:

— moc chtodnicza nominalna 3,5 kW;

— moc grzewcza nominalna 4,3 kW

— poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 20 dB(A) ci$nienia akustycznego mierzonego 1 metr
przed i 1 metr ponizej urzgdzenia w trybie chtodzenia;

— wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 400 m*/h;

— kazda jednostka wewnetrzna sterowana indywidualnie sterownikiem przewodowym z programatorem i
nastawg temperatury co 0,5°C;

— certyfikat PZH;

— gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta.

Instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacji wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na

odlegtosci jednostek wewnetrznych od punktéw odprowadzenia skroplin klimatyzatory muszg by¢ wyposazone
w pompki skroplin. Instalacje skroplin wykonac z rur PCV w srednicy 25mm.

Urzadzenia klimatyzacyjne potgczy¢ miedziang instalacjg chtodnicza freonowa. Przewody instalacji muszg by¢
zaizolowane izolacjg zimnochronng. Rozprowadzenie i podejscia do urzadzen wewnetrznych izolowa¢ izolacjg o
grubosci 13mm. Przewody do jednostek zewnetrznych izolowac¢ materiatem izolacyjnym o grubosci min. 25mm
w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
wybranych urzadzen.

9. UWAGI KONCOWE

[1] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”
[Cobrtilnstal].

[2] Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi zatgcznikami w
formie elektronicznej. Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym iw zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane s3 jako okreslone do wykonania w
przedmiocie zamowienia Inwestora.

[3] Zaprojektowane urzadzenia, materiaty spetniajg zatozenia projektowe, zaleca sie ich zastosowanie lub
uzycie materiatéw réwnowaznych.

[4] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce wykonujacej
prace projektowe. Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkdéw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego
stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w
stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

[5] Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywa¢ w sposdb zabezpieczajacy
interesy inwestora, segregujgc odpowiednie warstwy ziemi.

[6] W razie nietypowych gruntéw /niekonstrukcyjnych/ nalezy fakt zgtosi¢ jednostce projektujacej i wykonac
wymiane gruntu w skali niezbednego minimum podlegajacego ocenie inspektora nadzoru.

[7] Instalacje wewnetrzne wymagajace podtaczenia elektrycznego wykonac¢ kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznyc

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0S/14
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1. Zakres robd6t zamierzenia budowlanego:
- instalacja gazowa,
- przytacze wodociggowe,
- instalacja wodociggowa,
- zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- instalacja centralnego ogrzewania.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- brak.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

- prace montazowe urzgdzen, przybordw sanitarnych i urzgdzenc.o.,
Nalezy przewidzieé zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem,

- inne zagrozenia moggace wystgpi¢ na budowie.
Charakter prowadzonych robdét moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w przypadku wykopdéw pow. 1,0
m) oraz upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne rusztowania montowac z zachowaniem szczegélnej
starannos$ci i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym
obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych:
pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg miec
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdét,
prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu
osoby (kierownicy robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),
wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepisow BHP na budowie.
przed przystgpieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkolic kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacjena wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,
budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz s$rodki ochrony
indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)
budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
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pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefondw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacjesporzadzi¢lub zapewniésporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfikei warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr 120
poz.1126).

Uwagi :

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny.
Roboty nalezy wykonaézgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWOS/14
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy instalacyjnej stanowigcych
element budowy budynku kancelarii dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek, Wykrot, Szkétka Lesna Zawodzie wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg oraz wewnetrzng instalacjg gazowa. Niniejsza czes¢ projektu zawiera:

— zewnetrzng i wewnetrzng instalacje gazowa,

—  przytacze wodociggowe,

— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j,

— wytyczne branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o:
e podkfad architektoniczno — budowlany,
warunki techniczne
uzgodnienia z Inwestorem,
uzgodnienia z architektem,
wizje lokalng
obowigzujacymi normami, ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i literaturg techniczng.

1.3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest projekt instalacji sanitarnych oraz przytaczy
obstugujacych budynek uzytecznosci publicznej. Obliczenia hydrauliczne wykonano dla IV strefy
klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowa temperature zewnetrzng -22°C. ). Zrédtem wody
dla budynku bedzie istniejgca sie¢ wodociaggowa. Scieki odprowadzane bedg do projektowanego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Zrédtem ciepta w budynku bedzie instalacja naéciennych grzejnikéw zasilanych z kotta
gazowego znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni oraz jednostka klimatyzacyjna z funkcja
grzewczy. W budynku wentylacja grawitacyjna.

2. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

2.1 Dane ogélne

Zrédtem wody dla budynku bedzie projektowane przylacze wodociggowe z rur PE100 o érednicy 110 mm
zasilane z istniejgcej sieci wodociggowej DN110. Zakonczeniem tego fragmentu przytgcza bedzie hydrant
naziemny DN80. Od hydrantu do budynku projektuje sie przytagcze z rur PE100 o $Srednicy 40 mm. Pomiar
zuzycia wody bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w kottowni na parterze.

2.2 Przytqcze wodociggowe

Przytgcze wodociggowe do budynku projektuje sie z tworzywa sztucznego PE-HD 100 o Srednicy DN 110 i
DN40. Zaprojektowano przytaczenie do sieci wodociggowej poprzez tréjnik 110/110. Tuz za wigczeniem
umiesci¢ zasuwe odcinajgca z miekkim uszczelnieniem i wolnym przelotem, wykonang z:

— wrzeciono — stal nierdzewna,
— pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,



—  klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

—  pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
Pomiar zuzycia wody bedzie nastepowat poprzez zestaw wodomierzowy dostarczony i zamontowany przez

gestora sieci. Za wodomierzem wewnetrzna instalacja wodociggowa DN32x3,0.

Przytgcze wodociggowe ukfadaé na gtebokosci min. 1,5 m, usytuowanie oraz rzedne zgodnie z czescig
rysunkowq. Dopuszcza sie zastosowanie rodzimego gruntu (piasku) odpowiednio zageszczonego do stabilizacji
rurociggu. Rzedne uaktualni¢ w czasie realizacji. W przypadku mniejszego przykrycia przewdd obtozyé
keramzytem.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do armatury. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem przewodu.

2.3 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem projektowanego przytgcza wodociggowego oraz instalacji zewnetrznej wykonac probe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia ponad warto$é cisnienia prébnego. Przed
przystapieniem do badania, instalacja powinna byé wyptukana wodg. Wartosé ci$nienia prébnego nalezy
przyjmowaé w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Bilans wody
Obliczenie zapotrzebowania wody wg PN-92/B-01706.

. Srednica Normatywny wyptyw wody gn [dm3/s] llos¢ pkt.
Rodzaj punktu czerpalnego dn [mm] Zimna Ciepta czerpalnych
Bateria , czerpalna dla DN 15 0,07 0,07 )
zlewozmywakéw
Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15 0,15 0,15 1
Bateria czerpalna dla umywalek DN 15 0,07 0,07 3
Ptuczka zbiorniczkowa DN 15 0,13 2

Przyjeto powyzsze punkty poboru wody, na ich podstawie otrzymano sumaryczny przeptyw obliczeniowy
wody dla budynku na poziomie 0,71 /s

3.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

3.2.1 Zrédlo cieplej wody uzytkowej

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.u. wg PN-90/B-01706:

U= 6 j.n. - catkowita ilo$¢ mieszkancéw w budynku
Qe = 110 dm®/d j.n. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na mieszkanca
t= 18 h/d - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (od 6 do 24)
Np = 9,32*(UA(-0,244)) = 6,02 - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru
qae= U*qc=660 dm?/d - $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ohe= Qae/t=36,67 dm?/h - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ohmax = OnatNp=221 dm?/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
= O hmax ¥ F¥Cy *(tc-t,) /3600 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika
r= 0,9997 kg/dm? - gestos¢ wody (10 °C)
Cy = 4,2 ki/kg K - ciepto wtasciwe wody
t.= 55 °C - temperatura obliczeniowa c.w.u.
t,= 10 °C - temperatura obliczeniowa wody zimnej
Qsr= 1,92 kW - $rednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qmax= 11,6 kW - maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.



Zrédtem cieptej wody dla budynku dwufunkcyjny kociot gazowy z zasobnikiem.

3.2.2 Prowadzenie i mocowanie przewodow

Wewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX. Rozprowadzenie
instalacji pod posadzka lub w bruzdach $ciennych, w warstwie ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofaczenie na przewodzie.
Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw
wykonaé za pomocg ksztattek.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacije).

Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie mocowan:

- 16x2-1,2m,

- 18x2-1,3m,

- 20x2,25-1,3m,

- 25%x2,5-1,5m,

- 32x3-1,6m;

Skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rurociggéw.

3.2.3. Izolacja cieptochtonna i przeciwzroszeniowa

Rurociaggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci za pomocg otulin
termoizolacyjnych PE w postaci ksztattek tupinowych $ciskanych paskami z tworzywa sztucznego.
Sposdb doboru izolacji cieplnej rurociggdw reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
przedstawione w ponizszej tabeli.

Minimalna grubos$¢ izolacji termicznej dla

Lp. | Rodzaj przewodu A=0,035 [W/(mK)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm | 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 | , , . .
3 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4,
5 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan poz. 1-4
skrzyzowania
6 Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowac przeciw roszeniu za pomoca otulin termoizolacyjnych. Izolacja nie
moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakoriczeniu montazu przewoddw, urzgdzen i uzbrojenia, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o
wspotczynniku A innym niz podanym w Rozporzadzeniu, nalezy przeliczy¢ wymagang grubos¢ izolacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



3.2.4. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw
oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktérych zamontowano czes¢ przewododw instalacji, badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych. Préba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.
Przed przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,

— roztwér pozostawié na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z rurociagu,

— rurocigg przeptukaé woda czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), wykonane przewody
mozna przekazac¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie
przeptukaé czystg wodg

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Dane ogdlne

W projektowanym obiekcie $cieki ujmowane bedg w miejscach ich powstawania. Scieki sanitarne
z poszczegdlnych pomieszczen, gdzie beda zlokalizowane odbiorniki sciekdéw, zostang sprowadzone podejsciami
do poziomego przewodu kanalizacji sanitarnej biegnacego pod posadzka. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika szczelnego o poj. 10,0m’.

4.2. Zbiornik na scieki

Zaprojektowano podziemny zbiornik poliestrowy, bezodptywowy o pojemnosci uzytkowej 10,0 m3,
wyposazony w szczelng pokrywe wtazowa z odpornego polietylenu. Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce z
piasku o grubosci min. 15 cm. Zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym
spadkiem do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie nalezy zala¢ go woda do 1/3
pojemnosci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

Wykopy pod zbiornik nalezy wykonywaé etapowo w wykopie szerokoprzestrzennym. Po doprowadzeniu
rury kanalizacyjnej do zbiornika szczeline pomiedzy rurg i otworem nalezy uszczelni¢. W budynku nie powstajg
Scieki technologiczne.



Konstrukcja zbiornika

Il opcja

1200mm

Dz

Dz - érednica zewnetrzna

Dw - srednica wewnetrzna

Le - diugos¢ catkowita

Ht - wysokos¢ komina

K - érednica wewnetrzna komina

H - wysokos¢ zbiornika do rzednej terenu

Projektuje sie zbiornik o dtugosci catkowitej 4330 mm oraz Srednicy zewnetrznej 2036 mm (zgodnie z
zatgczong czescig graficzng).
Sposéb montazu zbiornika.
e  Zageszczenie gruntu
Grunt do posadowienia nalezy zageszcza¢ warstwami 15-20cm do klasy W (Wysoka) w zaleznosci od
rodzaju gruntu obsypki. Zageszczenie gruntu powinno sie waha¢ w przedziale od 93 do 100 % SPD
(Standardowa Metoda Proctora).
o  Giebokos¢ posadowienia zbiornika
W przypadku gdy nie wystepujg wody gruntowe (grunty suche), nie istniejg specjalne ograniczenia w gtebokosci
posadowienia zbiornika (nawet do 6m przykrycia gruntem). Kazdorazowo dla konkretnych warunkéw gruntowo
wodnych powinna by¢ dobrana odpowiednia sztywnos¢ obwodowa zbiornika. Sposéb posadowienia
zbiornika nalezy uzgodni¢ z projektantem lub doradcg technicznym dostawcy zbiornika.
e Woda gruntowa
W przypadku wystepowania wody gruntowej moze nastgpi¢ koniecznos¢ dodatkowego docigzenia
zbiornika. Przyktadowe sposoby docigzenia zbiornika podano ponizej (szczegétowy projekt docigzenia zbiornika
nalezy skonsultowac z projektantem). Na czas montazu, az do catkowitego zakonczenia procesu zasypki, wode
gruntowa nalezy odpompowac, tak aby montaz zbiornika odbywat sie w gruntach suchych.
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Przekraj podiuzny zakotwionego zbiornika Weho
QOPIs:
1. Geowloknina

2. strefa obsypki
3. Strefa zasypki
4. Plyta zelbetonowa

odcigzajgca
5. Pasy poliestrowe
lub stalowe
6. Przekladka z gumy
Przykladowe dociazenie dwdch zbiornikéw montowanych obok siebie Przykladowe docigzenie zbiornika
b - wielkos¢ uwzgledniajca szerokos kotwy oraz mozliwosd za pomoca geowlokniny

zageszczania gruntu

4.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U SN4 o s$rednicy 160x4,0. Nad
przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa. Przy uktadaniu rur z PVC nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych uktadania rurociggéw
z tworzyw sztucznych.

Jako uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej zalicza sie projektowang studnie przytaczeniowg KS1
betonowa o srednicy 400 mm z wiazem zeliwnym.

Trasa i S$rednice przewodéw oraz usytuowanie studzienki zgodnie z profilem oraz planem
zagospodarowania terenu. Rzedne dna przewodu korygowaé na budowie z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

— minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m;
— minimalny spadek przewodéw kanalizacyjnych dla srednicy 160 mm: 1,5%.

4.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne oznaczone w czesci rysunkowej wywiewka wyprowadzi¢ ponad dach (na wysokos¢ co
najmniej 0,5 m) i zakonczyé wywiewka. Wywiewke zaizolowac otuling o gr. min. 30mm. Uchwyty piondéw nalezy
umieszczaé pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy podporami pozioméw nie powinna przekraczac 2,0m.

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% i @160 PVC. Podejscia do przyborow
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczaé czyszczaki:

na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,

— na pionach przed kazdg odsadzka.

Mocowania przewoddéw wykona¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowa z wktadka dzwiekochtonng
oraz podpodr z ksztattownikéw stalowych.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przeptywem zwrotnym na przewodzie pod posadzka budynku zaleca
sie zamontowac zawor (klape) zwrotna.

4.5. Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementdw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy
elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:



— uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi

dokumentami,

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowsg;

— piony kanalizacyjne wykonaé w technologii niskoszumowej,

— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop,

deski).
Wymagania ogdélne dla rur grawitacyjnych:

— powierzchnia zewnetrzna rury znakowana zgodnie z deklarowang Aprobatg Techniczng, powierzchnia
wewnetrzna musi posiada¢ opisy minimum: nazwe wifasng rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci

obwodowej,

— sztywno$¢ obwodowa SN4kN/m? i wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajgca

zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,
— rury muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB.

4.6. Proby

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na cisnienie 2,0 m stupa
wody poprzez zalanie ich wodg. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 I/m? powierzchni przy czasie

trwania préby30(+/-1) min.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA

5.1. Zatozenia projektowe
- Wspétczynniki przenikania ciepta U:

0 Sciana zewnetrzna 0,18 W/(m2K)
o Podtoga na gruncie 0,25 W/(m2K)
o Dach/Stropodach 0,12 W/(m2K)
o Okna zewnetrzne/Drzwi balkonowe 0,90 W/(m2K)
o Drzwi zewnetrzne 1,10 W/(m2K)
- Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831:
o tazienka: +24°C
o Pomieszczenia uzytkowe/biurowe: +20°C
o Korytarze +16°C
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych podano na rzutach poszczegdélnych kondygnacji;
Strefa klimatyczna / projektowana temperatura zewnetrzna: IV/ -22°C
Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 10,3 kW
Zrédto ciepta: gazowy kociot dwufunkcyjny kondensacyjny
Parametry pracy zrodta ciepfta: 55/40°C

5.2. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komora
spalania o mocy nominalnej 3,4-27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW.
Zaprojektowano instalacje c.o. jako dwururowg z odpowietrzeniem, w uktadzie zamknietym, z grzejnikami

nasciennymi. Zasilanie ogrzewania rozdzielaczowo/tréjnikowo zgodnie z czescig rysunkowa.

5.3. Ogrzewanie grzejnikowe nascienne

W pomieszczeniach komunikacji projektuje sie dwu ptytowe grzejniki Scienne z blachy stalowe;j

walcowanej na zimno, malowane podktadowo metodg kataforezy drugiej generacji z wbudowanym zaworem

termostatycznym zasilane od dotu. Dla ogrzewania pomieszczen biurowych projektuje sie grzejniki jedno

ptytowe umieszczone pod kazdym oknem. Dla ogrzewania pomieszczen tazienek zaprojektowano grzejniki

tazienkowe z profili stalowych, malowane podktadowo metoda kataforezy, koncowo metoda napylania

elektrostatycznego. Dla grzejnikow tazienkowych nalezy zamontowac zawdr termostatyczny.



Podejscia pod grzejniki wykona¢ poprzez przytgczeniowe zawory katowe. Grzejniki wyposazy¢ we wktadki
zaworowe z nastawg wstepng i mocowac na scianach z zastosowaniem wspornikow. Kazdy grzejnik wyposazy¢
w odpowietrznik reczny. Zestaw przytgczeniowy umozliwi odciecie grzejnika od przewoddw bez oprdzniania
instalacji.

5.4. Przewody
Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne. Instalacje c.o. projektuje sie z rur
wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjna. Rury nalezy taczy¢ za pomoca systemowych, samo odkurczajgcych
sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Instalacje zaprojektowano w
systemie rozdzielaczowym/tréjnikowym zgodnie z czescig rysunkowga. Rozprowadzenie instalacji c.o. w
bruzdach sciennych lub w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody ukfada¢ wg wytycznych producenta.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewodéw z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejmg. Opaski zaciskowe z wktadkg gumowg ttumigca drgania. Maksymalne
rozmieszczenie uchwytow:

— 16x2,2 -1,0m,
— 20x2,8 -1,0m,
— 25x3,5 -1,2m,
— 32x4,4 -1,4m;

skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rur.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac

w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw.

5.5. Przejécia przez przegrody
PrzejScia rurociggéow cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-
82/8976-50. Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie,
o $rednicy umozliwiajacej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o0 2 cm
dtuzszych od przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym. tgczenie przewoddédw w miejscu przejs¢ przez przegrody jest
niedopuszczalne.

5.6. lzolacja przewodow

Rurociggi wewngtrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci otuling izolacyjng paroszczelng zgodnie
z PN-B-02421. Przewody nalezy zaizolowac z otulin PU/PE (A(40°C)=0,035W/mK) o grubosci:

- (@15+20 -20mm,

@25 +35 -30mm,

— @40+100 - grubos¢ réwna Srednicy rury,

Przewody uktadane w posadzce — 6mm.

Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez $ciany

i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

5.7. Ptukania i préba szczelnosci
Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukac, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie
30 minut wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci
probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza
odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia
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odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢
od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
instalacje poddaé dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Przed wykonaniem posadzki nalezy poddaé system prdbie cisnieniowej. W systemie UNIPIPE zaleca sie
przeprowadzenie testu szczelnosci przy cisnieniu z zakresu 5-6 bar w ciggu doby. Spadek cisnienia podczas
przeprowadzania testu nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 bar. Zaleca sie jednoczesne przeprowadzenie kontroli
optycznej w celu wykrycia ewentualnych przeciekdédw. Procedura wymaga, aby posadzka cementowa byta
poddana rozgrzaniu wstepnemu dopiero po 21 dniach od jej utozenia (wymogi testowe wymagajg temperatury
czynnika grzewczego w rurach 20-25°C przez pierwsze trzy dni, a w ciggu kolejnych czterech - na poziomie
maksymalnej projektowej temperatury zasilania).

6. KOTLOWNIA

6.1. Moc kottowni

— Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. dla budynku wynosi: 10,3 kW

—  Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby podgrzewu cieptej wody uzytkowej przy
podgrzewaczu c.w.u. wynosi 1,9kW (zgodnie z PN-90/B-01706) — por. pkt ,Zrédfo cieptej wody
uzytkowej”.

—  Zalecana minimalna moc grzewcza zrédta ciepta powinna wynosic: 14 kW.

6.2.  Zrédto ciepta
Zaprojektowano kociot dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny z zasobnikiem, wiszgcy o mocy nominalnej 3,4-

27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW. Wytyczne elektryczne: zasilanie:
230V/50Hz, max. pobdr mocy elektrycznej: 113W.

6.3. Wytyczne pomieszczenia kottowni
Kociot zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, zgodnie z czescig rysunkowa.
Pomieszczenie z kottem i jego wyposazenie wraz z instalacjg hydrauliczng powinno spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w wymaganiach techniczno-budowlanych. Do instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zamontowac zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze.

Kubatura pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany bedzie kociof, spetnia wymagania dotyczgce minimalnej
kubatury stawiane kottowniom z urzgdzeniami o zamknietej komorze spalania (min. 6,5 m?). Pomieszczenie
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zamarznieciem. Kociot musi by¢ odsuniety od przegrody zgodnie z
zaleceniami producenta.

Podtoga lub sciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych, powierzchnie w
odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotta nalezy w spos6b trwaty pokry¢ materiatem niepalnym. Sciany do
wysokosci 1,4 m nalezy pokry¢ materiatem nienasigkliwym. Przewody oraz elementy wbudowywane za pomocg
zamocowan nalezy montowaé zamocowaniami pochtfaniajgcymi hatas. Zabezpieczenie przed skraplaniem
przewodow i podzespotow obiegu pierwotnego poprzez szczelng izolacje cieplna.

Przewody w kottowni wykonac z rur stalowych.

6.4. Wentylacja pomieszczenia z kottem
Wentylacja kottowni jak dla kotta z zamknietg komorg spalania. Kociot z zamknietg komora spalania nie pobiera
powietrza do spalania z pomieszczenia. Wentylacja wywiewna grawitacyjna. Kratka wentylacyjna o przekroju
200 cm? wigczona do komina systemowego.

Przed uruchomieniem odbiornika gazowego nalezy uzyskac pozytywng opinie kominiarska potwierdzajaca
sprawnos$¢ wentylacji i prawidtowego odprowadzenia spalin.

11



6.5. Sciezka paliwowa kotta

Kociot zasilany gazem ptynnym.

Instalacje gazowa w pomieszczeniu kotta wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
taczonych przez spawanie. Przy kurku odcinajgcym, zlokalizowanym przed odbiornikiem gazu, dopuszcza sie
wykonanie potgczenia gwintowanego. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od Sciany i mocowacé do
Scian i stropdw za pomocg uchwytow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach (mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji):

— 15 cm nad przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,

— 15 cm pod przewodami cieplnymi,

— 10 cm od piondw instalacyjnych (z wytgczeniem elektrycznych),

— 20 cm od réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych,

— 60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych,

— 2cm od przewoddw krzyzujgcymi sie z instalacjg gazowa.

Wejscie przewodu gazowego do pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ uszczelniong rurg ochronng z
wypetnieniem ZW zgodnie z BN-88/8976-50 o odpornosci ogniowej G-60min.

6.6. Przewody powietrzno - spalinowe
Komin powietrzno — spalinowy wyposazy¢ w wyczystke i skraplacz, na catej dtugosci wprowadzi¢ wsad
kwasoodporny. Kanat powietrzno - spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W trakcie montazu nalezy
przestrzegac¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna byé mniejsza niz $rednica kroéca w kotle, a jego pionowy odcinek
nad kré¢cem przytgczeniowym nie mniejszy niz 22cm. Poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mie¢
dtugosé nie wiekszg niz 2,0m i by¢ prowadzony ze spadkiem 5% w kierunku kotta bez zmiany srednicy na catej
dtugosci.

6.7. Armatura regulacyjna

Parametry pracy pompy obiegu ogrzewania podtogowego:

—  Wydatek: Q = 1,399 m*/h
—  Wysokos¢ podnoszenia pompy: 35 kPa
Parametry pracy pompy obiegu ogrzewania grzejnikowego:

—  Wydatek: Q = 0,063 m?/h
— Woysokos¢ podnoszenia pompy: 10 kPa
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6.8. Schemat kotta wraz z armaturg

Kociol gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem
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Oznaczenia: G- doptyw gazu, AC- odptyw cieptej wody uzytkowej, AF — doptyw wody
zimnej, R — powrét c.0., M — zasilanie c.o.

7. INSTALACJA GAZOWA

7.1 Dane ogdlne

Budynek bedzie zasilany ze zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 4850 |. Zbiornik zamontowa¢ w miejscu
zaznaczonym na PZT. Zbiornik wyposazy¢ w niezbedna armature wyszczegdlniong w czesci graficznej na rys.
Szczeg6t zbiornika na gaz. Na elewacji budynku przewiduje sie skrzynke z dodatkowym zaworem odcinajgcym.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej.

7.2 Przybory gazowe
W budynku projektuje sie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy
nominalnej 3,4-27,1 kW przy 50/30°C, moc max. przy podgrzewie c.w.u. max 36,4 kW.

Zamontowane urzgdzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303 oraz posiadaé
oznaczenia znakéw stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz Swiadectwa kwalifikacji iznak
bezpieczeristwa ,B”.

7.3 Instalacja gazowa
Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 w $rednicy
DN25, tgczonych przez spawanie. Przy kurku odcinajgcym, zlokalizowanym przed odbiornikiem gazu, dopuszcza
sie wykonanie potaczenia gwintowanego. Rury bez szwu nalezy gig¢ lub podgina¢, a w uzasadnionych
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przypadkach stosowac kolana ,hamburskie”. Przewody prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2 - 3 cm
od ich lica, mocujac uchwytami z materiatu ognioodpornego. Odlegtosé miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz
eliminowac¢ ewentualne odksztatcenia, ktére mogg powstaé¢ w trakcie pracy konstrukcji budynku. Przejscia
przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodem gazowym nalezy wypetni¢ masg elastyczng, np.: masg bitumiczng, sznurem smotowym.

Wejscie przewodu gazowego do pomieszczenia kottowni nalezy zabezpieczy¢ uszczelniong rurg ochronng o
$rednicach zgodnych z czescig rysunkowg z wypetnieniem ZW zgodnie z BN-88/8976-50 o odpornosci ogniowej
G-60min.

FRZEJSCIE PREBWODL GAZOWESD PREEZ PREEGRODE BUDOWWLAN &
| [ [ I I Przegroda budowdanz

| | | | i Rura ochranna
[ 1 1 |

| | | | Masa bituri czna

ul-u. --l o '.J-l T -'.--:-rl\- s l ™ o "
e Przesaod gaz
i N il

_ Preewsd gazowy

| ! | | ~, Uszczelka gazowa

l||i||[I| \@wntowa
Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach (mierzac w Swietle przewoddw bez izolacji):
15 cm nad przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,
15 cm pod przewodami cieplnymi,
10 cm od piondw instalacyjnych (z wytgczeniem elektrycznych),
20 cm od réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych,
60 cm od iskrzagcych urzadzen elektrycznych,
2 cm od przewoddw krzyzujgcymi sie z instalacjg gazowa.
Przewody gazowe zaprojektowano w odlegtosci 10 cm od stropu i okoto 2 cm od tynku. W przypadku
prowadzenia instalacji w Scianie, nalezy zapewnic¢ przewietrzanie, np. poprzez przykrycie instalacji kratownica.
W wypadku réwnolegtego prowadzenia poziomego odcinka gazowego i wodociggowego, przewody
wodociggowe znajdujg sie pod przewodami gazowymi. Na zmianie kierunku poziomu zaprojektowano kolana
,hamburskie”. Przewody uktada¢ tak aby umozliwié¢ dostep do ich konserwacji.
Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do zamontowania armatury gazowej. Urzadzenia gazowe podtaczy¢ z
instalacjg na sztywno. Przed urzgdzeniem zamontowa¢ zawér kulowy (do gazu) na wysokosci minimum 70 cm
od podtogi.

7.4 Warunki wykonania i proby

Catosé robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. Il: Instalacje sanitarne i przemystowe. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw BHP szczegdlnie podczas wykonywania prac spawalniczych
i antykorozyjnych. Instalacje podda¢ przedmuchowi oraz prébie na cisnienie zgodnie z wymogami Dostawcy
gazu oraz PN-M-34503.

Roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem witasciwych stuzb inwestycyjnych. Nalezy zapewni¢
odpowiedni nadzér geodezyjny nad wykonywanymi robotami, szczegdélnie w czasie lokalizowania przewodéw
w uktadzie sytuacyjnym i wysokosciowym. Budowa powinna by¢ odpowiednio oznakowana, zabezpieczona
i prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu urzadzen gazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci przy udziale dostawcy gazu
(gazem obojetnym na cisnienie 50 kPa i utrzymujac je przez 30 min). Jesli trzykrotna préba da wynik ujemny
nalezy instalacje wykona¢ na nowo. Po pozytywnej prébie pomalowac¢ 1x farbg podktadowa i 1x farba
nawierzchniowg w kolorze zéttym.
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8. INSTALACIJA KLIMATYZACII

Do chtodzenia i ewentualnego ogrzewania pomieszczen biurowych/kancelaryjnych zaprojektowano
cztery ukfady klimatyzacji. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur
pracy to w trybie chtodzenia -10°C do + 46°C, w trybie grzania od -25°C do +24°C. Jednostka zewnetrzna
chtodzona powietrzem wyposazona w sprezarke inwerterowg, charakteryzujgca sie niskg masg, kompaktowymi
gabarytami i cichg pracg. Warunkiem koniecznym, aby wspodtczynnik SEER nie byt mniejszy niz 8,1; pobdr mocy
nie wiekszy niz 0,94 kW w trybie chtodzenia. Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch
przetworzonego powietrza w z mozliwoscig regulacji wysokos$ci nawiewu, kierunku nawiewu oraz kilkoma
biegami predkosci wentylatora.

Parametry jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej:

— moc chtodnicza nominalna 3,5 kW;

— moc grzewcza nominalna 4,3 kW

— poziom gtosnosci na najnizszym biegu nie wiecej niz 20 dB(A) ci$nienia akustycznego mierzonego 1 metr
przed i 1 metr ponizej urzgdzenia w trybie chtodzenia;

— wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 400 m*/h;

— kazda jednostka wewnetrzna sterowana indywidualnie sterownikiem przewodowym z programatorem i
nastawg temperatury co 0,5°C;

— certyfikat PZH;

— gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta.

Instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacji wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na

odlegtosci jednostek wewnetrznych od punktéw odprowadzenia skroplin klimatyzatory muszg by¢ wyposazone
w pompki skroplin. Instalacje skroplin wykonac z rur PCV w srednicy 25mm.

Urzadzenia klimatyzacyjne potgczy¢ miedziang instalacjg chtodnicza freonowa. Przewody instalacji muszg by¢
zaizolowane izolacjg zimnochronng. Rozprowadzenie i podejscia do urzadzen wewnetrznych izolowa¢ izolacjg o
grubosci 13mm. Przewody do jednostek zewnetrznych izolowac¢ materiatem izolacyjnym o grubosci min. 25mm
w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykonac zgodnie z wytycznymi producenta
wybranych urzadzen.

9. UWAGI KONCOWE

[1] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”
[Cobrtilnstal].

[2] Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi zatgcznikami w
formie elektronicznej. Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym iw zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane s3 jako okreslone do wykonania w
przedmiocie zamowienia Inwestora.

[3] Zaprojektowane urzadzenia, materiaty spetniajg zatozenia projektowe, zaleca sie ich zastosowanie lub
uzycie materiatéw réwnowaznych.

[4] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce wykonujacej
prace projektowe. Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkdéw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego
stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w
stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

[5] Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywa¢ w sposdb zabezpieczajacy
interesy inwestora, segregujgc odpowiednie warstwy ziemi.

[6] W razie nietypowych gruntéw /niekonstrukcyjnych/ nalezy fakt zgtosi¢ jednostce projektujacej i wykonac
wymiane gruntu w skali niezbednego minimum podlegajacego ocenie inspektora nadzoru.

[7] Instalacje wewnetrzne wymagajace podtaczenia elektrycznego wykonac¢ kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznyc

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0S/14
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1. Zakres robd6t zamierzenia budowlanego:
- instalacja gazowa,
- przytacze wodociggowe,
- instalacja wodociggowa,
- zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- instalacja centralnego ogrzewania.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- brak.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- brak.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

- prace montazowe urzgdzen, przybordw sanitarnych i urzgdzenc.o.,
Nalezy przewidzieé zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem,

- inne zagrozenia moggace wystgpi¢ na budowie.
Charakter prowadzonych robdét moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w przypadku wykopdéw pow. 1,0
m) oraz upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne rusztowania montowac z zachowaniem szczegélnej
starannos$ci i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym
obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych:
pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg miec
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robdét,
prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu
osoby (kierownicy robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),
wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepisow BHP na budowie.
przed przystgpieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkolic kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacjena wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,
budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz s$rodki ochrony
indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)
budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
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pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefondw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacjesporzadzi¢lub zapewniésporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfikei warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr 120
poz.1126).

Uwagi :

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny.
Roboty nalezy wykonaézgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWOS/14
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