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Zatacznik nr 1 do SWzZ
Znak sprawy: OK.IV.272.1.1/P.2024

OPIS RZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywna sprzedaz wraz z dostawg opatu drzewnego —
pelletu w szacunkowej ilosci 150 ton wraz z transportem i roztadunkiem do kotlowni
Zespotu Szkot Zawodowych w Kurzetniku w sezonie grzewczym 2024/2025.

Parametry opatu:

1) Pellet musi charakteryzowaé si¢ nastepujacymi parametrami i posiada¢ norme
PN-EN ISO 17 225-2:2021-10 — norma dotyczaca pelletu lub réwnowazng, klasa
wlasciwosci Al, A2:

— wilgotno$¢ catkowita nie moze by¢ wieksza niz 10%
— zawarto$¢ popiotu ponizej 0,8%

— warto$¢ opatowa (kalorycznos¢) powyzej 17,0 MJ/kg
— $rednica od 6+1 mm albo 8+1 mm

— dhugos¢ od 3,15 mm do 40 mm

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z warunkami jakosciowymi.

Dostawy beda realizowane w dni robocze, od poniedziatku do piagtku, w godzinach

7:00 — 18:00.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamdwiony towar w ramach wynagrodzenia

umownego do Zespotu Szkot Zawodowych w Kurzetniku, ul. Grunwaldzka 49, 13-306

Kurzetnik oraz dokona¢ roztadunku do sktadu opatu (kottowni).

Opat dostarczany bedzie wlasnym transportem Wykonawcy sukcesywnie przez caly okres

trwania umowy po uprzednim zgloszeniu dostawy drogg mailowa z odpowiednim

wyprzedzeniem.

Szczegotowe wielkosci 1 terminy dostaw beda kazdorazowo zglaszane przez

Zamawiajacego poczta elektroniczng z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o dacie i godzinie kazdej dostawy ta samg droga

z co najmniej 2 godzinnym wyprzedzeniem przed realizacja dostawy.

Zamawiajagcy nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych z zatadunkiem, transportem

I roztadunkiem dostarczonego opatu do sktadu.

Terminy 1 wielko$ci dostaw beda dostosowane do mozliwosci magazynowych

Zamawiajacego, zaleznych od ilosci spalanego paliwa (temperatury powietrza).

Pellet bedzie pakowany w worki umozliwiajace jego zwazenie oraz wadze

odpowiadajacej Wykonawcy z uwzglednieniem bezpiecznego zatadunku do sktadu opatu

przez Wykonawce. Wykonawca ma mozliwo$¢ zatadowania pelletu recznie lub za
pomoca wiasnej/wtasnego paleciarki, wozka widtowego badz tadowarki.

Dostarczany pellet nie moze powodowa¢ Zadnego spiekania popiotu, zapychania palnika.

Nie dopuszcza si¢ dostaw pelletu z zawartoscig trocin z ptyt stolarskich, MDF, paneli

podlogowych, klei, piasku, itp.

Potwierdzeniem dostaw i odbioru przedmiotu umowy bedzie dokument WZ wystawiony

przez Wykonawce dla kazdej dostawy wraz pisemnym potwierdzeniem wagi

dostarczonego pelletu.

Braki ilosciowe 1 wady jakosciowe Wykonawca zobowigzuje si¢ usunaé na swoj koszt

(tacznie z kosztami transportu 1 dojazdu), w terminie do trzech dni roboczych, poprzez

uzupetnienie dostawy w przypadku brakéw ilosciowych, w przypadku wad jakosciowych

poprzez wymian¢ dostarczonego towaru.

Zamawiajacy zastrzega sobie w czasie trwania umowy mozliwo$¢ poddania analizie

laboratoryjnej probki sktadu fizykochemicznego dostarczonego opatu w poszczegodlnych

dostawach pod katem spelnienia parametrow okreslonych wyzej w pkt 2 i 10. Pellet
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dostarczony i nie spetniajacy wymaganych parametréw podlega zwrotowi i wymianie na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji rzeczywistej wagi dostarczonego opalu
na pojezdzie transportowym podczas dostaw poprzez zwazenie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego oraz obcigzenia kosztami zwazenia opalu Wykonawcy w przypadku
roznic z dokumentami przewozowymi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania i przekazania przez Wykonawce
analizy technicznej dostarczonego pelletu potwierdzajacego jego parametry.

Ilo$¢ zamawianego pelletu stanowi warto$¢ szacunkowa, co oznacza, ze ostateczna ilo$¢
zamawiana na podstawie umowy moze ulec zmianie. Wykonawcy nie przyshuguja
wzgledem Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia z tytulu niezrealizowania pelnej ilosci
przedmiotu zamdwienia.



