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OPIS SPRZETU I WYPOSAZENIA

Zamawiajacy wymaga, aby sprzet i wyposazenie stanowigce przedmiot zamowienia byly:

a) pierwszej jakosci, fabrycznie nowe (nie uzywane przed dniem dostawy), nie pochodzity
z ekspozycji i nie byty wczesniej prezentowane, wystawiane na imprezach targowych,
w sklepie lub wypozyczane itp.

b) wprowadzone do obrotu, odpowiadaly obowigzujagcym normom.

C) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dotaczyl do dostarczonego sprzetu
dokumentacje w jezyku polskim, w tym deklaracje zgodnosci oraz instrukcje obstugi
sprzetu stanowigcego przedmiot dostawy.

Fotel obrotowy: 20 sztuk

Kolor obicia - czarny

Materiat obicia - tkanina

Materiat korpusu - chrom

Glebokos¢ mebla — min. 50 cm
Szeroko$¢ mebla — min. 61 cm
Wysoko$¢ mebla — min. 97 cm
Szerokos¢ siedziska — min. 61 cm
Gleboko$¢ siedziska — min. 45 cm
Maksymalna wysoko$¢ siedziska - 48 cm
Minimalna wysokos¢ siedziska - 40 cm
Obciazenie maksymalne — min. 100 kg

Kolka jezdne, podlokietniki, regulacja wysokosci siedziska.
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Komputer przenosny

Laptop, system operacyjny wraz z pakietem biurowym — 15 sztuk

Typ komputera Komputer przenosny (laptop)

Komputer bedzie wyposazeniem szkolnej pracowni.
Do nauki postugiwania sie programami biurowymi,
graficznymi , sieciami komputerowymi, ustugami
sieci Internet i danymi multimedialnymi.

Zastosowanie

Procesor wielordzeniowy, ze zintegrowang grafika,
zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych, zapewniajgcy wydajnos¢ min. 13500
pkt. w tescie Passmark CPU Mark, znajdujacy sie na
Wydajnos¢ obliczeniowa liscie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Wynik w okresie nie wczeséniej niz 21 dni przed
terminem sktadania ofert.

Wydruk nalezy zachowaé. Zamawiajacy moze zgdac
wgladu przed podpisaniem umowy.

Przekatna ekranu: min. 15,6"

Rozdzielczos¢ ekranu: min. 1920 x 1080(Full HD)
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: min. 120 Hz
Powtoka matowa.

Ekran

Zai | :min. 16 GB min. DDR4
Pamie¢ operacyjna RAM ainstalowana: min. 16 GB min

Porty Port HDMI 1.4 - minimum 1 sztuka.

Port USB minimum 2 sztuki w tym minimum 1 w
standardzie 3.2

Czytnik kart pamieci SD— min.1 szt

Port zestawu stuchawkowego (hybrydowe ztgcze
stuchawek i mikrofonu) - min. 1 sztuka. Port
powinien umozliwi¢ podtgczenie stuchawek lub
zestawu stuchawkowego (stuchawek i mikrofonu).

Wymagana ilo$¢ portéw nie moze byc osiggnieta w
wyniku stosowania konwertéw, przejsciéwek itp.

tacznosé LAN 10/100/1000 Mbps; Wi-Fi, Bluetooth min.
5.0
Wyposazenie multimedialne Kamera min. 1.0 Mpix, 1280 x 720 HD

Wbudowane 2 gtosniki stereo
Wbudowany mikrofon

Dysk twardy minimum 512 GB SSD

Uktad klawiatury QWERTY

Klawiatura . .
Wydzielona klawiatura numeryczna

Touchpad Touchpad dotykowy ponizej klawiatury



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Typowa dla komputeréw przenosnych, otwierana do

Obudowa . . S
gbry, wazaca nie wiecej niz 2 kg
Zasilacz sieciowy minimum 45 W, pracujgcy w sieci
230V 50/60 Hz pradu zmiennego. Moc adekwatna,
umozliwiajgca prace komputera przy petnym
Zasilanie wyposazeniu w dodatkowe urzadzenia podpiete

przez porty i sloty rozszerze. Znamionowe napiecie:
prad staty 19,50 V.
Bateria Litowo-jonowa lub litowo-polimerowa

Bezpieczenstwo i funkcje zarzadzania

Mozliwos¢ zastosowania mechanicznego
zabezpieczenia przed kradziezg komputera
Szyfrowanie TPM 2.0.

System diagnostyczny dziatajacy bez udziatu systemu
operacyjnego, czy tez jakichkolwiek dotgczonych
urzadzen na zewnatrz komputera, umozliwiajacy
otrzymanie informacji o:

- modelu

- numerze seryjnym komputera

- pojemnosci zainstalowanej pamieci RAM oraz
wszystkich zainstalowanych podzespotow laptopa

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Sterowniki i oprogramowanie

Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej
producenta dostepu do najnowszych sterownikow i
uaktualnien, realizowane poprzez podanie numeru
seryjnego/modelu urzgdzenia.

Dodatkowe wyposazenie

Myszka: bezprzewodowa, min. 2 przyciski,
rolka, firmowana przez producenta komputera
Torba na laptop: raczka, pasek na ramie,
dodatkowa zapinana kieszen boczna,
firmowana przez producenta komputera

Gwarancja

Laptop objety jest minimum 24 miesiecznym
okresem gwarancji producenta Swiadczonym w
siedzibie Zamawiajgcego

Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg byc
realizowane przez producenta laptopa lub
autoryzowany serwis producenta

Zgtoszenia serwisowe w jezyku polskim na
polskg infolinie (polska strefa numeracyjna)
producenta laptopa

Zgtoszenia drogg telefoniczng , mailowg oraz
poprzez formularz online producenta laptopa
W razie wymiany dyskéw pozostajg one u
Zamawiajgcego

Bezptatny dostep do poprawek i aktualizacji
BIOS/Firmware/sterownikéw

System operacyjny
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Zainstalowane oprogramowanie systemowe

Zainstalowany najnowszy dostepny profesjonalny
system operacyjny w polskiej wersji jezykowej lub
system réwnowazny wraz z nosnikiem instalacyjnym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania systemu
operacyjnego pochodzgcego z rynku wtornego,
reaktywowanego systemu.

System rownowazny musi spetniaé nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uzycia dodatkowych aplikacji:

- Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych.

- Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach
do wyboru —w tym polskim i angielskim.

- Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimedidow, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

- Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim.

- Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia sie” pisma
uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

- Funkcjonalnos¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg
na sterowanie komputerem gtosowo, wraz z
modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

- Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i
poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego
poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym
przez producenta systemu z mozliwos$cig wyboru
instalowanych poprawek oraz mechanizmem
sprawdzajgcym, ktére z poprawek sg potrzebne.

- Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek
systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

- Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony potaczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i
przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.




POLSKI
tAD R

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

- Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych
urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej
drukarki w zaleznosci od sieci, do ktérej podtgczony
jest komputer.

- Mozliwos¢ zarzadzania stacjg roboczg poprzez
polityki grupowe — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.

- Rozbudowane, definiowalne polityki
bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego
i dla wskazanych aplikacji.

- Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami
poprzez polityki grupowe.

- Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

- Mechanizm pozwalajacy uzytkownikowi
zarejestrowanego w systemie
przedsiebiorstwa/instytucji urzgdzenia na
uprawniony dostep do zasobdw tego systemu.

- Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji (plikdw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobdéw lokalnych.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym modut
synchronizacji komputera z urzagdzeniami
zewnetrznymi.

Obstugastandardu NFC (near field communication).
- Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osdb
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposdb
centralny.

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie
(wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.

Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasto,

- Karty z certyfikatami (smartcard),

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM).

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.




POLSKI
tAD R

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

- Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.
5.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urzgdzenia na bazie
certyfikatu.

- Wsparcie dla algorytmdw Suite B (RFC 4869).

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla
Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowe;j IPsec.

- Wbudowane narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich
odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien
polityk.

- Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x
— mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen.

- Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji —
mozliwosc¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem,

Rozwigzanie stuzgce do automatycznego
zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢
komputerowa.

Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego
obrazu poprzez zdalng instalacje.

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg
niezawodnos$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe.

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz
urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.
Udostepnianie modemu.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikdw z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podtgczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikow itp.).
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Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu).

Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu
hypervisor, umozliwiajacy, zgodnie z uprawnieniami
licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn
wirtualnych.

Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i
zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika.
Whbudowane w system narzedzie do szyfrowania
partycji systemowych komputera, z mozliwoscig
przechowywania certyfikatéw w mikrochipie TPM
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2
lub na kluczach pamieci przenosnej USB.
Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania
dyskow przenosnych, z mozliwoscig centralnego
zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce
na wymuszenie szyfrowania dyskdw przenosnych.
Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii
zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
partycji w ustugach katalogowych.

Mozliwos¢ instalowania dodatkowych
jezykow interfejsu systemu operacyjnego oraz
mozliwos¢ zmiany jezyka bez koniecznosci
reinstalacji systemu.

Pakiet biurowy Pakiet biurowy powinien zawierac:

- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny

- program do tworzenia prezentacji

- program do obstugi poczty elektronicznej oraz
kalendarza charakteryzujacy sie nastepujgcymi
cechami:

Poza tym powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uzycia dodatkowych aplikacji:

- Mozliwo$¢ automatycznej instalacji komponentow
(przy uzyciu instalatora systemowego).

- Mozliwo$c¢ zdalnej instalacji komponentéw.

- Mozliwos¢ instalacji wszystkich sktadnikow pakietu
na komputerze (wykluczenie produktow dziatajgcych
w chmurze).

- Catkowicie zlokalizowany w jezyku polskim system
komunikatow i podrecznej pomocy technicznej w
pakiecie

- Mozliwos¢ prowadzenia dyskusji i subskrypcji
dokumentdw w sieci z automatycznym
powiadomieniem o zmianach w dokumentach.
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- Mozliwos$¢ automatycznego odzyskiwania
dokumentdw i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku
odciecia doptywu pradu.

Wszystkie komponenty oferowanego pakietu
biurowego muszg by¢ integralng czescia tego
samego pakietu, wspotpracowacd ze sobg (osadzanie i
wymiana danych), posiadac jednolity interfejs oraz
ten sam jednolity sposdb obstugi;

Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika, systemu komunikatéw i podrecznej
kontekstowej pomocy technicznej

Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w
dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, pps, ppsx, w tym obstuga formatowania bez
utraty parametrow i cech uzytkowych (zachowane
wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw,
liczb, obrazkéw, wykreséw, odstepy miedzy tymi
obiektami i kolorow) Dokumenty muszg by¢
tworzone zgodnie z zdefiniowanym uktadem
informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1
zatacznika 2 Rozporzadzenia w sprawie minimalnych
wymagan dla systemoéw teleinformatycznych
(Dz.U.2017 p0z.2247), umozliwia wykorzystanie
schematéw XML.

Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w
jezyku Visual Basic w plikach xls, xIsx oraz formut bez
utraty danych oraz bez koniecznosci przerabiania
dokumentow;

Mozliwos¢ zapisywania wytworzonych dokumentéw
bezposrednio w formacie PDF

Mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i
formatowania dokumentéw lub ich elementéw
Posiadac petng kompatybilnos¢ z systemami
operacyjnymi:

e MS Windows 10

* MS Windows 11

Licencja bezterminowa. Kazda licencja zawiera
indywidualny klucz licencji.

Oprogramowanie musi by¢ nowe, nieuzywane, nie
przypisane wczesniej do innego konta / uzytkownika
W przypadku zaoferowania przez Wykonawce
rozwigzania rownowaznego, Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych
kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia
oferowanego rozwigzania, serwisu gwarancyjnego
oraz kosztow certyfikowanych szkolen dla
uzytkownikow oferowanego rozwigzania

Naglosnienie
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Zestaw nagtosnieniowy z czterema kolumnami, mikrofonami, mikserem wzmacniaczem i
akcesoriami

4 kolumny okablowaniem z mozliwo$cig mocowania na statywie.

Moc Max. kazdej kolumny min 800W

Moc RMS kazdej kolumny: min 200W

Raczki transportowe

W zestawie mocowanie do ustawienia kolumny na boku (dla wersji odstuchowej)

Kazda kolumna powinna zawiera¢ min. 2 gniazda speakon réwnolegte

Do kazdej kolumny dotaczony statyw

Mikser min. 8 kanatowy z wbudowanym wzmacniaczem

Zasilanie 48V Phantom w kazdym kanale

Mozliwos¢ odtwarzania MP3 z urzgdzenia zewnetrznego po przez wbudowany port USB

Wbudowany Bluetooth

2 zestawy mikrofondw bezprzewodowych

Kazdy zestaw mikrofonéw zawiera: Mikrofon do reki +mikrofon nagtowny
-Baza mikrofonowa — odbiornik

-Zasilacz sieciowy

Statywy do mikrofondéw

Zestaw okablowania i przytaczy

umozliwi potgczenie elementéw zestawu w catosé, a dodatkowe redukcje oraz przytacza dadza
mozliwosé skorzystania z kanatéw miksera do podtgczenia laptopa, telefonu czy innego zrédfa
dZwieku za pomocg przewodu

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny - 1 szt.
Technologia | DLP
Jasnosc¢ nie mniej niz 3600 ANSI lumens;
Zywotnos¢ lampy w trybie normalnym Nie mniej niz 4000h
Wbudowane gtosniki TAK
Rozdzielczo$¢ podstawowa 3840 x 2160
Ztacza HDMI, Rs-232, USB, D-Sub (VGA), audio out
(Mini Jack), audio in (Mini Jack)
Pilot zdalnego sterowania TAK
Korekcja efektu ,Keystone” TAK
Mozliwos¢ mocowania na suficie TAK

Monitor interaktywny

| Monitor interaktywny min.65"" - 2 szt.
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Zastosowanie

Do uzytku w pracowni szkolnej. Do wyswietlania
tresci multimedialnych z réznych zrédet. Ekran
reagujacy na dotyk. Interaktywnosc¢ zastosowanych
rozwigzan ma pozwoli¢ na projekcje materiatu i
tworzenie notatek na ekranie, tak jak na tradycyjnej
tablicy kredowe;j.

Ekran dotykowy parametry nie gorsze niz

Technologia: Podczerwien

Twardos¢: min. 7H

Czas reakcji: 8 ms

Transfer danych: minimum przez USB

Panel LCD parametry nie gorsze niz

Rozmiar Przekgtna minimum 65"
Technologia matrycy: IPS
Plamka 0,315

Jasno$é 400 cd/m?2

Kontrast: 4000:1

Czas reakcji 8 ms

Rozdzielczos$é

min.3480 x 2160

Wejscia sygnatu AV

VGA minimum 1 sztuka

HDMI minimum 1 sztuka,

USB-C min.1 sztuka

USB -A minimum 4 sztuk

Audio gniazdo Mini jack 1 sztuka

Wyjscia sygnatu AV

HDMI minimum1 sztuka

Inne gniazda

Port sieciowy LAN RJ45 min.1 sztuka wejscie

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi: IIEEE 802.11 a/b/g/n/Ac
Bluetooth: min. 5.0

Procesor i pamiec

Min.4 rdzeniowy
Min. 8GB RAM,
wewnetrzna pamieé na oprogramowanie min.120GB

Oprogramowanie powinno zawiera¢ minimum

Notatnik

Dysk w chmurze

Menager plikéw
Przegladarka internetowa
Aplikacja do wspdtdzielenia

Mocowanie na $cianie

System VESA, wymagane dostarczenie uchwytu
montazowego do sciany kompatybilnego z
zaoferowanym monitorem oraz mozliwosciami
montazu do $ciany

Gwarancja

minimum 24 miesigce




