PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie Pawilonu nr 1l Szpitala Specjalistycznego w Prabutach
Sp. z 0.0. na potrzeby oddziatu leczenia choréb zakaznych

ADRES INWESTYCJI: ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

NAZWA INWESTORA: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

BRANZE: konstrukcyjno-budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz JAROStLAW MYSIOR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty Rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262300-4 Betonowanie

45313100-5 Instalowanie wind

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 13433 Uzytkownik: STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS - JAROSLAW MYSIOR



Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Obmiar
1 Dach
2 Elewacja - wykusze i wole oka
3 Wymiana stolarki okiennej
4 Remont pomieszczeh w piwnicy
Kosztorys inwestorski
1 Dach
2 Elewacja - wykusze i wole oka
3 Wymiana stolarki okiennej
4 Remont pomieszczeh w piwnicy
Tabela elementéw scalonych
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Dach
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.1f 1604-02
10 * 2 * (47,27 + 14,66) m2 1 238,600
RAZEM 1 238,600
2l KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1]] 1613-02 przysciennych wysokosci do 15 m materiaty pomocnicze
poz.1 m2 1 238,600
RAZEM 1 238,600
3] KNR 2-02 | Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do | m2
d.1.1] 1614-02 20 m o konstrukcji rurowej
150*2,0*3 m2 9,000
RAZEM 9,000
4 KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1] 0901-05
17*4 m 68,000
RAZEM 68,000
5] KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1f 0901-06
17*4 m 68
RAZEM 68
6] KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1f 0901-07
17*4 m 68
RAZEM 68
7] KNR 4-04 | Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachowki m2
d.1.1] 0507-02 | karpiowki
671,1 +139,1 + 28,83 m2 839,030
RAZEM 839,030
8] KNR 4-04 [ Rozebranie pokrycia dachowego z dachoéwki - ggsiory m
d.1.1] 0507-05
12,7*4+32,13+23*2 m 87,530
RAZEM 87,530
9 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1f 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
0,25*%(2,55*4+3,85*2+1,8*2+22,3+1,8*2+33,3+ m2 113,486
1,65*2+3,8+14,55*2+47,25*2)+0,6*(3,2*4+3,8*
2+18,9+29+3,88*2)+15
RAZEM 113,486
10] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04
74+05+3188+05+86+1455+4755+1455+1,8 m 216,530
*2+4,1+2,7*4+4,15*2+2 0*2+33,6+2,0*2+22,6
RAZEM 216,530
11 KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku | m
d.1.1] 0545-05
3,5+6*9,0+8*2,8 m 79,900
RAZEM 79,900
12 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.1] 0441-04 | o odstepie fat do 24 cm
poz.7 m2 839,030
RAZEM 839,030
1.2 NAPRAWA | WYMIANA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
13 KNR-W 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek m
d.1.2] 0417-01 |grubosci 32 mm - ANALOGIA - NABICIE DESEK NA
KROKKWIE W CELU WYPROSTOWANIA PLASZCZYZNY
POKRYCIA
65 m 65
RAZEM 65
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 TZKNBK V - | Wymiana krokwi lub jetki m
d.1.2 033
7,3*6 m 43,800
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
1,2 m3 1,200
taczna dtugosé elementow RAZEM 43,800
taczna objetosé elementow RAZEM 1,200
1.3 ROBOTY MUROWE
15 Wykonanie komina do centrali wentylacyjnej szt.
d.1.3] wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 IMPREGNACJA WIEZBY DACHOWEJ
16| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie bali metodg opryskania ciggtego - m2
d.1.4 0615-09 pow.odgrzyb.ponad 20 m2 - zabezpieczenie konstrukcji
poddasza do NRO
poz.7*2,1 m2 1761,963
RAZEM 1761,963
17| KNR 4-01 | Odgrzybianie bali metodg opryskania ciggtego - m2
d.1.4 0615-10 | pow.odgrzyb.ponad 20 m2 - kazde nastepne
Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 1 761,963
RAZEM 1 761,963
1.5 WYKONANIE POKRYCIA DACHU
18] KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.5 0103-01
poz.7 m2 839,030
RAZEM 839,030
19| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi m2
d.1.5/ 0104-05 |70do80cm
poz.7 m2 839,030
RAZEM 839,030
20| KNR 2-02 | Otacenie potfaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie m2
d.1.51 0410-03 | 16-24 cm z tarcicy hasyconej
839,03 m2 839,030
RAZEM 839,030
21 KNR-W 2-02 | Okienko "wole oko" szt.
d.1.51 0410-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
221 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5/202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm UWAGA OBROBKI Z BLACHY
CYNKOWO-TYTANOWEJ
136,56 m2 136,56
RAZEM 136,56
23] KNR 19-01 | Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowka w tuske m2
d.1.5/ 0501-03
poz.7 m2 839,0
RAZEM 839,0
24 KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ptaskg m
d.1.5 0202-01
poz.8 m 87,530
RAZEM 87,530
25/ KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajagcych | szt.
d.1.5( 0202-06 - ggsior poczatkowy
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
26| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajagcych | szt.
d.1.5( 0202-06 |- ggsior trojnik
analogia
4 szt. 4,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
27] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o sr. 180 mm m
d.1.5( 0501-03
4755*2+1,0+14,85*2 m 125,800
RAZEM 125,800
28 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.5( 0501-03
2,0*2+33,6+2,7*4+4,15*2+7,8*4+3,04*2+2,0* m 128,280
2+22,6+1,8*2+4,1
RAZEM 128,280
29 KNR K-05 | Montaz tadmy wentylacyjnej okapu m
d.1.5( 0401-01
poz.27 + poz.28 m 254,080
RAZEM 254,080
30| KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjngi | m
d.1.5 0401-02 kratki wentylacyjnej
poz.29 m 254,080
RAZEM 254,080
31 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.5( 0501-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
32 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.1.5( 0501-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.5( 0501-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
34 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.5( 0501-07
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
35 KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 150 mm m
d.1.5 0502-02
9%9,0 m 81,000
RAZEM 81,000
36 KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 120 mm m
d.1.5 0502-02
8*2,8+3,5 m 25,900
RAZEM 25,900
37] KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.5( 0502-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
38 KNR K-05 | Montaz rur spustowych - klapa burzowa szt.
d.1.51 0502-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39 KNR K-05 | Montaz okna dachowego dopasowanego do modelu kpl.
d.1.5( 0406-01 | dachowki
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
40, KNR K-05 | Montaz klap dymowych kpl.
d.1.5( 0406-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.6 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
411 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- m3
d.1.6) 0109-13 ranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 16 km
0109-16
28,354 m3 28,354
RAZEM 28,354
42 optata utylizacyjna dachowka i cegta t
d.1.6 analiza
indywidualna
25,354 *1,8 t 45,637
RAZEM 45,637
2 Elewacja - wykusze i wole oka
431 KNR AT-26 | Zabezpieczenie oraz usunigcie zabezpieczenia okien folig m2
d.2 0103-02
4+14+6+6+14+4 m2 48,000
RAZEM 48,000
44 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2l 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku - parapety
(1,5*30)*0,25 m2 11,250
RAZEM 11,250
45 KNR 4-01 | Rozebranie parapetéw betonowych m2
d.2l 0811-07
analogia
poz.44 m2 11,250
RAZEM 11,250
46 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2l 2611-01 lekkg- mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
27+27+24+16 m2 94,000
RAZEM 94,000
47|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.2l 0901-02 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
mechanicznie
poz.46 m2 94,000
RAZEM 94,000
48 KNR W-02 | Gruntowanie podtoza mineralnego m2
d.2 0101-02
poz.47 m2 94,000
RAZEM 94,000
49 KNR 0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - m2
d.2] 2615-02 system ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wetna
mineralna FRONTROCK PLUS 35 20 cm
poz.48 m2 94,000
RAZEM 94,000
50, KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m
d.2l 2615-10 system ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym
(24+8)*2 m 64,000
RAZEM 64,000
51] KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.2l 2615-02 system ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - wetna
mineralna FRONTROCK PLUS 35 2 cm - opaski wokét
okien i miedzykondygnacyjny
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
52 KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2l 0923-04
45 * 0,45 m2 20,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,250
53] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2/ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
45 * 0,45 m2 20,25
RAZEM 20,25
54 KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2 1215-05
poz.43 m2 48,000
RAZEM 48,000
3 Wymiana stolarki okiennej
55(KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
d.3] 0353-04 |m2 -okno
2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+3+2+1 szt. 21,000
RAZEM 21,000
56/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.3] 1018-03 | powierzchni 1.0-1.5 m2
1,43*15*17+195*15+1,3*0,65+1,38*1,3*2 m2 43,823
RAZEM 43,823
4 Remont pomieszczen w piwnicy
4.1 0.3 Pom techniczne
571 KNR 9-21 | Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o h
d.4.1] 0202-03 | wydajnosci do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczen prac
y
12 h 12,000
prac
y
RAZEM 12,000
58 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie | m2
d.4.1] 0348-01 | wapiennej
3,91*23 m2 8,993
RAZEM 8,993
59 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt.
d.4.1] 0353-04 m2 - okno
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1] 0801-04
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
61] KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.4.1] 0212-01 | niezbrojonych (posadzki) o grubosci do 15 cm
7,58 * 0,15 m3 1,137
RAZEM 1,137
62 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.4.1)0307-02 307-| 40 m (kat. gruntu Ill) - dodatek za 2.74 m réznicy wysokosci
06 307-06
7,58 * 0,44 m3 3,335
RAZEM 3,335
63] KNR 19-01 | Odgrzybianie Scian ceglanych na zew. i wew. metodg m2
d.4.1] 0645-05 opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
2,5*1,96 m2 4,900
RAZEM 4,900
64 KNR 0-39 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z m
d.4.1] 0104-03 cegty o normalnej twardosci gr. 2 cegiet metodg iniekcji
cisnieniowej - sciany zewnetrzne
1,96 m 1,960
RAZEM 1,960
65/ KNR 9-10 | Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.4.1 0163-05
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm m2
d.4.1] 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
67| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 10 cm m3
d.4.1] 1101-01
7,58 *0,1 m3 0,758
RAZEM 0,758
68 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy m2
d.4.1 0604-03
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
69 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.4.1 0609-03 poziome na wierzchu kon- strukcji na sucho - jedna warstwa
Styrodur 10 cm
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
70, KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.1] 0607-01 | polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
71 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.1] 1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
72] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d4.1 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos$¢ =5
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
73] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.4.1 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
74 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5cm o m2
d.4.1 0146-01 powierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm -
mechaniczne przycinanie bloczkéw
2,5*3,87 m2 9,675
RAZEM 9,675
75 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2
d.4.1 202 2805-05 | o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7,58 m2 7,580
RAZEM 7,580
760 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.4.1) 202 2809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
2*(1,96 + 3,87) m 11,660
RAZEM 11,660
77 KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien/drzwi folig m2
d.4.1 1001-11
1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
78 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D15 EI30 S200 m2
d.4.1] 1040-01
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
791 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2
d.4.1] 0803-06 stropach i podciggach
2,5*%1,96 m2 4,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,900
80| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d4.1 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
7,58 +2,5*1,96 m2 12,480
RAZEM 12,480
81f KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.4.1 2011-09 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i
podciggéw, jednowarstwowa 100 - 01 - obudowa kanatow
wentylacyjnych
3,87*(0,4+2*0,3) m2 3,870
RAZEM 3,870
82 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.4.1] 0830-04
7,58 +2*(3,87 +1,96)*2,5 m2 36,730
RAZEM 36,730
83 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farba
lateksowa o klasie 1 odpornosci na scieranie
poz.82 m2 36,730
RAZEM 36,730
84 Utylizacja gruzu (beton, cegta, tynk, ceramika etc.) t
d.4.1] wycena
indywidualna
poz.58 * 0,12 + 0,735 + poz.60 * 0,03 + poz.61 t 3,179
RAZEM 3,179
4.2 0.32 Pom techniczne
85 KNR 9-21 | Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o h
d.4.2l 0202-03 wydajnosci do 1000 m3/h przy osuszaniu pomieszczen prac
y
12 h 12,000
prac
y
RAZEM 12,000
86 KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie | m2
d.4.2] 0348-01 |wapiennej
2,7*2,38 m2 6,426
RAZEM 6,426
87] KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4.2] 0801-04
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
88 KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.4.2] 0212-01 niezbrojonych (posadzki) o grubosci do 15 cm
8,29 * 0,15 m3 1,244
RAZEM 1,244
89 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.4.2/0307-02 307-| 40 m (kat. gruntu Ill) - dodatek za 2.74 m réznicy wysoko$ci
06 307-06
8,29 * 0,44 m3 3,648
RAZEM 3,648
90] KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych na zew. i wew. metodag m2
d.4.2l 0645-05 opryskiwania z przerwami, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
2,7*3,32 m2 8,964
RAZEM 8,964
91] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm m2
d.4.2l 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
92 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 10 cm m3
d.4.2l 1101-01
8,29 *0,1 m3 0,829
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,829
93 KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy m2
d.4.2] 0604-03
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
94 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.4.2] 0609-03 poziome na wierzchu kon- strukcji na sucho - jedna warstwa
Styrodur 10 cm
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
95| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4.2l 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
96/ KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.2] 1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
97] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.2] 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 5
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
98 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d4.2] 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
99 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES | m2
d.4.21 202 2805-05 | o wym. 30x30 cm na za- prawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290
1000 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.4.21 202 2809-04 | 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
2*(3,32+2,6) m 11,840
RAZEM 11,840
101} KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien/drzwi folig m2
d.4.2] 1001-11
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
102 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D16 m2
d.4.2] 1040-01
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
103 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.4.2] 0803-06 stropach i podciggach
2,7*(2,6*2+3,32) m2 23,004
RAZEM 23,004
104{ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.4.2l 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
8,29 +2,7*3,32 m2 17,254
RAZEM 17,254
1051 KNR 0-14 | Obudowa elementdw konstrukgji ptytami gipsowo - m2
d.4.2l 2011-09 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i
podciggéw, jednowarstwowa 100 - 01 - obudowa kanatoéw
wentylacyjnych
3,32*(0,4+2*0,3) m2 3,320
RAZEM 3,320
106| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.4.2] 0830-04
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758+2*(3,87+1,96)*2,5 m2 36,730
RAZEM 36,730
107| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.2] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farba
lateksowa o klasie 1 odpornosci na scieranie
poz.106 m2 36,730
RAZEM 36,730
108 Utylizacja gruzu (beton, cegta, tynk, ceramika etc.) t
d.4.2] wycena
indywidualna
poz.86 * 0,12 + 0,735 + poz.87 * 0,03 + poz.88 t 2,999
RAZEM 2,999
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