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I. CZESC OPISOWA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR 67/10; 67/18; OBR. 0005, MIASTO PRABUTY

1.1. Przedmiot inwestycji

Lokalizacja inwestycji:
identyfikator dziatki 220704 _4.0005.67/10  Dz. 67/10, obr. 005, Miasto Prabuty
identyfikator dziatki 220704_4.0005.67/18 Dz. 67/18, obr. 005, Miasto Prabuty

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Pawilonu lll Szpitala Specjalistycznego w
Prabutach sp. z 0.0. oraz budowie parkingu i drogi pozarowej.
W ramach zadania zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

a) dobudowa dwdch zewnetrznych wind szpitalnych,

b) wykonanie drég wewnetrznych dojazdowych,

c) wykonanie parkingdw zewnetrznych, w tym dla oséb niepetnosprawnych,

d) remont i przebudowa pomieszczen wewnetrznych zwigzany z dostosowaniem

istniejgcych oddziatow tézkowych na potrzeby leczenia gruzlicy oraz chirurgii ogdlne;j.

Opis Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
dotyczacej dostosowania Pawilonu nr lll Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, sp. z 0.0. na
potrzeby oddziatu leczenia choréb zakaznych z mozliwoscig szybkiej adaptacji Pawilonu Il na
potrzeby leczenia 0séb zarazonych Sars-CoV2 oraz oddziatu chirurgii ogdlnej.

Roboty wewnetrzne:

Przedmiotowa modernizacja Oddziatu wymaga zmiany uktadu funkcjonalnego wigzacego sie z
rozbidrka, niektdérych scian dziatowych i wykonaniem nowych $cian

Roboty zewnetrzne:

Dobudowa dwodch zewnetrznych wind na potrzeby szpitalne oraz przebudowa ukfadu
komunikacyjnego w sposdb umozliwiajgcy dojazd do nowo projektowanych wind zewnetrznych,
wydzielenie drég pozarowych oraz wydzielenie wewnetrznych parkingdw oraz wydzielenie placu

manewrowego 20 x 20 m.
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Dokumenty zwigzane:
a) Umowa i uzgodnieniaz Inwestorem.
b) Decyzja nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.12.2022r
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
c) Mapa do celéw projektowych ID: 6640.1399.2022 z 22.09.2022r - geodeta Agnieszka
Krajniewska - uprawnienia nr 19244
d) Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw nr 180/2006, autor: Bernard Jesionowski

e) Przepisy oraz normy zwigzane.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z omdéwieniem przewidywanych w nim zmian,

w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren Inwestycji znajduje sie na potudniowych obrzezach miejscowosci Prabuty, na
wydzielonym i ogrodzonym obszarze nalezgcym do Szpitala Specjalistycznego w Prabutach przy
ulicy Kuracyjnej 30. Charakter zabudowy jako budynki uzytecznosci publicznej, funkcja szpitalna.
Budynki te znajdujg sie w zalesionym terenie otoczonym jeziorami. Gtéwne budynki Szpitala to
obiekty wybudowane w latach 1930 — 1936 z przeznaczeniem na leczenia oséb umystowo
chorych. W okresie powojennym petnit funkcje sanatorium przeciwgruzliczego oraz funkcje
szpitala chordb ptuc i gruzlicy. Szpital posiada w wydzielonym Pawilonie nr | szpitalng izbe
przyje¢ w ktorej to realizowane sg gtdwnie przyjecia planowe, pawilony lecznicze mieszcza
oddziaty tézkowe oraz pomieszczenia administracyjno - biurowe i apteke szpitalna.

Budynek Pawilonu nr Il jest budynkiem wolnostojgcym, murowanym w systemie
tradycyjnym z elementami zelbetowymi. Catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Dach dwu spadowy pokryty dachéwka ceramiczng tzw. karpiowka.

Teren zainwestowany, w petni uzbrojony w instalacje i sieci zwigzane z funkcjonowaniem
szpitala. Na terenie szpitala wydzielone o$wietlone drogi wewnetrzne gruntowe, w czesci

utwardzone, stanowigce dojscia i dojazdy do Pawilondw leczniczych.
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Istniejgce zewnetrzne sieci i instalacje zewnetrzne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Przepisy oraz normy zwigzane.

kanalizacja zewnetrzna sanitarna i deszczowa,
instalacja zewnetrzna wodociggowa,
instalacja zewnetrzna gazow medycznych,
instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna,
instalacja zewnetrzna teletechniczna,

instalacja zewnetrzna cieptowicza (PEC).

Sieci zewnetrzne i instalacje zewnetrzne stanowig wtasnos¢ Inwestora, nie przewiduje sie

rozbudowy istniejgcych sieci i instalacji w ramach inwestycji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane

zwigzane z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

a)

b)

c)

d)

przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci i instalacji zewnetrznych w miejscu
przebiegu drdg, dojs¢ i utwardzen rurami osfonowymi zgodnie z projektem technicznym,
przewiduje sie rozbiérke nieczynnego kanatu instalacji cieptowniczej,

przewiduje sie wykonanie nowego oswietlenia zewnetrznego zgodnie z przebiegiem
nowo projektowanych drég wewnetrznych oraz korekte lokalizacji istniejgcych lamp
oswietlenia zewnetrznego wynikajgcg z remontu istniejgcych  nawierzchni
utwardzonych,

przewiduje sie wykonanie $ciany oporowej od strony zaplacza Pawilonu lIl.

1.3.2. Uktad komunikacyjny

a)

b)

nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym szpitala w zakresie
dojscia i dojazdu, przewidywany remont czesci nawierzchni,
przewiduje sie wykonanie nowych dojs¢ i dojazdow do nowo projektowanych wind

zewnetrznych, wykonanie chodnika oraz wydzielenie miejsc postojowych,
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d)

przewiduje sie wykonanie dojazdu do zaplacza Pawilonu |l oraz chodnika
umozliwiajgcego dojscie do budynku w strefie szatni,

przewiduje sie wykonanie drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi oraz schodami
zewnetrznymi pozwalajagcymi na skomunikowanie miejsc postojowych z dojsciami do

budynku.

1.3.3. Siec¢ uzbrojenia terenu

a)

nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych sieci i instalacji zewnetrznych a jedynie ich

zabezpieczenie pod nowo projektowanymi i remontowanymi utwardzeniami.

1.3.4. Uksztattowanie terenu

a)

nie przewiduje sie niwelacji terenu a jedynie korekty istniejgcych poziomoéw. Roboty
ziemne majg charakter mikro niwelacji zwigzanej z wykonaniem fundamentéw wind,

wykonania zjazdu od strony zaplecza oraz ewentualnej korekty dojs¢ i drég dojazdowych

1.3.4. Zielen - na omawianym terenie nie wystepuja rosliny chronione lub pomniki przyrody.

Przewiduje sie nastepujace prace:

a)
b)

krzewy cisu do bezwzglednego zachowania, pielegnacja, oznaczone symb. B.
przewiduje sie wycinke drzew od strony frontowej Pawilonu lll, oznacz. symbol cyfrowy
nr 1 - gatunek: robinia akacjowa, obw. 55 cm.,

nr 2 - gatunek: robinia akacjowa, obw. 56 cm.,

nr 3 - gatunek: dab szyputkowy, obw. 85 cm.,

nr 4 - gatunek: robinia akacjowa, obw. 57 cm.,

nr 5 - gatunek: klon jesionolistyny wielopienny (samosiewki), obw. 47; 54; 19; 40 cm.,
nr 6 - gatunek: klon jesionolistyny wielopienny (samosiewki), obw. 48; 22; 47 cm.,
przewiduje sie wycinke zakrzewienia od strony tylnej Pawilonu lll, oznacz. symbol Ai:
nr Al - krzew, gatunek: deren biaty odmiana sibirica,

nr A2 - zakrzaczenia (porost twardy, gesty), garunki: robinia akacjowa, klon jesionolistny

d) przewiduje sie korekte i pielegnacje istniejgcej zieleni.
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Prace na terenie parku dotyczace:

a) wycinki drzew i krzewoéw,

b) konserwacji i pielegnacji zieleni (w tym drzew i krzewow),

c) roboty budowlano - inst. prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drzew- min. 2 m
(robty ziemne, sieciowe, instalacyjne, drogowe),

musza by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Podczas trwania budowy w sagsiedztwie istniejgcych drzew przeznaczonych do adaptacji nastgpi
pogorszenie warunkéw dla wzrostu i rozwoju drzew. Bedg one gtéwnie narazone na
mechaniczne uszkodzenia pnia oraz korzeni.

Bryta korzeniowa moze by¢ uszkodzona poprzez wykopy prowadzone w sgsiedztwie drzewa,
sktadowanie ciezkich materiatdbw budowlanych w obrebie drzewa Ilub przejezdzanie

samochodami ciezkimi przy drzewach.

Wykonawca powinien dopilnowaé¢, aby w bezposrednim sgsiedztwie drzewa nie byty
sktadowane materiaty budowlane, a sprzet budowlany przejezdzat mozliwie jak najdalej od

drzew.

W przypadku wykopdw prowadzonych w sgsiedztwie drzew istniejgcych, prace nalezy
prowadzi¢ recznie i mozliwie w jak najkrotszym czasie. W przypadku odkrycia bryty korzeniowej,
nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni, nalezy je takze chroni¢ przed uszkodzeniami,
skaleczeniami. Jezeli w sgsiedztwie drzew bedg przeprowadzane wykopy otwarte trwajgce
dtuzej niz 2 dni, wowczas nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce odstonietg bryte

korzeniowa.

Na czas trwania budowy nalezy takze zabezpieczy¢ pnie drzew stosujgc obudowy z
desek. Deskowanie powinno mieé¢ wysoko$é min 1,5 m. Przed zatozeniem ostony z desek, pien
drzewa nalezy owing¢ matg stomiang. Dolna krawedZ desek powinna by¢ lekko wkopana w

ziemie, jezeli wystepujg nabiegi korzeniowe nalezy obsypac je ziemia.
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1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéow

budowlanych, powierzchnia drég, parkingdw, placow i chodnikdw, oraz innych czesci terenu

niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZP:

Bilans terenu dla tychze dziatek przedstawia sie nastepujaco :

Nazwa llo$¢ / zakres
powierzchnia zabudowy Pawilonu Il 634,43 m?
powierzchnia zabudowy projektowanymi windami zewnetrznymi 10,55 m?
powierzchnia nowo projektowanych drég wewnetrznych 907,54 m?
powierzchnia nowo projektowanych dojsé 278,92 m?
powierzchnia dojs¢ poddanych przebudowie 58,69 m?
powierzchnia drég wewnetrznych poddanych przebudowie 302,37 m?
powierzchnia nowo projektowanych parkingéw 327,36 m?
powierzchnia nowo projektowanych parkingdéw dla osob niepetnosp. 100,80 m?
powierzchnia drog wewnetrznych poddanych remontowi 511,00 m?
dtugosc projektowanego muru oporowego 12,00 mb
llo$¢ nowo projektowanych miejsc postojowych 30 mp

1.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw - Pawilon
Il zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Karta Gminnej Ewidencji Zabytkow nr 180/2006, autor: Bernard Jesionowski
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1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroien dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie
wptyngé na srodowisko. Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z
ochrony ochrony srodowiska. Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na
srodowisko. Zgodnie z Decyzjg Burmistrza nie wymaga sie przeprowadzenia oceny

oddziatywania na Srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nalezy opracowac plan BIOZ.

1.9. Obszar oddziatywania:

Zgodnie z: Decyzjg nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
22.12.2022r wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty nie wymagane jest

przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia.

Budynek usytuowany:

a) od budynku na dziatce sasiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. - ponad 4 m (istniejgce
17,32 m) w przypadku budynku zwrdconego Sciang z oknami w strone tej granicy,

b) od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. ponad 4 m (istniejgce 10,05 m) w
przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy,

c) od budynku na dziatce sasiedniej nr 67/18, strona pétn. - wsch. - ponad 4 m (istniejgce
4,12 m) w przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy,

d) od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona pétn. - wsch. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w
przypadku budynku zwréconego sciang z oknami w strone tej granicy,
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e) od dziatki sasiedniej nr 67/18, strona potud. - wsch. ponad 3 m (istniejagce 3,36 m) w
przypadku budynku zwréconego sciang bez okien w strone tej granicy,

f) od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potn. - zach. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w
przypadku budynku zwrdconego $ciang z oknami w strone tej granicy,

Podstawy prawne

§12 pkt 1. ppkt 1) i 2) Rozp. Ministra Infrastr. w sprawie warunkéw techn. jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. (Dz.U.z 2022, poz.1225 z pdzn. zm.)
§271 pkt 1 Rozp. Ministra Infrastr. w sprawie warunkdw techn. jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2022, poz. 1225 z péZn. zm.)

1.10. Zestawienie elementéw projektowanych z wymogami decyzji nr 15/2022 o ustaleniu

inwestycji celu publicznego.

Podstawa: Decyzja nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

22.12.2022r wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty

Rodzaj Decyzja Projekt

- powierzchnia zabudowy max. 660 m? max. 644,98 m?

- powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy -—--

- szerokos¢ elewacji frontowe;j bez zmian bez zmian

- wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji bez zmian bez zmian

- dach bez zmian bez zmian

- miejsca postojowe max. 30 max. 30

- linia zabudowy nie dotyczy -—--

- odlegtos$¢ miejsc postojowych od okien / granicy ----- 10,00m /12,16 m
- plac manewrowy - zawrotka 12,5x15,5m

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
PROJEKT ZAGOSP.TERENU str. 10



2.0. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o

sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Kwidzyn, 23.12.2022r
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.z2021r., nr 2351; z 2022r., poz. 88) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Dostosowanie Pawilonu nr Il Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.0.
na potrzeby oddziatu leczenia choréb zakaznych

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)
planowanych:

ul. Kuracyjna 30, 82 - 500 Prabuty
identyfikator dziatki 220704_4.0005.67/10 Dz. 67/10, obr. 005, Miasto Prabuty
identyfikator dziatki 220704_4.0005.67/18 Dz. 67/18, obr. 005, Miasto Prabuty

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta
Imie i Nazwisko:

Specjalnos¢:

Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Dane personalne projektanta
Imie i Nazwisko:

Specjalnos¢:

Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Dane personalne sprawdzajgcego
Imie i Nazwisko:

Specjalnos¢:

Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Dane personalne projektanta
Imie i Nazwisko:

Specjalnos¢:

Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

mgr inz. architekt Krzysztof Zakrzewski
architektoniczna

135/T0/94

KP-0102

mgr inz. Jarostaw Mysior
konstrukcyjno - budowlana / drogowa
POM/0166/PWOK/03
POM/B0O/0140/04

mgr inz. Katarzyna lwanicka - Zajac
sanitarna

WAM/0127/PW0OS/13
WAM/I1S/0063/14

inz. Andrzej Kowalski
elektryczna
POM/0012/POOE/04
POM/IE/2330/01

STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
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Zatacznik nr 1

1. Bezpieczenistwo pozarowe: - dane o stopniu zagrozenia pozarowego:
Budynek pawilonu leczniczego nr Il Szpitala Specjalistycznego, jako budynek uzytecznosci
publicznej potozony w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 30 petnig funkcje szpitala. Istniejgcy kompleks
budynkéw szpitala w ktérego sktad wchodzi Pawilon nr lll potozony jest w potudniowej czesci
miasta Prabuty. Budynki znajdujg sie na zalesionym otoczonym jeziorami terenie.

budynek wpisany sg do gminnej ewidencji zabytkdéw pod nr nr 180/2006,

dla powyzszej Inwestycji wydano decyzje nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 22.12.2022r., decyzja wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o dwie windy zewnetrzne celem dostosowania budynku
do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz transportu chorych, przebudowa z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw oddziatéw tdézkowych Pawilonu Il Szpitala Specjalistycznego w

Prabutach sp. z 0.0. oraz budowa parkingéw i drég wewnetrznych, w tym drogi pozarowej.

2. Dane podstawowe:

2.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy: 634,43 m*
Kubatura: ~10.824,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2.057,59 m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemia: 504,78 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 530,93 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra: 525,24 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 496,64 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: ~435 m?
Wysokos¢ $rednia uzytkowa netto: 2,70m/3,40m/3,40m/2,75m

Liczba kondygnacji / wysokos$¢ catego obiektu: 5/~17,6 m

2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:
Budynek szpitalny - petnigcy funkcje uzytecznosci publicznej, nie przewiduje sie
magazynowania materiatow  tatwo  palnych, wybuchowych, wyposazenie

standardowe szpitalne i biurowe.



Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen:
Przewidywana liczba pacjentow: parter: 17 tozek - 17 osdéb

| pietro: 23 tézka - 23 osoby
Il pietro: 21 tézek - 21 oséb
Przewidywane personel na najliczniejszej zmianie: 40 osoéb.

tacznie maksymalna ilo$¢ oséb w budynku wynosi: 101 oséb.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Budynek ZL, nie okreslano wielkosci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkdéw, w ktdrych

nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Budynek zakwalifikowany do:

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il parter, pietro, Il pietro  § 209 WT

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il przyziemie § 209 WT
- wysokos¢ budynku: Sredniowysoki SW §8WT
- klasy odpornosci ogniowej: B §212WT

Elementy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: Budynek sredniowysoki (SW):

Przyjeto wymagania dla catosci budynku jak dla ZL Il - klasa odpornosci ogniowej B

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®”

odpornosci - - 0 — 5.3 — -
gtéwna konstrukcja dachu strop” $ciana zewngtrzna": ? Sciana przekrycie

pozarowej . N 5

konstrukcja wewngtrzna dachu

budynku )

nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o0-1) EI 30¥ RE 30
Istniejacy R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 NRO, nie dotyczy

1. nad najwyzszg uzytkowq kondygnacjg znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowej REI60
2. poddasze nieuzytkowe wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30

3. konstrukcja nosna wiezby dachowej - drewniana NRO




2.7.

2.8.

2.9.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Kazda kondygnacja w budynku stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Powierzchnia przyziemia: 504,78 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 530,93 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra: 525,24 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 496,64 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: ~435 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL II: 3.500,00 m?

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek usytuowany:

a)

b)

od budynku na dziatce sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. - ponad 4 m (istniejgce
17,32 m) w przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. ponad 4 m (istniejgce 10,05 m)

w przypadku budynku zwrdconego Sciang z oknami w strone tej granicy,

od budynku na dziatce sgsiedniej nr 67/18, strona pétn. - wsch. - ponad 4 m (istniejace
4,12 m) w przypadku budynku zwrdéconego Sciang z oknami w strone tej granicy;,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona poétn. - wsch. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w
przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy;,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - wsch. ponad 3 m (istniejgce 3,36 m) w
przypadku budynku zwrdconego sciang bez okien w strone tej granicy,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potn. - zach. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w

przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy;,

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Ewakuacja wszystkich ludzi odbywac sie bedzie w sposdb zorganizowany zgodnie z

przyjeta instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego. Uzytkownicy budynku ewakuowani beda

poprzez dwie wydzielone i oddymione klatki schodowe ewakuacyjne bezposrednio na

zewnatrz budynku.

Ewakuacja: budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru bezposrednio na

zewnatrz budynku - z klatek schodowych, wyjscia petnig funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych o

szeroko$ci drzwi 1,40 m.



Budynek:

a) dtugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza
dopuszczalnych 40 m (max. 10 m).

b) dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m przy dwoéch
dojsciach, poprzez ewakuacje do wydzielonych i oddymionych klatek schodowych.

¢) w budynku przewiduje sie montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu

podtgczone bezposrednio do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

2.11.

szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

Kazda kondygnacja budynku stanowi strefe pozarowg — koniecznosci zabezpieczenia przejs¢
i przepustéw instalacji c.0., wod-kan, elektroenergetycznej i teletechnicznej o srednicy
wiekszej niz 0,04 m przebiegajgcych przez Sciany i stropy.

Przewiduje sie zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 przez strop

miedzykondygnacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez przez strop pomiedzy
przyziemiem a parterem oraz pomiedzy Il pietrem a poddaszem nieuzytkowym bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$é
ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ - EIS 60, a przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne prowadzone przez kondygnacje ktorej nie obstugujg, bedg obudowane w

klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowg charakterystykg tych urzadzen:

W budynku zaprojektowano w ramach remontu:

- montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru - petna ochrona,

- wydzielenie i oddymienie klatek schodowych budynku,

- instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i bezpieczenstwa).



Nie przewiduje sie statych urzadzen gasniczych.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem podtsztywnym o
zasiegu 33 m i wydajnosci min. poboru wody na wylocie pradownicy 1,0 dm?/s
umiejscowionych na drodze komunikacji ogdlnej kazdej kondygnacji budynku. Hydranty
wewnetrzne wraz z instalacjg spefniajg wymagania Polskich Norm dotyczace tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), a zawory 25 spetniajag wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych w

korytarzach, bezposrednio przy wyjsciu z klatki schodowej.

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:
Budynek wyposazony bedzie w 3 gasnice na kazdej kondygnacji tj. po jednej jednostce
oznakowanego (zgodnie z PN-92/N-01256/01) podrecznego sprzetu gasniczego,
dostosowanego do gaszenia pozaréw z grupy A (gasnica ptynowa lub pianowa) o masie
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na na kazde 100 m2 powierzchni w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
1 m, sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (np. grzejniki).

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do  tych
dziatan.

W promieniu do 75 m znajdujg sie min. dwa hydranty zewnetrzne (ca 29 m i 62 m od

chronionego obiektu). Hydranty oznaczono na Planie Zagospodarowania terenu.

Projektowane drogi wewnetrzne:

- od strony pétnocno - zachodniej, szer. 4 m zapewnia przejazd bez cofania,

- od potudniowo - wschodniej, szer. 5,5 m, zakoriczona placem manewrowym 20 x 20 m,
stanowi¢ bedg drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni i umozliwig dojazd o kazdej porze
roku. Szerokos¢ drég wynosi¢ bedzie 4 m, nachylenie podtuzne max. do 5% przy

dopuszczalnym nacisku na o$ 100 kN.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/677/04 Warszawa, 2004-02-/ )-

DECYZJA
Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.),

mgr inz. Jaroslaw Mysior

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 22.01.2004 r. znak: 121/POM/OKK/03, nr ewid. uprawnied POM/0166/PWOK/03
do wykonywania samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

upowazniajjcej do: projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, Kierowania budowg i innymi robotami budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania koatroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,
uprawniajgcej do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,
b) drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbierowych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,
d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemmnego 1 postoju statkow powietrznych na

terenie lotnisk,
¢} rozbidrek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w hit. a)-c),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o rozpigtosci przesia

do 20 m,
g)  budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i kladek raboczych,
i) rozbidrek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacji

2Ormicze],
nie obejmujgee dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: instalacji urzadzed technicznych
sluzycych do utrzymania ruchu t transportu kolejowego, urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych
do publicznego przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane pod pozycja 688/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa z dnia
22.01.2004 r. znak 121/POM/OKK/03 w przedmiocie nadania Panu Jaroslawowi Mysiorowi uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanic i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono
Jak w sentencji.

Zpoduie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do wykonywania
sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly- Naezelnegn Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r.,
sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie !4 dul efi ﬂaty dorgcu:ma decyzji wystypi¢ 2 wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. ) Y

Otrzymuja:
¢ Pan mgr inz. Jaroslaw Mysior

ul. Szeroka 3/29, 82-500 Kwidzyn
2. Pomorska Okrggowa

1zba Inzynierow Budownictwa
3. aaMPI
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest: projekt architektoniczno - budowlany

1.1. Dokumenty zwigzane:

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
b) Przepisy oraz normy zwigzane,
c) Decyzja 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
dotyczacej dostosowania Pawilonu nr Il Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.0. na
potrzeby oddziatu leczenia choréb zakaznych z mozliwoscig szybkiej adaptacji Pawilonu Ill na
potrzeby leczenia oséb zarazonych Sars-CoV2. Przedmiotowa modernizacja Oddziatu wymaga
zmiany ukfadu funkcjonalnego wigzgcego sie z rozbidrkg, niektérych $cian dziatowych i
wykonaniem nowych scian oraz dobudowg dwdch zewnetrznych wind na potrzeby szpitalne.
Podczas przebudowy ulegnie zmiana powierzchni oraz kubatura budynku. Zmiana ta wynika z
ustawienia S$cianek dziatowych, ktérych powierzchnia wyptywa na catkowita uzytkowa

powierzchnie w tej czesci budynku oraz w wyniku dobudowy zewnetrznych wind szpitalnych.

3. Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy:

W Pawilonie Ill Szpitala Specjalistycznego w Prabutach sp. z 0.0. projektuje sie :

- Oddziat leczenia gruzlicy — dwa pietra

- Oddziat Chirurgii ogdélnej — jedno pietro

- zespot szatniowo — uzytkowy — piwnica

- dwie zewnetrzne windy szpitalne

Dane wynikajgce z ilo$ci hospitalizowanych pozwalajg na okre$lenie potrzebnej ilosci tézek na
tych oddziatach dla dorostych, ktére zostaty okreslone przez Inwestora. Na oddziale leczenia
gruzlicy projektuje sie 44 t6zka szpitalne oraz 17 tdzek szpitalnych na oddziale chirurgii ogdlne;j.
Projektuje sie sale chorych 1 osobowe z witasnym weztem sanitarnym tzw. izolatki ,2 osobowe z

wiasnym weztem sanitarnym oraz bez wezta sanitarnego oraz sale 3 i 4 osobowe.
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W celu zapewnienia maksymalnej izolacji oddziatdw, wejscie na kazde pietro Pawilonu odbywac¢
sie bedzie przez $luze umywalkowo — fartuchowa. Dodatkowa izolacja poszczegdlnych chorych
mozliwa bedzie w izolatkach w liczbie zgodnej z wymogami ,,Obwieszczenia Ministra Zdrowia z
dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczq.”

Pacjenci do oddziatu zakaznego przyjmowani bedg poprzez pokdj przyjeé pacjenta oraz sluze
fartuchowo — umywalkowg umozliwiajgcg réwniez transport pacjenta w pozycji lezgcej, bez
mozliwosci réwnoczesnego otwarcia drzwi wewnetrznych $luzy, otwieranych dopiero po
zamknieciu drzwi wejsciowych. Przyjecie na oddziat chirurgii ogdélnej odbywac sie bedzie w
podobny sposdb. W celu unikniecia krzyzowania drég pokoje przyje¢ dla oddziatu leczenia
gruzlicy projektuje sie od strony Pawilonu nr IV, a pokdj przyjeé¢ oddziatu chirurgii ogdlnej od
strony Pawilonu nr I.

Dla prawidlowego funkcjonowania podstawowych funkcji medycznych zlokalizowanych w
Pawilonie nr Il projektuje sie wtasciwg baze techniczno- magazynowa. Bedg to pomieszczenia
techniczne, pomieszczenie umozliwiajgce kontakt pacjentdw z rodzinami, stacje dezynfekcji
Sciekdw z oddziatu zakaznego, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia magazynu bielizny
czystej i brudnej dla catego szpitala, kuchenki oddziatowe wraz ze zmywalniami, pomieszczenia
porzadkowego oraz pomieszczenia wentylatorni ( Pawilon nr Il projektuje sie jako wentylowany
mechanicznie )

Dla personelu medycznego projektuje sie zespdét pomieszczenn szatniowych z pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi dla ok 48 oséb z rozdzieleniem na szatnie oddziatu chordb zakaznych
oraz oddziatu chirurgii ogdlnej. W zespole szatniowym oddziatu chirurgii projektuje sie podziat
na szatnie meska i damska.

Personel oddziatu zakaznego dostaje sie wydzielonym wejsciem od strony nowoprojektowanego
parkingu umozliwiajgcym przejscie przez szatnie z weztem sanitarnym zlokalizowang zgodnie z
przepisami poza obszarem oddziatu tdzkowego. Po zmianie odziezy wierzchniej personel
przechodzi na wewnetrzny korytarz oddzielony $ciang z drzwiami od korytarza czesci czystej i
klatkg lub windg nr | udajg sie na oddziat. Personel oddziatu chirurgii ogdlnej dostaje sie
wydzielonym wejsciem od strony Pawilonu nr | umozliwiajgcym przejscie przez zespét szatniowy

z weztem sanitarnym. Wejscie na oddziat odbywa sie klatkg lub winda nr I.
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Szpital nie prowadzi wtasnej stacji — centralnej dezynfektorni, pralnia i dekontaminacja
materacéw odbywa sie w oddzielnych podmiotach poza szpitalem na podstawie umow.
Materace i posciel zabierane sg bezposrednio z oddziatéw do magazynu dystrybucyjnego
(brudny i czysty) w Pawilonie 1V, a stamtad sg odbierane przez firme zewnetrzng. W zwigzku z
tym projektuje sie centralng sortownie bielizny czystej i brudnej , a dostawa bielizny czystej
odbywa sie niezaleznym wejsciem od strony potudniowej, natomiast odbiér bielizny brudnej
odbywac sie bedzie poprzez wyjscie tzw. brudne.

Dostawa positkdbw odbywac sie bedzie windg nr Il od strony Pawilonu nr IV poprzez sluzy
umywalkowo — fartuchowe do kuchenek oddziatowych. Nastepnie transportowane beda
woézkami kuchennymi i rozdzielane dla pacjentéw. Woézki kuchenne myte bedg i suszone w

pomieszczeniu porzgdkowym, a nastepnie czyste wracajg na oddziat.

W Pawilonie lll projektuje sie :
Pomieszczenia przyziemia: w pomieszczeniach najnizszej kondygnacji znajdowaé sie beda
pomieszczenia uzytkowe i pomocnicze, w szczegdlnosci:
— szatnie personelu oddziatu leczenia gruzlicy,
— szatnie personelu oddziatu chirurgii ogdlnej,
— zespot magazynowy,
— pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla odwiedzajgcych przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych,
— pomieszczenie z urzadzeniami audio — wizualnymi do kontaktu z pacjentami z
pododdziatu gruzlicy pratkujace;j,
— pomieszczenia magazynu dystrybucyjnego bielizny czystej i brudnej,

— pomieszczenie Pro — morte,

Pomieszczenia tzw. wysokiego parteru: pomieszczeniach parteru znajdowac sie bedzie oddziat
chirurgii ogdlnej, w sktad oddziatu wchodzg nastepujgce pomieszczenia:
— $luzy wejsciowe umywalkowo — fartuchowe umozliwiajgce transport pacjenta w pozycji
lezgcej bez mozliwosci jednoczesnego otwarcia drzwi sluzy,
— jednej izolatki przeznaczonej dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajgcej kontakt audio

— wizualny z odwiedzajgcymi,
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dwdch sal 2- osobowych z wtasnym pomieszczeniem higieniczno - sanitarnym,

czterech sal 2 osobowych ( 8 t6zek ),

sali obserwacyjnej 4 osobowej

gabinet zabiegowy

pomieszczenia higieniczno — sanitarnego dla pacjentdw wyposazonych w natrysk z
podziatem na damski i meski,

pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla pacjentdw poruszajgcych sie na wdzku
inwalidzkim wyposazone w natrysk,

brudownik

pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pacjentéw oczekujgcych na przyjecie lub dla
0s6b odwiedzajgcych, pomieszczenie wyposazone w przewijak dla dzieci,

sekretariat medyczny,

pokdj przyjeé planowych,

pokdj pielegniarki oddziatowej,

pokdj lekarski,

pokdj ordynatora,

pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla personelu,

dyzurka pielegniarska z punktem przygotowawczym,

pokadj socjalny dla personelu,

kuchenka oddziatowa z wydzielona zmywalnig,

Szatnia personelu znajduje sie na kondygnacji przyziemia, komunikacja klatka lub windg nr .

Pomieszczenia | pietra: w pomieszczeniach | pietra znajdowad sie bedzie oddziat zakazny , w

sktad oddziatu wchodzg nastepujace pomieszczeni

$luzy wejsciowe umywalkowo — fartuchowe umozliwiajgce transport pacjenta w pozycji
lezgcej bez mozliwosci jednoczesnego otwarcia drzwi $luzy,

dwdch izolatek w tym jednej przeznaczonej dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajgce
kontakt audio — wizualny z odwiedzajgcymi,

jednej sali 2- osobowej z wtasnym pomieszczeniem higieniczno - sanitarnym,

czterech sal 2 osobowych ( 8 tézek ) )

sali 4 osobowej,
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sali 3 osobowej,

gabinet diagnostyczno — zabiegowy,

pomieszczenia higieniczno — sanitarnego dla pacjentdw wyposazonych w natrysk z
podziatem na damski i meski,

pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla pacjentéw poruszajgcych sie na wodzku
inwalidzkim wyposazone w natrysk,

brudownik,

pokoj przyjec,

pokdj pielegniarki oddziatowej,

pokdj lekarski,

pokdj ordynatora,

pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla personelu,

dyzurka pielegniarska z punktem przygotowawczym,

kuchenka oddziatowa z wydzielona jako oddzielne pomieszczenia zmywalnig,

Szatnia personelu znajduje sie na kondygnacji przyziemia, komunikacja klatkg lub windg nr Il

Komunikacja ogdlna klatkg i winda nr I.

Pomieszczenia Il pietra: w pomieszczeniach | pietra znajdowac sie bedzie oddziat zakazny , w

sktad oddziatu wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

Sluzy wejsciowe umywalkowo — fartuchowe umozliwiajgce transport pacjenta w pozycji
lezgcej bez mozliwosci jednoczesnego otwarcia drzwi sluzy,

jednej izolatki przeznaczonej dla osoby niepetnosprawnej, umozliwiajgcej kontakt audio
— wizualny z odwiedzajgcymi,

sali 2 - osobowej z wtasnym pomieszczeniem higieniczno - sanitarnym, umozliwiajgcej
kontakt audio — wizualny z odwiedzajgcymi,

sali 2 osobowej,

czterech sal 4 osobowych w tym jedna z wiasnym pomieszczeniem higieniczno -
sanitarnym, ( 16 tézek )

gabinet diagnostyczno - zabiegowy

pomieszczenia higieniczno — sanitarnego dla pacjentéw wyposazonych w natrysk z

podziatem na damski i meski,
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pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla pacjentéw poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim wyposazone w natrysk,

brudownik

pokdj przyjec,

pokdj pielegniarki oddziatowej,

pokdj lekarski,

pokdj ordynatora,

pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla personelu,

dyzurka pielegniarska z punktem przygotowawczym,

pokdj socjalny dla oddziatu zakaznego,

kuchenka oddziatowa z wydzielona jako oddzielne pomieszczenia zmywalnig,

Szatnia personelu znajduje sie na kondygnacji przyziemia, komunikacja klatkg lub windg nr Il

Komunikacja ogélna klatka i winda nr 1.

Projektowane pomieszczenia spetfniaja wymagania zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia

Ministra zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia

i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é leczniczg z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zewnetrzne windy szpitalne :

Projektuje sie dwie zewnetrzne windy szpitalne wraz z zadaszeniem o parametrach:

udzwig — 1600 kg

wysokos$é podnoszenia —ok. 10 m

ilos¢ przystankdw - 5 —wykonanie przelotowe

predko$¢ podnoszenia — 1,0 m/s

drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej o
wymiarach 1200 x 2000 mm

drzwi szybowe — teleskopowe wykonane z blachy nierdzewnej o wymiarach 1200 x 2000
mm

kabina przelotowa i wymiarach 1400x2400x2200 mm wykonana z blachy nierdzewnej
podstawowe wyposazenie kabiny :

— zlicowana kaseta ze $cian kabiny
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— kaseta dyspozycji z pieciowskazywaczem cyfrowym i gtosowym
— przyciski podswietlane z napisami w jezyku brajla
— oSwietlenie ledowe
— wentylator kabinowy automatyczny
— oSwietlenie awaryjne
— pochwyty dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami
— lustro kabinowe
— wyktadzina podtogowa antyposlizgowa
— przyciski otwierania i zamykania drzwi
— jazda szpitalna
— kurtyna zabezpieczajaca przed zakleszczeniem oséb w drzwiach
— sygnalizacja przecigzeniowa
— Alarm telefoniczny z kabiny do serwisu
— odboje zabezpieczajgce kazdg ze stron wykonane ze stali nierdzewnej
— wzmocniony aluminiowy proég
— CCTV w kabinie
e naped wind — linowy cierny, z ptynna regulacja predkosci
e sterowanie — mikroprocesorowe
o funkcje:
— automatyczne parkowania na przystanku podstawowym
— funkcja czuwania/ stand-by o$wietlenia w kabinie
— automatyczny dojazd grawitacyjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego
— automatyczny zjazd ewakuacyjny diwigu w przypadku pozaru na wyznaczony
przystanek, inicjowany z centrali SAP — nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zasilania
dzwigu

e brak maszynowni

4. Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejgce budynki Szpitala Specjalistycznego znajdujg sie w potudniowej czesci miasta

Prabuty przy ulicy Kuracyjnej 30 jako budynki uzytecznosci publicznej. Budynki te znajdujg sie w
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zalesionym terenie otoczonym jeziorami. Gtéwne budynki Szpitala to obiekty wybudowane w
latach 1930 — 1936 z przeznaczeniem na leczenia 0sdéb umystowo chorych. W okresie
powojennym petnit funkcje sanatorium przeciwgruzliczego oraz funkcje szpitala chordb ptuc i
gruzlicy. Szpital posiada w wydzielonym Pawilonie nr | szpitalng izbe przyje¢ w ktérej to
realizowane sg gtéwnie przyjecia planowe, w ramach uzgodnionych procedur transportowych
nastepuje przemieszczenia przyjetego pacjenta do odpowiedniego pawilonu leczniczego.
Pawilony lecznicze nie posiadajg wiasnych izb przyje¢ jedynie oddziatowe pokoje przyjec
przeznaczone do zatatwiania spraw biezgcych i doraznych.

Budynek Pawilonu nr Il jest budynkiem wolnostojgcym, murowanym w systemie tradycyjnym z
elementami Zzelbetowymi. Catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Dach dwu
spadowy pokryty dachéwka ceramiczng tzw. karpiéwka. Projektuje sie dwie windy szpitalne

majace na celu umozliwienie transportu chorych oraz oséb niepetnosprawnych.

5. Charakterystyczne parametry techniczne i warunki geotechniczne:

5.1 Dane budynku

Kategoria zagrozenie ludzi ZL I

Klasa odpornosci ogniowej B
Powierzchnia zabudowy: 634,43 m*
Powierzchnia uzytkowa: 2065,52 m?
Projektowana zabudowa windami zewnetrznymi 10,55 m?
Kubatura: ~10.824,00 m*
Powierzchnia uzytkowa tgcznie piwnic: 502,72 m®
Powierzchnia uzytkowa tgcznie parteru: 530,95 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie | pietra: 525,24 m®
Powierzchnia uzytkowa tgcznie Il pietra: 506,61 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: ~ 435 m?

5.2 Warunki geotechniczne:
| Kategoria geotechniczna 1,=0,25
Na projektowanym terenie przewazajg gliny twardoplastyczne. Warstwy gruntéw zalegaja

rownolegle do istniejgcej powierzchni terenu. Nie wystepujg grunty stabonosne. Zwierciadto
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wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska

geologiczne. W zwigzku z tym nalezy zaliczy¢ grunty do prostych warunkéw gruntowych.

5.3 Wykaz pomieszczen:

PRZYZIEMIE

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Nawiew | Wywiew | Wentylator
m?2 m3 m3/h m3/h m3/h

0.1 Komunikacja 30,95 71,19 80 30

0.2 Wezet Pec 16,87 42,18 Wentylacja grawitacyjna

0.3 Pom. Techniczne 7,58 18,95 20 20

0.4 Pokdj odwiedzin 11,38 30,73 60 60

0.5 Magazyn bielizny 20,87 56,35 120 120

0.6 Szatnia damska 20,73 55,97 220 140

0.7 Pom. Hig. - sanit. 17,48 43,70 100 250

0.8 Szatnia damska 16,67 45,01 180 110

0.9 Szatnia meska 7,70 20,79 80

0.10 Szatnia meska 7,70 20,79 80

0.11 Pom. Hig. - sanit. 11,50 28,75 160

0.12 Komunikacja czysta 8,86 23,92 30 30

0.13 Szatnia damska 16,16 43,63 180 105

0.14 Pom. Hig. - sanit. 17,48 43,70 100 250

0.15 Szatnia damska 16,67 45,01 180 105

0.16 Wentylatornia 22,10 59,67 Wentylacja grawitacyjna

0.17 Pom. Porzagdkowe 17,87 48,25 100

0.18 Pom. Na brudng biel. 2,83 7,64 50

0.19 Winda osobowa 6,47 17,47 Wentylacja grawitacyjna

0.20 Komunikacja brudna 30,72 82,94 150

0.21 Pom. Pro-morte 7,04 19,01 50 100

0.22 Mag. Biel. Brud. 16,43 44,36 50

0.23 Pom. Hig. - sanit. 5,60 15,12 50

0.24 Pom. Hig. - sanit. 9,45 25,52 100

0.25 Mag. Biel. Czystej 9,83 26,54 50

0.26 Stacja dezynfekcji sciek. 34,06 91,96 450 450

0.27 Komunikacha czysta 41,64 112,43 150

0.28 Magazyn 12,82 34,61 20
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0.29 Magazyn 14,99 40,47 20
0.30 Magazyn 17,84 48,17 30
0.31 Pom. Hig. - sanit. 9,67 26,11 50 100
0.32 Pom. techniczne 8,29 22,38 30
0.33 Winda osobowa 6,47 17,47 Wentylacja grawitacyjna
Suma piwnica 502,72 1330,78 2380 9200 1530
PARTER
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Nawiew | Wywiew | Wentylator
m?2 m3 m3/h m3/h m3/h
1.0 Komunikacja 3,83 11,49 30
1.1 Klatka schodowa 22,56 74,45 30
1.2 |Sluza far.-umywalkowa 4,08 11,02 40
1.3 Poczekalnia 14,52 39,20 100
1.4 Pom. Hig. - sanit. 3,42 9,23 50
1.5 Pom. Hig. - sanit. 3,42 9,23 50
1.6 Pok. Przyjeé 16,86 55,64 100 100
1.7 Sekretariat 12,58 41,51 80 80
1.8 Gab. Oddziatowej 14,65 48,35 100 100
1.9 Gab. Zabiegowy 16,26 53,66 160 160
1.10 Dyz. Pielegniarek 16,17 53,36 120 120
1.11 Pokdj socjalny 12,63 41,68 80 100
1.12 | Salachorych 13,87 45,77 100 100
1.13 |Sala chorych 14,94 49,30 100 100
1.14 |Sala chorych 16,21 53,49 100 100
1.15 |Sala chorych/izolatka 9,72 26,24 260 260
1.16 |Sluza far.-umywalkowa 4,45 14,69 40 30
1.17 Pom. Hig. - sanit. 7,73 25,51 50
1.18 Pom. Hig. - sanit. 5,58 18,41 50
1.19 Sala chorych 15,55 51,32 100 50
1.20 | Gabinet lekarski 20,75 70,55 140 140
1.21 Gabinet ordynatora 14,05 46,37 100 100
1.22 Pom. Hig. - sanit. 8,80 29,92 50
1.23 | Sluza far.-umywalkowa 4,12 11,12 40
1.24 Klatka schodowa 17,80 58,74 50
1.25 Sala ¢wiczen 16,76 50,28 200 200
1.26 Sala chorych 15,88 52,40 100 100
1.27 Kuchnia odziatowa 10,84 36,86 80 100
1.28 Pom. Hig. - sanit. 12,46 38,63 80 130
1.29 Brudownik 8,38 25,98 50
1.30 Pom. Hig. - sanit. 13,76 42,66 100 150
1.31 Pom. Hig. - sanit. 4,99 15,47 50
1.32 Pom. Hig. - sanit. 4,71 14,60 50
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1.33 Sala chorych 15,00 51,00 100 50

1.34 |Sala obserwacyjna 32,84 111,66 220 220

1.35 | Komunikacja 87,84 237,17 410

1.36 | Winda osobowa 6,47 21,35 Wentylacja grawitacyjna

1.37 | Winda osobowa 6,47 21,35 Wentylacja grawitacyjna
Suma parter 530,95 1669,65 3050 2030 970

PIETRO I
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Nawiew | Wywiew | Wentylator
m2 m3 m3/h m3/h m3/h

2.0 Klatka schodowa 22,54 76,64 75

2.1 |Sluza far.-umywalkowa 10,49 28,32 80

2.2 Komunikacja 6,20 16,74 90

2.3 Pom. Hig. - sanit. 12,03 32,48 80 130

2.4 Gab. Oddziatowej 12,90 43,86 90 90

2.5 Gabinet lekarski 19,14 65,08 130 130

2.6 Gabinet ordynatora 14,85 50,49 100 100

2.7 Gab. Diag.-zab. 16,03 54,50 160 160

2.8 Dyz. Pielegniarek 14,06 47,80 100 100

2.9 Sala chorych 14,59 49,61 100 100

2.10 |Salachorych 14,95 50,83 100 100

2.11 Sala chorych 30,13 102,44 200 200

2.12 |Sala chorych/izolatka 9,85 33,49 330 330

2.13 | Sluza far.-umywalkowa 4,29 11,58 40 30

2.14 Pom. Hig. - sanit. 7,64 24,45 50

2.15 Pom. Hig. - sanit. 5,57 17,82 50

2.16 Sala chorych 15,75 53,55 100 50

2.17 |Sala chorych 32,33 109,92 220 220

2.18 | Pok. Przyjec 15,83 53,82 150 110

2.19 |Sluza far.-umywalkowa 4,68 12,64 80

2.20 Klatka schodowa 17,99 61,17 30

2.21 Sala chorych 23,87 81,16 160 160

2.22 Zmywalnia 8,84 30,06 70 90

2.23 Kuchnia odziatowa 10,51 35,73 80 100

2.24 Pom. Hig. - sanit. 11,88 36,83 80 130

2.25 Brudownik 8,56 26,54 50

2.26 | Pom. Hig. - sanit. 13,72 37,04 100 150

2.27 Pom. Hig. - sanit. 4,97 15,41 50

2.28 Pom. Hig. - sanit. 5,24 16,24 50

2.29 | Sluza far.-umywalkowa 4,33 11,69 40 30

2.30 |Sala chorych/izolatka 9,83 33,42 330 330

2.31 Sala chorych 15,61 53,07

2.32 Komunikacja 76,52 206,60 400

2.33 | Sala chorych 16,58 56,37 110 110
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2.34 | Winda osobowa 6,47 22,00 Wentylacja grawitacyjna

2.35 | Winda osobowa 6,47 22,00 Wentylacja grawitacyjna
Suma | pietro 525,24 1681,40 3465 1980 1380

PIETRO II
Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Nawiew | Wywiew | Wentylator
m2 m3 m3/h m3/h m3/h

3.0 Winda osobowa 6,47 17,79 Wentylacja grawitacyjna

31 Klatka schodowa 25,26 69,47 75

3.2 | Sluza far.-umywalkowa 8,10 20,25 80

33 Komunikacja 2,94 8,09 90

34 Pom. Hig. - sanit. 13,13 32,83 80 130

3.5 Gabinet lekarski 22,04 60,61 120 120

3.6 Poddasze 5,00 13,75

3.7 Sala chorych 34,15 93,91 200 200

3.8 Sala chorych 31,56 86,79 180 180

3.9 Sala chorych 31,65 87,04 180 180

3.10 |Sluza far.-umywalkowa 4,53 11,33 40 30

3.11 |Sala chorych/izolatka 11,49 31,60 310 310

3.12 | Pom. Hig. - sanit. 6,96 19,14 50

3.13 Pom. Hig. - sanit. 5,98 16,45 50

3.14 |Sala chorych 18,22 50,11 100 50

3.15 Sala chorych 15,98 43,95 90 90

3.16 Poddasze 14,73 40,51

3.17 Sekretariat 9,72 26,24 60 60

3.18 | Pokdj przyjec 12,06 32,56 110 70

3.19 |Sluza far.-umywalkowa 9,72 24,30 80

3.20 Klatka schodowa 20,95 57,61 30

3.21 Zmywalnia 8,05 22,14 40 60

3.22 | Kuchnia odziatowa 4,77 13,12 40 60

3.23 Dyz. Pielegniarek 11,66 32,07 80 80

3.24 | Gab. Diag.-zab. 11,25 30,94 100 100

3.25 Pom. Hig. - sanit. 11,05 30,39 80 130

3.26 Brudownik 8,49 23,35 50

3.27 | Pom. Hig. - sanit. 13,95 38,36 100 150

3.28 Pom. Hig. - sanit. 5,19 14,27 50

3.29 Pom. Hig. - sanit. 4,66 12,82 50

3.30 Sala chorych 26,96 74,14 200 150

3.31 | Pokdj socjalny 12,05 33,14 80 100

3.32 Komunikacja 71,42 196,41 380

3.33 Winda osobowa 6,47 17,79 Klatka schodowa
Suma Il pietro 506,61 1383,22 2660 ‘ 1765 ‘ 1000

SUMA PAWILON Il 2065,52 6065,05 11555 ’ 6675 ’ 4880
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- szatnie personelu oddziatu chirurgii ogdlnej : przewidywane zatrudnienie 3 lekarzy (2
mezczyzn), 10 pielegniarek, 1 sekretarka medyczna, 2 salowe. Na najliczniejszej zmianie
przewiduje sie zatrudnienie 7 os6b w tym 5 kobiet.

Pomieszczenia szatni projektowane jako zespét szatni przepustowych dla mezczyzn i oddzielnie dla
kobiet. Szatnie spetniaja wymagania w zakresie normatywow: przejscie 1,1 m do $ciany, 1,5
przejécie miedzy szafkami, 0,5 m” na pracownika, szafki podwdjne z wydzielong czeicia na
obuwie oraz dla sanitariatow: ustep 1,60 m do sciany, 1,3 m miedzy umywalkami z normatywem
1 umywalka na 5 pracownikéw, 1 kabina natryskowa na 5 pracownikéw, odlegtosciowo 1,3 m
miedzy kabinami natryskowymi, 0,9 do Sciany, 2,0 miedzy kabinami ustepowymi lub pisuarem,
1,3 m do $ciany, 1 misa ustepowa na 30 mezczyzn na zmianie, 1 pisuar na 30 mezczyzn na
zmianie, 1 misa ustepowa na 20 kobiet. Pomieszczenia spetniajg wymagania dla pomieszczend w

zaktadach pracy.

Komunikacja poprzez wydzielong klatke schodowg nr 1

- pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla odwiedzajacych: w pomieszczeniu przyziemia
przewiduje sie wykonanie sanitariatu ogdlnodostepnego dla odwiedzajgcych z gtéwnym
przeznaczeniem dla odwiedzajgcych chorych z | i Il pietra. Dla odwiedzajgcych zostanie
wykonany wspdlny sanitariat dla kobiet oraz dla meiczyzn i oséb niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wdzku.

- §luza wejsciowa umywalkowo - fartuchowa, umozliwiajgca transport pacjenta na téiku:
pomieszczenie wyposazone w umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtfonig,
dozownik mydta w ptynie, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z
dtonig oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
Dodatkowo zamykany pojemnik na brudng bielizne oraz miejscem na ubrania z zachowaniem

rozdziatu ubran czystych i brudnych. Dedykowana wentylacja mechaniczna podcisnieniowa

- pomieszczenie z urzadzeniami audio — wizualnymi do kontaktu z pacjentami:

pomieszczenie wyposazone w urzgdzenia audio — wizualne potaczonez izolatkami na parterze
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gwarantujace kontakt dwustronny pacjent —rodzina. Pomieszczenieprzeznaczone dla 5 oséb.

- pomieszczenia techniczne: pomieszczenia techniczne wezta PEC oraz rozdzielni elektryczne;j

- pomieszczenia magazynowe: pomieszczenia magazynowe,

- pomieszczenie dezynfekcji Sciekdw

posadzka wykonana z materiatéw niepodatnych na substancje agresywne (m.in. na podchloryn
sodu). Sciany do wysokosci ok. 2,0 m — analogicznie jak posadzka. Pomieszczenie, zaréwno z
uktadem dezynfekcji jak i z reagentem, powinno by¢ ogrzewane (min. temp. 15 C), wyposazone
w oswietlenie oraz w system wentylacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia do budynku
i pomieszczenia poszczegdlnych komponentéw uktadu — uwzgledni¢ odpowiednig wysokosé
pomieszczenn oraz otwordéw drzwiowych. Pojemniki z podchlorynem nalezy chronié przed
Swiattem stonecznym. Pomieszczenie z podchlorynem sodu powinno byé wyposazone w

wentylacje mechaniczng, zapewniajacg co najmniej 5 wymian powietrza na godzine.

- izolatka: sktadajgca sie z pomieszczenia pobytu pacjenta, pomieszczenia higieniczno —
sanitarnego wyposazonego w umywalke z baterig z ciepta i zimng wodg, dozownik z mydtem w
ptynie oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki oraz ptuczke — dezynfektor.
Wejscie do izolatki przez $luze umywalkowo - fartuchowa. Dedykowana wentylacja
mechaniczna podci$nieniowa. Wielkos¢ pomieszczenia umozliwia swobodny dostep z trzech
stron do pacjenta oraz swobodne wyprowadzenie tézka z izolatki.. W pomieszczeniu tézkowym
nalezy  zamontowac¢ instalacje  urzadzen  przeciwstonecznych.  Panel  medyczny
jednostanowiskowy, przyscienny z szyng i pétka na aparature medyczng, panel wyposazony w
gazy medyczne 1x 02, 1x AIR, 1 x VAC, dodatkowo 4 gniazd elektrycznych oraz 4 gniazd
wyrownania potencjatu, gniazdo teletechniczne , oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe,
nocne. W panelu zainstalowany manipulator do sterowania os$wietlenia i przywotaniem

personelu.

- pokdj tézkowy — pokdj wyposazony w umywalke z ciepta woda, dozownik z mydtem w ptynie
oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnika z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki. Wielko$¢ pomieszczenia

umozliwia swobodny dostep do tézek z trzech stron oraz swobodne wyprowadzenie t6zek z
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pokoju. Wentylacja mechaniczna. Panel medyczny jednostanowiskowy, przyscienny z szyng i
potka na aparature medyczng na kazde tézko, panel wyposazony w gazy medyczne 1x 02, 1x AIR,
1 x VAC, dodatkowo 4 gniazd elektrycznych oraz 4 gniazd wyrdwnania potencjatu, gniazdo
teletechniczne , oswietlenie ogdlne, o$wietlenie miejscowe, nocne . W panelu zainstalowany
manipulator do sterowania oswietlenia i przywotaniem personelu. W pomieszczeniu tézkowym

nalezy zamontowa¢ instalacje urzgdzen przeciwstonecznych.

- gabinet diagnostyczno — zabiegowy — pomieszczenie wyposazone w umywalke z baterig z
ciepta i zimng wodga, dodatkowo w zlew jednokomorowy z baterig, dozownik z mydtem w ptynie
oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki. Blat roboczy z materiatu

odpornego na $rodki dezynfekcyjne. Wentylacja mechaniczna.

- pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla pacjentéw i oséb niepetnosprawnych
Pomieszczenie wyposazone w mise ustepowg, umywalke z dozownikiem z mydtem w ptynie
oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki oraz wyposazone w natrysk.
Dodatkowo wyposazone w lustro, wieszak haczykowy oraz drazek prysznicowy katowy wraz z
zastonami. WC przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych. Wyposazone w instalacje

przyzywows .

- brudownik - pomieszczenie stuzgce do oprdzniania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i
basendéw lub niszczenia tego typu rodzaju pojemnikdw jednorazowego uzytku oraz sktadowania
brudnej bielizny, wyposazone: w umywalke z dozownikiem z mydtem w ptynie oraz dozownik ze
srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, zlew jednokomorowy, ptuczke -
dezynfektor, lub urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z
zawartoscia, ktére powinno by¢ zainstalowane w sposéb eliminujgcy zagrozenie dla pacjentéw.

Regaty do przechowywania kaczek oraz basenéw. Wentylacja mechaniczna wyciggowa.

- pomieszczenie porzadkowe: pomieszczenie stuzgce do przechowywania sprzetu stosowanego

do utrzymania czystosci, srodkdéw czystosci oraz preparatdw myjaco dezynfekcyjnych, a takze
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do przygotowywania roztwordéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
trzymywania czystosci, wyposazone w zlew jednokomorowy z baterig z dozownikiem z mydtem
w ptynie oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

- pomieszczenie lekarskie: w ramach oddziatu wydzielono pomieszczenia dla lekarzy stuzace do
biezgcej pracy administracyjnej oraz do odpoczynku (pokdj do dyzuréw nocnych).
Pomieszczenie wyposazone w umywalke z cieptg i zimng woda z dozownikiem z mydtem w
ptynie oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dfonig, pojemnik z

recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

- pokodj pielegniarski z punktem przygotowawczym : w ramach oddziatu  wydzielono
pomieszczenie dla pielegniarek stuzgce do biezacej pracy administracyjnej wyposazone w
umywalke z baterig z ciepta i zimng wodg oraz zlew jednokomorowy z baterig, dozownik z
mydtem w ptynie oraz dozownik ze srodkiem do dezynfekcji uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki. Blat roboczy z
materiatu odpornego na srodki dezynfekcyjne

Pomieszczenie przystosowano do biezgcej obserwacji chorych poprzez kamery CCTV bez

mozliwosci nagrywania obrazu.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

W zwigzku z projektowang budowa wind szpitalnych wymagane jest przeprowadzenie opinii

geotechnicznej oraz sposobu posadowienia obiektu. Opracowanie wg. projektéw branzowych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

7.1 Oddziat bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
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kanalizacja sanitarna bytowa — odprowadzenie S$ciekdw odbywaé sie bedzie do
doziemnej zewnetrznej instalacji  kanalizacji sanitarnej, Scieki uprzednio zostang
poddane dezynfekcji zgodnie z wymogami. Doziemna zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej przedmiotem odrebnego opracowania;

zimna woda — zasilana z doziemne] zewnetrznej instalacji wodociggowe] znajdujacej sie
na terenie Inwestora. Doziemna zewnetrzna instalacja wodociggowa przedmiotem
odrebnego opracowania;

ciepta woda uzytkowa — realizowana za pomocg powietrznej pompy ciepta;

instalacja c.o. wraz ze zrédtem ciepta — Zrddto ciepta wezet cieplny zasilany z miejskiej
sieci cieptowniczej wspdtpracujacy z powietrzng pompa ciepfta;

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna z uktadem chtodzenia;
instalacja klimatyzacji;

gazéw medycznych wraz z zamontowaniem paneli nadtézkowych,

Instalacje elektryczne :

sitowa 400V i gniazd 230V

oswietlenia podstawowego ( dzienne, nocne ), awaryjnego , ewakuacyjnego
instalacja potfaczen wyréwnawczych
instalacja odgromowa i uziemiajgca
instalacja sygnalizacji gazow medycznych
instalacja fotowoltaiczna

instalacja CCTV

instalacja SSP

instalacja kontroli dostepu

instalacja videodomofonowa

instalacja LAN

instalacja przyzywowa

instalacja RTV

instalacja telefoniczna

Szczegotowe dane wg projektow technicznych.

Zasilanie budynku odbywaé sie bedzie z istniejgcej linii kablowej 0,4 kV  ze stacji

transformatorowej abonenckiej 150,4 kV. Szpital wyposazony jest w rezerwowe Zzrddto
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zaopatrzenia w wode zapewniajgcg co najmniej 12 godziny zapas oraz w automatyczne ( agregat

pragdotwdrczy ) rezerwowe zrédto zaopatrzenia w energie elektryczna.

Zapotrzebowanie dla przedmiotowego budynku:

- zapotrzebowanie na wode dla budynku: Qdmax = 47,58 m*/dobe;
—  $redni zrzut $ciekéw bytowych — 39,65 m?/dobe.
Jakos¢ wody odpowiadaé powinna wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur stalowych cienkos$ciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu oraz z rur wielowarstwowych. Na wejsciu do
budynku projektuje sie zawdr odcinajgcy oraz zestaw zabezpieczajacy AA ze swobodng przerwa
powietrzng, kategoria ptynu 5. Jako zrédto cieptej wody uzytkowej projektuje sie powietrzng
pompe ciepta. Wszystkie przewody cieptej i zimnej wody nalezy zaizolowa¢ otuling ochronna.
Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Po wykonaniu instalacji, przed
zaizolowaniem i przed zakryciem bruzd, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po sprawdzeniu
szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystag wodg oraz zdezynfekowaé zgodnie z

wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00i 02.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC o pofaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi. Rury i ksztattki kanalizacyjne nalezy montowac scisle
wedtug wytycznych producenta systemu imocowa¢ za posrednictwem uchwytow

systemowych. Rury i ksztattki muszg posiada¢ wyrazne wskazanie producenta do stosowania w
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wewnetrznych instalacjach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej. Piony zakoriczy¢ ponad dachem

wywiewkami kanalizacyjnymi.

Z uwagi na specyfike obiektu, projektuje sie stacje dezynfekcji sciekdw. Stacja ztozona z
komory reakcyjnej oraz stacji dozowania podchlorynu wraz ze sterowaniem. Praca uktadu jest w
petni zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi. System sktada sie z 2 zbiornikéow
buforowych z niezbednym oprzyrzgdowaniem i armaturg oraz 2 pompami zatapialnymi z
rozdrabniaczem, 2 zbiornikéw reakcyjnych oraz stacji dozowania podchlorynu wraz ze
sterowaniem. Dla bezpieczenstwa systemu nalezy przewidzie¢ instalacje awaryjnego obejscie

uktadu zewnetrznym by-passem.
Instalacja C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako wodng, dwururowg z obiegiem
wymuszonym czynnika grzejnego w ukfadzie zamknietym. Projektuje sie instalacje ogrzewania
grzejnikowego. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe w wykonaniu

higienicznym. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowac¢ ostonami termoizolacyjnymi,
speftniajgcymi wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Bezposrednio po zakoniczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Instalacja wentylacji mechanicznej z chtodzeniem oraz klimatyzacja

W przedmiotowym budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng opartg na centralach
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg i chtodnicg w wykonaniu higienicznym.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  wentylowane niezaleznie za pomocg uktaddéw
wentylatorowych. Wentylacja bedzie zapewniata spetnienie parametréw cieplno-
wilgotnosciowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektuje sie centrale wentylacyjne
w wykonaniu higienicznym, odpornym na dziatanie s$rodkéw dezynfekujgcych, szczelne.

Centrale wyposazone w dwustopniowg filtracje: po stronie czerpni F5 i nawiewu F9. W
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pomieszczeniach, gdzie to jest wymagane, na nawiewie i wywiewie projektuje sie filtry
absolutne HEPA. Wszystkie filtry z opcjg bezpiecznej wymiany i mozliwoscig sprawdzenia

integralnosci filtra.

Rozdziat powietrza realizowany za pomocg kanatéw o przekroju okragtym i
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej. Prowadzenie przewoddédw wentylacyjnych pod
stropem kondygnacji. Rozdziat powietrza nawiewanego i wywiewanego dla pomieszczen
projektuje sie jako anemostaty, zawory powietrze z mozliwoscig regulacji wyptywu, wyciggu
powietrza. Cato$¢ instalacji wentylacji mechanicznej zaizolowana wetng mineralng

z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej lub kauczukiem.

W wyznaczonych pomieszczeniach projektuje sie instalacje klimatyzacji opartg o uktady
VRF i SPLIT. Jednostki wewnetrzne przystosowane do montazu w pomieszczeniach podmiotéw
leczniczych. Przewody freonowe z rur miedzianych, izolowanych tgczonych na lut twardy. Do
celédw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych
i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnie roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie uzywac rur

miedzianych klasy sanitarne;.

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur PVC lub PP-R dla wody zimnej tgczonych metoda
zgrzewania. Przewody wtaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie przerwy

powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg).

Instalacja gazow medycznych

W przedmiotowych obiekcie projektuje sie instalacje gazow medycznych: tlenu, prézni
i sprezonego powietrza do projektowanych punktéw poboru. Zasilenie projektowanych paneli
nadtdzkowych i punktédw poboru w instalacje gazow medycznych projektuje sie z doziemnych

instalacji gazéw medycznych, bedacych przedmiotem odrebnego opracowania.

Instalacje gazow medycznych projektuje sie z rur miedzianych twardych R290
ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej, tgczonych lutem twardym, zgodnie z normg
EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni”. Dla rur i komponentédw majgcych bezposredni styk z tlenem nalezy
dostarczy¢ deklaracje okreslajgcg zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN ISO 15001:2011

,Urzadzenia do anestezji i oddychania -- Przydatnos¢ do stosowania z tlenem”.
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Rurociagi i armatura dla instalacji gazow medycznych musi posiadaé atest wytwaorni.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lutem twardym typu LS 45.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych :

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw:

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, odbierane i wywozone przez stuzby
komunalne. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. W trakcie prac modernizacyjnych nie przewiduje sie odpaddéw zanieczyszczajgcych

Srodowisko i wymagajacych utylizacji.

7.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Budynek nie bedzie wytwarzat wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja wywiera wptyw na istniejgcy drzewostan. Wykonanie prac
zwigzanych z budowa Magazynu Odpaddédw Medycznych wymaga wycinki drzew. Inwentaryzacja
drzew do wycinki stanowi odrebne opracowanie nie ujete zleceniem. Drzewa, ktdre nie kolidujg
z projektowanymi pracami budowlanymi, a znajdujg sie w sasiedztwie nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniami.

7.6 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zréodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:
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Poddano analizie dwa systemy:

a. System konwencjonalny (nosnik energii: ciepto z cieptowni miejskiej + powietrzne
pompy ciepta) - zrédtem ciepta na cele CWU, CO i wentylacji jest wezet cieplny zasilany z
cieptowni miejskiej wspodtpracujacy z powietrznymi pompami ciepta - koszt wykonania
kompleksowego zrédta ciepta — 506 500 zt netto;

b. System alternatywny (nosnik energii: energia cieplna z powietrza- zrodtem ciepta na cele
CWU, CO i wentylacji jest pompa ciepta powietrze/woda) - koszt wykonania

kompleksowego Zrddta ciepta — 1 013 000zt netto;

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i cieptej wody

uzytkowej — 509 711 [kWh/rok]
Koszty eksploatacji wybranych zrédet ciepfta:
Dane do obliczen:

— powierzchnia grzewcza budynkéw: 2 057,59 m?;

— obliczeniowa temp. Zewnetrzna: -18°C;

— strefa klimatyczna Il;

— roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CO, CWU i Wentylacji: 509 711
[kWh/rok];

— koszt wytworzenia 1kWh ciepta w systemie konwencjonalnym: 0,34 zt/kWh;

— koszt wytworzenia 1kWh ciepta w systemie alternatywnym: 0,20 zt/kWh.

Wyniki obliczen:

a. system konwencjonalny C.O.: 120 074 * 0,34 = 40 825,16 zt/rok;
system konwencjonalny C.W.U.: 389 638 * 0,18 = 70 134,84 zt/rok;

b. system alternatywny: 509 711 * 0,20 = 101 942,20 zt/rok;
WNIOSKI

Wybrano system konwencjonalny oparty na wezle cieplnym zasilanym z ciepta

miejskiego wspdtpracujgcym z pompg ciepta. Koszt budowy tego systemu jest tanszy o 506 500
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zt, natomiast koszty eksploatacyjne sg drozsze o 9 017,80 zt w skali roku wzgledem systemu
alternatywnego. Z powyzszej analizy wynika, iz wybdr alternatywnego Zrdédta energii jest

nieoptacalny.

7.7. Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Proponowane rozwigzania:

Regulacja pogodowa:

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w wezet cieplny zasilany z ciepta miejskiego
wspotpracujacy z powietrzng pompg ciepta, sterowany regulacjg pogodowy. Podstawowym
zadaniem regulatora pogodowego jest dostosowanie temperatury czynnika grzejnego
zewnetrznych warunkéw pogodowych. Sposrdd krzywych grzewczych regulator samoczynnie
wybierze nachylenie krzywej grzewczej. Regulator otrzymujac informacje z czujnika
temperatury zewnetrznej, tak steruje urzgdzeniem, aby osiggnieta zostata zgdana temperatura

wewnatrz budynku.

Regulacja wielostrefowa pomieszczeniowa:

Regulacja strefowa polega na dostosowaniu temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W projektowanym budynku projektuje sie regulacja pomieszczeniowg
poprzez termostatyczne gtowice grzejnikowe montowane na kazdym grzejniku umozliwiajgce
wyboér przez uzytkownika na kazdej gtowicy termostatycznej zgdanej temperatury w
pomieszczeniu. Glowice termostatyczne w sposdb automatyczny regulujg ilos¢ czynnika

doptywajgcego do grzejnika jednocze$nie automatycznie regulujgc jego moc grzewczg.

Analiza porownawcza
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Dla budynku koszt ogrzewania w stosunku do kosztu przyjetego z regulacjg pogodowg
oraz wielostrefowg pomieszczeniowg wynosi wiecej o:

15% bez regulacji pogodowej zrédta ciepta

10% bez regulacji wielostrefowej pomieszczeniowej

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze czas zwrotu inwestycji z regulacjg pogodowg oraz
wielostrefowg pomieszczeniowg wynosi ok. 3 lata.

Wvyniki analizy poréwnawczej

Z uwagi na powyzsze uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, jako rozwigzanie
projektowe przyjeto zastosowanie dla budynku instalacji grzewczej z regulacjg pogodowg oraz

wielostrefowg pomieszczeniowa.

8. Materiaty i technologie:

8.1 Podtogi:

Projektuje sie podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na S$rodki dezynfekcyjne z wyktadzin homogenicznych 1Q Granit firmy Tarkett
dedykowanych dla stuzby zdrowia. Cokoty przy podifogach wykonaé nalezy do wysokosci co
najmniej 10 cm poprzez wywiniecie wyktadziny winylowej. W zaleznosci od przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczenn projektuje nastepujgce rodzaje wyktadziny :

- w pomieszczeniach suchych — winylowa homogeniczna IQ Granit lub rGwnowazng,

- w pomieszczeniach : sale chorych oraz izolatki — winylowa homogeniczna 1Q Granit lub
réwnowazna

- w pomieszczeniach mokrych — winylowa antyposlizgowa np. Granit MultiSafe

- na drogach komunikacyjnych — winylowa homogeniczna IQ Granit,

- w pomieszczeniach technicznych — winylowa homogeniczna IG Granit,

Kolorystyke nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Wszystkie wyktadziny w strefie ZLII muszg by¢ trudnozapalne.

8.2 Sciany:
Sciany pomieszczeh pomiedzy pomieszczeniami projektuje sie jako systemowe, ktére

odpowiadajgc wymogg sanitarnym oraz PPoZ.
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Scianki dziatowe pomiedzy pomieszczeniami oraz w pomieszczeniach mokrych projektuje sie w
systemie Rigips 3.40.05 lub réwnowaznym oraz z bloczka wapniowo — piaskowego np. Silka E12
lub réwnowaznego. Zapewniajgce izolacyjnos¢ akustyczng Ra; > 40 dB.

Sciany pomieszczen z wyjatkiem $cian w pomieszczeniach administracyjnych, projektuje sie jako
tatwo zmywalne i umozliwiajace ich dezynfekcje. Sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych
nalezy wytozy¢ do wysokosci 2,00 m z wyktadzin homogenicznych 1Q Granit dedykowanych dla
stuzby zdrowia dla pomieszczed mokrych. Przy umywalkach i zlewozmywakach $ciany beda
wytozone do wysokosci co najmniej 1,50 m wyktadzing homogeniczng jak dla pomieszczen
mokrych. W salach chorych do wysokosci najmniej 100 cm od posadzki w obrebie tdzek nalezy
zamocowac¢ wykfadzine scienna w celu ochrony Sciany przed uszkodzeniami. Narozniki $cian
zostang zabezpieczone przed ewentualnymi uderzeniami podczas transportu chorych. W ciggach

komunikacyjnych nalezy zamontowaé pochwyty dla oséb niepetnosprawnych.

8. 3 Sufity:

Istniejgce sufity w pomieszczeniach administracyjnych malowane farbami emulsyjnymi
zapewniajgcymi szczelnos¢ powierzchni i odpowiednig aseptyke. Sufit w komunikacji ogdlne;j,
Sluzie wejsciowej, sanitariatach projektuje sie jako sufity podwieszane na wysokosci 2,50 m oraz

2,70 m od posadzki firmy np. Armstrong Ultima + lub réwnowazny.

8.4 Dach:

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego zgodnie z projektem technicznym oraz montaz 46
sztuk paneli fotowoltaicznych.

Przedmiotowe prace polegac bedg na :

— wymianie pokrycia dachu — zalecana dachdéwka karpiéwka w kolorze naturalna czerwien

termomodernizacji pokrycia dachowego

— naprawie , wzmocnieniu, wymianie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j
— impregnacje istniejgcej i wymianie konstrukcji drewnianej dachu

— montaz okien dachowych oraz klap oddymiajgcych

— montaz elementdéw wyposazenia dachu

— wymiane obrdbek blacharskich

— montaz instalacji odgromowej
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— montaz anteny zbiorczej

— montaz paneli fotowoltaicznych

8.5 Elewacja:

Projektuje sie termomodernizacje budynku obejmujacg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
oraz docieplenie budynku zgodnie z projektem technicznym oraz projektem termomodernizac;ji.
Kolorystyke elewacji nalezy oprze¢ na wzorniku koloréw KEIM EXCLUSIVE oraz na uniwersalnym
wzorniku RAL tak, aby wspodtgrata z pozostatymi pawilonami na terenie Szpital Specjalistycznego
w Prabutach Sp. z 0.0. Kolorystyke i rozmieszczenie poszczegdlnych koloréw oraz wykonczenia
elewacji nalezy zaprojektowaé zgodnie z rysunkami elewacji zatgczonymi do niniejszego
opracowania. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o parametrach réwnowaznych lub

lepszych od proponowanych.

8.6 Wentylacja i uktad chtodzenia:

Pomieszczenia Pawilonu Il bedg wentylowane w oparciu o ukfady nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta ze 100% separacja powietrza oraz uktady wentylatorowe, zapewniajgce
odpowiednia kaskade cisnien w pomieszczeniach, w ktérych s3 wymagane. Zrédtem ciepta dla
uktadow wentylacyjnych bedzie projektowany wezet cieplny, natomiast zrédtem chtodu —
agregaty chiodnicze. Wentylacja bedzie zapewniata spetnienie parametréow cieplno-
wilgotnosciowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektuje sie centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym, odpornym na dziatanie
srodkéw dezynfekujgcych, szczelne, w wykonaniu wewnetrznym. Centrale wyposazone w
dwustopniowa filtracje: po stronie czerpni F5 i nawiewu F9. W pomieszczeniach, gdzie to jest
wymagane, na nawiewie i wywiewie projektuje sie filtry absolutne HEPA. Wszystkie filtry z opcja
bezpiecznej wymiany i mozliwoscig sprawdzenia integralnosci filtra.

Rozdziat powietrza nawiewanego i wywiewnego projektuje sie z blachy stalowej o przekroju
okragtym i prostokgtnym w klasie szczelnosci B, Ci D.

Prowadzenie przewoddéw wentylacyjnych wraz z osprzetem instalacyjnym pod stropem

kondygnacji, w przestrzeni sufitdw podwieszanych.
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8.7 Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla przedmiotowego budynku na potrzeby c.o., cw.u. oraz c.t. bedzie
projektowany wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej wspotpracujacy z

powietrznymi pompami ciepfa.

8.8 Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka drzwiowa: przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz
wewnetrznej zgodnie projektem branzowym oraz projektem termomodernizacji. Przewidywana
stolarka aluminiowa w kolorze biatym o izolacyjnosci akustycznej min. R’A1 =30 dB. Pakiet szyb
tzw. bezpiecznych w systemie 2:2:1. Wyposazone w zawiasy dociskowe w ilosci 3 sztuk na
skrzydto. Drzwi bez progowe. Nalezy zastosowaé odbojniki drzwiowe. Drzwi na klatke schodowg
projektuje sie jako drzwi Ppoz EI30 S200 o profilu aluminiowym wyposazonym w samozamykacz
oraz klamo-gatke. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m?-K)

Stolarka okienna : przewiduje sie catkowita wymiane stolarki okiennej zgodnie z
projektem branzowym oraz projektem termomodernizacji. Przewidywana stolarka PCV w

kolorze biatym o Umax = 0,9 W/(m?K)

8.9 Schody:

Projektuje sie remont i przebudowg istniejgcych schoddéw na klatach schodowych Pawilonu nr lli
ze wzgledu na zmiany na koniecznos$¢ dostosowania schoddw do przepiséw obowigzujacych w
budynkach stuzby zdrowia. Przewiduje sie zaprojektowanie pochylni na poziomie przyziemia

oraz pietra Il z uwagi na réznice poziomow.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:

Wg ztacznika do projektu technicznego budynku nalezy opracowac¢ charakterystyke
energetyczng zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia

2014 r o charakterystyce energetycznej budynkéw ( Dz.U 2014 poz. 1200 z oraz z 2021 poz. 497 )

10. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
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W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne :

- kanalizacja,

- cieptej i zimnej wody uzytkowej,

- instalacja elektryczna i oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

- instalacja c.o0. wraz ze zrédtem ciepta,

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z uktadem chtodzenia,
- klimatyzacji

- gazdw medycznych wraz z zamontowaniem paneli nadtézkowych,

Instalacje elektryczne :

- sitowa 400V i gniazd 230 V

- oswietlenia podstawowego ( dzienne, nocne ), awaryjnego , ewakuacyjnego
- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa i uziemiajgca

- instalacja sygnalizacji gazéw medycznych
- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja CCTV

- instalacja SSP

-instalacja kontroli dostepu

-instalacja videodomofonowa

-instalacja LAN

- instalacja przyzywowa

- instalacja RTV

-instalacja telefoniczna
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12. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Kwidzyn, 23 grudnia 2022 .
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r., nr 2351; z 2022r., poz. 88) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

Dostosowanie Pawilonu nr Ill Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z 0.0. na potrzeby
oddziatu leczenia choréb zakaznych

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robot budowlanych)
planowanych:

ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty,
identyfikator dziatki 220704_4.005.67/10 Dz. 67/18, obr. 005, Miasto Prabuty

identyfikator dziatki 220704_4.005.68/10 Dz. 68/18, obr. 005, Miasto Prabuty

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Krzysztof Zakrzewski
Specjalnosé: architektoniczna.
Numer uprawnien: 135/T0/94
Numer cztonkowski izby: KP-0102

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana / drogowa
Numer uprawnien: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/B0O/0140/04
Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C
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Zatacznik nr 1

1. Bezpieczenistwo pozarowe: - dane o stopniu zagrozenia pozarowego:
Budynek pawilonu leczniczego nr Il Szpitala Specjalistycznego, jako budynek uzytecznosci
publicznej potozony w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 30 petnig funkcje szpitala. Istniejgcy kompleks
budynkéw szpitala w ktérego sktad wchodzi Pawilon nr lll potozony jest w potudniowej czesci
miasta Prabuty. Budynki znajdujg sie na zalesionym otoczonym jeziorami terenie.

budynek wpisany sg do gminnej ewidencji zabytkdéw pod nr nr 180/2006,

dla powyzszej Inwestycji wydano decyzje nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego z dnia 22.12.2022r., decyzja wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o dwie windy zewnetrzne celem dostosowania budynku
do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz transportu chorych, przebudowa z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw oddziatéw tdézkowych Pawilonu Il Szpitala Specjalistycznego w

Prabutach sp. z 0.0. oraz budowa parkingéw i drég wewnetrznych, w tym drogi pozarowej.

2. Dane podstawowe:

2.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy: 634,43 m*
Kubatura: ~10.824,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2.057,59 m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemia: 504,78 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 530,93 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra: 525,24 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 496,64 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: ~435 m?
Wysokos¢ $rednia uzytkowa netto: 2,70m/3,40m/3,40m/2,75m

Liczba kondygnacji / wysokos$¢ catego obiektu: 5/~17,6 m

2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:
Budynek szpitalny - petnigcy funkcje uzytecznosci publicznej, nie przewiduje sie
magazynowania materiatow  tatwo  palnych, wybuchowych, wyposazenie

standardowe szpitalne i biurowe.



Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen:
Przewidywana liczba pacjentow: parter: 17 tozek - 17 osdéb

| pietro: 23 tézka - 23 osoby
Il pietro: 21 tézek - 21 oséb
Przewidywane personel na najliczniejszej zmianie: 40 osoéb.

tacznie maksymalna ilo$¢ oséb w budynku wynosi: 101 oséb.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Budynek ZL, nie okreslano wielkosci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkdéw, w ktdrych

nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Budynek zakwalifikowany do:

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il parter, pietro, Il pietro  § 209 WT

- kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il przyziemie § 209 WT
- wysokos¢ budynku: Sredniowysoki SW §8WT
- klasy odpornosci ogniowej: B §212WT

Elementy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: Budynek sredniowysoki (SW):

Przyjeto wymagania dla catosci budynku jak dla ZL Il - klasa odpornosci ogniowej B

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®”

odpornosci - - 0 — 5.3 — -
gtéwna konstrukcja dachu strop” $ciana zewngtrzna": ? Sciana przekrycie

pozarowej . N 5

konstrukcja wewngtrzna dachu

budynku )

nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o0-1) EI 30¥ RE 30
Istniejacy R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 NRO, nie dotyczy

1. nad najwyzszg uzytkowq kondygnacjg znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowej REI60
2. poddasze nieuzytkowe wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30

3. konstrukcja nosna wiezby dachowej - drewniana NRO




2.7.

2.8.

2.9.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Kazda kondygnacja w budynku stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Powierzchnia przyziemia: 504,78 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 530,93 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra: 525,24 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 496,64 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: ~435 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL II: 3.500,00 m?

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sgsiadujgcych:

Budynek usytuowany:

a)

b)

od budynku na dziatce sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. - ponad 4 m (istniejgce
17,32 m) w przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - zach. ponad 4 m (istniejgce 10,05 m)

w przypadku budynku zwrdconego Sciang z oknami w strone tej granicy,

od budynku na dziatce sgsiedniej nr 67/18, strona pétn. - wsch. - ponad 4 m (istniejace
4,12 m) w przypadku budynku zwrdéconego Sciang z oknami w strone tej granicy;,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona poétn. - wsch. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w
przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy;,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potud. - wsch. ponad 3 m (istniejgce 3,36 m) w
przypadku budynku zwrdconego sciang bez okien w strone tej granicy,

od dziatki sgsiedniej nr 67/18, strona potn. - zach. ponad 4 m (istniejgce 32,07 m) w

przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami w strone tej granicy;,

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Ewakuacja wszystkich ludzi odbywac sie bedzie w sposdb zorganizowany zgodnie z

przyjeta instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego. Uzytkownicy budynku ewakuowani beda

poprzez dwie wydzielone i oddymione klatki schodowe ewakuacyjne bezposrednio na

zewnatrz budynku.

Ewakuacja: budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru bezposrednio na

zewnatrz budynku - z klatek schodowych, wyjscia petnig funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych o

szeroko$ci drzwi 1,40 m.



Budynek:

a) dtugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie przekracza
dopuszczalnych 40 m (max. 10 m).

b) dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m przy dwoéch
dojsciach, poprzez ewakuacje do wydzielonych i oddymionych klatek schodowych.

¢) w budynku przewiduje sie montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru oraz urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu

podtgczone bezposrednio do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

2.11.

szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

Kazda kondygnacja budynku stanowi strefe pozarowg — koniecznosci zabezpieczenia przejs¢
i przepustéw instalacji c.0., wod-kan, elektroenergetycznej i teletechnicznej o srednicy
wiekszej niz 0,04 m przebiegajgcych przez Sciany i stropy.

Przewiduje sie zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 przez strop

miedzykondygnacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez przez strop pomiedzy
przyziemiem a parterem oraz pomiedzy Il pietrem a poddaszem nieuzytkowym bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$é
ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ - EIS 60, a przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne prowadzone przez kondygnacje ktorej nie obstugujg, bedg obudowane w

klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowg charakterystykg tych urzadzen:

W budynku zaprojektowano w ramach remontu:

- montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru - petna ochrona,

- wydzielenie i oddymienie klatek schodowych budynku,

- instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i bezpieczenstwa).



Nie przewiduje sie statych urzadzen gasniczych.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem podtsztywnym o
zasiegu 33 m i wydajnosci min. poboru wody na wylocie pradownicy 1,0 dm?/s
umiejscowionych na drodze komunikacji ogdlnej kazdej kondygnacji budynku. Hydranty
wewnetrzne wraz z instalacjg spefniajg wymagania Polskich Norm dotyczace tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), a zawory 25 spetniajag wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych w

korytarzach, bezposrednio przy wyjsciu z klatki schodowej.

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:
Budynek wyposazony bedzie w 3 gasnice na kazdej kondygnacji tj. po jednej jednostce
oznakowanego (zgodnie z PN-92/N-01256/01) podrecznego sprzetu gasniczego,
dostosowanego do gaszenia pozaréw z grupy A (gasnica ptynowa lub pianowa) o masie
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na na kazde 100 m2 powierzchni w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych. Do sprzetu bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
1 m, sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (np. grzejniki).

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do  tych
dziatan.

W promieniu do 75 m znajdujg sie min. dwa hydranty zewnetrzne (ca 29 m i 62 m od

chronionego obiektu). Hydranty oznaczono na Planie Zagospodarowania terenu.

Projektowane drogi wewnetrzne:

- od strony pétnocno - zachodniej, szer. 4 m zapewnia przejazd bez cofania,

- od potudniowo - wschodniej, szer. 5,5 m, zakoriczona placem manewrowym 20 x 20 m,
stanowi¢ bedg drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni i umozliwig dojazd o kazdej porze
roku. Szerokos¢ drég wynosi¢ bedzie 4 m, nachylenie podtuzne max. do 5% przy

dopuszczalnym nacisku na o$ 100 kN.



Zatacznik nr 2

Informacja BIOZ

Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) oraz na podstawie art. 21a ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pézn. zm.)

Zamierzenie budowlane : , Dostosowanie Pawilonu nr Il Szpitala Specjalistycznego w
Prabutach Sp. z 0.0. na potrzeby oddziatu leczenia choréb zakazinych”

Adres : ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

Inwestor : Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.0.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

Zakres wykonywanych prac :

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu wyznaczonego dla budowy
- roboty budowlano - montazowe

- montaz elementéw konstrukcji drewnianej dachu

- roboty wykoniczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
e Podziemne
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
- kable telekomunikacyjne
e Nadziemne
- budynki szpitalne
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapach

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore stwarzajg zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:




Do elementdw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywanie robot budowlanych nalezy zaliczy¢:
e Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki ( w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna )

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Przewiduje sie nastepujace roboty moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
e praca z urzgdzeniem dzwigowym — roboty roztadunkowe i montazowe
e wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez podparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

Dla powyzszych robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,Planem BIOZ”
kierownik budowy winien wykonaé.

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
mitodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85 poz.500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej

sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac ,ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz.
288 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz.
313 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami).



- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z
pozZniejszymi zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezend i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
z 2002r nr 217 poz. 1833 z pbdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z 1997 nr 109 poz. 704 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62
poz. 285 z pdzniejszymi zmianami).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z przyjetg technologia robét oraz adekwatnie do uzytego sprzetu mechanicznego :



a5 Ay W Torun, dnia 28 listopada 1984 r.

(fpLeczec!
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

0O PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 i & 13 ust.1 pkt.1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego LO7S r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie CDz. U.Nr 8,poz. 46 z pdZn. Zmianami) stwierdza sie, 2Ze:
_ Pancid KRZY SZTOF ZAKRZEWSKI
tvtul maukewy-zawodowy: Mmgr inz. architekt
urodzonyCa) dnia 12 stycznia 1961 r. w Elblagu
posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosSci architektonicznej

w Zakresie j.W.

PanCi3 KRZYSZTOF ZAKRZEWSKT Jest upowazZnionyCa) do:

i.Sporzadzania projekidw w zakresie rozwiazan:

a) architektonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych, *

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekidw budowlanych o powsze-
chnie znanych rozwiazaniach konstrukeyinych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw giebaokich i trud-
niejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

S
2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt. kierowania

i keontrolowania wytwarwzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraxz

oceniania 1 badania stanu technicznego:

2l weszelkich budynkdw, )

b budowli w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz budowli
stuzacych do celdw rozrywki. wypoczynku I sportu — z wylaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszycch konstrukeji
zratveznie niewyznaczalnych.

DLrzyvmua]a:

1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 6.4 - Br odni ¢ a
g i
--,.'I -.‘-':}?-.Ql
£. aca /’2 *_.{_\‘}
F557 o mey ¥
' [=rgs 2 : z up. WOJEWODY
%fq‘&wmewgu-nwaﬁahﬁ Lj; et B b

/ v =‘ l:'—-'l‘
_O_‘,_Q‘SO‘ SR LA s
iganornrg N R T i CKIOR v cD2IALY

Py P ~ (&}

POERFOLAR IR YIEYFSRUZENNE)

iz é'/ T RKRAWIEC



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/677/04 Warszawa, 2004-02-/ )-

DECYZJA
Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.),

mgr inz. Jaroslaw Mysior

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 22.01.2004 r. znak: 121/POM/OKK/03, nr ewid. uprawnied POM/0166/PWOK/03
do wykonywania samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

upowazniajjcej do: projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, Kierowania budowg i innymi robotami budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania koatroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,
uprawniajgcej do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:
a) drog wewnetrznych,
b) drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbierowych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,
d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemmnego 1 postoju statkow powietrznych na

terenie lotnisk,
¢} rozbidrek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w hit. a)-c),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgsiowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o rozpigtosci przesia

do 20 m,
g)  budowy mostow skladanych wedlug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i kladek raboczych,
i) rozbidrek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacji

2Ormicze],
nie obejmujgee dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: instalacji urzadzed technicznych
sluzycych do utrzymania ruchu t transportu kolejowego, urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych
do publicznego przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane pod pozycja 688/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa z dnia
22.01.2004 r. znak 121/POM/OKK/03 w przedmiocie nadania Panu Jaroslawowi Mysiorowi uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanic i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono
Jak w sentencji.

Zpoduie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do wykonywania
sumodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly- Naezelnegn Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r.,
sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie !4 dul efi ﬂaty dorgcu:ma decyzji wystypi¢ 2 wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy. ) Y

Otrzymuja:
¢ Pan mgr inz. Jaroslaw Mysior

ul. Szeroka 3/29, 82-500 Kwidzyn
2. Pomorska Okrggowa

1zba Inzynierow Budownictwa
3. aaMPI

FARTVITIEN zm na
amwnzso u(r?m nm nu B nowu;.new
E T
UP%WME W}EDZI#LN{JS 1 ZA 95 E/I /

(‘1 n'! wfl S.,e‘\m/!w- Bilumonsie




o

120
200

<L o
\ / I &
[a] o
hp= 75 -
319 hp=150 = hp=150 hp=150 ° °
== 0.31__ | Pom. Hig-sanit i i i @ B @ B
o (=3 Q
o677 e olg 0 e}
88 88 88 88
Ay 7 wmn
]
D P @ % 7 2 - L 7 L
20 7 80 é \©/ \©/ L/—\;J ]:( AV @ st X, 7 szu1 Y \@/ S2U1 \@/
— 4 e PpR1
D@ D08 200 Mm@ ][ - 7N st st N %) F’:}" S",!,h szu1 XX sz2U1 LO D08 s N St PasN
90 KPr 21 e
)‘@){ 4 @ 200 s2u1 SzU1 Szu1 le];IpE PnR1 % S201 saut = g;\h 7 SzU1 SzU1
D o
% 80 - sz2U1 sz2u1 szu1 ® g” s2U1 SzU1 l’) gl szu1 st
o S !
Fpom.=za0m E (o0e) &1 sa01 san san : == (oos st sa1
=2, i 200 MU SzU1 = 8 SzU1 SzU1 = U, W1
g B SzU1 iz s2U1 SzU1 2 ) _ i =270 o o oy l’) PR1 > S2U1 SzU1 5
S % g
3 A4 SW. szU1 S2U szU1 -— = S2U szU1 o
@ R @ Res st ' o\ 38 8 saut =T 2t F
+ ¢ . 2 N s o RG3 szu1 st S2U1 sz2u1 N 90 D19 st .a) PnR1 SzU1 szu1 5 Hpom. = 2,70
~ Hpom. = 2,50 m _— 63 7 s2u1 L 200 = % 8
& RG3 RG3 RG3 [ Szatnia Damska_J—2 o7 [Pom. Hig-sanit | posadzka wg. opi§izl1 _[oa2 2 [013 [ Szatia Damska _|—% 014 |Pom. Hig-sanit | szu1 o
Pact Ju@d ™ | posadzka wg. opfu | [17,48 m* | posadzka wg. opisu | S0t 8 P (8,86 m* | posadzka wd opis 16,16 7 | posadzka wg. opfeu |
. . . RG3 S =2.70 - 90 Hpom. = 2,70 sz2U1 \@ g‘ @/ Hpom. =2.70 Hpom. =2,70 - ) Hpom. =2.70 s2U1
e 0 200 I wkp1 st S2U1 N S2UT 0 gaUt szu1 0 200 szu1
RG3 RG3
= Pl | Mg Agy Madiwn gy | K SzU1 e szu1 SzU1
T RG3 ° % X fes st 3 X K7, K, K szut : . : : szu1 o x s2U1
0. 2
:‘6 m’ . ole K@‘k RG3 SzU1 )(ey szU1 \:( \:( \:( szU1 e SzuU1 Szu1 IS szU1 @ SzU1
- " 5gsadmw = eIQ RG3 SzuU1 sz2u1 szU1 I szu1 Sz2U1 als s 0 % s a— [Wentylatomia |
. [ posadzka wg. opisu_|
T > 7 7 1% — |
£1 30 Ytong P} £130 Ytohg PP4/0,6] SW3 _ @ E\ 30 Ytong PP4/0,6| SW3 i % Hpom. =2.70
ja
dzk 7.70 dzk
030 | Magazy| 100% % [ Magazyn 8% 028 [Magazyn &~ ,5;53 B 0.9 Szatnia Meska Hpom. = ,ggsa He R 0P T 200 @
17 5 | posta g o 1> T | oo g o 265 | possdoka waops posadzka wg, opisy w
e alg HYD Hpom. = 2,50 Hpon’. =270 Hpom. = 2,70 Hpom. = 2,70 }gég _ } Pom-dh‘f-'sani- N. olo olo HYDRANT WEWNET! 7 =
Wt 28 iy 0 posedzkawg. opien S| S Z MIEJSCEM NA GASN
Wimn szacht elekiryczn Hpom. =2.70 - -
[=15=4 7 1]
3 7 | 1 35 AP0
y SR o i Z 18 . ° AT
& N N % RG3 RG3 3 RG3 RG3 555 7 | posadzka wg. Hpisu |
8 RG3 ) RG3 RGY RGs RG3 o 90 Hoom. =2,70m 4
8 g @ Ros Rea (o16)
— RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 7N 200
= RG3 Hpom.=278 ¢ RG3
@ RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 'm
RG3 7\ RG3
RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 = ]
RG3 RG3 2 2
07 Tkommiass] RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 i @ | Hpom.=270 @ Fom na brad el |
30 ;(;‘mug‘;?/q.a RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 jIII( - / \ @ 2%% :sma.dr;iab&f;;gé
WKp1 — Hpom. =2,70m
"o < -+
— ; V RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 OczM @ s =|
3 / RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 120 [026[stacia Sciokéw | 4 & — =
S D18 [34,06 m* | posadzka wg. opisu | prt 7
o~ Y, 200 Hpom. = 2,70 Q.
© RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 RG3 um1 ; - fad | Hpom. = 2,70 [}
15 o g <] = il % I o 10x17
3( 5 o RG3 % PiR1 024 | Pom. hig-san. Wit = [> 40
3 ) 2 b 3
o RG3 H Hpom. =2,70 é'
‘D
= 5 r
5x19 1
3
:
1 =] 1
PIWNICA
0.1 KOMUNIKACJA 30,96 m?
0.2 WEZEL PEC 16.87 m*
0.3 POM.TECHNICZNE | 7.58 m*
0.4 POKOJ ODWIEDZIN |11.38 m* h q
0.5 MAGAZYN BIELIZNY | 20.87 m?
PAWILON LECZNICZY NR Il
0.7 POM. HIG.-SANIT. 17.48 m*
0.8 SZATNIA DAMSKA | 16.67 m*
0.9 SZATNIA MESKA 7.70 m*
SRCATE: W RZUT PRZYZIEMIA
0.11 POM. HIG.-SANIT. 11.50 m*
0.12 KOMUNIK. CZYSTA |8.86 m*
0.13 SZATNIA DAMSKA | 16.16 m?
0.14 POM. HIG.-SANIT. 17.48 m* Skala 1 = 1 OO
0.15 SZATNIA DAMSKA | 16.67 m? -
0.16 WENTYLATORNIA 2210 m?
0.16a |WENTYLATORNIA 8.32m?
0.17 POM. PORZADK. 9.30 m*
0.18 POM. NA BRUD.BIEL.| 2.82 m*
ois Jmmoroscsoun Toirer PRZEDSTAWIONY NA RYSUNKU UKEAD FUNKCJONALNY SEUZY DO OPRACOWANIA
O DOCELOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INWESTORA.
0.23 POM. HIG.-SANIT. N. | 5.60 m? . .
o PO i AT oagme PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU WYPOSAZENIE | ARMATURA STANOWIA WYPOSAZENIE R 12 SW1 I £130 Ry, >40 dB np. RIGIPS 3.40.05 + glad | malowanie
0.25 MAG. BIEL. CZYST. |9.82 m?
0.26 |[STACJA DEZ. SCIEK | 34.06 m? WYMAGAN E PRZEPI SAMl PRAWA: GR. 12 SW2 }m EI 30 Ry >40 dB np. RIGIPS 3.40.05 + gtadz i malowanie
0.27 KOMUNIK. CZYSTA | 41.64 m?
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032 |[POM.TECHNICZNE |89 m" POZOSTALE WYPOSAZENIE STANOWI PRZYKEADOWA ARANZACJE FUNKCJONALNA Zamurowania (77777777 Ytong PP4/0,6 + tynk CW kat. Il + malowanie
0.33 WINDA OSOBOWA | 6,47 m* , , . .
soerzm POMIESZCZEN NIEOBJETA ZAMOWIENIEM JEDNAKZE LOKALIZACJA WYPOSAZENIA
PIWNICA [502.72 m? .
PARTER __ [3095m STANOWIWYTYCZNE CO DO LOKALIZACJI POD PRZYSZtE PROJEKTY BRANZOWE:
| PIETRO 525.24 m* L, , L,
2 KANALY WENTYLACYJNE EI 60 Rp; >40 dB np.
I PIETRO 506,61 m . A1
a0 e NP.GNIAZDA ELEKTR., OSWIETLENIE OGOLNE | MIEJSCOWE, PODEJSCIA WOD-KAN. El 60

RIGIPS 3.40.05 + gtadz i malowanie
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WYKAZ WYPOSAZENIA

SzU1[SZAFA UBRANIOWA DWUKOMOROWA 60x50
POWA+POJEMNIK NA PAPIER

MUNTMUSZLA UST.
Um1 JUMYWALKA 40-50

IEPELNOSPR.+POJEMNIK NA PAPIER

Um2 JUMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT 40-50
UmNTUMYWALKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

ZG3 | ZLEW GOSPODARC:

| DzM1|DOZOWNIK Z MYDLEM W PLYNIE
PnR1|POJEMNIK Z RECZNIKAMI JEDNORAZOWYMI

nNR1|POJEMNIK NA ZUZY"

Pul_|PISUAR

ZG1 |ZLEW Z BATERIA | DOZOWNIKIEM SRODKA DEZYNF.
ZG2 | ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY LUB OCIEKACZEM
'Y JEDNOKOMOROWY GtEBOKI

E RECZNIKI JEDNORAZOWE

Pr1 |KABINA PRYSZNICOWA W PODEODZE 90x90

+Z | ARMATURA CZERPALNA ZE Zt ACZKA DO WEEA
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KANALY WENTYLACYJNE EI 60 Rp; >40 dB np.

EI60  RIGIPS 3.40.05 + gtadz i malowanie
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