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Adres i kategoria obiektu
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ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica 58-152

kat. obiektu: IX
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dz. ewid. nr 431/11, 438, Obreb 0014 Rogoznica

MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

Inwestor Rogoznica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczatkow
Zespot autorski Imie i nazwisko Spe:q'a 9321 AN . LEiE . Podpis
uprawnieri budowlanych | opracowania | opracowania
L. W specjalnosci
inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Projektant | Robert sieci, instalacji i lekt 30.09.2022
Jamrozy urzadzen elektrycznych | &'€KTyczna
i elektroenergetycznych
L. W specjalnosci
mgr Inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i lektrvezn 30.09.2022
Palica urzadzen elektrycznych elekiryczna
i elektroenergetycznych
inz. Branza
Opracowujacy | Piotr 30.09.2022
. elektryczna
Kolendowicz

ul. Piastowska 17/8

63-900 Rawicz
tel./fax: +48 65 614 18 17

NIP: 699-120-91-86
REGON: 411556914

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/Rawiczl
Nr rachunku: 78 1090 1287 0000 0001 2231 9943
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT ROBERT JAMROZY

b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )
SPRAWDZAJACY KRZYSZTOF PALICA
b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 poz. 1409). o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOZNICY.
NIEMIECKI, NAZISTOWSKI OBOZ KONCENTRACYJNY | ZAGLADY (1940-1945)
Rogoznica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczatkow

dotyczacy:

ROZBUDOWA | REMONT INSTALACJI ZEWNETRZNYCH NA TERENIE MUZEUM GROSS-
ROSEN W ROGOZNICY
Rogoznica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczatkéw
dz.nr 431/11, 438

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnoéci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
b. elektryczna b. elektryczna



ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

ZaSwiadczenie projektanta b. elekirycznej o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8YE-7QV-UAD *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ROBERT JAMROZY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBZ-PDQ-7MP *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Inwentaryzacja budowlana.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw techniczno-prawnych do wykonania i kosztorysowania
rob6t budowlanych branzy elektrycznej bezposrednio zwigzanych z inwestycjg obejmujaca remont
instalacji zewnetrznych na terenie muzeum GROSS-ROSEN w Rogoznicy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogolna inwestycii:

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie Muzeum GROSS-
ROSEN w miejscowosci Rogoznicy. Potozona jest w strefie zabudowanej. Teren objety inwestycjq
nie graniczy z obiektami mieszkalnymi oraz uzytkami rolniczymi.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sg czesciowo uzbrojone w istniejaca kanalizacje sanitarng oraz linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji zewnetrznych na terenie muzeum w miejscowosci
Rogoznica.

Projekt zagospodarowania terenu

Do zasilania projektowanych ztacz nalezy wykona¢ szafke wyposazong zgodnie ze schematem
ideowym. Projektuje sie rowniez instalacje o$wietleniowg wraz ze stupami o$wietleniowymi.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatkach nr 431/11 oraz 438
w Rogoznicy. Zgodnie z przepisami z zakresu remontu instalacji zewnetrznych, projektowana
instalacja nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.



6. Informacja w sprawie ochrony terenéw, zabytkow itp.

Teren bylego obozu Gross—Rosen w Rogoznicy, gm. Strzegom; 438 jest wpisany do rejestru
zabytkoéw decyzjg z dnia 09.04.1963 roku pod numerem A/4556/973 oraz wyrobisko granitu na
terenie kamieniolomu w Rogoznicy gm. Strzegom, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjgq z dnia
15.06.1992 roku pod numerem A/4558/1372/WH.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatki nie znajdujq sie w obrebie terenu i obszaru goriczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.
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V. CZESC SZCZEGOLOWA OPISU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Charakterystyka obiektu

Gross-Rosen - niemiecki nazistowski obdz koncentracyjny, istniejgcy w latach 1940-1945 na
obszarze administracyjnym panstwa niemieckiego (Ill Rzeszy), nieopodal obecnej wsi Rogoznica
(nazwa powojenna) w dzisiejszej Polsce, bedacy na czele ponad setki obozéw pracy zatozonych na
Slasku, na terenie Czech i Niemiec. GroR-Rosen zostat zatozony latem 1940 roku. Pierwszy
transport wiezniow dotart 2 sierpnia 1940, liczyt sto osob, w tym 98 Polakéw i 2 niemieckich
kryminalistow. Do 1 maja 1941 obdz funkcjonowat jako filia (AL GR) KL Sachsenhausen, nastepnie
uzyskat status samodzielnego obozu koncentracyjnego (KL GR). W latach 1941-1942 KL GroR-
Rosen byt niewielkim obozem pracy, ktdrego wiezniowie byli wykorzystywani przy wydobywaniu
granitu z pobliskiego kamieniotomu. Z pracy wieznidw korzystato rowniez kilka firm niemieckich,
wsérdd nich Siemens und Halske oraz Blaupunkt. Na terenie obozu istniaty odgrodzone cze$ci, m.in.
obdz kobiecy. Jencow radzieckich mordowano po przywiezieniu, ok. 2500 z nich zostato
zamordowanych na przetomie 1941 i 1942 roku. W 1944 roku KL GroR-Rosen stangt na czele
poteznego imperium podobozéw, na ktére sktadato sie ponad sto placéwek bardzo zréznicowanych
pod wzgledem petnionej funkcji. W tym okresie réwniez Gross-Rosen byto miejscem przerzutu
dziesiatek tysiecy wiezniow z obozéw ewakuowanych na wschodzie, przy zblizajacym sie froncie.
Marsz $mierci wyruszyt z Gross-Rosen w lutym 1945 r., obdz zostat wyzwolony przez Armie
Czerwong 14 lutego 1945.

Fot. Glowna brama, wejscie d
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_(1933%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_koncentracyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogo%C5%BAnica_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sachsenhausen_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsze_%C5%9Bmierci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Czerwona

Fot. Obelisk przed wjazdem na teren obozu
2. Zasilanie

Obiekt obecnie jest zasilany z istniejacego przytacza kablowego z mocg 40kW oraz
zabezpieczeniem przedlicznikowym wynoszacym 63A. Istniejagca rozdzielnica RG zostata
zabudowana w przyziemiu budynku. Istniejaca moc przytaczeniowa jest wystarczajgca na pokrycie
mocy zapotrzebowanej.

3. Pomiar

Uktad pomiarowy do rozliczen za energie elektryczng znajduje sie w istniejgcej rozdzielnicy gtownej
RG zabudowanej w budynku administracyjnym. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

4. Stan istniejacy instalacji zewnetrznej

Przedmiotem opracowania jest m.in. inwentaryzacja stanu zewnetrznej instalacji elektrycznej. Po
przeprowadzeniu analizy stwierdzono.
e Przekroczone dopuszczalne spadki napie¢:
o budynek tazni AU~12,8%,
o barak nr7 - AU~10,7%,
o kuchnia AU~7,63%,
o wieza AU~9,92%,
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5.

o pawilon francuski AU~11,0%,
o mauzoleum AU~8,78%,
Zabezpieczenie rozdzielnicy budynku bramnego, Zle dobrane do kabla zasilajacego — nie
zapewniona ochrona przecigzeniowa
Przekroczony czas wytaczenia 5s dla ochrony zwarciowej w pawilonie francuskim
Przekroczony czas wytgczenia 5s dla ochrony zwarciowej w budynku tazni
Przekroczony czas wytgczenia 5s dla ochrony zwarciowej w dla ztacza ZKR2
Brak ochrony przepieciowej dla poszczegolnych obiektow:
o Rozdzielnica gtéwna - zainstalowano tylko ograniczniki pierwszego stopnia T1,
o taznia,
o Budynek kuchni,
o Budynek bramny,
o Portiernia (BORT).
Brak wytgcznika p.poz.
o Budynek kuchni,
o Blok francuski,
o Budynek bramny,
o taznia.
Brak wydzielenia przegrodg pozarowa istniejacej rozdzielnicy RG, w ktorej zabudowano gtowny
przeciwpozarowy wytacznik pradu sterowany przyciskiem p.poz.

Istniejace WLZ do likwidacji / unieczynnienia

Na terenie inwestycji planuje sie unieczynnienie czesci istniejgcych linii zasilajacych. Instalacje do
unieczynnienia wskazano na planie sytuacyjnym oraz w schemacie ideowym zasilania (S1Z).

6. Projektowana instalacja WLZ

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie nowych instalacji (relacji):

od RG do ZK1 - ZKG6,

od ZK1 do ZK1/1

od RG do o$wietlenia terenu na wyrobisku

od RG do zasilania kamer na wyrobisku

od poszczegoinych ztgcz kablowych do zasilania obiektow w terenie zgodnie z SIZ

Czes¢ z projektowanych instalacji nalezy uktada¢ po istniejacej trasie kabli ktdre zostang
unieczynnione — zgodnie z planem sytuacyjnym.

7. Wytyczne uktadania WLZ

Instalacje nalezy uktadac¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytyczne uktadania instlacjii:

kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie oraz czerwone w przypadku $redniego
napiecia,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 5°C lub wg wytycznych
wytwérey,
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o utozony kabel nalezy opisac, rok budowy oraz kierunek,
e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzié
zgodnie z normg SEP-E-004.

8. Kanalizacja kablowa

Na terenie muzeum planuje sie kanalizacje kablowg wykonang z rur HDPE o $rednicy 110mm, do
wykorzystania dla instalacji niskoprgdowych. Gtéwny ciag kanalizacji nalezy wykonaé¢ z
wykorzystaniem rury o $rednicy 110mm oraz studni kablowych SK-1. Studnie kablowe nalezy
wyposazy¢ niezbedne akcesoria takie jak: wieszaki, rury wsporcze, uchwyty oraz zasobniki na zapas
Swiattowodu. Projektowang kanalizacje kablowg nalezy potaczy¢ z istniejacq kanalizacjg kablowg
znajdujacej sie na terenie inwestycji zgodnie z planem sytuacyjnym. Potaczenie z istniejacq
infrastrukturg umozliwi przytaczenie medidw z istniejacego budynku.

Wytyczne uktadania kanalizacji teletechnicznej:

e Dilugosc¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z planem sytuacyjnym

o Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. Przy przej$ciach pod
jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m.

e Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych konieczne jest
ominiecie przeszkod terenowych. W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur z tworzyw
sztucznych mogq by¢ wygiete tak, aby promier wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m.

e Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

e Na ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W studniach zamontowaé
zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych.

9. Rozdzielnice obiektowe
9.1 Planuje sie przebudowe istniejacej rozdzielnicy RG w zakresie:

e Nalezy wykona¢ nowg obudowe oddzielajacg rozdzielnice od pomieszczenia w ktorym sie
znajduje (obecnie lekka $cianka dziatowa wykonana z piyt pilSniowych). Obudowe nalezy
wykonac¢ z systemowej suchej zabudowy w klasie EI60 wraz z drzwiami,

e Do zasilania nowej linii kablowej nalezy wykorzystac istniejace rezerwowe odptywy — zasilanie
do ztacza ZK1, zasilanie do kamer na wyrobisku oraz zasilanie do o$wietlenia na wyrobisku,

e W rozdzielnicy nalezy wymieni¢ ograniczniki przepie¢ z T1 na kombinowane T1+T2

e W rozdzielnicy nalezy dobudowac astronomiczny zegar sterujacy oswietleniem wraz ze
stycznikiem, z ktorego nalezy wyprowadzi¢ wiz do o$wietlenia terenu (wyrobisko)

9.2 W istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie warsztacie, z ktorej zasilane jest obecnie oswietlenie
na wyrobisku oraz wiz w kierunku istniejacego ztacza przy budynku bramnym nalezy odtgczy¢
wiw linie kablowe, aparaty pozostawiajgc jako rezerwe, nalezy opisa¢ rozdzielnice jako R1.

9.3 Istniejaca rozdzielnica znajdujgca sie w budynku portierni (BORT) — nalezy uzupetni¢ o
ograniczniki przepie¢ klasy T2.

9.4 Istniejgca rozdzielnica w budynku bramnym - rozdzielnice nalezy uzupetni¢ o ograniczniki
przepie¢ w klasie T1+T2.

9.5 Istniejgca rozdzielnica w budynku kuchni — rozdzielnice nalezy uzupetni¢ o ograniczniki przepigé
w klasie T2 oraz nalezy odfgczy¢ wychodzace linie kablowe w kierunku mauzoleum oraz ZKR/2.
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Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze ztacza kablowego ZK2 - istniejgce
zasilanie nalezy unieczynnic.

9.6 Istniejaca rozdzielnica bloku francuskiego — rozdzielnice nalezy uzupeti¢ o ograniczniki
przepie¢ w klasie T2. Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze ztgcza
kablowego ZK6 — istniejgce zasilanie nalezy unieczynnic.

9.7 Istniejgca rozdzielnica budynku tazni — rozdzielnice nalezy uzupeti¢ o ograniczniki przepie¢ w
klasie T2. Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze ztgcza kablowego ZK1/1
— istniejace zasilanie nalezy unieczynnié.

10. Zlacza kablowe

Projektuje sie zlacza kablowe ZK1/1, ZK2 oraz ZK3 - ktdre nalezy wykonac jako wolnostojace w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego posadowione na prefabrykowanym fundamencie.
Wyposazenie ztacz kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z schematami ideowymi. Istniejace ztacza
kablowe znajdujace sie na terenie muzeum nalezy oznaczy¢ odpowiednio wg schematu ideowego,
istniejace ztacza kablowe nalezy przebudowac oraz dostosowa¢ do planowanej nowej instalacji
zgodnie z schematami ideowymi.

50
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Pedestal filler (WPF)*
Relleno de zocalo (WPF)*

230
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= Ground
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Krata stabilizujaca (KSR)**
Stabilizing grids{KSR)**
Rejillas de estabilizacion (KSR)**

< Zwir
Gravel
Grava

Fot. Widok obudowy proponowanych ztacz kablowych.
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Fot.Widok jednego z istniejacych ztacz kablowych podlegajacych przebudowie (ZK5).

11. Oswietlenie

Na terenie muzeum planuje sie wymiane istniejacego o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na
wyrobisku. Wymiana polega¢ bedzie na posadowieniu nowych stupéw w miejscu istniejacych wraz
z nowymi oprawami o$wietleniowymi. Planuje sie wymiane oprawy o$wietlenia $ciezki na podobng
do istniejacej. Jako oswietlenie kamieniotomu planuje si¢ montaz na szczycie stupa dwoch opraw
projektorowych. Kolor opraw oraz stupa ujednoli¢ w barwach grafitowych/czarnych. Dodatkowo
planuje sie doprowadzenie nowego zasilania do stupéw z istniejacej rozdzielnicy gtowniej.
Zataczanie oSwietlenia odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig
recznego zataczania.

16



Fot.Istniejacy stup do wymiany wraz z projektorem oraz oprawg oswietlenia Sciezki.
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Fot.Widok oprawy oswietlajacej kamieniotom.
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Fot.Widok oprawy oswietlenia $ciezki.

12. Instalacja uziemiajaca

Projektuje sie uziemienie istniejacych oraz projektowanych ztacz kablowych za pomocg uziomoéow
pionowych lub uziomu kratowego, wymagana warto$¢ uziemienia R<30 Q

13. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza. Przy przej$ciach kabli i przewoddw przez
strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi w klasie
odpowiadajacej przejsciom pozarowym. W obiekcie znajduje sie réwniez instalacie SSP, ktorej
zadaniem jest wczesne wykrycie pozaru z powiadamianiem uzytkownika o alarmach pozarowych —
instalacja SSP nie jest objeta opracowaniem. Z uwagi na charakter obiektu kazdy z budynkow
powinien posiada¢ gtowny przeciwpozarowy pradu [PWP]. W budynku administracyjnym gdzie
znajduje sie rozdzielnica RG znajduje sie PWP, ktory nalezy przenies¢ z wnetrza budynku na
zewnetrz. Fotografia ponizej.
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W budynku kuchni projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktéry sterowac bedzie cewka
wybijakowg roztacznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK2. Widok ponizej.

W budynku bloku francuskiego projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktory sterowaé bedzie
cewka wybijakowg roztacznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK6. Widok ponize;.
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W budynku tazni projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktéry sterowa¢ bedzie cewka wybijakowg
roztacznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK1/1. Widok ponizej.

Dla budynku bramnego wytacznik PWP projektuje sie w ztaczu kablowym ZK1.
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14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejace rozdzielnice opisane w punkcie 8 nalezy uzupetni¢ o ograniczniki przepie¢ w odpowiedniej
klasie. Ograniczniki majg za zadanie ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami faczeniowymi i zwarciowymi.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wediug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegolnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i
0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcq nalezy stosowaé wytaczniki roznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowaC potgczenia wyrownawcze, ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Ukfad potaczen wyréwnawczych
powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

16. Obliczenia techniczne

Lista kablowa

Oznaczenie Typ kabla b Al | 1z [A] D'Frfl"]sc ul%) | Aul%] | SAu[%]
istn. wiz do RG YAKY 4x120 87,28 141,00 170 98,07 1,87 1,93
istn wiz do rozdz. pietrowej YDYzo 5x4 17,20 28,80 20 97,35 0,73 2,65
istn. wiz do rozdz. warsztatu YKYz0 5x35 6,60 107,10 60 97,97 0,10 2,03
istn. wiz do bud. BORT YKYZo 5x6 4,66 34,00 150 97,09 0,99 2,92
proj. wiz do ZK1 YAKY 4x95 53,08 124,00 140 96,93 1,15 3,07
istn. wiz do budynku bramnego | YKYZo 5x10 7,76 45,00 40 96,66 0,27 3,34
proj wiz do ZK2 YAKY 4x95 37,64 124,00 240 96,57 1,38 3,43
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proj. wiz do budynku kuchni YKYZ0 5x10 7,76 45,00 30 96,37 0,20 3,63
proj. wiz do ZK3 YAKY 4x95 29,94 124,00 220 95,61 1,00 4,39
proj. wiz do mauzoleum YKYzo 5x10 3,10 45,00 35 95,52 0,09 4,48
proj. wiz do ZK4 YAKY 4x95 26,87 124,00 80 95,30 0,32 4,70
istn. wiz. do rozdz. wiezy YKYzo 5x6 3,10 34,00 20 95,21 0,09 4,79
proj. wiz do ZK5 YAKY 4x95 23,81 124,00 90 94,99 0,32 5,01
istn. wiz do rozdz. tkalni YKYZ0 5x6 7,76 34,00 50 94,44 0,55 5,56
proj. wiz do ZK6 YAKY 4x95 16,24 124,00 90 94,79 0,21 5,21
istn. wiz do baraku nr 7 YKYZ0 5x6 5,41 41,00 10 94,73 0,07 5,27
istn. wiz do baraku nr 7 YKYZz0 5x6 5,41 41,00 10 94,73 0,07 5,27
proj. wiz do bloku francuskiego | YKYzo 5x10 5,41 45,00 100 94,40 0,41 5,60
proj. wiz do ZK1/1 YAKY 4x95 7,76 124,00 300 96,56 0,37 3,44
proj. wiz do rozdz. fazni YKYz0 5x10 7,76 45,00 10 96,50 0,07 3,50
Sprawdzenie pradéw zwarciowych
Obiekt Ik1min Ikmax R1min X1min Z1min Rimax | X1max | Zimax
(Al (Al [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ]
Stacja tr./Tauron 3286,3 38247 30,0 59,3 66,4 30,3 59,3 66,6
RG - budynek gtéwny 1369,2 2471,7 72,1 72,9 102,5 82,5 72,9 110,1
rozdz. pietra 588,0 1407,2 164,2 75,0 180,5 195,6 75,0 209,5
rozdz. w warsztacie 939,5 1959,3 103,7 77,9 129,7 121,3 77,9 144 1
Portiernia BORT 172,5 470,7 532,5 87,9 539,7 647,8 87,9 653,8
ZK1 8221 1771,8 115,9 84,4 1434 136,9 84,4 160,8
rozdz. bud. bramnego 4978 12149 189,6 88,1 209,1 227 4 88,1 2438
ZK2 4829 1167,7 1911 104,0 2175 230,0 104,0 2525
rozdz. kuchni 3743 946,1 246,3 106,9 268,5 2979 106,9 316,5
ZK3 349,6 8846 2599 1221 287,2 315,4 1221 338,2
rozdz. mauzoleum 280,5 730,5 3244 1254 347.8 394,6 125,4 4140
ZK4 37,7 8125 285,0 128,6 312,6 346,5 128,6 369,6
istn. rozdz. wiezy 262,0 686,3 346,3 130,6 370,2 4218 130,6 4416
ZK5 288,1 744 1 313,1 136,0 3414 3814 136,0 404,9
istn. rozdz. tkalni 194,0 521,2 466,6 141,0 487 4 569,8 141,0 587,0
ZK6 263,5 686,2 3413 1434 370,2 416,3 1434 440,3
1. rozdz. baraku nr 7 2421 636,6 372,0 1444 399,0 4540 1444 476,4
2. rozdz. baraku nr 7 242 1 636,6 372,0 144 4 399,0 4540 1444 476,4
rozdz. bloku francuskiego 171,7 464,2 5255 152,8 547,3 642,5 152,8 660,4
ZK1/1 4375 10744 209,8 109,0 236,4 2533 109,0 275,7
istn. rozdz. tazni 402,3 1002,8 228,3 109,9 253,3 275,9 109,9 297,0
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Whioski i uwagi:
e Samoczynne wytgczenie jest zachowane (1z > Iw).
e Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikow w najgorszych
warunkach.
e Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

17. Uwagi koncowe

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaC wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacji,
skuteczno$ci zerowania oraz oswietlenia.

e \Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywacC niniejszg dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak,
jak by byly ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowej, zarbwno w jej papierowe;j
jak i elektronicznej wersji.

opracowat:
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat ideowy zasilania
Rys. 3 Schemat ideowy ztgcz kablowych
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TOM 2/2

nr ewid. 146/2022

Egz. 3

ZALt ACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia

budowlanego

ROZBUDOWA | REMONT INSTALACJI ZEWNETRZNYCH NA TERENIE
MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOZNICY

Adres i kategoria obiektu

budowlanego

ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoznica 58-152

kat. obiektu: IX

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych

dz. ewid. nr 431/11, 438, Obreb 0014 Rogoznica

Inwestor

MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOZNICY
Rogoznica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26

58-152 Goczatkow

Specjalnosé i nr

Zakres

Data

Zespot autorski Imie i nazwisko L . . Podpis
uprawnieri budowlanych | opracowania | opracowania
L. W specjalnosci
inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Projektant | Robert sieci, instalacji i lekt 30.09.2022
Jamrozy urzadzen elektrycznych | &'€XTyczna
i elektroenergetycznych
L. W specjalnosci
mgr Inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i lektrvezn 30.09.2022
Palica urzadzen elektrycznych elekiryczna
i elektroenergetycznych
inz. Branza
Opracowujacy | Piotr 30.09.2022
. elektryczna
Kolendowicz
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IIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
— Wykonanie instalacji uziemien,
— Wykonanie instalacji odgromowe;j,
— Wytyczenie trasy kabla,
— Wykonanie wykopdw,
— UtozZenie kabli i przewodow,
— Wykonanie niezbednych podtgczen elektrycznych,
— Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie,
— Praca pod napieciem.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach wysoko$ciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych witasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczdw, oblodzen i w nocy.
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Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokoSciach nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone
na potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czeSciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek
0 grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz
0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysoko$ci powyzej
1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokos$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN - [EC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujacymi przepisami.

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
DZzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

— uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

— opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich,

materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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lll. POZWOLENIE DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZTWA KONSERWATORA
ZABYTKOW WE WROCLAWIU NR 1312/2020

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 BI Ram

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

(074) 842 64 18, 842 66 60
Watbrzych, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

W/N.5142.532.2020.JK

DECYZJA nr 1312/2020
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art.92 ust 6, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2020 r. (data wptywu: 13.10.2020 r.), zgloszonego przez
Pana Roberta Jamrozego, dzialajacego w imieniu Muzeum Gross — Rosen w Rogoznicy, z/s ul. Ofiar
Gross — Rosen 26, 58-152 Goczatkéw, na podstawie upowaznienia udzielonego przez Dyrektora
o udzielenie pozwolenia na prowadzeni prac polegajacych na remoncie zewnetrznych instalacji
elektrycznych
przy zabytku: teren bylego obozu Gross — Rosen w Rogoznicy, gm. Strzegom; 438
wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg : z dnia 09.04.1963 r. pod numerem A/4556/973
przy zabytku: wyrobisko granitu na terenie kamieniolomu w RogoZnicy gm. Strzegom,
eksploatowane przez wiezniow obozu Gross-Rosen;
wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja : z dnia 15.06.1992 r. pod numerem A/4558/1372/Wt
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego: dokumentacja
projektowa

udzielam pozwolenia
dla: Muzeum Gross — Rosen w Rogoznicy

ul. Ofiar Gross — Rosen 26, 58-152 Goczatkow,

na wykonanie nastepujacych prac w w/w zabytku:

— likwidacje/unieczynnienie wskazanych istniejgcych linii zasilajacych,

— wykonanie nowych linii kablowych, wykonanie kanalizacji teletechnicznej,
— przebudowa istniejacej rozdzielnicy RG, wykonanie zlaczy kablowych

— wymiana istniejaego o$wietlani na wyrobisku

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY



— montaz recznych przyciskéw przeciwpozarowego wylacznika pradu

zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w projekcie budowlanym: ,Projekt budowlany. Remont
instalacji zewnetrznych na terenie Muzeum Gross — Rosen w RogoZnicy” opracowany przez mgr inz.
Roberta Jamrozego wraz z zespotem, z datg sporzadzenia: pazdziernik 2020 r. stanowiacy zalacznik nr
1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2025 .

Pozwolenie udziela sie pod warunkiem :

1. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonania nadzoru inwestorskiego przez osobe
spelniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2018 r. poz. 2187).

2. Przekazania, nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac, imienia nazwiska
i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzér inwestorski wraz z
dokumentami potwierdzajacymi spehnienie przez te osobe kryteriéw o ktérych mowa w art. 37
c ust 1 oraz o$wiadczeniem o przyjeciu przez wskazang osobe obowigzku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

3. W wypadku zmiany, w toku prac, osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujacej
nadzoér inwestorski , przekazania, nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany,
imienia nazwiska i adresu osoby kierujacej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie
wykonujgcej te prace wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnienie przez te osobe
kryteriéw o ktérych mowa w art. 37 c ust 1 oraz o§wiadczeniem o przyjeciu przez wskazang
osobe obowigzku  kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania  nadzoru
inwestorskiego.

4. Zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac;

5. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
albo badan.

6. Podjecia dzialan ktére zapobi uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na:
Prowadzeniu badan archeologicznych nadzorujacych w trakcie robét ziemnych zwigzanych z
zamierzeniem przez uprawnionego archeologa, w oparciu o uzgodniony program badan
archeologicznych, ktére beda nadzorowaly roboty ziemne, bez wplywu na ich zakres.
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskac przed przestapieniem do
prac w terenie.

UZASADNIENIE
QOdstgpiono na podstawie art. 107 par. 4 kpa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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Pouczenie:

1. Przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkéw, robotami budowlanymi
kierujg albo nadzoér inwestorski wykonujg osoby, ktére posiadajg kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. W wypadku zmian osoby kierujacej robotami budowlanymi i wykonujacej nadzér
inwestorski wskazanej we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia Wnioskodawca winien
przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu imiona,
nazwiska i adresy oséb, ktérym powierza kierowanie robotami budowlanymi oraz
wykonywanie nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez
te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, nie p6zZniej niz 7 dni przed podjeciem kierowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi.

3. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne
podlega administracyjnej karze pienieznej (art.107 ww. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami).

4. Informuje sie, Ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec Dolnos$laskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, Co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Oplata  skarbowa: wniesiono 82 2z} na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16.11.2006 =
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 1000).

-
o
[47]

mgr Anna Now
Kierownik Delegafur

Otrzymuja:
1. Pan Robert Jamrozy — pelnomocnik inwestora (8B019+8-R)
2. a/a teczka obiektu
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IV. POZWOLENIE DOLNOSLASKIEGO WOJEWODZTWA KONSERWATORA

\s

ZABYTKOW WE WROCLAWIU NR 951/2022

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwkz-whé@dwizpl E |
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroe.pl/public/
tel (74) B42 6418, (74) 842 66 60

Walbrzych, dnia 27 lipca 2022 1.
W/N.5142.532.2020.JK

DECYZJAnr 951/2022

Na podstawie art. 89 pkt 2, art .92 ust 6 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r. poz. 840), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07 2022 r. (data wplywu: 21.07.2022 r), zgloszonego
przez Dyrektora Muzeum Gross — Rosen w Rogoznicy, z/s ul. Ofiar Gross — Rosen 26, 58-152
Goczalkdw o dokonanie zmiany w obowiazujacej decyzji nr 1312/2020 z dnia 20 pazdziernika
2022 r., w ktorej udziela si¢ pozwalania konserwatorskiego na prowadzenie prac polegajacych na
remoncie zewngtrznych instalacji elektrycznych przy zabytku: teren bylego obozu Gross - Rosen w
Rogoénicy, gm. Strzegom wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg: z dnia 09.04.1963 r. pod
numerem A/4556/973 oraz przy zabytku: wyrobisko granitu na terenie kamieniolomu w
Rogoinicy gm. Strzegom, eksploatowane przez wiginibw obozu Gross-Rosen, wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzjg : z dnia 15.06.1992 r. pod numerem A/4558/1372/W1

orzekam
zmienié decyzje¢ Kierownika Delegatury w Walbrzychu Wojewédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw, dzialajacej z upowaznienia Dolnoélaskiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroclawiu, nr 1312/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r. w nastepujacy sposéb:
zapis: przy zabytku: wyrobisko granitu na terenie kamieniolomu w RogoZnicy gm.
Strzegom, eksploatowane przez wieimniéw obozu Gross-Rosen;

zmienia sie¢ na: przy zabytku: wyrobisko granitu na terenie kamieniolomu w
Rogoinicy gm. Strzegom, eksploatowane przez wigimiéw obozu Gross-Rosen; dz. nr

431/11

Pozostala tresé decyzji nr 1312/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r. pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE
Odstapiono na podstawie art. 107 §4 kpa
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Pouczenie:

2.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Dolnoélagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdéw we Wroclawiu oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoéei zaskarzenia decyzji do Wo;ew()dzloego Sqdu Admlmstracyjnego Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Z up Ddinoslaskego

mgr.
Starszy Inspekior Delegatury w Walbezych,

Muzeum Gross = Rosen  (ASCF3+47-R )
a/u teczka obiektu
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