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OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Zlecenie Inwestora: Gmina Miasto Jordanów ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów 

DANE OGÓLNE: 

Inwestor: Gmina Miasto Jordanów ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów 

Założenia podstawowe: 

• Strefa obciążenia śniegiem: III. 

• Strefa obciążenia wiatrem: III. 

• Wysokość 495 m n.p.m. 

• Głębokość przemarzania gruntu (dla fundamentów): hz = 1,20 m. 

Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa budynku użyteczności publicznej (MOPS) 

 zlokalizowanych w miejscowości Jordanów; dz. ewid. nr 5770/2 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji. 

3. Opis konstrukcyjno-branżowy, oraz zastosowane schematy konstrukcyjne obiektu 

Obiekt 4-kondygnacyjnt, całkowicie podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, opracowany w 

technologii tradycyjnej. 

Konstrukcja nośna ścianowo z poprzecznym układem konstrukcyjnym. 

Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.  

Podstawowe elementy nośne obliczone, jako belki jednoprzęsłowe 

Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych  

1. Nadproża: Przyjęto nadproże prefabrykowane typu L19 D150 

4. Spełnienie wymagań podstawowych 

Obiekt spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa konstrukcji (stan nośności) na podstawie 

dołączonych obliczeń statycznych. 

5. Kategoria geotechniczna 

Charakterystyka warunków geotechnicznych 
 

Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych  
 

6. Uwagi dla wykonawcy! 
 

Wszystkie prace ogólno - budowlane oraz montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami budowlanymi. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu powinny 

być bezwzględnie konsultowane z autorem. 

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanego budynku powinny posiadać 

certyfikat lub aprobatę techniczna, a urządzenia do wykonania prac budowlanych certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. 

 

 

    O P R A C O W A Ł : 
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Obciążenie Współczynnik Obciążenie

Charakter. obciążenia obliczeniowe

kN/m kN/m

Strop stałe:

Posadzka

0,02 x 18,00 x 1,25 0,45 1,35 0,61

Warstwy podposadzkowe

0,06 x 24,00 x 1,25 1,80 1,35 2,43

Warstwy izolacyjne

0,10 x 15,00 x 1,25 1,88 1,35 2,53

Strop żelbetowy

0,15 x 25,00 x 1,25 4,69 1,35 6,33

Tynk cem-wap

0,02 x 21,00 x 1,25 0,53 1,35 0,71

Strop użytkowe

2,50 x 1,25 3,13 1,50 4,69

Ściana

0,66 x 18,00 x 0,67 7,96 1,35 10,75

0,03 x 21,00 x 0,67 0,42 1,35 0,57

Razem : 20,84 1,37 28,61

Rodzaj obciążenia

OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE  

 (wyciąg) 
 

1.  Zestawienie obciążeń   
 

1.1. Zestawienie obciążeń nadproże 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Wymiarowanie nadproże drzwiowe 
 

Przyjęto nadproże typu L19 D150 szt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O P RA C O W A Ł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wymiary Waga Zbrojenie główne Nośność q 

D150 150x9x19 cm 46,0 kg 2⌀8 mm 28,0 kN/m 
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