Przedmiar robot
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

Obiekt Remont pomieszczen piwnicznych
Kod CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45442100-8 - Roboty malarskie
45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Inwestor Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Jordanowie
ul.3 Maja?2
Wykonawca

34-200 Sucha Beskidzka, 12 marca 2024 r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty budowlane
1 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
10,00 szt 10,00
razem| szt 10,00
2 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i szerokoéci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0337/03
1,30%2 m 2,60
razem m 2,60
3 | KNRK-30 |Utlozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71mm
0107/01
1,30 m 1,30
razem m 1,30
4 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
4,00 szt 4,00
razem| szt 4,00
5 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
1,00 szt 1,00
razem| szt 1,00
6 | KNRO0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2
1023/05
0,95%0,70*4 m2 2,66
razem| m2 2,66
7 | KNR4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet - oscieznica w cenie
0318/02 |skrzydta
10,00 szt 10,00
razem| szt 10,00
8 | KNR4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewngtrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
0903/01  |pdiskrzynkowych
10,00 szt 10,00
razem| szt 10,00
9 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02
(3,74+4,83)*2*2,50 m2 42,85
(5,23+4,83)*2*2,50 m2 50,30
(2,3142,14)*2*2,50 m2 22,25
(3,48+2,74)*2*1,50 m2 18,66
(5,86+1,93)*2*2,30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
czg$¢ wschodnia na $cianach zewnetrznych  (3,03+3,70+2,98+3,00+2,26+1,50+2,58+2,74+1,45)*1,00 m2 23,24
razem| m2 213,22
10 | KNR 4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do Sm2
0619/02
(3,74+4,83)*2*2,50 m2 42,85
(5,23+4,83)*2%2,50 m2 50,30
(2,3142,14)*2*2,50 m2 22,25
(3,48+2,74)*2*1,50 m2 18,66
(5,86+1,93)*2*2,30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
czg$¢ wschodnia na $cianach zewnetrznych  (3,03+3,70+2,98+3,00+2,26+1,50+2,58+2,74+1,45)*1,00 m2 23,24
razem| m2 213,22
11 | KNR4-01 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni do Sm2 metoda smarowania
0621/03
(3,74+4,83)*2*2,50 m2 42,85
(5,23+4,83)*2%2,50 m2 50,30
(2,3142,14)*2*2,50 m2 22,25
(3,48+2,74)*2*1,50 m2 18,66
(5,86+1,93)*2*2,30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
czg$¢ wschodnia na $cianach zewnetrznych  (3,03+3,70+2,98+3,00+2,26+1,50+2,58+2,74+1,45)*1,00 m2 23,24
razem| m2 213,22
12 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z
0701/08 |zaprawy cementowo-wapiennej
38,20+4,90+6,50+2,60 m2 52,20
razem| m2 52,20
13 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03  |miejscu do S5m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
(3,74+4,83)*2*2,50 m2 42,85
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(5,23+4,83)*2*2,50 m2 50,30
(2,3142,14)*2*2,50 m2 22,25
(3,48+2,74)*2*1,50 m2 18,66
(5,86+1,93)*2*2,30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
cz¢$¢ wschodnia na $cianach zewngtrznych  (3,03+3,70+2,98+3,00+2,26+1,50+2,58+2,74+1,45)*1,00 m2 23,24

razem| m2 213,22

14 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym

0711/15  |miejscu do Sm2 na stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych
38,20+4,90+6,50+2,60 m2 52,20
razem| m2 52,20
15 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/15 |miejscu do S5m2 na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych - tynki za instalacjami Rx2
za instalacjami  3,40%*2,50 m2 8,50
razem| m2 8,50
16 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy cementowej na osciezach o szerokosci do 15¢cm na
0708/04 |podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow
(1,00+2,00%2)*2*1 1 m 110,00
razem m 110,00
17 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej na osciezach o szerokosci do 40cm na
0708/06 |podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
(0,95+0,70)*2*4 m 13,20
razem m 13,20
18 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeta na Scianach
0713/03
(3,70+3,03)*2*2,20 m2 29,61
(2,98+1,70)*2*2,20 m2 20,59
(3,00+1,70)*2*2,20 m2 20,68
(2,26+1,70)*2*2,20 m2 17,42
(2,74+2,58)*2%2,20 m2 23,41
(11,8141,19)*2*2,20 m2 57,20
7,50+9,80+11,20+5,10*2+10,00+3,80+7,20+3,80 m2 63,50
razem| m2 232,41
19 | KNR0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01
kottownia (4,83+5,23)*2%1,20 m2 24,14
za rurami w kottowni  3,40*1,10 m2 3,74
razem| m2 27,88
20 | KNRO0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda kombinowang
0829/07
kottownia (4,83+5,23)*2%1,20 m2 24,14
za rurami w kottowni  3,40*1,10 m2 3,74
razem| m2 27,88
21 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
115,70 m2 115,70
razem| m2 115,70
22 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(3,74+4,83)*2*2,50 m2 42,85
(5,23+4,83)*2%2,50 m2 50,30
(2,31+2,14)*2*2,50 m2 22,25
(3,48+2,74)*2*2,30 m2 28,61
(5,86+1,93)*2*2.30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
(3,70+3,03)*2*2,20 m2 29,61
(2,98+1,70)*2*2,20 m2 20,59
(3,00+1,70)*2*2,20 m2 20,68
(2,26+1,70)*2*2,20 m2 17,42
(2,74+2,58)*2%2,20 m2 23,41
(11,81+1,19)*2%2,20 m2 57,20
razem| m2 368,84
23 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
115,70 m2 115,70
razem| m2 115,70
24 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
(3,74+4,83)*2%2,50 m2 42,85
(5,23+4,83)*2*2,50 m2 50,30
(2,31+2,14)*2*2,50 m2 22,25
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(3,48+2,74)*2*2,30 m2 28,61
(5,86+1,93)*2*2,30 m2 35,83
(2,24+3,34)*2*1,80 m2 20,09
(3,70+3,03)*2*2,20 m2 29,61
(2,98+1,70)*2*2,20 m2 20,59
(3,00+1,70)*2*2,20 m2 20,68
(2,26+1,70)*2*2,20 m2 17,42
(2,74+2,58)*2*2,20 m2 23,41
(11,8141,19)*2*2,20 m2 57,20

razem| m2 368,84

25 | KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro

0803/01
czg$¢ wschodnia 10,00 m2 10,00
razem| m2 10,00
26 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
0212/02
0.1 2,60%0,10 m3 0,26
0.4 6,50%0,10 m3 0,65
0.13  3,80%0,30 m3 1,14
0,68*1,10*%0,30 m3 0,22
razem| m3 2,27
27 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
2,60+6,50+3,80+9,80+4,90 m2 27,60
razem| m2 27,60
28 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 |Doptata 5x
2,60+6,50+3,80+9,80+4,90 m2 27,60
razem| m2 27,60
29 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
2,60+6,50+3,80+9,80+4,90 m2 27,60
razem| m2 27,60
30 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
0.1 2,60 m2 2,60
0.3 9,80 m2 9,80
04 6,50 m2 6,50
0.5 490 m2 4,90
0.13 3,80 m2 3,80
razem| m2 27,60
31 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05 |klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
0.1 2,60 m2 2,60
03 9,80 m2 9,80
0.4 6,50 m2 6,50
0.5 490 m2 4,90
0.13 3,80 m2 3,80
razem| m2 27,60
32 |NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni
2809/02 |do 10m2
0.3 (3,48+2,74)*2 m 12,44
0.4;0.1 (5,86+1,93)*2 m 15,58
0.5 (2,31+2,14)*2 m 8,90
0.13  (3,26+1,45)*2 m 9,42
razem m 46,34
33 | KNR4-01 |Rozbiodrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
0212/02
$ciana do poszerzenia 0,50*%0,15%*2,00 m3 0,15
Sciana zewngtrzna  1,50%0,20%2,00 m3 0,60
razem| m3 0,75
34 | KNR K-30 |Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71mm
0107/01
1,30%3 m 3,90
razem m 3,90
35 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
0703/02
(0,20*2+0,50)*1,10 m2 0,99
razem| m2 0,99
36 | KNR2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
1203/01
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1,00%2,00 m2 2,00
razem| m2 2,00
37 | KNR2-01 |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii IIl na odlegtos¢ do 10m
0307/02
2,20*0,30*1,00 m3 0,66
razem| m3 0,66
38 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
2,20*0,30*1,00 m3 0,66
razem| m3 0,66
39 | KNR2-02 |Sciany Zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0207/01
2,20%1,20 m2 2,64
razem| m2 2,64
40 | KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci
0207/07 |Doptata 17x
2,20%1,20 m2 2,64
razem| m2 2,64
41 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(0,66+2,64*0,25)*0,08 t 0,11
razem t 0,11
42 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
2,20*0,20 m3 0,44
razem| m3 0,44
43 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
1,00*5 m 5,00
razem m 5,00
44 KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej -
0300/03  |schody wejsciowe Rx2
2,20*1,00 m2 2,20
razem| m2 2,20
45 | KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
2,20 m 2,20
razem m 2,20
46 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z piwnic
0106/05
drzwi 2,00 m3 2,00
tynk (213,22+52,20)*0,02 m3 5,31
gruz 2,27+0,75+0,66 m3 3,68
rezerwa 1,00 m3 1,00
razem| m3 11,99
47 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
11,99 m3 11,99
razem| m3 11,99
48 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 |Doptata 9x
11,99 m3 11,99
razem| m3 11,99
49 | Kalkulacja |Koszty utyliacji gruzu
indywidualna
11,99 m3 11,99
razem| m3 11,99
2 Roboty budowlane - plytki i tynki sufitbw w czeSci wschodniej
50 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
0.7 11,20 m2 11,20
0.8 5,10 m2 5,10
09 5,10 m2 5,10
0.10 10,00 m2 10,00
0.11 3,80 m2 3,80
0.12 7,20 m2 7,20
razem| m2 42,40
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51 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach
2805/05  |klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm
0.7 11,20 m2 11,20
0.8 5,10 m2 5,10
09 5,10 m2 5,10
0.10 10,00 m2 10,00
0.11 3,80 m2 3,80
0.12 7,20 m2 7,20
razem| m2 42 .40
52 |NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25¢m w pomieszczeniach o powierzchni
2809/02  |do 10m2
0.7 (3,70+3,03)*2 m 13,46
0.8 (2,98+1,70)*2 m 9,36
0.9 (3,00+1,70)*2 m 9,40
0.10 (11,81+1,19)*2 m 26,00
0.11 (2,26+1,70)*2 m 7,92
0.12 (2,58+2,74)*2 m 10,64
razem m 76,78
53 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/15 |miejscu do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych
0.7 11,20 m2 11,20
0.8 5,10 m2 5,10
09 5,10 m2 5,10
0.10 10,00 m2 10,00
0.11 3,80 m2 3,80
0.12 7,20 m2 7,20
razem| m2 42 .40
3 Instalacje sanitarne
54 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
55 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
56 | KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2
0516/03
6,00 kpl 6,00
razem | kpl 6,00
57 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki $rednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym
0512/01
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
58 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm taczonego przez spawanie
0506/03
15,22%2+8,44*3+2,30%4 m 64,96
razem m 64,96
59 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/03
15,22*2+8,44*3+2,30*4 m 64,96
razem m 64,96
60 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
64,96 m 64,96
razem m 64,96
61 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0408/03
4,00 szt 4,00
razem| szt 4,00
62 | KNR 2-15 |Rury przytaczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikoéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych
0422/01
6,00 kpl 6,00
razem | kpl 6,00
63 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. sko$ne o $rednicy nominalnej 15mm
0415/01
12,00 szt 12,00
razem| szt 12,00
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64 | KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne farba olejna lub ftalowa (syntetyczng) rur stalowych i blaszanych o $rednicy do SOmm
1512/01
64,96 m 64,96
razem m 64,96
65 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdw o Srednicy zewngetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/11
64,96 m 64,96
razem m 64,96
66 | KNR4-01 |Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego na glebokos¢ do 10cm
0211/05
0,30%2 m2 0,60
razem| m2 0,60
67 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
0111/02
2,00 szt 2,00
razem| szt 2,00
68 | KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej $rednicy 25-32mm
0105/02
2,00 miejsce 2,00
razem | miejsce 2,00
69 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
1,00 szt 1,00
razem| szt 1,00
70 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewozmywaka
0235/05
1,00 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
71 | KNR 4-02 |Wymiana trojnika z PCW o $rednicy 110mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0211/03
2,00 szt 2,00
razem| szt 2,00
72 | KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW $rednicy 110mm z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi
0210/04
1,00 miejsce 1,00
razem | miejsce 1,00
73 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
0115/01
1,00 szt 1,00
razem| szt 1,00
74 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na §cianie
0220/04
1,00 szt 1,00
razem | szt 1,00
4 Instalacje elektryczne
75 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
76 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy gltebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
77 | KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
1133/02
14,00 szt 14,00
razem| szt 14,00
78 | KNR 4-03 |Demontaz przyciskow lub kasownikow z tworzywa z 2 przylaczonymi przewodami w podtozu podtynkowym
1130/01
13,00 szt 13,00
razem| szt 13,00
79 | KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2+0 biegunowych o nat¢zeniu pradu do 63A
1122/04
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
80 | KNR 4-03 |Demontaz puszek okragtych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtaczeniem przewodow
1120/03  |o przekroju do 2,5mm?2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
10,00 szt 10,00
razem| szt 10,00
81 | KNR4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do 6mm?2 ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkow lub odkrgceniem
1117/04 |$rub z podtoza ceglanego lub betonowego
15,20%3+8,44*2+20,00 m 82,48
razem m 82,48
82 | KNR 5-08 |Przykrecenie uchwytow pod przewody kabelkowe pojedyncze na kotki plastykowe osadzone w podtozu z cegly
0201/02
82,48 m 82,48
razem m 82,48
83 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej o przekroju zyt Cu do 6mm2 (12mm?2 dla Al) uktadane w ciagach
0213/01 |wielokrotnych na tynku na gotowym podtozu - 3x1,5mm?2
13,00%15 m 195,00
razem m 195,00
84 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej o przekroju zyt Cu do 6mm2 (12mm?2 dla Al) uktadane w ciagach
0213/01 |wielokrotnych na tynku na gotowym podtozu - 3x2,5mm?2
15,00%6 m 90,00
razem m 90,00
85 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obcigzalnosci przewodow do
0309/04 |16A/2,5mm2
6,00 szt 6,00
razem| szt 6,00
86 | KNR 5-08 |Montaz przez przykrecenie i podtaczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego wymiarach 75x75 i 85x105 dla
0303/07 |przewodow o przekroju do 4,0mm2
10,00 szt 10,00
razem| szt 10,00
87 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdéw podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
12,00 szt 12,00
razem| szt 12,00
88 | KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem koficowym na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych LED
0511/01
13,00 szt 13,00
razem| szt 13,00
89 | KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
1,00 pomiar 1,00
razem | pomiar 1,00
90 | KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
1,00 pomiar 1,00
razem | pomiar 1,00
91 | KNR 4-03 |Badanie skutecznos$ci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
1205/06
5,00 pomiar 5,00
razem | pomiar 5,00
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Nr |Opis

Roboty budowlane

Roboty budowlane - ptytki i tynki sufitow w czgsci wschodniej

Instalacje sanitarne

W=

Instalacje elektryczne
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 25,51
2 |Brukarze gr.ll r-g 0,60
3 |Ciesle gr.Il r-g 13,97
4 |Elektromonterzy gr.Il r-g 42,13
5 |Elektromonterzy gr.Il r-g 37,82
6 |Elektromonterzy gr.IV r-g 1,60
7 |Izolarze gr.ll r-g 6,85
8 |Malarze gr.Il r-g 68,31
9 |Monterzy gr.Il r-g 15,32

10 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 48,79

11 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 3,61

12 |Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.Il r-g 1,14

13 |Murarze gr.Il r-g 18,07

14 |Operatorzy gr.Il r-g 0,07

15 |Posadzkarze gr.Il r-g 28,67

16 |Posadzkarze gr.Ill r-g 24,44

17 |Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 201,51

18 |Robotnicy r-g 5,87

19 |Robotnicy gr.I r-g 674,22

20 |Robotnicy gr.Il r-g 70,22

21 |Spawacze gr.ll r-g 17,68

22 |Stolarze gr.Il r-g 7,90

23 |Tynkarze gr.Il r-g 42,04

24 |Tynkarze gr.III r-g 322,23

25 |Zbrojarze gr.Ill r-g 4,72

Razem

1 683,29
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,84
2 |Balustrada stalowa balkonowa i tarasowa azurowa z ksztattownikow kg 18,70
3 |Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosi¢zna, chromowana, stojaca jednouchwytowa szt 1,00
4  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,34
5 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,16
6 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,02
7 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 25mm m3 0,03
8 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 38mm m3 0,01
9 |Drewno na stemple m3 0,01
10 |Drewno na stemple budowlane m3 0,04
11 |Drut stalowy migkki kg 0,32
12 |Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 0,10
13 |Drzwi drewniane zewngtrzne pelne typ DZ 1, o wym. 87x200 cm szt 10,00
14 |Drzwi stalowe antywtamaniowe klasy C, biate lub kolor foliowane, z wyposazeniem standardowym zewngtrzne o wym. 80 (90)x200 cm szt 1,00
15 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 139,97
16 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,44
17 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,35
18 |Gips budowlany szpachlowy t 0,34
19 |Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwodjne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy szt 6,12
20 |Grzejnik do c.o. - konwektor, temp. 75/65/20st.C, moc cieplna do 300W szt 6,00
21 |Gwozdzie budowlane okragte gote rozne rozmiary kg 4,43
22 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 0,20
23 |Haki do rur szt 4,00
24 |Klej Thermatlex 474 dm3 1,21
25 |Klipsy montazowe Thermaclips szt 389,76
26 |Kotki rozporowe plastykowe szt 222,70
27 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2,00
28 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1,00
29 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 118,80
30 |Kotwy szt 27,08
31 |Masa asfaltowa kg 1,93
32 |Nadproza Porotherm 11,5 m 531
33 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 5,10
34 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,0m2 m2 2,66
35 |Oprawy swietlowkowe szt 13,00
36 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm m 71,46
37 |Papier $cierny ark 4,50
38 |Pianka poliuretanowa dm3 1,09
39 |Piasek m3 10,00
40 |Piasek do betonéw zwyktych m3 1,23
41 |Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x30 cm m2 89,43
42 | Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 28,44
43 |Pospotka do betonow m3 0,48
44 |Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 120,14
45 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,11
46 |Przeciwnakretki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 4,00
47 |Przewod NHXMH-300/500V 3x1,5mm2 m 202,80
48 |Przewod NHXMH-300/500V 3x2,5mm2 m 93,60
49 |Przycisk "dzwonek" lub "$wiatto" standard podstawowy IP-41 do mocowania w listwach instalacyjnych szt 12,24
50 |Puszki szt 10,20
51 |Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych asfaltowych dm3 0,40
52 |Rura stalowa czarna bez szwu, fi 26,9/2,6mm m 66,91
53 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm m 1,10
54 |Rury kanalizacyjne z PCW 110mm m 2,20
55 |Rurystalowe S gwintowane ocynkowane 25mm m 2,10
56 |Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 3,90
57 |Siatka cigto-ciagniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 1,09
58 |Siatka Rabitza m2 28,15
59 |Silikon dm3 0,24
60 |Sznur konopny smotowany kg 0,08
61 |Sznur konopny surowy kg 0,02
62 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 16,28
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63 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat solowy kg 30,49
64 |Tarczki ochronne szt 6,00
65 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 8,78
66 |Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,10
67 |Trojniki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 2,20
68 |Trojniki mosigzne do grzejnikéw ptytowych 2-rzedowych szt 12,00
69 |Trojniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 25mm szt 2,00
70 |Uchwyty szt 222,70
71 |Uchwyty do rur szt 25,46
72 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 5,00
73 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 11,00
74 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 2,06
75 |Woda m3 0,82
76 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 2,05
77 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 26,29
78 |Zaprawa klejaca kg 277,41
79 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 571,88
80 |Zaprawa Porotherm M50 m3 0,03
81 |Zaprawa spoinujaca kg 16,73
82 |Zawory przelotowe proste mosiezne 25mm szt 4,00
83 |Zawor grzejnikowy przelotowy, mosi¢zny z pojedyncza regulacja fi 1 5Smm szt 12,00
84 |Zlewozmywak blaszany emaliowany jednokomorowy z ptyta ocickowa szt 1,00
85 |Zacza dwukielichowe z PCW szt 3,00
86 |Ziaczki nakretne z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 4,00
87 |Zkaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 6,00
88 | Zwir wielofrakcyjny do betonow m3 0,20
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,53
2 |Nozyce do pretow m-g 0,64
3 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,47
4 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,45
5 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 8,16
6 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,92
7 |Srodek transportowy m-g 5,38
8 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 0,49
9 |Wyciag m-g 9,00
10 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 21,49
11 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 1,32

Razem

48,85
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