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INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji, obiekt:
Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej (MOPS), przy ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanow.
KATEGORIA OBIEKTU: ,XVIII”
Adres inwestycji, polozenie:
Jednostka ewidencyjna nr 121501 1; obreb nr 0001 ; dz. ewid. nr 5770/2
Inwestor:
Gmina Miasto Jordanow
ul. Rynek 1, 34-240 Jordanow
Projektant:

mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
upr. nr MPOIA/039/2016
ul. Skotnica 5, 34-240 Jordanow

Data Opracowania:

Kwiecien 2024

| KRZYSZTOFIAK&BABIAK
KB | ARCHITEKCI




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

. DANE OGOLNE INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej (MOPS), przy ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanéw
Lokalizacja inwestycji:

e Teren inwestycji jest zlokalizowany w miejscowosci Jordanéw, gmina Jordanéw na dziatkach ewid. nr
5770/2

Il. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

I11. OPIS POSZCZEGOLNYCH ZAGADNIEN

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektéw.
A) Budynek MOPS o 3 kondygnacjach (2 nadziemne i 1 podziemna).

2.  Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.

Dziatka ewid. nr 5770/2 jest zagospodarowana nastepujacymi elementami:

A) Obiekty kubaturowe:




- budynek MOPS

B) Uzbrojenie terenu:

- instalacje wodne, deszczowe, energetyczne.

C) Dostep do drogi publicznej:

- przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie z droga publiczna.
D) Stan srodowiska przyrodniczego:

- dziatka przeznaczona pod inwestycje jest dziatka zabudowang

- na dziatce nie stwierdzono wystepowania roslin chronionych.

. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ogrodzenie terenu budowy

Plan BIOZ powinien przewidywac ogrodzenie terenu albo w inny sposob uniemozliwienie wejscia na teren

budowy osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych albo zapewnienie statlego nadzoru. Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé

zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie
z Polskimi Normami i wiasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych
i dojazdow pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow. Drogi
i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia
dla ich uzytkownikéw.

Przewidziane w planie BIOZ drogi komunikacyjne dla wozkéow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej
niz:

1) dla wozkow szynowych — 4%,

2) dla wozkéw bezszynowych — 5 %,

3) dla taczek — 10 %.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkéw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej
2,0 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowsa a porecza wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzacej do
utrzymywania 0séb, materiatow i sprzetu) dopuszcza si¢ umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m. Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15,0 m, nalezy przewidzie¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w warunkach
ograniczonej widocznosci, wyznaczajacych dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Ciagi piesze

Przewidziana w planie BIOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15%
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
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szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajaca
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Przewidziane w planie BIOZ pochylnie, po ktérych dokonuje
Sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, odgradza sie
balustradami, sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz oznakowuje si¢ w sposoéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypelni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw. W przypadku przejé¢, przejazdow i stanowisk pracy
niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdoéw szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz
balustrady sktadajace si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi dotu. Wolna przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegoélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Osoba wykonujaca roboty
na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac
srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych
W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.

Wyklucza si¢ na terenie budowy wykonywania dotéw do gaszenia wapna. W przypadku przechowywania
W magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sig,
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w miejscu
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wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do nieprzekraczajacej 10 warstw. Odlegtosé stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,0 m — od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wyltgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania sie podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej
znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

Pracodawca jest obowiagzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wykonywana.
W szczegolnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844 z pozn.
Zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il, okreslone w § 30
zatacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatgcznika nr
3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢
stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza. Na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, szatnie i jadalni¢ nalezy urzadzi¢ w
odrebnych pomieszczeniach. Szafki na odziez osob wykonujacych roboty na terenie takiej budowy
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Palenie tytoniu moze by¢
przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

Szczegotowe wymagania w  zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

ktore wehodzi w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Do tych zagrozen mozna zaliczy¢:
- przytacza i instalacje — niebezpieczenstwo przy pracy w gtebokich wykopach, w miejscu wykopu
i terenie mozliwego osuwiska, w czasie od wykonania wykopu do jego zasypania,

- praca na rusztowaniach — niebezpieczenstwo zwigzane z praca na wysokosci, w czasie wykonywania
prac,

- prace ze sprzgtem mechanicznym — niebezpieczenstwo w pracy w poblizu maszyn budowlanych,




- prace z elektronarzedziami — niebezpieczenstwo pracy z elektronarzgdziami w czasie podtaczenia do
sieci energetycznej,

- wykonywanie prac dekarskich — niebezpieczenstwo pracy na wysokosci zwlaszcza przy ztych
warunkach atmosferycznych,

- zabrania sie wykonywania wszelkich roboét zagrazajacych bezpieczenstwu pracownikow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni przechodzi¢ szkolenia BHP w firmach budowlanych co powinno by¢ potwierdzone
stosownymi dokumentami, natomiast przed przystapieniem do wykonywania robot szczegoélnie
niebezpiecznych kierownik budowy wzglednie inna kompetentna osoba winna udzieli¢ instruktazu o tym
na jakie niebezpieczenstwo jest narazony pracownik i jak si¢ zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Instruktaz powinien dotyczy¢ réwniez rozmieszczenia ostrzegawczych tablic informacyjnych i sposobu
ogrodzenia placu budowy.

Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie realizacji projektowanych obiektow nie wystegpuja strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Projektant:
mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczer
upr. nr MPOIA/039/2016
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