Zatacznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc | - Dostawa lekkich przyczepek przeciwpozarowych z wyposazeniem - 5 sztuk
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego 5 sztuk lekkich przyczepek
przeciwpozarowych z wyposazeniem.

Dane techniczne:

Przyczepka

Fabrycznie nowa, nieuzywana, pozbawiona wad i uszkodzen, o dopuszczalnej masie
catkowitej do 750 kg umozliwiajaca poruszanie sie po drogach publicznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Dyszel giety z blachy, cynkowany ogniowo z zaczepem
kulowym. Rama podwozia wykonana z ksztattownika stalowego konstrukcyjnego,
cynkowana ogniowo. Burty wykonane z ocynkowanej stali, tylna burta otwierana,
pokrywa gérna metalowa lub z tworzywa sztucznego zamykana na klucz. Przyczepka
dostosowana do umieszczenia w niej nizej wymienionego wyposazenia, z
oznakowaniem na burcie bocznej: ,SPRZET PPOZ”. Przyczepka wyposazona w koto
podporowe oraz dwie dodatkowe podpory stabilizujgce z tytu. Pompa ptywajaca
zamontowana na szynach z mozliwoscig wysuwania. Pozostate elementy wyposazenia
(takie jak szpadle, fopaty, siekiery, toporki, ttumice, weze itd.) zabezpieczone przed
przemieszczaniem, zamontowane na stelazu. W przyczepce wydzielone miejsce na
tabliczki kierunkowe dostarczone przez Zamawiajacego.

Wyposazenie

Pompa ptywajgca - wyposazona w silnik czterosuwowy o mocy3,0 - 4,0 kW, czas pracy
na petnym zbiorniku min 1 godz., nasada ttoczna 75 mm, min. gtebokosc¢ ssania 20 mm -
1sztuka

Zestaw wezy ttocznych: 2x20 m o Srednicy 75 mm oraz 3x20m o $rednicy 52 mm

Redukcja 52/75 - 1 sztuka

Pradnica - zzaworem kulowym, wytwarzajgca strumienie zwarte o zasiegu rzutu 28m,
oraz strumienie rozproszone o zasiegu rzutu 12 m, posiadajgca mozliwos$¢ ptynnej
regulacji wydajnosci w zakresie 100-500 I/min - 1 sztuka

Gasdnica GP 6 kg - 4 sztuki

Pilarka spalinowa o mocy 2,2 - 3 KW wraz z osprzetem (prowadnica, tanicuch tnacy,
ostona prowadnicy, klucz, Srubokret) - 1 sztuka

Opryskiwacz spalinowy plecakowy ze zbiornikiem na ciecz min.12 1 - 1 sztuka

Szpadle - wykonane ze stali, z raczka z tworzywa sztucznego, gtowica z hartowanej
stali z zaostrzong krawedzia, waga maks. 2kg - 4 sztuki

topaty- wykonane ze stali, z raczka z tworzywa sztucznego, waga maks. 2,5kg - 4
sztuki

Siekiery - ostrze wykonane ze stali, trzon z tworzywa sztucznego - 4 sztuki

Toporek - ostrze wykonane ze stali, trzon z tworzywa sztucznego - 2 sztuki

Ttumice gumowe z drgzkiem teleskopowym - 5 sztuk

Kanister 5 litrowy z lejkiem - 2 sztuki

Kask ochronny z nausznikami i siatkg - 1 sztuka

Kamizelka odblaskowa - 1 sztuka

Rekawice ognioodporne - 2 sztuki

Czesé Il - Dostawa agregatu gasniczego ze zbiornikiem o pojemnosci 400 | zamontowanym na
przyczepie - 1 sztuka.

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego 1 sztuki agregatu gasniczego ze
zbiornikiem o pojemnosci 400 | zamontowanym na przyczepie.

Dane techniczne:




Przyczepka

Fabrycznie nowa, nieuzywana, pozbawiona wad i uszkodzen, o dopuszczalnej masie
catkowitej do 1500 kg umozliwiajgca poruszanie sie po drogach publicznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dyszel giety z blachy, cynkowany ogniowo z zaczepem
kulowym. Rama podwozia wykonana z ksztattownika stalowego konstrukcyjnego,
cynkowana ogniowo. Burty wykonane z ocynkowanej stali, tylna burta otwierana,
pokrywa gérna metalowa lub z tworzywa sztucznego zamykana na klucz. Przyczepka
dostosowana do umieszczenia w niej agregatu gasniczego, z oznakowaniem na burcie
bocznej: ,SPRZET PPOZ”. Przyczepka wyposazona w koto podporowe oraz dwie
dodatkowe podpory stabilizujace z tytu. Agregat i zbiornik na wode zamontowane na
wysuwanych szynach.

Agregat
gasniczy

Naped - silnik spalinowy czterosuwowy z rozrusznikiem elektrycznym.

Zbiornik wody o pojemnosci 400 | wykonany z materiatu odpornego na korozje,
wyposazony w przegrody stabilizujagce wode w czasie jazdy, z uktadem tankowania z
hydrantu, uktadem przelewowym i optycznym wskaznikiem ilosci cieczy.

Zwijadto aluminiowe z przektadnig katowa, z wezem o dtugosci min. 60 mb zakoriczone
pradownica.

Pompa zapewniajaca wydajnos¢ na pradownicy 50 I/min.




