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Radomsko 19.03.2024 r.

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003 r. — teks jednolity z p6zn. zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
architektoniczno - budowlany:

Przebudowa budynku gospodarczego

adres inwestycji: Radomsko, Dabrowka 54, 54A, dz. nr ewid. 1323, obreb Dabréowka

inwestor: Nadlesnictwo Radomsko

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Agnieszka Porada - Jurek nr upr. 14/LOOKK/2018

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94



Il. Projekt architektoniczno — budowlany

Czes¢ opisowa

1. Opis ogoiny projektowanego budynku - rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa budynku gospodarczego

(kategoria obiektu budowlanego 1)

W ramach przebudowy projektuje sie pomniejszenie otworow drzwi zewnetrznych,
pomniejszenie otworéw bramowych istniejgcych w

budynku a takze roboty remontowe w budynku.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek to budynek parterowy, murowany, gospodarczy.
Budynek gospodarczy sktada sie z osSmiu pomieszczen gospodarczych. Sposéb
uzytkowania zgodny z przeznaczeniem.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy o rzucie prostokagta. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z eternitu przeznaczonego do wymiane na blache trapezowa.

Budynek jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony. Wjazd do garazu od
strony pétnocnej oraz potudniowe;.

4. Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa, wysokos¢ budynku
pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni isthiejgcego budynku przeznaczonego do przebudowy

1. Pomieszczenie 1 19,83 m?
2. Pomieszczenie 2 5,73 m?
3. Pomieszczenie 3 5,57 m?
4. Pomieszczenie 4 63,59 m?
5. Pomieszczenie 5 59,72 m?
6. Pomieszczenie 6 19,83 m?
7. Pomieszczenie 7 5,57 m?
8. Pomieszczenie 8 5,73m?
RAZEM POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA 185,57 m?

5. Opinia geotechniczna

Podloze pod istniejgcym budynkiem nie ulega zmianie. Nie przewiduje sie robét
fundamentowych.
Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Budynek nie wymaga dostosowania do wymogéw.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie



Obiekt istniejgcy jako budynek gospodarczy nie wprowadza szczegodlnej emisji hatasow i
wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani
innych zakiécen.

Woda opadowa rozprowadzana po terenie wtasnej dziatki — bez zmian.

Odpady state komunalne gromadzone bedg w istniejgcych zamykanym pojemniku na terenie
dziatki — bez zmian.

Budynek z uwagi na wysokosc¢ nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty nie
powodujg gtebokiego naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce inwestora nr 1323 na ktorej zostat
zaprojektowany

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy istniejgcego budynku gospodarczego
Ze wzgledu na brak projektowanego systemu ogrzewania budynku.

9. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature

Budynek bez instalacji grzewczej nie wymaga dostosowania do wymogow.

10. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na przeznaczenie nie bedzie wyposazony w instalacje
wewnetrzne poza istniejgca instalacjg elektryczng.

Zakres rob6t budowlanych:

- rozbiérka orynnowania;

- zdemontowac cztery stare bramy drewniane;

- usuniecie starych ptyt cementowo-azbestowych (eternit) z dachu o powierzchni 290 m?;
- usuniecie starych desek uktadanych co 50cm z dachu o powierzchni 290 m?;

- zaimpregnowac srodkami grzybo i ognio odpornymi istniejgcg wiezbe dachowsg;

- rozebra¢ dwa kominy murowane powyzej stropu;

- zamontowac taty o wymiarach 4 x 5 cm;

- zamontowac kontrtaty o wymiarach 5 x 6 cm;

- zamontowa¢ membrane dachowg o powierzchni 290 m?;



- utozy¢ pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej w kolorze grafitowym typ T 35 grubosci 0,7

mm o powierzchni 290 m?;

- odtworzy¢ instalacje odgromowa;

- wykonac obrdbki blacharskie i podbitke dachowg PCV 27,2 m?;

- zamontowac¢ orynnowanie PCV grafitowe rynny dachowe 125 mm i spustowe 90 mm;

- rozbiérka drzwi zewnetrznych i wewnetrznych,

- pomniejszy¢ dwa otwory drzwiowe poprzez pomniejszenie szerokosci otworu drzwiowego;

-wykonaé nowy tynk zewnetrzny w miejscu pomniejszonych otworéw drzwiowych-
zewnetrznych;

- zamontowac¢ cztery nowe bramy o konstrukcji stalowej wypetnienie z blachy trapezowej,
rozwierane ocieplane wraz z blendg pomniejszajgcg wysokosé otworu. Bramy wyposazone
w zamek z wktadka patentowa, ryglowane i wyposazone w stopki blokujgce samo zamkniecie
bramy;

- wymienic stolarke okienng i drzwiowg wg. zestawienia, wykonac obrdbki;

- wstawi¢ parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze grafitowym;

- oczyscié¢, zagruntowac i wykonac tynk natryskowy, cokdt z tynku natryskowego w kolorze
ciemniejszym;

- utylizacja materiatéw porozbiérkowych i eternitu.

- zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe, dwie przed bramami frontowymi i 10 sztuk

wewnatrz budynku, przerobi¢ instalacje elektryczng wykonaé dwa kontakty w budynku.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek gospodarczy - garazowy klasyfikuje sie do kategorii PM zagrozenia ludzi

o0 maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej budynku Q ponizej 500
MJ/m?

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212
(dotyczy klasy odpornosci ogniowej budynkéw) nie dotyczg budynkéw zgodnie z § 213:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach
lesnych.

12. UWAGI KONCOWE !
e Roboty budowlane mozna rozpoczgé po uzyskaniu prawomochego pozwolenia na
budowe.
e Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane a w szczegdlnosci materiaty
wykonczeniowe powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ wymogom

obowigzujgcych norm.



Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang

oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Dopuszcza sie zmiany materiatdw /w zaleznosci od mozliwosci Inwestora/ po
uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy i projektanta oraz wpisaniu o

powyzszym w Dziennik Budowy.

Odpady z fazy budowy zagospodarowaé nalezy zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.)

Opracowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Porada - Jurek nr upr. 14/LOOKK/2018

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342/27/94

Radomsko marzec 2024 r.



Zdjecia: stan istniejgcy

Elewacja frontowa

Elewacja boczna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

l. Informacje ogdlne:

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa budynku gospodarczego”
Radomsko, Dabréwka 54, 54A

Dziatka nr ewidencyjny 1323

obreb Dabréowka

2) Imie i nazwisko lub nazwe Inwestora oraz jego adres:

Inwestor: Nadlesnictwo Radomsko
ul. Pitsudskiego 3
97-500 Radomsko

3) Imie i nazwisko projektanta, sporzadzajgcego informacje:

Projektant:

mgr inz. Robert Drzazga



Czes$¢ opisowa

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego
obiektu budowlanego, ktéra (na podstawie Dz.U.2003.120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi

wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu

bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robét budowlanych (poz. 1a pkt. 8).

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW.

- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 2 pracownikow

- zakres robét: powyzej 100 osobodni

W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjna.

1. ZAKRES ,R’OBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gospodarczego. Budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o Kkonstrukcji tradycyjnej murowanej z

pustakow ceramicznych, dach dwuspadowy.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje prace z zakresu prac

budowlanych, konstrukcyjnych i wykohczeniowych oraz zagospodarowania terenu.

Prace te wykonywane bedg przez wykonawcdédw specjalizujgcych sie w danych

branzach.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH



Przewidziane w w/w projekcie prace dotyczy¢ beda dziatki 1323, zabudowanej
istniejgcym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym przewidzianym do

przebudowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH
WYSTAPIC NA BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH
WYSTAPIENIA

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — bedg wystepowac.

a. Roboty ziemne i fundamentowe przy wykonywaniu budynku powinny
uwzgledniaé zabezpieczenie wykopdw poprzez porecze, barierki i prawidiowe
oznakowanie lub prowadzone powinny by¢ pod statym nadzorem. Sktadowanie
wykopanej ziemi w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopdow jest
zabronione. Ruch transportowy obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang
wykopu a koparkg, nawet podczas postoju jest zabronione.

b. Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5m - wystepuje

c. Robotnicy bedg wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne w
zaleznosci od potrzeb.

d. Urzadzenia elektryczne na budowie podtgczy uprawniony elektryk.

e. Dziatka, na ktérej bedg prowadzone roboty budowlane jest potozona w terenie z
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego
zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik budowy.

f. Przed przystgpieniem do robdét z udzialem dzwigu — nalezy przeszkoli¢
pracownikéw zapinajgcych i odpinajgcych materiat przeznaczony do transportu.
Obstuge dzwigu nalezy powierzy¢ tylko osobie, ktora ma odpowiednie
uprawnienia do obstugi i pracy na dzwigu. Zabrania sie prowadzenia prac przy
predkosci wiatru powyzej 10m/s, przy ztej widocznosci, we mgle.

g. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow: kontener, toaleta.
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h. Woszystkie roboty przeprowadzaé pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje.

Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuja.

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia Ilub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuja.

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuja.
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig, w tunelach - nie wystepuja.

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
- nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
- nie wystepuja.

Prace wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych - nie wystepuja.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych
— nie wystepuja.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przewidziane w w/w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét
pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz. w

przedsiebiorstwie.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdow zwigzanych z obstugg

urzgdzen budowlanych takich jak:

Elektronarzedzia,

Spawanie gazowe i fukiem elektrycznym,
Betoniarki do 250 L,

Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
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— Maszyny do obrébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,
— Maszyny i urzgdzenia do mocowania blach /wkretarki, wiertarki/,
— Dzwigi samobiezne.

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo-

- instalacyjnych i przepiséw zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
Nr 47 poz. 401.

- Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie.

Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem os6b nie zaangazowanych w
procesy budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi. Prace prowadzone
bedg pod statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji na budowie.

Opracowat:

mgr inz. Robert Drzazga nr upr. GP.IV.7342(27)94
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