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1. ST-00. Wymagania ogélne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST- 00. wymagania ogo6lne odnosi sie do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach — remontu
obiektow na terenie osady Krzgtow — potozonej w miejscowosci Krzetow ul. Dolna
81, gm. Wielgomtyny

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych stanowi czes¢
dokumentoéw zwigzanych przetargiem na wykonanie rob6t opisanych w podpunkcie
1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Dla przebudowy chodnika i wykonanie dojazdu do garazu:

1. Przebudowa i rozbudowa chodnika

- rozbiorka istniejacej kostki brukowej z chodnika o powierzchni 9 m?

- usuniecie warstwy ziemi pod nowy chodnik na gtebokos$é 20 cm o powierzchni 9,5 m? -
wykonie podbudowy tluczniowej grubosci 15¢m i utozenie kostki brukowej grubosci 8 cm
uprzednio rozebranej na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4 cm, powierzchnia
razem 11,5 m?, obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100 cm dlugo$¢ 8 mb.

2. Wykonanie dojazdu do garazu

- usuniecie warstwy ziemi pod nowa droge wewngtrzng na glebokos¢ 30 cm o powierzchni
132 m?

- wykonie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10 cm o powierzchni 131 m?

- wykonanie podbudowy ttuczniowej grubosci 25 cm sktadajace si¢ z dwoch warstw

warstwy dolnej o frakcji 31,5 — 63 mm grubosci 15 cm i warstwy gornej o frakeji 0-31,5 mm

grubosci 10 cm, powierzchnia 131 m?,

- wykona¢ obrzeze chodnikowe 8 x 30 x 100 cm dtugo$¢ 82 mb

Ksztalt — przebieg trasy — wjazdu (w szczegolnosci szeroko$é, miejsc zataman) nalezy przed
rozpoczeciem wykonywania korytowania uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Podczas wytyczania
terenu nalezy uwazac na istniejacg infrastrukture oraz nasadzenia. Zalaczony opis techniczny
stanowi orientacyjny uktad wjazdu.

Materiaty porozbiorkowe przeznaczy¢ do utylizacji (kostka, ziemia, korzenie).
Dla wymiany bram wjazdowych i furtek:

- rozbiorka istniejacych bram rozwieranych 2 sztuki 1 furtek stalowych 2 sztuki na
stupkach stalowych o wysokosci 1,6m i szeroko$ci bramy 4m i furtka 1 m;



- wykonanie naktadek na stupki bram i furtek z profila stalowego — 6 sztuk; naktadki
ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor (do uzgodnienia z Zamawiajacym),
zabezpieczone od gory przed opadami wody — np. plastikowa zatyczka;

- montaz dwoch nowych bram i dwoch nowych furtek z elementéw stalowych
ocynkowanej 1 lakierowanej proszkowo o szerokosci brama 4 m i wysokosci 1,6 m,
furtka 1,0 m szeroko$ci. Wyposazenie bramy: zasuwa + kiddka + 3 klucze, rygiel do
kazdego skrzydta, furtki zamek z wktadka patentowa + 3 klucze) (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym),.

Materialy porozbiorkowe przeznaczy¢ do utylizacji (brama, furtka).

Przed montazem nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym szczegoty dotyczace
sposobu otwierania bram i furtek (w szczegdlnosci strony — kierunku — w ktore beda
otwieraly si¢ furtki, aby powodowaty ,.konfliktow” i umozliwialy swobodny,
bezpieczny sposdb przejscia.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i Poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy- zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze wykonawcy teren budowy.

1.4.1. Zgodnosé robot z przedmiarem robét i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dokumenty- opis przedmiotu zamowienia, przedmiar robot, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét przekazane przez Zamawiajgcego stanowig komplet, a
wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z

przedmiarem robét i ST. Dane okreslone w przedmiarze robdt i ST beda

uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialow i elementow budowli

musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi

wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z przedmiarem robdt lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to

takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w miejscowosci Krzetow ul. Dolna 81.

Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna.
Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przytacza elektrycznego.
Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacej instalacji. Po zakonczeniu
prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i



doprowadzenia terenu wokot budynku do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkéw bezpieczenstwa pracy

- ochrony mienia zwigzanego z budowa

- organizacji 1 wykonania robot budowlanych

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac¢ sie do
ogoblnie obowigzujacych przepiséw prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu
rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i
utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich
rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:

Urzadzenia dotransportuj pionowego, zabezpieczenia powierzchni pionowych i
poziomych folia chronigca przed przedostawaniem sie kurzu w trakcie
prowadzenia prac. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni
na czas prowadzenia robot pomieszczenie W remontowanym budynku lub innym.
1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawcy przedstawi
informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,wyrobach

budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materialdéw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na
zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materiatow i urzadzen nie posiadajacych
oznaczen B lub CE nalezy zataczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace
przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkow atmosferycznych, zachowaty swoja jakos$¢ , wtasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawca.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lnosci wymienione w
,Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostana
przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu



wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robot lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
ZamawiajgCcego 0 Swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem,
smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje
sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do

uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne
technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska,
olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatdéw wrazliwych na
warunki atmosferyczne winny posiadac szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim
powinny odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U. Nr
75, poz. 690 z p6z. Zm./ Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe
bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz.U. 22003 r. Nr 47, poz. 410/.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiagnaé zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie rob6t przy



zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcego uprawniony jest
Inspektor nadzoru. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,,O wyrobach budowlanych” posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
Kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska
Norma Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobaty techniczna w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

Na wykonanie rob6t objetych zamowieniem nie jest wymagane pozwolenie na
budowe wobec powyzszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy.
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:

-protokot przekazania terenu budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

-protokot odbioru robot

-protokdt narad i ustalen

-korespondencja na budowie

-atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane
podczas budowy

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzony w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w
przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza
zakres prac wymienionych w przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O
zakresie obmierzonych robot i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego co najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci materialow

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w kategoriach



naktadow rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.
7.3. Czas przeprowadzenia odbioru.

Obmiary beda przeprowadzone w czasie umozliwiajacym stwierdzenie
faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajace odbiorowi:

- ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior ostateczny robét.

8.1.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie

robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robot. W przypadku
gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych
i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i
uzupeltniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
Ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego
robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty/ jezeli stosowne przepisy
prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzania dla
zakresu prac bedacego przedmiotem umowy/:

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1. odbior
ostateczny.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac ktore zostaly zawarte umowa 0 roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych/dodatkowych/ ktorych koniecznosé
wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnos¢ podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na placu budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczenie tego typu prac nastapi kosztorysem powykonawczym wykonanym

na bazie sktadnikow cenotworczych z rozliczenia podstawowego

11. Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawa do wykonania

robot budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane

przez ich producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i
Ochrony Przeciwpozarowej

2. SST-01 Nawierzchnie

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego

Wspolnego Stlownika Zamowien (CPV)

CPV 45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02 Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne;j
SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana
jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni: -
chodniki z kostki betonowej inwestora na podsypce cementowo — piaskowej 0
grubosci 3cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1. MATERIALY Betonowa kostka brukowa - wymagania Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu
powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste, wkle$niecia nie



powinny przekracza¢: — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm. Ksztalt, wymiary i
kolor kostki brukowej Tolerancje wymiarowe wynoszg: — na dtugos$ci = 3 mm, — na
szeroko$ci = 3 mm, na grubo$ci = 5 mm. Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa. Nasigkliwos¢ kostek
betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie
wiece] niz 5%. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach
zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli: — probka nie wykazuje
peknieé, — strata masy nie przekracza 5%, — obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

1.5.2. SPRZET do wykonania nawierzchni z kostki brukowej Mate powierzchnie
nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

1.5.3 TRANSPORT betonowych kostek brukowych. Uformowane w czasie produkcji
kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Podtoze gruntowe pod nawierzchnig, przygotowac koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza.

2.2.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Obramowanie nawierzchni do obramowania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6]
lub inne np. obrzeza chodnikowe.

2.4. Podsypka n podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

2.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Z uwagi na
r6znorodnos$¢ ksztaltdow i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki,



szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$§¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i1 przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano
w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza
wyrdb 1 wyniki przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

3.3. Badania w czasie robot. Sprawdzenie podioza 1 podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg
projektowa niniejszej SST: — pomierzenie szerokosci spoin, — sprawdzenie
prawidlowosci ubijania (wibrowania), — sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia
spoin, — sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. Nierownosci podtuzne nawierzchni
mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%. 6.4.3. Niweleta nawierzchni Rdznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niS + 5 cm. Grubos¢ podsypki dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czgstotliwos¢
pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST -00. ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukoweyj.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogéblne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne”. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

5.2. Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: — przygotowanie
podioza, — wykonanie podbudowy, — wykonanie podsypki, — wykonanie tawy pod
krawezniki.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1.0go6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania
ogolne”

6.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej
betonowej obejmuje: — prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, — oznakowanie
robot, — przygotowanie podtoza, podbudowy, — dostarczenie materiatow, — wykonanie
podsypki, — utozenie 1 ubicie kostki, — wypelnienie spoin, — przeprowadzenie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego 2.
PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg.

3.SST-02 Wznoszenie ogrodzen

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja dotycza prowadzenia robdt w zakresie
wykonania wymiany bram wjazdowych i furtek w istniejgcym ogrodzeniu frontowym.
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t jak
nizej:

a) Rozbidrka starych bram wjazdowych i furtek

b) Wykonanie naktadek stalowych na istniejace stupki

¢) Montaz nowych bram wjazdowych i furtek.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera.
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2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezb¢dne uzgodnienia z uzytkownikiem.
3. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji
s3:
a) Bramy wjazdowe i furtki z elementow stalowych ocynkowanej i
lakierowanej proszkowo o szerokosci brama 4 m i wysokos$ci 1,6 m, furtka 1,0 m
szerokosci.
Wyposazenie bramy: zasuwa + ktodka + 3 klucze, rygiel do kazdego skrzydta, furtki
zamek z wktadka patentowa + 3 klucze), kolor grafitowy.
b) Naktadki na stupki bez podporowe, wykonane z profila stalowego ocynkowanego i
lakierowanego proszkowo o wymiarach min. 100 x 100 x 2 mm. Wysoko$¢ stupka
(1,6 m) Kazdy shipek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.
4. SPRZET
Sprzet do wykonania ogrodzenia.
a) Montaz bram i furtek wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego
sprzg¢tu pomocniczego, jak: miotki, wkretaki, szlifierki, itp.
b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i1 wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe.
5. TRANSPORT
5.1 Wymagania ogolne
Materialty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
dlugich nalezy stosowal przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczyC w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje
si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
a) ciggnik kotowy,
b) samochdd dostawczy,
c¢) samochdd skrzyniowy,
d) przyczepa skrzyniowa.
6. WYKONANIE ROBOT
6.1.0golne warunki wykonania robot
Stupki poczatkowe stanowi¢ elementy konstrukcyjne bramy.
Bramy i furtki zostang wykonane z elementéw typowych dostarczonych przez
producenta. Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.
6.2. Wytyczne fundamentowania stupkéw
Fundamentowanie w przypadku zmiany lokalizacji slupka.
Stopy pod stupki zaglebi¢ co najmniej do glebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak
0,8 m (zaglebienie w przedziale 0,8-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem B20.
6.3. Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie
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wickszym od 15 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajagcymi, ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
drutu naciggowego. Stupki koncowe, narozne i1 bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.4.Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego
rodzaju farbami.

UWAGA!

W czasie aplikacji i schnigcia powtoki wydzielajg si¢ palne 1 szkodliwe dla zdrowia
substancje. Nalezy unika¢ wdychania par 1 mgly produktu oraz kontaktu wyrobu z
oczami 1 skora.

6.5.Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementow sktadowych ogrodzenia.
w kolorze zielonym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0Ine zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnos$ci z dokumentacja 1 przepisami,

b) poprawnego montazu,

c¢) kompletnosci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
za$wiadczenie o jakoS$ci (atesty) 1 przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacji.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN 1 BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) nalezg: - rury stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajac  nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi koniecznos$¢
wykonania badan materiatlow dla tych robot. Wszystkie materialy dostarczone na
budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw

b) prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

C) poprawno$¢ ustawienia stupkow,

7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia

a) rozstaw shlupkoéw 1 ich zabetonowanie,

7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora odrzucone 1 niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczaltowych poszczegodlnych elementéw scalonych
Robot zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie).
Jednostki obmiaru rob6t sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robot.
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9. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlegaja:

montaz bramy 1 furtki,
zabezpieczenie antykorozyjne.

10. PLATNOSCI

Zasady platnosci okreslone sa w Warunkach Szczegotowych Kontraktu
(Umowie).

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace
roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i
inwentaryzacja powykonawcza robot,

przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materialdéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego
wykonania robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujagce zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu
ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogodlnego przeznaczenia. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne §rub i wkretow

Opracowal:

mgr inz. Robert Drzazga

14



