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1. ST-00. Wymagania ogélne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST- 00. wymagania ogo6lne odnosi sie do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach —
przebudowy budynku gospodarczego — potozonego w miejscowosci Radomsko,
Dabrowka 54, 54a.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czesé
dokumentoéw zwigzanych przetargiem na wykonanie robot opisanych w podpunkcie
1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Dla przebudowy budynku gospodarczego:

- rozbiorka orynnowania;

- zdemontowac¢ cztery stare bramy drewniane;

- usunigcie starych plyt cementowo - azbestowych (eternit) z dachu o powierzchni 290
m?;

- usuniecie starych desek uktadanych co 50cm z dachu o powierzchni 290 m?;

- zaimpregnowac Srodkami grzybo i ognio odpornymi istniejacg wiezbe dachowa;

- rozebra¢ dwa kominy murowane powyzej stropu;

- zamontowac taty o wymiarach 4 x 5 cm;

- zamontowac kontrlaty o wymiarach 5 x 6 cm;

- zamontowa¢ membrane dachowa o powierzchni 290 m?;

- ulozy¢ pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej w kolorze uzgodnionym
Zmawiajacym typ T 35
grubosci 0,7 mm o powierzchni 290 m?;

- odtworzy¢ instalacje odgromowa;

- wykona¢ obrobki blacharskie i podbitke dachowg PCV 27,2 m?;

- zamontowac¢ orynnowanie PCV rynny dachowe 125 mm i spustowe 90 mm;

- rozbiorka drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych,

- pomniejszy¢ dwa otwory drzwiowe poprzez pomniejszenie szerokosci otworu
drzwiowego;

-wykona¢ nowy tynk zewng¢trzny w miejscu pomniejszonych otworow drzwiowych-

zewnetrznych;

- zamontowa¢ cztery nowe bramy o konstrukcji stalowej wypehlienie z blachy
trapezowej, rozwierane ocieplane wraz z blendg pomniejszajacg wysokos$¢ otworu.
Bramy wyposazone w zamek z wktadka patentowa, ryglowane i wyposazone w
stopki blokujace samo zamknigcie bramy;

- wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa wg. zestawienia, wykona¢ obrobki;

- wstawi¢ parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze;

- oczysci¢, zagruntowac 1 wykonaé tynk natryskowy, cokot z tynku natryskowego w
kolorze uzgodniony z Zamawiajacym;



- utylizacja materiatow porozbidérkowych 1 eternitu.

- zamontowa¢ nowe oprawy os$wietleniowe, dwie przed bramami frontowymi i 10
sztuk wewnatrz budynku, przerobi¢ instalacje¢ elektryczng wykona¢ dwa kontakty w
budynku.

Dla remontu ogrodzenia bocznego:

- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia z siatki drucianej na stupkach metalowych o
wysokosci 1,4 m 1 dtugosci 65 m z podmuréwka w postaci kraweznika betonowego +
furtka, stupki zabetonowane punktowo;

- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego stalowego o dtugosci 65 mb (panel ,,3D”
o wymiarach dlugos¢ 250 cm wysokos¢ 123 cm) na stupkach stalowych ( min. 60 x
60 x 2 mm). Wysokos$¢ ogrodzenia tagcznie 1,5 m z podmuréwka prefabrykowang
betonowa wysokosci 25 cm zaglebiong w gruncie min. 5 cm.

Panele wykonane z pretéw o $rednicy min. 5 mm. Rozstaw drutéw pionowych Scm.
Calos¢ ogrodzenia ocynkowana 1 lakierowana proszkowo. Kolor zielony. Stupki
zabezpieczone od gory przed opadami wody — np. plastikowa zatyczka. Stupki przy
podmurowce zalane betonem. Ziemig przy podmuréwce nalezy wyrownac i
rozplantowac.

- montaz furtki o szeroko$ci 1m 1 wysokosci 1,5 z elementow metalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony.

- kolor oraz wzor elementéw ogrodzenia w nawigzaniu do istniejgcego juz ogrodzenia
w pozostatej czesci osady.

Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu proponowane materialy do wbudowanie (w
szczegolnosci kolor, wzor, materialow).

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i Poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy- zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie
przekaze wykonawcy teren budowy.

1.4.1. Zgodnosé robot z przedmiarem robét i Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Dokumenty- opis przedmiotu zamowienia, przedmiar robodt, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a
wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z

przedmiarem robot i ST. Dane okreslone w przedmiarze robot i ST beda

uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materialow i elementow budowli



musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z przedmiarem robdt lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakosé robot, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na

koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w miejscowo$ci Radomsko, Dabrowka 54, 54a.

Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna.
Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przytacza elektrycznego.
Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacej instalacji. Po zakonczeniu
prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot budynku do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie :

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

- ochrony srodowiska

- warunkéw bezpieczenstwa pracy

- ochrony mienia zwigzanego z budowa

- organizacji 1 wykonania robot budowlanych

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do
ogoblnie obowiazujacych przepiséw prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu
rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i
utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich
robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:

Urzadzenia dotransportuj pionowego, zabezpieczenia powierzchni pionowych i
poziomych folia chroniaca przed przedostawaniem sie kurzu w trakcie
prowadzenia prac. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy, Zamawiajacy udostepni

na czas prowadzenia robot pomieszczenie W remontowanym budynku lub innym.
1.4.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu proponowane materialy do wbudowanie (w
szczegolnosci kolor, wzor, materialow).

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do robdt Wykonawcy przedstawi
informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,wyrobach

budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materialow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na



zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materiatow i urzadzen nie posiadajacych
oznaczen B lub CE nalezy zataczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace
przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i1 wptywem
warunkow atmosferycznych, zachowaly swoja jakos$¢ , wtasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawca.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczego6lnosci wymienione w
,Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robot lub STWIORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego 0 swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem,
smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje
sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie
stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do

uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne
technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska,
olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatdéw wrazliwych na
warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim
powinny odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U. Nr
75, poz. 690 z p6z. Zm./ Przystagpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe



bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
/Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410/.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot przy
zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacego uprawniony jest
Inspektor nadzoru. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,,O wyrobach budowlanych” posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska
Norma Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobaty techniczna w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

Na wykonanie robdt objetych zamoéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na
budowe wobec powyzszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy.
W trakcie robot Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:

-protokoét przekazania terenu budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

-protokot odbioru robot

-protokot narad i ustalen

-korespondencja na budowie

-atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane
podczas budowy

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej



prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzony w przypadku wystgpienia robot dodatkowych nie ujetych w
przedmiarze robot.

Wykonawca bedzie przez caty okres budowy bedzie na biezaco prowadzit Ksigzke
Obmiaru wykonywanych prac.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza
zakres prac wymienionych w przedmiarze rob6t 1 ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O
zakresie obmierzonych robot 1 o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego co najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci materialow

Obmiarow dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w kategoriach
naktadow rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.
7.3. Czas przeprowadzenia odbioru.

Obmiary beda przeprowadzone w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie
faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajace odbiorowi:

- ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior ostateczny robaot.

8.1.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie

robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robot. W przypadku
gdy komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
Ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego
robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty/ jezeli stosowne przepisy
prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzania dla
zakresu prac bedacego przedmiotem umowy/:

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow.
8.2. Odbior pogwarancyjny

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem



ad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1. odbior

ostateczny.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac ktore zostaly zawarte umowa 0 roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych/dodatkowych/ ktorych koniecznosé

wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnos$¢ podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na placu budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rozliczenie tego typu prac nastapi kosztorysem powykonawczym wykonanym

na bazie sktadnikow cenotworczych z rozliczenia podstawowego

11. Dokumenty odniesienia- dokumenty bedace podstawa do wykonania

robot budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane

przez ich producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i
Ochrony Przeciwpozarowej

2.SST-01 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Nazwy i kody robdot wedlug kodu numerycznego
Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.  CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania, odbioru robot pokrycia dachowego zwigzanych z modernizacja dachu,
montazem rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- wymiang pokrycia dachowego
- montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich
- montaz lat, kontrtat
- pokrycie dachu blachg trapezowa.
1.4. OkreS$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami 1 definicjami podanymi w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
1.5. Ogéle wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST B-00. ,,Wymagania ogdlne".
1.6. Pokrycia z blachy trapezowej
- nalezy przyjac zasady krycia i montazu ustalone w instrukcji technicznej producenta
- pokrycie catej potaci dachu powinno by¢ wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.
1.7. Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie pasow nadrynnowych, opierzen ,wywiewek 1 ogniomuréw
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 - 0,6mm
1.8. Rynny i rury
- rynny poélokragle o $rednicy 115-125mm  system PCV ulozy¢ na
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne
od krawedzi okapu nie wigcej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w
dwoch kierunkach  przy zachowaniu najwyzszego punktu po $rodku okapu.
Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnetrz rynny.
- rury spustowe o $rednicy 10 - 12cm system PCV

spetniajacej wymogi PN-81/H-92125: ztacza pionowe rur spustowych powinny by¢ na
zewnatrz po przeciwnej stronie od lica S$ciany, osie zalaman i1 kolanek powinny
tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na koncu,
nie rzadziej, niz co 3,0m,
uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad
uchwytami przylutowane obrgczki z blachy stalowej, szeroko$¢ 30-40 mm, a brzegi
podwinigte na szeroko$¢ 4-6 mm, montaz noska umozliwiajacy opadanie rur.
- zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej
gr.min.0,6mm
1.9. Deski

- deski o grubosci 2,5 cm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone
srodkami ognioochronnymi, owadobdjczymi i grzybobojczym.
2. MATERIALY
2.1. Blacha trapezowa : powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w warunkach
technicznych producenta
Wymagania podstawowe:
-Blacha trapezowa, blacha stalowa ocynkowana ogniowa i powlekana kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym profil min. T35, grubosci min. 0,7 mm
2.2. Obrobki blacharskie
- obrobki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomurow



wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 - 0,6mm
2.3. Rynny i rury
- rynny potokragte o srednicy 115 — 125mm system PCV
- rury spustowe o $rednicy 10 -12cm system PCV
2.4. Deski

- deski o grubosci 2,5 cm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone
srodkami ognioochronnymi, owadobdjczymi i grzybobdjczym.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymagania ogolne"
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z:
a) Umowa
b) Projektem organizacji robot
c) Harmonogramem
d) Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych
e) Warunkami Technicznymi Wykonania roboét, cze$¢ 7, rozdziat 315
f) Obowigzujacymi przepisami prawa.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczgciem prac Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
pokrycia dachowego.
5.3. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakos$ci robot
budowlanych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno
zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:
jako$¢ materiatlow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie dokumentow
zalaczonych do dostawy, ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, §wiadectw zgodnosci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczeg6lnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w
"Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych" 1
szczegotowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakos$ci materiatléw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos¢ materiatoéw 1 robdt zapisuje si¢
w odpowiednich protokotach. Do protokoldéw zatacza si¢ odpowiednie dokumenty:
zaswiadczenia o jakosci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje
si¢ do odbioru koncowego, a nastepnie dotagcza si¢ je do protokotu odbioru koncowego

budowy.
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6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:

g) Specyfikacja Techniczng

h) Polskimi lub branzowymi normami

i) Warunkami technicznymi wykonania i montazu

J) Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty

K) dokumenty odbioréw czesciowych

I) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

m) swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

n) zgodno$¢ wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian

1 odstepstw od ST

0) protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego

wykonania robot zgodnie z przedstawiong dokumentacja. Przy wycenie robdt nalezy

zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wptyw na

koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bg¢dzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie

powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- pokrycie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i

trwatosci pokrycia oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych

robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebra¢ pokrycie 1

ponownie wykonac.

8.3. Odbior pokrycia dachu

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego

przedmiot okresla specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w

ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania

ogolne"
9.1. Cena i szczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:
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p) roboty przygotowawcze

q) zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
r) transport wewnetrzny materiatow

S) wykonanie rob6t zasadniczych

t) wykonanie prac pielegnacyjnych

u) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

v) Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
w) Instrukcja producentow

x) Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot

3.SST-02 Montaz drzwi i okien

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45421100-5 - Montaz drzwi i okien

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu drzwi, okien w budynku.

1.2. Zakres robot objetych SST

Montazu drzwi, okien obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi, okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi, okien, w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow, obrobek.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Producent powinien rowniez podaé¢ informacje dotyczace konserwacji okien, drzwi
oraz ich czesci podlegajacych wymianie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Do montaz drzwi, okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewkai).

W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna 1 drzwi nalezy wbudowywacé przed
wykonaniem ocieplenia.

Drzwi, okna nalezy sytuowa¢ w oSciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni o$cieza.

Ustawienie drzwi, okien powinno zapewniac:
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— luz (szczeling) pomigdzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajacy na
zmian¢ wymiarow okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu
konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalno$ci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych 1 podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia drzwi, okien w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe 1 dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla
zapewniona mozliwo$¢ odksztalcania si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okna, drzwi przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew,
bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia.

Maksymalny wymiar szczeliny mi¢dzy oS$cieznica drzwi a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten
powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

4. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig¢ drzwi, okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

o w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych
otworow.

5. PLATNOSC

Ryczaltowe wynagrodzenie za montaz drzwi, okien przy budowie obiektu.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

4.SST - 03 - ROBOTY MALARSKIE

Nazwy i kody robdot wedlug kodu numerycznego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45442000-7 - Nakladanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pracami:
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— przygotowanie istniejagcych podlozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
usuwanie luznych powtok malarskich

- gruntowanie Scian 1 sufitow przed pokryciem farbami

— pokrycie $cian 1 sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Preparat gruntujgcy pod powlokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa — sufity biata, Sciany kolorowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami projektu 1 wytycznymi Inwestora
1 Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowad
sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢
transportowane 1 przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogolne

— Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po
wyschnigciu tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

- Do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.
- Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

— Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowac.
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— Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie,
bez widocznych rys, spgkan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wicksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

— Przed malowaniem podtoze nalezy =zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby.

— Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian 1 sufitbw mozna
wykonywaé po catkowitym  zakonczeniu  robot  poprzedzajacych tj.  po
ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podiozy, osadzeniu okien i drzwi.

— Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu 1
wyposazenia, ulozeniu posadzek 1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.

— Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié, czy sa wymagane $rodki ochrony
skory 1 drog oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek
zaprawy, zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy
powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehic.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2
godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu w razie konieczno$ci naktadac
3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do
kontroli jakos$ci robdt na terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych
cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie p6Zniej niz w terminie 1 w formie okre§lonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wlasciwych  WTWOR  oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

— Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) 1 chemicznych (wykwity
sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

— Sprawdzanie  podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢
utrwalona i odpowiada¢ probie na wsigkliwo$s¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz
nie powinna wykazywac¢ przeswitow 1 miejsc nie pokrytych podkltadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pgknigcia lub rysy skurczowe
tynku.

- Sprawdzanie powlok:

o Powloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdéw, pokrywaé podtoze
lub podktad, nie wykazywaé odpryskow, spekan, nieprzylegania 1
tluszczenia si¢ oraz smug, plam 1 $ladow pedzla; dopuszcza si¢ chropowatose
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

o Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mig¢dzy
Wykonawcag a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych si¢ poprawek lub polaczen o réznym odcieniu 1 natezeniu

— Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢
jednolicie matowe lub poétmatowe.

— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 01 ,,Wymagania
ogolne". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6dt zgodnie z postanowieniami
umowy. [lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaré6w z natury, udokumentowanych  operatem  powykonawczym, =z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;i.
Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogo6lne zasady odbioru robot i1 ich przejecia podano w ST ,,Wymagania
ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

C) Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
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d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i =zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.

e) Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie nalezy wuzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykona¢ powtornie 1 po prawidtlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ryczalttowe wynagrodzenie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

— PN/B- 10107  Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

5.SST-04 Wznoszenie ogrodzen

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego
Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja dotycza prowadzenia robdt w zakresie
wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej mocowanej na
stupkach  stalowych  ocynkowanych osadzonych ~w stopach betonowych
monolitycznych, wykonanych na budowie.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t jak
nizej:

a) Rozbiorka starego ogrodzenia i stupkow.

b) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

C) Zabetonowanie stupkoéw w stopach.

d) Osadzenie przypor do stupkdéw naroznych i srodkowych oraz montaz podmurowki
prefabrykowanej wys. 30 cm.

e) Montaz ogrodzenia panelowego.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

2.2. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca
przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji
s3:

a) Stopy betonowe wylewane na budowie

b) Panek o wymiarach dlugos¢ 255 cm wysokos¢ 123cm. Panele wykonane z pretow
o §rednicy min. 5 mm, rozstaw drutow pionowy Scm, kolor zielony.

c) Stupki bez podporowe, wykonane z profila stalowego ocynkowanego i
lakierowanego proszkowo o wymiarach min. 60 x 50 x 2 mm. Wysoko$¢ stupka (1,5
m) Kazdy slupek bedzie =zakonczony kapturkiem z  mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.

d) Furtka o szerokosci 1 m 1 wysokosci 1,5 m wykonana z elementow metalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony

4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, milotki, obcegi, wyciagarki do
napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i1 wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowa¢: $rodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napegdzie
spalinowym do wykonywania dotow pod stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogolne

Materialty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
dlugich nalezy stosowal przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z
technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje

si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

a) ciggnik kotowy,

b) samochdd dostawczy,

c¢) samochdd skrzyniowy,

d) przyczepa skrzyniowa.

5.2. Wymagania szczegolowe

a) Panele metalowe powlekane i stupki powlekane nalezy przewozi¢ $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi.

b) Furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je przed
mechanicznymi uszkodzeniami.

¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢,
np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne warunki wykonania roboét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje
stupkoéw naroznikowych. Stupki poczatkowe stanowi¢ mogg jednoczes$nie elementy
konstrukcyjne bramy. Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych
miejscach, pomiedzy stupkami

naroznikowymi w odlegtosciach nie wigkszych niz 25,0 m.

Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych dostarczonych przez
producenta. Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

6.2. Wytyczne fundamentowania stupkéw

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy 1 furtki wykona¢ recznie, jako wykopy
wasko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopoéw nalezy dostosowaé do
wielkosci

fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiarow stupka.

b) Stopy pod stupki zaglebi¢ co najmniej do glgbokosci przemarzania, lecz nie ptycej
jak 0,8 m (zagtebienie w przedziale 0,8-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu
terenu betonem B20.

6.3. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie
wickszym od 15 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
drutu naciggowego. Stupki koncowe, narozne 1 bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

6.4.Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego
rodzaju farbami.

UWAGA!

W czasie aplikacji 1 schnigcia powtoki wydzielajg si¢ palne 1 szkodliwe dla zdrowia
substancje. Nalezy unika¢ wdychania par 1 mgly produktu oraz kontaktu wyrobu z
oczami i skoéra.

6.5.Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia.
w kolorze zielonym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0lIne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami,

b) poprawnego montazu,

c¢) kompletno$ci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) 1 przedstawic je Inspektorowi w celu akceptacji.
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Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i1 BN)
dostarczy¢ za§wiadczenie o jako$ci (atesty) nalezg: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe,
profile zamknigte. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania badan materiatow dla tych robot. Wszystkie materiaty
dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw
d) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
7.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowos$¢ wykonania ogrodzenia
a) wysokos$¢ ogrodzenia,
b) naprezenie siatki,
c) rozstaw stlupkdw 1 ich zabetonowanie,
7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
a) Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora odrzucone 1 niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8. OBMIAR ROBOT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegolnych elementow scalonych
Robdt zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).
Jednostki obmiaru rob6t sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robot.
9. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot podlegaja:

e wykonanie ogrodzenia z siatki,

e zabezpieczenie antykorozyjne.

10. PLATNOSCI
e Zasady ptatnosci okreslone s3 w Warunkach Szczegétowych Kontraktu
(Umowie).

e (Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastgpujace
roboty tymczasowe 1 prace towarzyszgce:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja 1

e inwentaryzacja powykonawcza robot,

e przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

e dostarczenie materiatow, sprzgtu oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e uporzadkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu
ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogodlnego przeznaczenia. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe.

Opracowat:

mgr inz. Robert Drzazga
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