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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel zamodwienia i zakres rob6t budowlano-montazowych.

1) Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

polegajgcych na dostarczeniu i montazu drzwi dymoszczelnych w budynku
Prokuratury Krajowej przy ul. Postepu 3 w Warszawie (w formule "zaprojektuj i

wybuduj").

2) Uzasadnienie — cel zamodwienia:

Aktualnie w budynku niektére przegrody ciggéw komunikacyjnych wymagaja
dostosowania do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z ekspertyzg stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ul.
Postepu 3. Drzwi w ciggach komunikacyjnych wymagajgce spetnienia wymogu
dymoszczelnosci wymagaja przeprowadzenia ich wymiany.

Wykonanie zamierzenia ma na celu:
= Wymiane drzwi w ciggach komunikacyjnych na kondygnacjach nadziemnych
budynku na spetniajgce wymogi dymoszczelnosci,
= Dostosowanie przegrod wydzielenia pozarowego w budynku do wymogéw
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.1.1. Zakres prac w czesci dotyczacej zaprojektowania wymiany bram

1)
2)

przeciwpozarowych w garazu budynku przy ul. Postepu 3 w Warszawie obejmuje
nastepujace czynnosci:

opracowanie dokumentacji projektowej wymiany/montazu drzwi dymoszczelnych,
niezbedne uzgodnienia dokumentacji, w tym obligatoryjne uzgodnienie
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.1.2. Zakres robét budowlano-montazowych obejmuje:

1)

2)

3)
4)

5)

demontaz istniejgcych drzwi z futrynami w przegrodach budowlanych ciggéw
komunikacyjnych (obmiar zgodny z ponizszym wykazem);

wykonanie, dostawa i montaz $cianek/drzwi przeszklonych w profilach metalowych o
wymiarach i w ilosci zgodnej z ponizszym wykazem - wymagane parametry
przeciwpozarowe S$cianek/drzwi jako kompletnej przegrody dymoszczelnej
(wymagany atest dymoszczelnosci na drzwil!), zgodnie z ekspertyzg stanu ppoz.
budynku *;

kolor Scianki do uzgodnienia z Zamawiajgcym (zgodna z kolorystykg istniejgcg w
budynku);

ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownikdw elementy szklane $cianek/drzwi powinny
by¢ zmatowione lub w inny sposdb odpowiednio oznakowane/zabezpieczone;

Nowe drzwi dymoszczelne powinny by¢ jednoskrzydtowe, wyposazone w szyldy z
klamkami, samozamykacze oraz elektrotrzymacze drzwiowe podfgczone do Systemu
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Sygnalizacji Pozaru w budynku (sita trzymania powinna by¢ dostosowana do wagi i
wielkosci drzwi);

Uwaga: instalacja zasilajgca elektryczna elektrotrzymaczy oraz podfgczenie
elektrotrzymaczy do SSP - po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia
umownego.

6) Drzwi z systemem kontroli dostepu (dotyczy pozycji nr 4 z zestawienia
tabelarycznego) muszg by¢ wyposazone fabrycznie w elektrozamek w celu
podtaczenia do SKD;

7) Podfaczenie drzwi, o ktérych mowa w pkt. 6) do SKD w budynku — w uzgodnieniu z
uzytkownikiem;

8) Drzwi muszg otwierad sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji w budynku;

9) roboty budowlane towarzyszgce /obrébki poinstalacyjne (tynkarskie, malarskie, itp.);

10) Przeglady serwisowe (konserwacyjne) wykonywane 1 raz w roku, przy czym:
- pierwszy przeglad konserwacyjny powinien odbyc¢ sie do korica 2023 roku;
- kolejne przeglady — co najmniej 1 raz w roku w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi;

(W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie wykonywac
przeglgdy konserwacyjne drzwi dymoszczelnych zamontowanych w ramach
zamowienia, w terminach zgodnych z warunkami gwarancji producenta (jednak nie
rzadziej niz 1 raz w roku), w ramach wynagrodzenia umownego na dostawe/montaz
drzwi dymoszczelnych)

*- wyciag z Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy budynku Prokuratury

Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3:

»Wykaz wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno- budowlanymi

i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

= korytarze nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m

— (8243 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) - Korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki

krétsze niz 50 m;”.

UWAGA: Przed ztozeniem oferty na dostawe i montaz drzwi dymoszczelnych wykonawca
zobowigzany jest dokonaé wizji lokalnej na terenie budynku w siedzibie
Zamawiajgcego - nie spetnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (stan istniejacy).

Aktualnie w przegrodach budowlanych w ciggach komunikacyjnych zamontowane sg
czesciowo drzwi, nie spetniajgce wymogéw dymoszczelnosci.

Zgodnie z ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku wymagane jest
dostosowanie przegrod i wymiana drzwi na spetniajgce  wymogi ochrony
przeciwpozarowe]j (dymoszczelne).

strona 4z 14



Ponizej zdjecia istniejgcych/wybranych przegréd budowlanych w miejscach przewidywanych
drzwi dymoszczelnych:
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1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (stan docelowy).

1) Realizacja zadania pozwoli na dostosowanie wskazanych w PFU przegrod wydzielenia
pozarowego na kondygnacjach nadziemnych do wymogdw ochrony przeciwpozarowe;j.
2) W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:
= sporzadzi¢ i uzgodni¢ dokumentacje techniczng wyszczegdlniong w punkcie 1.1.1,
= wykonac roboty budowlano-montazowe — w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.2,
= udzieli¢ gwarancji — zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie;

= S$wiadczy¢ ustuge serwisu gwarancyjnego (w okresie gwarancji i rekojmi
przeprowadzaé przeglad konserwacyjny bram garazowych - co najmniej 1 raz w
roku).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe drzwi dymoszczelnych, przygotowanie terenu
budowy

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowej oraz warunkami technicznymi
dla budynkéw uzytecznosci publicznej, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannos$ci Wykonawcy.
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Drzwi i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne, funkcjonalne i uzytkowe

Zamawiajgcego okreslone w PFU.

Teren budowy oraz miejsce skladowania materiatéw i odpaddéw powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ harmonogram, uwzgledniajagcy maksymalne ograniczenie ucigzliwosci
prowadzonych prac dla uzytkownikéw budynku (prace wykonywane bedg na obiekcie
czynnym).

2.2. Wymagania dotyczgce drzwi dymoszczelnych:

ZESTAWIENIE PRZEGROD PRZECIWPOZAROWYCH - DRZWI W CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH —
DO ZAMOWIENIA

Lp. Rodzaj, opis drzwi, wymiary Lokalizacja | llos¢ Uwagi
parametry szerokos¢ x
wysokosé
[w centymetrach]

1. | montaz drzwi 90 x 270 3 pietro - 1 |do montazu w istniejgcej
DYMOSZCZELNYCH budynek B $ciance K/G;
przeszklonych w istniejgcym drzwi bezprogowe - cigg
otworze drzwiowym (w tym komunikacyjny!
drzwi do wysokosci ok. 200
cm dalej naswietle state);
profile nowych drzwi -
metalowe (stal lub
aluminium);

2. | wymiana istniejgcych drzwi 90 x 270 3 pietro - 2 |do montazu w istniejgcej
szklanych 90x270 cm - na budynek B $ciance K/G;
drzwi DYMOSZCZELNE drzwi bezprogowe - cigg
przeszklone komunikacyjny!

(w tym drzwi do wysokosci
ok. 200 cm dalej naswietle
state);

profile nowych drzwi -
metalowe (stal lub
aluminium);

3. | wykonanie kompletnej $cianki | 170 x 270 3 pietro - 1 | wymiar gérny do sufitu
przeszklonej z drzwiami budynek B podwieszanego typu

90x200 cm;

profile Scianki - metalowe
(stal lub aluminium);
wymagane wiasciwosci ppoz.
dla nowych drzwi -
DYMOSZCZELNE

armstrong; nalezy
ewentualnie przewidzie¢
dodatkowe profile
usztywniajgce mocowane
do stropu witasciwego nad
sufitem podwieszanym;
drzwi bezprogowe - cigg
komunikacyjny!
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4. | wymiana istniejgcych drzwi 90 x 270 4 pietro - 1 |do montazu w istniejgcej
szklanych 90x270 cm - na budynek B $ciance K/G;
drzwi DYMOSZCZELNE Uwaga:
przeszklone drzwi/przegroda z
(w tym drzwi do wysokosci istniejacym systemem
ok. 200 cm dalej naswietle kontroli dostepu (SKD) -
state); do koordynacji i
profile nowych drzwi - uzgodnienia z
metalowe (stal lub Zamawiajgcym na etapie
aluminium); demontazu/montazu
wyposazone fabrycznie w drzwi;
elektrozamek do podtgczenia drzwi bezprogowe - cigg
SKD; komunikacyjny!

5. | wykonanie kompletnej Scianki | 170 x 270 4 pietro - 2 | wymiar gérny do sufitu
przeszklonej z drzwiami budynek B podwieszanego typu
90x200 cm; armstrong; nalezy
profile Scianki - metalowe ewentualnie przewidzie¢
(stal lub aluminium); dodatkowe profile
wymagane wiasciwosci ppoz. usztywniajgce mocowane
dla nowych drzwi - do stropu wtasciwego nad
DYMOSZCZELNE sufitem podwieszanym;

drzwi bezprogowe - cigg
komunikacyjny!

6. | wymiana istniejgcych drzwi 90 x 270 5 pietro - 5 |do montazu w istniejgcej
drewnianych 90x270 cm - na budynek B $ciance K/G;
drzwi DYMOSZCZELNE drzwi bezprogowe - cigg
przeszklone (w tym drzwi do komunikacyjny!
wysokosci ok. 200 cm dalej
naswietle state);
profile nowych drzwi -
metalowe (stal lub
aluminium);

7. | montaz drzwi 90 x 200 5 pietro - 1 |do montazu w istniejgcej
DYMOSZCZELNYCH budynek B $ciance K/G;
przeszklonych w istniejgcym drzwi bezprogowe - cigg
otworze drzwiowym); komunikacyjny!
profile nowych drzwi -
metalowe (stal lub
aluminium);
taczna ilo$¢ przegrod: 13

2.3. Wymagania dodatkowe.

1) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike zamdwienia powinien by¢
wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
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Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609);

2) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) wymiany bram garazowych ppoz. musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych
warunkéw technicznych i innych przepiséw obowigzujgcych w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu;

3) Dokumentacje nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja
powinna zawiera¢ potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci pod wzgledem zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

4) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé oraz posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych
wymagan.

5) W dokumentacji projektowej muszg byé zastosowane takie rozwigzania projektowe,
w ktorych beda przewidziane do zastosowania wyroby, materialy oraz urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentdw, zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.);

6) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) powinna uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w PFU oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

7) Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej wykonawczej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej
przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz
zszyte, zbindowane lub potgczone w jedng catosé inng technikg. Wykonawca powinien
rowniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej
wykonawczej i powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).

2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2.4.1. Warunki wykonania/realizacji robot.
1) W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca powinien
uwzglednié nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamdwienia, wynikajgce
z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:
= w budynku przy ul. Postepu 3 prowadzona jest dziatalno$¢ administracyjno-biurowa —
budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia;
= roboty zwigzane z wytgczeniem lub ograniczeniem przejscia w ciggach
komunikacyjnych powinny byé wczesniej zgtoszone Zamawiajgcemu oraz
przeprowadzone po godzinach pracy uzytkownikéw w dni powszednie lub w dni
wolne od pracy;
= Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatow w obrebie drég komunikacyjnych;
= Materiaty pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany witasnym
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staraniem i na wfasny koszt przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego;

= odpady pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym
staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowag;

= Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mozliwos¢ poboru mediow w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robdt;

= Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie z Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu przy ul. Postepu 3 w Warszawie i przestrzeganie jej
postanowien w trakcie realizacji zamdwienia;

» podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy; szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych; wszyscy
pracownicy wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego;

3) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu
do chwili odbioru koricowego robdét oraz za potencjalne szkody.

2.4.2. Warunki odbioru robét.

1) Czesciowe odbiory robdt oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokonywane bedg na biezgco, w miare potrzeb. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
Wykonawca bedzie zgtasza¢ pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

2) Odbiér koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
zgtoszeniem zakonczenia robét. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru
dokumentéw.

3) Odbidér ostateczny nastgpi przed uptywem terminu korica gwarancji i rekojmi (najpdzniej
w ostatnim dniu okresu gwarancji i rekojmi).

B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania robét
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy

ul. Postepu 3 w Warszawie, na ktérej zlokalizowany jest budynek Prokuratury Krajowej,
w celu wykonania zamdwienia.

strona 12z 14



3.2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot

Z zaprojektowaniem i wykonaniem remontu wezta cieplnego zwigzane sg nastepujgce
przepisy prawne:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej;
= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.3. Informacje niezbedne do zaprojektowania robot

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylagczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowe], poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczagce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej, niezbedne dla realizacji zaméwienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia
i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiardw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozyé, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy,
a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wtasnym staraniem
i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédfa uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANCIJI JAKOSCI

Warunki gwarancji — zgodnie z zapisami umownymi.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie wykonywaé przeglady
konserwacyjne drzwi dymoszczelnych zamontowanych w ramach zaméwienia, w terminach
zgodnych z warunkami gwarancji producenta (jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku), w ramach
wynagrodzenia umownego na montaz drzwi.
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5. ZALtACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 do PF-U — schemat kondygnacji budynku (segment B: +3, +4, +5).

Opracowat:

Stawomir Dobrowolski
Robert Rucinski

Warszawa, czerwiec 2024 r.
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