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Zestawienie powierzchni.

Uktad komunikacyjny.
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12.Charakterystyka ekologiczna.

13.Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
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Orientacja

Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCIENIE

Niniejszym osSwiadczamy, ze niniejszy Projekt zagospodarowania terenu,
przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajacy
na dobudowie schoddw zewnetrznych i pochylni zewnetrznej, dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowie gazociggdéw Sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowie linii kablowych NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1). PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZESC OPISOWA

. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania
Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

1) Dobudowe projektowanej, zewnetrznej, ewakuacyjnej klatki schodowej,
do wschodniej Sciany szczytowej, istniejgcego budynku Urzedu Migjskiego

w Tyczynie.

2) Dobudowe projektowane] pochylni dla oséb niepetnosprawnych, do
wschodniej i potudniowej, Sciany, isthiejgcego budynku Urzedu
Miejskiego.

3) Przebudowe istniejgcego budynku Urzedu Migjskiego, polegajaca na
wykuciu istniejgcych okien w scianie wschodniej, oswietlajgcych korytarze
budynku, z rozebraniem muréw podokiennych i wbudowaniu w ww.
otwory, przeszklonych drzwi zewnetrznych z PCV, prowadzgcych na
spoczniki projektowanej klatki schodowe.

4) Zamkniecie drzwi do archiwum, ( pomieszczenie piwniczne Nr 019 ),
drzwiami ogniochronnymi, dymoszczelnymi EI30.

5) Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku, w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — wg odrebnego opracowania.

6) Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku oraz klatke
schodowq, korytarze i pomieszczenia 0/13 , 1/10 i , w autonomiczne
czujniki dymu i czadu.

7)  Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Podstawa opracowania.

1) Umowa zawarta z inwestorem.

2) Inwentaryzacja architektoniczna budynku, udostepniona przez inwestora.

3) Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Rzeszowie, Nr: WZ.5595.175./2021, z dnia: 13.08.2021 r. —
zat. Nr 1.

4) Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej,
budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie, z lipca 2021 r.

5) Uzgodnienia z inwestorem.

6) Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Aktualnie na frenie dziatki Nr Ew.. 3692, znajduje sie budynek Urzedu
Miejskiego.

Jest to obiekt wolnostojgcy, cztero kondygnacyjnym, o nieregularnej bryle, o
wymiarach zewnetrznych: 18,69 x 22,71 m. Dachy wielopotaciowe,
dwuspadowe, z lukarnami, z pokryciem z blachy trapezowej powlekane;.

Do budynku doprowadzono wszystkie niezbedne media: prgd, wode, gaz,
energie elekiryczna oraz zostat on podtgczony do miejskiej kanalizacji
sanitarnej i opadowe.



Teren przewidziany pod dobudowe pochylni, jest utwardzony betonowqg
kostkg brukowqg. Fundamenty ww. pochylni, nie kolidujg z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Natomiast, w miejscu projektowane] rozbudowy
schoddéw, znajduje sie wejscie do kondygnacji piwnicznej budynku,
utwardzone betonowa kostkg brukowqg. Fundamenty projektowanych
schoddéw, bedq kolidowac z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a w
szczegolnosci przytgczami gazu, prqgdu i kanalizacji sanitarnej. Konieczne
bedzie réwniez usuniecie jednego drzewa, ( fui ), ktéra koliduje z
projektowanymi schodami.

. Projektowane zagospodarowanie terenu i projektowana przebudowa sieci i
przytqczy technicznych.

Projektowanq, zewnetrzng klatke schodowaq, zaprojektowano jako stalowqg
konstrukcje ramowq, szkieletowqg, opartg na zelbetowych stopach
fundamentowych, ktéra bedzie dobudowana do $ciany wschodniej budynku.
Gtéwne ptyty spocznikowe, ww. klatki schodowej, na ktéry bedqg prowadzi¢
wyjscia ewakuacyjne, z korytarzy poszczegdlnych pieter budynku, zostaty
zlokalizowane na przedtuzeniu ww. korytarzy, od poziomu parteru. Natomiast
istniejgce wyijscie z poziomu piwnic, prowadzi bezposrednio na poziom terenu.

Pochylnie dla osdb niepetnosprawnych, zaprojektowano rowniez w konstrukcii
stalowej. Jej lokalizacje przewidziano przy scianie wschodnigj i potudniowej
budynku. Wejscie na ww. pochylnie przewidziono z terenu przy Scianie
potudniowej, utwardzonego, betonowa kostkg brukowqg, na ktérym bedzie
oparta konstrukcja pochyini. Natomiast potgczenie ww. pochylni, z
poziomem parteru budynku, przewidziano przy jego Scianie wschodnie;.
Konstrukcja pochylni, przy ww. Scianie, bedzie podparta na stupach
stalowych, z potgczeniem z istniejgcym zadaszeniem nad wejsciem do czesci
piwnicznej] budynku.

W  zwigzku z wystepowaniem, w migjscu posadowienia ww. stop
fundamentowych, istniejgcych sieci i przytgczy gazowych i elekirycznych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przed rozpoczeciem ich budowy,
konieczna jest przebudowa ww. sieci. Przebieg ww. przytqczy i sieci, po
przebudowie, przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu zagospodarowania
terenu.

. Parametry techniczne projektowanej przebudowy sieci i urzgdzen uzbrojenia
terenu,

o Kandlizacja sanitarna

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury i
ksztattki kanalizacyjne PVC lite typ S (SN8) SDR 34 o srednicy d=200x5,9 mm.
Dla prawidtowego funkcjonowania kanalizacji zostaty zaprojektowane
studzienki rewizyjne, zatomowe i przelotowe zaprojektowane z tworzywa
sztucznego o srednicy @400-425

o Kanalizacja deszczowa




Do budowy przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano
rury i ksztattki kanalizacyjne PVC lite typ S (SN8) SDR 34 o srednicy d=160x4,7
mm

o Sieci i przytgcze gazowe

Gazociqgi i przytgcza z PE nalezy wykonac¢ zgodnie z regulacjami PSG sp. z
0.0.

Do budowy nalezy stosowac rury przewodowe polietylenowe klasy PE100
SDR11 (dla Srednic <=dn75 oraz typoszeregu SDR 17; 17,6 dla srednic =>dn?0.
Odcinki gazociggu stalowe nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg
obowigzujgcych norm.

o Przebudowa kabli elektrycznych NN.
Istniejgce kable od istniejgcego ztqgcza do miejsca montazu muf kablowych

nalezy odkopac i zdemontowac. W miegjscu montazu muf kable przecigc.

Nowe kable typu YAKXY 4x120 nalez zmufowac z kablami istniejgcymi i
wprowadzi¢ do istniejgcego ztqgcza kablowego na budynku Urzedu. Kable te
uktadac na gtebokosci 0,9 mb po trasie jak na rysunku. Przed zasypaniem na
kablach zatozy¢ opaski OKi informacyjne. W ty stanie spisac z
przedstawicielem PGE RE Rzeszow protokdt robdt podlegajgcych zakryciu.
Kable na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej arot o srednicy 100 mm.
Kabel zalicznikowy zasilajgcy obiekt zewnetrzny, zostanie rowniez przetozony
poza teren budowy (rys. 1). Uktada¢ go w rurze ochronnej arot ¢50. Po
wykonaniu przebudowy Inwestor wykona czynnosci prawne okresSlone w

warunkach usuniecia kolizji pkt 4 do 9.

. Lestawienie powierzchni.

1) Powierzchnia terenu dziatki, Nr Ew.: 3692: 1274,0 m2

2) Zabudowa istniejgca: 845,01 m2, aw tym:
» Istniejgcy budynek Urzedu Migjskiego: 307,30 m?2
» Istniejgce chodniki: 181,56 m2
» Istniejgcy plac manewrowy: 270,00 m2
» Istniejgce schody terenowe : 18,95 m2,
» Droga wewnetrzna, dojazdowa: 67,20 m?

3) Zabudowa projektowana:
» Utwardzenia pod projektowanqg klatkg schodowq : 22,50 mZz;
4) tgcznie, zabudowa istniejgca i projektowana: 867,51 m?

5) Zielen, ( powierzchnia biologicznie czynna, nie utwardzona ): 406,49 m2,
7
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Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej, do powierzchni dziatki:
406,49/1274=10,318; ( 31,8% ).

Wskaznik powierzchni zabudowy budynku, do powierzchni dziatki:
307,30 /1274 =0,2412; ( 24,12% ).

Uktad komunikacyijny i projekiowane utwardzenia.

Dojazd do dziatki jest zapewniony z Rynku miejskiego i ul. Podwale.

Istniejgcy uktad komunikacyjny i istniejgce utwardzenia terenu, przedstawiono
w czesci rysunkowej Projektu zagospodarowania terenu. Po rozbudowie ww.
uktad nie ulegnie on istotnym zmianom, z wyjgtkiem montazu pochylni dla
0sOb niepetnosprawnych, co umozliwi osobom poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich, dojazd do poziomu parteru budynku.

W frakcie budowy zewnetrznej klatki schodowej, konieczne bedzie czesciowe
rozebranie istniejgcego chodnika, prowadzgcego do pomieszczen
piwnicznych. Po zakohczeniu ww. robodt, przewidziano odtworzenie ww.
chodnika, z jego poszerzeniem, pod catg klatkg schodowaq. Istniejgce skarpy,
w sgsiedztwie projektowanej klatki schodowej, nalezy umocnic betonowymi
ptytami azurowymi.

Ograniczenia w zabudowie, wynikajace z decyzji lokalizacyjnej.

Nieprzekraczalng linie zabudowy, wyznaczono w odlegtosci 15 m, od granicy
pasa drogowego, ul Podwale. Projektowana rozbudowa budynku Urzedu
Miejskiego, nie przekracza ww. linii.

Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji potozony jest w zabytkowym uktadzie architektonicznym
miasta Tyczyna, ktéry tworzy zwarta zabudowa, wokdt prostokgtnego rynku,
Teren jest objety ochrong konserwatorskq, jako uktad urbanistyczny, przez
wpis do rejestru zabytkéw decyzjg WKZ Nr: A-387, z dnia: 3.11.1970r.

. Formqg ochrony jest wpis do rejestru zabytkdw, gminna ewidencja zabytkdw
miasta i gminy Tyczyn i ewidencja wojewddzka w formie zbioru kart
adresowych (ewidencyjnych) zabytkédw nieruchomych.

Ponadto teren inwestycji potozony jest w obszarze stanowiska
archeologicznego nr 1 w Tyczynie, nr obszaru AZP: 105-76, nr stanowiska na
obszarze: 4, rodzaj stanowiska: miasto, chronologia stanowiska: od XIV w. (od
1368 r.). Formg ochrony stanowiska archeologicznego jest gminna ewidencja
zabytkéw miasta i gminy Tyczyn i ewidencja wojewddzka w formie zbioru kart
adresowych (ewidencyjnych) zabytkdw nieruchomych. Stanowisko nie
zostato wpisane do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji goérniczej — nie wystepuje.
Oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

1) Wskazanie przepisobw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania.
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1.1. Przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie, z
dnia 12 kwietnia 2002r, z pdz. zmianami,

2) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowana klatka schodowa, jest konstrukcjg azurowq, otwartg, ktorej
krawedz zewnetrznych spocznikdw, jest oddalona od granicy sgsiedniej
dziatki budowlanej: 3,15 m. Jest to odlegtos¢ wieksza, niz to okreSlono w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia
2002r, z p6z. Imianami. Wg § 12, ust.5, pkt 1, Odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej dziatki, takich elementow jak okap, zadaszenie lub balkon, nie
moze by< mniejsza od 1,50 m.

Pozostate elementy projektowanej rozbudowy, sq potozone w znacznie
wiekszych odlegtosciach, od granic sgsiednich nieruchomosci. Nie
dochodzi rowniez do przekroczenia, okreslonej w Decyzji lokalizacyjnej,
dopuszczalnej linii zabudowy, ktérg okreslono na 15,0 m, od granicy pasa
drogowego, przylegtej ul. Podwale. lgodnie z  Projektem
zagospodarowania terenu, ww. odlegtos¢ wynosi okoto 32,0 m.

Zatem, oddziatywanie projektowanej rozbudowy, miesci sie w granicach
dziatki budowlane;.

11.Gospodarka odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne sg sktadowane w istniejgcych pojemnikach
przeznaczonym do ich gromadzenia. Odpady komunalne sg wywozone na
zasadach obowigzujgcych w gminie.

llo§¢ odpaddw komunalnych nie ulegnie zmianie.

12.Charakterystyka ekologiczna.

Projektowane obiekty nie nalezg do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko i nie zmieni w istotny sposdb oddziatywania
istniejgcego budynku na srodowisko.

Dobudowa projektowanej klatki schodowej i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, nie spowoduje zwiekszenia zuzycia wody i ilosci
odprowadzanych sciekdw, jak rowniez emisji hatasu, wibracji i
promieniowania, jak rowniez emisji gazowych.

llos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych, po rozbudowie, nie ulegnie
istotnym zmianom.

Teren inwestycji jest pozbawiony roslinnosci chronionej. Nie wystepujg
zwierzeta ani grzyby objete ochrona.

Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie negatywnie na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki rodlin i zwierzgt i ich siedliska, gdyz planowane zamierzenie
inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie zabudowanym i zurbanizowanym.
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Nie bedzie zatem stwarza¢ zagrozenia dla siedlisk przyrodniczych oraz ptakdw
i zwierzgt i nie narusza korytarzy ekologicznych.

13.Dane dotyczqgce ochrony przeciwpozarowe;.

1.

Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozary;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia w ilosci 20 I/s.

Ww. zapotrzebowanie jest zapewnione z zewnetrznych hydrantéw p-poz.,
podtgczonych do gminnej sieci wodociggowej, D = 110. Jeden z ww.
hydrantdow, potozony jest na miejski Rynku, w odlegtosci 30 m, od budynku
Urzedu Miejskiego, a nastepny w odlegtosci okoto 70m.

Drogi pozarowe. Wymagania drog pozarowych, spetniajg biegngce w

odlegtosci: 5 — 15 m. od budynku, drogi miejskie, zarobwno z zakresie ich
szerokosci jak i noSnosci.

Czes¢ grdficzna.
- Orientacja.
Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. Nr 1.1. Szkic sytuacyjny. Projektowana przebudowa sieci i przytgczy.
Rys. Nr 1.2. Szkic sytuacyjny do zagospodarowania terenu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej

- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajgca na dobudowie

schodow zewnetrznych i pochylni zewnetrznej, dla oséb

niepetnosprawnych

oraz

przebudowa

gazociqgow

sredniego i niskiego cisnienia. Przebudowa linii kablowych
NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie.

Inwestor:

Kategoria obiektu budowlanego :

Jednostka ewid.:
Obreb ewidencyjny:
Nr identyfikacyjny dziatki:

Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18.

XII.

Tyczyn, (181614_4

Tyczyn,

(0001 ).

181614_4.0001.3692
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do projektowania bez
Proiektant  Mar inz. Kazimierz  ograniczen w specjalnosci . 1o
J Drewniak konstrukcyjne; Konstrukcja | 2022-12-14
nr uprawnien: A-649-1/62/78
do projektowania bez
. o ograniczeh w specjalnosci . 1.
Sprawdzajgcy mgr inz. Janusz konstrukeyine; Konstrukcja 2022-12-14
Len nr uprawnien: ; ;A-649-24/83
do projektowania bez Instalacje i
Proiektant Techn. Maciej Gil ograniczeh w specjalnosci  sieci
) Instalacje i sieci sanitarne. Nr sanitarne. 2022-12-14
uprawnien:
ANB-2-8346-7/89
do projektowania w Instalacje i
Opracowat mgr inz. Stefan speqolnqsm sieci 2029-12-14
Krok instalacje elektryczne elektryczne.
nr uprawnieh: ANB-V7342-
"196/94
mgr inz. Mariusz  do projektowania bez
Projektant  Nagdrny ograniczeh w specjalnosci  Instalacje i
| ; L 2022-12-14
instalacje elektryczne nr sieci
uprawnien: elekiryczne.
E-133.01
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Spis tresci PAB.

Il. Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 1)
1. Spis fresci projektu architektoniczno — budowlanego.
2. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych, (str. 2 ).

Il.1 . Czes¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego, (sir. 3 - 8)

Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalno- uzytkowy.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Charakterystyczne parametry techniczne.

Uktad konstrukcyjny.

Kategoria geotechniczna.

Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Wyposazenie w instalacje.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10.Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopaftrzenia w
energie i ciepto

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane]

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

13.Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

14.Warunki ochrony przeciwpozarowe.

15.0pinia geotechniczna.

VONoG AW -

ILIl. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego, (str.9 - 18)

Nr 2. Rzut piwnic.

Nr 3. Rzut parteru.

Nr 4. Rzut piefra.

Nr 5. Rzut Il pietra tgcznika.
Nr 6. Rzut poddasza.

Nr 7. Przekréj B - B; D - D.

Nr 8. Przekrdj C - C.

Nr 9. Elewacja potudniowa.
Nr 10. Elewacja pétnocna.
Nr 11. Elewacja wschodnia.
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OSWIADCIENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze ninigjszy Projekt zagospodarowania terenu i Projekt
architektoniczno - budowlany, przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu
Miejskiego w Tyczynie, polegajgcy na dobudowie schoddow zewnetrznych i
pochylni zewnetfrznej, dla o0sdéb niepetnosprawnych oraz przebudowie
gazociggow Sredniego i niskiego cisnienia. Przebudowie linii kablowych NN, na
dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie, zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol autorski | Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres . Data Podpis
opracowania
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
. Przemystaw w specjalnosci architektonicznej | Architektura 2022-12-14
Projektant ! o
Sznajder nr uprawnien: 68/98
.. do projektowania bez ograniczen
S dzai mgv(/.mzj; arch. w specjalnosci architektoniczne;j Architekt 2022-12-14
prawdzajacy p Ie{S aw nr uprawnien: UAN-2-8346- rehrtektura e
awtowicz 4,04
_ mer inz. Kazimierz do projektowania bez ograniczen
Projektant & Drewniak w specjalnoéci konstrukcyjnej Konstrukcja 2022-12-14
nr uprawnien: A-649-1/62/78
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy mgr inz. Janusz Len = w specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 2022-12-14
nr uprawnien: ; ;A-649-24/83
do projektowania bez ograniczen |Instalacje i sieci
Projektant Techn. Maciej Gil ~ w specjalnosci Instalacje i sieci  sanitarne.
: Y 2022-12-14
sanitarne. Nr uprawnien:
ANB-2-8346-7/89
Proickiant mgr inz. Mariusz ~ do projektowania bez ograniczen
) Nagorny w specjalnosci instalacje Instalacje i sieci 2022-12-14
elektryczne nr uprawnien: elektryczne.
E-133.01
I
do projektowania w specjalnosci [Instalacje i sieci
Opracowal  mgr inz. Stefan Krok  instalacje elektryczne elektryczne. 2022-12-14
nr uprawnien: ANB-V7342-
'196/94
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1) CZESC OPISOWA
1. Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z zat. do ustawy Prawo budowlane, budynek Urzedu Miejskiego w
Tyczynie, jest budynkiem administracji publicznej, dla ktérego okreslono
kategorie XII.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Istniejgcy budynek Urzedu Miejskiego w Tyczynie, jest budynkiem
administracji publicznej, samorzqgdowej i tak jest uzytkowany. Jest to
budynek cztero kondygnacyjny, podpiwniczony.

Zasadniczg funkcjg uzytkowq pomieszczen w budynku, sg pomieszczenia
biurowe. Szczegdtowo funkcje pomieszczen budynku, przedstawiono w
czesci rysunkowej, w zestawieniach pomieszczen, na rzutach
poszczegolnych kondygnacii budynku.

Zewnetrzng klatke schodowq, zaprojektowano w celu dostosowania
budynku, do aktualnych wymogdw przeciwpozarowych i bedzie ona
posiadac funkcje ewakuacyjng.

Natomiast projektowana zewnetrzna pochylnia, dla 0sob
niepetnosprawnych, czesciowo spetni wymogi zapewnienia dostepnosci
pomieszczen parteru budynku, dla tego typu uzytkownikow.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Istniejgcy budynek Urzedu Miejskiego, jest obiektem wolnostojgcym,
cztero kondygnacyjnym, podpiwniczonym, o wymiarach zewnetrznych:
18,69 x 22,71 m i nieregularnej bryle, ktéry zostat wzniesiony w latach 80-
tych XX wieku. Przekrycie budynku stanowiqg dachy wielopotaciowe,
dwuspadowe, z lukarnami, z pokryciem z blachy trapezowej powlekane.

Projektowane schody i1 pochylnie dostosowano do istniejgcych

uwarunkowan terenowych i architektonicznych istniejgcego budynku, a w

szczegolnosci lokalizacji i poziomdw istniejgcych wyjs¢ z budynku. Ich farma

architektoniczna wynika tez z przyjetej konstrukcji schoddéw i pochylni, jako

konstrukcji stalowej, szkieletowej oraz do ustalen wynikajgcych z decyzji

lokalizacyjnej, a w szczegdlnosci:

— Schody zewnetrze zaprojektowano o konstrukciji stalowej, szkieletowej, o
wysokosci: 14,20m < 15,0 m;

— Dtugosc pochylni wynosi: 14,26m m < 23,0 m.

Kolorystyka istniejgcego budynku, pozostaje bez zmian. Charakteryzujg jg

Sciany w kolorze piaskowym i pokrycie dachu z blachy fatdowej,

powlekanej, w kolorze zblizonym do przekryc ceramicznych.

Projektowane elementy stalowej klatki schodowe] 1 pochylni,

zaprojektowano jako malowane w kolorze istniejgcego pokrycia dachu, (

Ral: 8004 ).

Ww. kolorystyka zostata przedstawiona na elewacja budynku.

4. Charakterystyczne parametry techniczne.
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Wymiarach zewnetrzne istniejgcego budynku: 18,69 x 22,71 m.
Wysokos¢ okoto 16,0 m, ( okap: 13,0m; kalenica: 17,0 m ) — bez zmian.
llos¢ kondygnacji uzytkowych: IV + podpiwniczenie.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 307,27 m2,
Powierzchnia zabudowy rozbudowy schoddw: 20,77 m2,
Powierzchnia zabudowy projektowanej pochylni: 28,90 m2.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku: 1217,04 m2,
Kubatura budynku: 4185,0 m3,

. Uktad konstrukcyjny i przyjete rozwigzania materiatowe.

1) Schody.

Dla projektowanych schoddow zewnetrznych, przyjeto konstrukcje stalowq,
ramowdq. Sktada sie ona z 4 par stupodw posadowionych na fundamentach
zelbetowych, podtrzymujgcych spoczniki schoddw i biegi schodowe. Ww.
elementy schodow, posiadajg obramienia z belek stalowych, potgczonych
ze stupami.

Ptyty spocznikowe zaprojektowano o konstrukcji ptytowej, zelbetowej z
betonu szczelnego B25, o grubosci 11 cm.

Biegi schodowe ze stalowych belek policzkowych oraz typowych stalowych
stopni schodowych, z wypetnieniem z ocynkowanych krat pomostowych.
Balustrady schodowe ze stalowych profili zamknietych, o przekroju
kwadratowym, spawane do stupow i belek stalowych ramy.

Sztywnos¢ przestrzenna konstrukciji bedzie zapewniona przez:

> Zakotwienie stupdw w fundamentach zelbetowych.

> Stalowe stezenia, spawane do stupdw i belek, w dolnej czesci
konstrukcii.

> Lelbetowe, monolityczne spoczniki schoddw.

> Zakotwienie stupdw i spocznikdw do konstrukciji istniejgcego budynku.

2) Pochylnia.

Belki policzkowe pochylni ze stalowych profili prostokgtnych. . Do dolnej
czesSci ww. belek, przewidziano dospawanie L zimno gietych o przekroju:
45x45 x4 mm, ktdre bedq stuzyC, jako oparcie dla nawierzchni pochyini.
Nawierzchnia pochylni z ocynkowanych krat stalowych pomostowych.
Podpory pochylni ze stalowych, zimno gietych profili o przekroju
kwadratowych.

Balustrady pochyini z rur stalowych o przekroju: D = 50/3. Pochwyty pochylni
umiesci¢ na wysokosci 75 i 90 cm, od poziomu nawierzchni. Balustrady
czesci pochylni, potozonej od strony wschodniej, ( na wysokosci okoto 4,0
m, nalezy wykonac¢ analogicznie jak balustrady schodowe, o wysokosci
1,10 m..

3) Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych.
Miejsce usytuowania klatki schodowej i pochylni, zaliczono do klasy

korozyjnosci Ssrodowiska, typu C3. W zwigzku z tym, elementy stalowe,
nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie, spetniajgcy wymogi ww. klasy.
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é. Warunki ochrony przeciw pozarowe;.

Ogdlna charakterystyka budynku istniejgcego.

Jest to obiekt wolnostojgcy, cztero kondygnacyjnym, o nieregularnej bryle,
o wymiarach zewnetrznych: 18,69 x 22,71 m i wysokosci okoto 16,0 m, (
okap: 13,0m; kalenica: 17,0 m ).

llos¢ kondygnacji uzytkowych: IV + podpiwniczenie.

. Dachy wielopotaciowe, dwuspadowe, z lukarnami, z pokryciem z blachy
trapezowe| powlekane;.

— Powierzchnia czesci jednokondygnacyjnej obiektu, wysokosc i liczba
kondyanaciji, stanowigcej odrebng strefe pozarowa:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 307,27 m2,
Powierzchnia zabudowy rozbudowy schoddw: 20,77 m2,
Powierzchnia zabudowy projektowanej pochylni: 28,90 m2.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku: 1217,04 m2,
Kubatura: 4185,00 m3,

llos¢ kondygnaciji uzytkowych: IV + podpiwniczenie.

Wysokos$¢ budynku (mierzona zgodnie z § 6 i 8 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdin. zm./), wynosi okoto 16,0 m, ( okap: 13,0m; klaenica: 17,0 m

).

o Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych;

— Od zachodu - ulica przy Rynku miejskim

— Od potudniq, istniejgcy, murowany budynek ustugowo - mieszkalny, w
odlegtosci: 3,5 m, ( sciana bez okien ).

— Od pdétnocy, w odlegtosci 7,50m, jednokondygnacyjny, murowany
budynek mieszkalny, ( Sciana z oknami).

— Od wschodu, niezabudowana dziatka miejska, a w dalszej odlegtosci
ulica miejska.

— Projektowana, ewakuacyjna, nieobudowana klatka schodowa, bedzie
potozona w odlegtosci: 2,80 m, od granicy z sgsiedniq dziatkg Nr Ew.:
119/1. W sasiedztwie projektowanej klatki schodowej, ww. dziatka nie
jest zabudowana.

Nadmienia sie ze teren na ktérym potozony jest budynek Urzedu Miejskiego
i dziatki sgsiednie, jest objety ochrong konserwatorskqg, jako uktad
urbanistyczny, przez wpis do rejestru zabytkdw decyzjg WKZ Nr: A-387, z
dnia: 3.11.1970r.

— Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
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budowlanychiterendw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materiatami palnymi

wystepujgcymi w obiekcie bedq:

3 state materiaty palne — drewno i drewnopochodne (elementy

konstrukcji oraz mebli - wyposazenia),

4 materiaty biurowe 1. papier, sprzet biurowy z tworzyw sztucznych.

—  Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia

ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2 — zasadnicze znaczenie dla

okreslenia warunkdw technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

— Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il .

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb w budynku: optymalnie — do 60.

Przewidywana maksymalna liczba osdb w oddzielnych strefach

pozarowych oraz na poszczegodlnych kondygnacjach: - sala narad w

piwnicy - ponizej 50 osob.

— Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W projektowanym obiekcie nie bedq wystepowaty pomieszczenia/strefy

zagrozone wybuchem.

— _Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Zasadniczo wszystkie pomieszczenia biurowe, znajdujgce sie w budynku,

Znajdujqg sie w jednej strefie pozarowe,.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ognioweyj i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

W zwigzku z kwadlifikacjg ocenianego budynku IV - kondygnacyjnego,

Sredniowysokiego, do kategorii  ZL Il zagrozenia ludzi, dopuszczalng klasg

opornosci pozarowej, dla tego typu budynkdw, jest klasa B odpornosci .

Dla ww. klasy odpornosci pozarowej budynku, jego zasadnicze elementy
winny spetnia¢ wymogi, okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gitowna konstrukcja 1 Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop” zewnetrzna'? wewnetrzna" dachu%;
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 (R30) REI E 160 (0<i) (E130) (Re30)

60

Budynek projektowany jest w konstrukcji zelbetowo — murowane;.

— Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe;

Aktualnie z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, usytuowane na
parterze i w przyziemiu, ( piwnicy ), budynku.

Wyijscie ewakuacyjne, usytuowane na parterze, zasadniczo obstuguje
wszystkie kondygnacje nadziemne budynku i dla tych kondygnacii,
aktualnie jest jedno dojscie ewakuacyjne.
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W zwigzku z zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL Ill, wymagana
dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych, nie powinna przekraczac¢ 30m, w tym 20m,
na poziomej drodze ewakuacyjnej. Dtugos¢ takiego dojscia, liczy sie od
najdalej potozonego miegjsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia z budynku lub do innej strefy pozarowej. Aktualnie ww. warunek nie
jest spetniony.

Niezgodnosci dotyczgce szerokosci spocznikdw, istniejgcej klatki
schodowe,.

Spoczniki istniejgcej, wewnetrznej klatki schodowej, posiadajg spoczniki o
szerokosci mniejszej od 1,50m, co nie jest zgodne z akfualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1) W zwigzku z tym, przyjeto, zgodnie opracowanq ekspertyzq, rozwigzanie
ww. niezgodnosci, przez dobudowe zewnefrznej, ewakuacyjnej, nie
obudowanej klatki schodowej, ktéra zapewni dodatkowe wyjscia
ewakuacyjne, na projektowane spoczniki klatki schodowej, znajdujgce
sie na zewnagtrz budynku, z kazdej jego kondygnacji. Ww. ekspertyza
zostata zatwierdzona  w Postanowieniu Podkarpackiego Komendanta
Wojewodzkiego  Panstwowej Strazy Pozarnej w  Rzeszowie, Nr:
WZ.5595.175./2021, z dnia: 13.08.2021 r. — zat. Nr 3.

— Wyszczegdlnienie istniejgcych urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe| i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.

Isthiejgcy budynek jest wyposzczony w nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

o przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
o Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe @ 25, umieszczone na kazdej
kondygnaciji, przy istniejgcej klatce schodowe;.

— Wyposazenie w gasnice;

Istniejgcy budynek jest wyposzczony w gasnice proszkowe GP4, szt 10, (
PO 2 na kazdej kondygnacji )

— Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozary;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia w ilosci 20 I/s.

Na Rynku miejskim, w odlegtosci okoto 30 m od ocenianego budynku,
Zznajduje sie istniejgcy, zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy. Nastepne
hydranty potozone sg w odlegtosci okoto 70 m, od hydrantu
potozonego na Rynku.

— Drogi pozarowe.
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Od strony zachodniej budynku Urzedu Miejskiego, w odlegtosci: 4 m, od
jego Sciany zewnetrznej, potozona jest ulica miejska, biegngca wokot
rynku miejskiego.. Natomiast od strony wschodniej budynku, przebiega
rowniez ul miejska Podwale, z ktdrej zapewniony jest dojazd, do
potazonego przy budynku, placu parkingowego, w odlegtosci 10 m, od
jego sciany wschodnie;.
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z dokumentacjg podtoza gruntowego, w miejscu posadowienia
fundamentoéw klatki schodowej, wystepujg nasypy niekontrolowane, do
gtebokosci 1,90 m.

Ponizej ww. nasypow wystepujg grunty rodzime w postaci glin pylastychi
pytow wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej. Zalegajg one do
gtebokosci wiekszej od 5,0 m

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod
podziemnych, na gtebokosci do 5,0 m, ponizej poziomu terenu

Wykonane badania potwierdzajq, ze w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu wystepujq proste warunki gruntowe.

Majgc na uwadze wyzej opisane warunki gruntowe oraz fakt, ze
projektowana klatka schodowa, nie bedzie powodowac duzych obcigzen
podtoza gruntowego, zaliczono go do | kategorii geotechnicznej. Sposdb
posadowienia fundamentow — bezposredni, z wymiang gruntdw nasypowych,
zageszczonymi podktadami z pospotki.
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IV. ZALACINIKI DO PZT | PAB

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajgca na dobudowie
schodéw zewnetrznych i pochylni zewnetrznej, dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociggéw
sredniego i niskiego cisnienia. Przebudowa linii kablowych
NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie.

Inwestor:  Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18.

Kategoria obiektu budowlanego : XII.

Jednostka ewid.: Tyczyn, (181614_4
Obreb ewidencyjny: Tyczyn, (0001 ).
Nr identyfikacyjny dziatki: 181614_4.0001.3692

Spis zat. dokumentow:

1) Ekspertyza o mozliwosci rozbudowy i przebudowy.

2) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3) Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Rzeszowie, Nr: WZ.5595.175./2021, z dnia: 13.08.2021
r.—zat. Nr 1.

4) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzqgdu zawodowego.

5) Kopia protokotu z narady koordynacyjnej PDGIK

6) Kopia decyzji Konserwatora zabytkdw dotyczgcej uzgodnienia
dokumentaciji

7) Warunki wytgczenia gruntdw z produkciji rolnej
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ZAL. NR 2. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU,

/4

UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO, O MOZLIWOSCI ROZBUDOWY |

PRZBUDOWY.

1) Opis konstrukcji i fundamentéw budynku istniejgcego.

2)

3)

4)

Istniejgcy budynek, w czescirozbudowywaneji przebudowywanej, jest
budynkiem cztero kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

o Fundamenty budynku betonowe, zbrojone konstrukcyjnie.

a Sciany konstrukcyjne piwnic, murowane z pustakéw ceramicznych,
szczelinowych, wzmochione szkieletem zelbetowym.

a Stropy i schody zelbetowe, ptytowe.

o Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachg powlekanqg, fatdowaq.

Opis podtoza gruntowego.

W poziomie posadowienia fundamentow wystepujg grunty rodzime w postaci
glin pylastych i pytow wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej. Zalegajg
one do gtebokosci wiekszej od 5,0 m

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod
podziemnych, na gtebokosci do 5,0 m, ponizej poziomu terenu

Opis stanu technicznego istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Podczas wizji lokalnej, stwierdzono, ze istniejgce fundamenty, Sciany
konstrukcyjne i stropy, sg w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wystepowania pekniec lub zarysowan scian, fundamentow i
innych elementéw konstrukcyjnych.

Whnioski i zalecenia.

Na podstawie stanu technicznego istniejgcego budynku i fundamentow, i
warunkow gruntowych, stwierdzono, ze:

Istnieje mozliwosé rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku, w celu
dobudowy zewnetrznej klatki schodowej i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Projektowana przebudowa budynku, nie zmienia w
sposob istotny jego konstrukciji i kubatury.

Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, z
wymiang wystepujgcych gruntéw nasypowych, podkiadami z zageszczonej
pospolki. Pod projektowanymi tawami i stopami, niezwlocznie po wykonaniu
wykopow, nalezy wykonaé podktady betonowe, w celu zabezpieczenia
podtoza gruntowego, przed uplastycznieniem.
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Rodzaj oprac.: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajgca na dobudowie
schodow zewnetrznych i pochylni zewnetrznej, dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociggow
sredniego i niskiego cisnienia. Przebudowa linii kablowych
NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie.

Inwestor:  Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18

Nr dziatki: 3692

Projektant:

mgr inz. arch.
PrzemystawSznajder

adres: 38 — 460 Jedlicze,
Zarnowiec 32 B

Uprawnienia architektoniczne

bez ograniczen, Nr ew.: 68/98
Brzozéw, dnia: 2022.12.14.
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YV V V

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnosc realizacii.
Projektowane roboty obejmujqg:
Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

1.1. Dobudowe projektowanej, zewnetrznej, ewakuacyjnej klatki schodowej,
do wschodniej S$ciany szczytowej, istniejgcego budynku Urzedu
Migjskiego w Tyczynie.

1.2. Dobudowe projektowanej pochylni dla osdb niepetnosprawnych, do
wschodniej i potudniowej, Sciany, istniejgcego budynku Urzedu
Miejskiego.

1.3. Przebudowe isthiejgcego budynku Urzedu Miejskiego, polegajgcg na
wykuciu istniejgcych okien w Scianie wschodniej, os$wietlajgcych
korytarze budynku, z rozebraniem muréw podokiennych i wbudowaniu
w ww. otwory, przeszklonych drzwi zewnetrznych z PCV, prowadzgcych
na spoczniki projektowanej klatki schodowe.

1.4.  Zamkniecie drzwi do archiwum, ( pomieszczenie piwniczne Nr 019 ),
drzwiami ogniochronnymi, dymoszczelnymi EI30.

1.5.  Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku, w instalacje
awaryjnego  oswietlenia  ewakuacyjnego - wg odrebnego
opracowania.

1.6. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku oraz klatke
schodowq, korytarze i pomieszczenia 0/13 , 1/10 i , w autonomiczne
czujniki dymu i czadu.

1.7. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

> lIstniejgcy budynek Urzedu Migjskiego,
> Istniejgce uzbrojenie terenu

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. — Nie wystepujq.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét.
Podczas realizacji robdt mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia:

Zagrozenie wejsciem na teren budowy, oséb nieuprawnionych.
Zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Zagrozenie uszkodzenia elementow podziemnego uzbrojenia terenu, a w
szczegolnosci sieci gazowej i wodociggowej oraz kabli energetycznych.

Wskazanie dotyczgce instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob 6t szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
codziennie dokonac szkolenia pracownikow ze wskazaniem wystepujgcych
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zagrozen i obowigzku stosowania wtasciwych srodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajgcych wystepujgcym niebezpieczenstwom.

Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom.

Dla eliminacji zagrozen podczas wykonywania roboét, nalezy
wyeliminowac przez budowe ogrodzenia placu budowy oraz wtasciwe
oznakowanie.

Zagrozenie upadkiem z wysokosci nalezy wyeliminowac przez budowe
rusztowan.

Dla unikniecia uszkodzenia uzbrojenia poziemnego, zaleca sie przed
wykonywaniem rob ot ziemnych, geodezyjne wytyczenie ich przebiegu wraz
oznakowaniem palikami. Przy prowadzeniu rob 6t ziemnych w bliskim
sqsiedztwie ww. sieci, zaleca sie je prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Petni¢ wtasciwy nadzor nad prowadzonymi robotami.

W obrebie placu budowy nalezy utrzymywac wyznaczone drogi
komunikacyjne, umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1500

Nazwa miejscowosci: Tyczyn

ldentyfikator i nazwa jednostki ewidency,nej: 181614_4 Tyczyn miasto
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 Tyczyn

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: PODGIK 44 10.11299.2022

Uktad wspdirzednych plaskich prostokqtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86

Mapa aktuaha w oznaczonym zakresie wedlug stanu na dzieri: 17.03.2022 .

Mapa powstala z materialéw PODGIK-Rzeszow
oraz pomiaru bezposredniego
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
01 Komunikacja 27,61 m2
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 0/2 Klatka schodowa 8,57 m2
0/3 Pom. gospodarcze/schron 6,16 m2
0/4 Pom. gospodarcze/schron 18,88 m2
K 2111 ¥ 0/5 Pom. gospodarcze/schron 10,92 m2
# 1201 A 910 # 0/6 Pom. gospodarcze/schron 7,75 m2
o7 Pom. gospodarcze/schron 15,32 m2
N 0/8 Pom. gospodarcze/schron 12,90m2
0/9 Pom. gospodarcze/schron 1,23 m2
0/10 | Pom. gospodarcze/schron 1,63 m2
0/11 Pomieszczenie gospodarcze 5,68 m2
0/12 | Pomieszczenie gospodarcze 7,51 m2
N 0/13 | Sala konferencyjna 93,64 m2
N
0/14 | Sluza 4,76 m2
[tol
v 0/15 | Kottownia 6,95 m2
0/16 | WC 1,39 m2
N u]
0/17 | Sanitariaty 6,64 m2
[to i
Stupy projektowane b= 0/18 | Sluza 5,53 m2
pochyini 0/19 | Pomieszczenie gospodarcze 21,01 m2
SUMA: 264,08 m2
)
©
<
Stupy projektowane
klatki schodowej
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SR &
[« i 2 N
& MomA g 3,35 : A
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| L y H ©
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VA
¥ 851 460 1200 ¥
+ 1007 ¥ 1104 %
K 2111 ¥ ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA | oo o
ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH '
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
1
i TYTUL RYSUNKU: RZUT PIWNIC
m Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
H Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
_ Przemystaw Sznajder
L Sprawdzajacy mgrinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 | 2022-11-29
Wiestaw Pawlowicz
Projektant Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
konstrukcyjng Janusz Len
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
171 Wiatrotap 7,67 m2
1/2 Holl 23,30 m2
1/3 Klatka schodowa 8,57 m2
1/4 Komunikacja 22,10 m2
1/5 Pokdj biurowy 19,13 m2
1/6 Pokdj biurowy 7,53 m2
NN N 17 Pokgj biurowy 23,09 m2
1/8 Pokdj biurowy 17,28 m2
< 1/9 Pokdj biurowy 15,01 m2
o) % 1/10 | Pokéj biurowy 11,30 m2
[}
% 1/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
g 1/12 | Pokéj biurowy 8,91 m2
1/13 | Pokéj biurowy 9,24 m2
N 1/14 | WC meski 6,68 m2
1/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
1/16 | WC damski 4,26 m2
o 1/17 | Pokdj biurowy 14,81 m2
(2]
N 1/18 | Komunikacja 5,96 m2
- 1/19 | Pokgj biurowy 12,38 m2
<
N~ SUMA: 233,50 m2
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ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA NRRYS. 3
ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH !
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU
Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy inz.arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 | 2022-11-29
taw Pawlowicz
Projektant Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29




ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
21 Pokdj biurowy 6,94 m2
2/2 Holl 23,30 m2
2/3 Klatka schodowa 8,57 m2
2/4 Komunikacja 22,10 m2
2/5 Pokdj biurowy 31,15 m2
2/6 Pokdj biurowy 11,99 m2
217 Pokdj biurowy 16,93 m2
2/8 Pokéj biurowy 17,28 m2
2/9 Pokdj biurowy 15,01 m2
2/10 | Pokdj biurowy 15,28 m2
2/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
2/12 | Pokdj biurowy 8,91 m2
2/13 | Pokdj biurowy 9,24 m2
2/14 | WC meski 6,68 m2
2/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
2/16 | WC damski 4,26 m2
2/17 | Pokgj biurowy 14,81 m2
2/18 | Komunikacja 5,96 m2
2/19 | Pokgj biurowy 12,38 m2
SUMA: 247,07 m2

NA BUDOWIE SPRAWDZIC RZEDNE KORYTARZY W
BUDYNKU, W MIEJSCU ICH POtLACZENIA ZE SPOCZNIKAMI
KLATKI SCHODOWEJ. POZIOM GLOWNYCH SPOCZNIKOW
WW. KLATKI, PRZYJAC NIZSZY O 3 CM, OD RZEDNYCH W

WW. KORYTARZACH

A5, 180, 111,60,

687 y
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 31 Pokdj biurowy 6,94 m2
¥ 2381 . 312 Holl 23,30 m2
10y 411 670 v 888 o142 33 | Kiatka schodowa 8,57 m2
K 160 y 180 ¥ ¥ 180 y 180 1095 ><m0>< 3/4 Komunikacja 2210 m2
3/5 Pokdj biurowy 19,14 m2
m.ﬁa..aggaggagga.,-35.»5@.%.4%»54%..%3.%..%.4&?43?43?4&?4&?4&%&2&4&5,55 vc.m “w \m —UO—AO‘._ U_C_‘O<<< NN.@@ BM
377 | Poksj biurowy 17,64 m2
3/8 | Pokj biurowy 17,28 m2
3/9 | Poksj biurowy 15,01 m2
H 3/10 | Pokdj biurowy 15,28 m2
H 3/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
3112 | Poksj biurowy 8,91 m2
mé&e&a&&a&&a&?ﬁ 313 Pokdj biurowy 9,24 m2
=)
m 314 WC meski 6,68 m2
06/0 |__E 3/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
% m 3/16 | WC damski 4,26 m2
= 3/17 | Pokéj biurowy 14,81 m2
_ _ = by 3/18 | Komunikacja 5,96 m2
9
3/19 | Pokdj biurowy 12,38 m2
50 311 o 370 14 430 50 310 5 455 50 SUMA: 246,74 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO Numer | Nazwa Powierzchnia
41 Pokdj biurowy 6,94 m2
# 2381 p
10y 411 ¥ 670 v 1030 o180, 42| Hol 23,30 m2
. 671 , 180 45, 180 1157 , 98,50, 413 | Katka schodowa 8.57 m2
A 1 1 71 1 1 1 T
4/4 Komunikacja 22,10 m2
4/5 Pokdj biurowy 19,14 m2
> 46 | Poksj biurowy 17,65 m2
i <
i S 417 Pokoj biurowy 11,77 m2
(@]
L 4/7a | Pokej biurowy 5,05 m2
|
i 4/8 Pokoj biurowy 17,28 m2
450, 310 A5, 313 50
< 4/9 Pokaj biurowy 12,98 m2
3
N 4/9a | Pokdj biurowy 1,75 m2
_— S . =) L 410 | Pokej biurowy 15,28 m2
— . 411 | Pokéj biurowy 13,96 m2
06/0) 4/12 | Pokdj biurowy 8,91 m2
% m 4/13 | Pokgj biurowy 14,42 m2
T 4114 | WC meski 11,38 m2
_ _ 4/15 | Pomieszczenie gospodarcze 15,17 m2
\ SUMA: | 225,65 m2
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Zagegszczona pospotka

Kraty pomostowe, ocynkowane Posadzka zywiczna, antyposlizgowa
na konstrukgji stalowej Ptyta zelbetowa z betonu szczelnego B25
Tracony szalunek z blachy trapezowej

N S1

Kostka brukowa kolorowa (nawierzchnia istniejaca)
Podbudowa istniejaca

Posadzka zywiczna, antyposlizgowa
Ptyta Zzelbetowa z betonu szczelnego B25
Tracony szalunek z blachy trapezowej
Istniejgce zadaszenie nad wejsciem

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA NRRYS. 8
ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH .
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:50
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ C-C
Zakres prac Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29

Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgrinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29

Wiestaw Pawtowicz
Projektant mgr inZ. Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgrinz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
konstrukeyjng Janusz Len




RAL: 8004

[ ]

[ ]

[ ]

RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRYS. @
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA
Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29

Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 | 2022-11-29

Wiestaw Pawtowicz

Projektant Konstrukeyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29

konstrukcyjng Janusz Len




RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRYs. 10
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLNOCNA
Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy grinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29
Wiestaw Pawtowicz
Projektant 2. Konstrukeyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29

konstrukcyjng Janusz Len




RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRvs. 11
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA
Zakres prac Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgrinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29
Wiestaw Pawtowicz
Projektant mgr inZ. Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgrinz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
Janusz Len

konstrukcyjng




