SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru roboét

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE

Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw i norm. Nie wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Przebudowa i rozbudowa Urzedu Miejskiego w Tyczynie.
Dobudowa schodow zewnetrznych oraz pochylni dla osob
niepetnosprawnych na dz. nr 3692
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1. Roboty elektryczne

1.1. Roboty zewnetrzne i wewnetrzne .

Zakres instalacji elektrycznych wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach
obejmuje instalacje elektryczna wewnetrzng o$wietlenia.
STWIO nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng.
STWIO obejmuje caty zakres rob6t zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych (optaty
za dopuszczenia, oplaty za wylaczenia, spisywanie protokotow robét podlegajacych
zakryciu itp.).
Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie trasy linii kablowych i przewodéw wewnatrz obiektu
— wytyczenie miejsc pod montaz tablic rozdzielczych
— ustalenie miejsc montazu osprzetu,
— wykucie otworéw dla przepustéw pionowych, poziomych,
— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych prowadzenie
robot montazowych
— zabezpieczenie otwordw dla przepustow pionowych, poziomych pod katem
przepisow bhp.

— przygotowanie stref odkladczych dla sktadowania materiatow

Roboty zasadnicze:

1. Ukladanie:
- przewoddw oswietlenia ogolnego;
- przewodow zasilania o$wietlenia ewakuacyjnego;
- montaz osprzg¢tu w budynku i na klatce;
- kabli zasilajgcych;
- przebudowa kabli kolidujgcych.

2. Prace montazowe w budynku:
- montaz osprzetu

3. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej



Roboty koncowe:
Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.
Prace porzadkowe po wykonaniu robot.

Kontrola jakosci wykonanych robot.

MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i uzgodnieniami z Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub zakupu
materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura i
urzadzenia powinny posiadac¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw i urzagdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami Projektu.

Odbidér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcey. Przeprowadzié

ogledziny stanu materiatow: (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Sktadowanie materiatow
Wszystkie materialy nalezy skladowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzadzen elektronicznych

zapewni¢ dopuszczalng wilgotnosé i temperature.
WYKONYWANIE ROBOT
1.1.1. Przebudowa kabli zewn¢trznych
[stniejgce kable od istniejgcego zlgcza do miejsca montazu muf kablowych nalezy

odkopac¢ i zdemontowa¢. W miejscu montazu muf kable przeciaé.

Nowe kable typu YAKXY 4x120 nalez zmufowa¢ z kablami istniejacymi i wprowadzié



do istniejacego zlgcza kablowego na budynku Urzedu. Ztgcze pozostaje na Scianie
budynku w tym samym miejscu. Zastosowa¢ mufy termokurczliwe Kable te uktada¢ na
glebokosci 0,9 mb, z rozstepem 0,25 m (kable jednego uzytkownika). po trasie jak na
rysunku. Przed zasypaniem na kablach zatozy¢ opaski informacyjne OKi. Kable na calej
dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej arot o srednicy 110 mm. Przed ulozeniem kable
nalezy sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen. Mufy zaklada¢ przy stoneczne;j
pododzie lub pod namiotem ochronnym

Kabel zalicznikowy zasilajacy obiekt zewnetrzny, zostanie rowniez przetozony poza

teren budowy (rys. 1). Uktada¢ go w rurze ochronnej arot ¢50.

1.1.2. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje wykonac jako podtynkowa z przewodami typu YDYp 1 osprzgtem
podtynkowym hermetycznym. Punkty o$wietleniowe sufitowe musza by¢ zakonczone 3
lub 4-biegunowymi porcelanowymi ztaczami §wiecznikowymi i wyposazone w haczyk
osadzony w kotku rozporowym. Obwody o$wietleniowe sterowane sa wylacznikami na
korytarzach polgczone szeregowo z czujnikami ruchu.

Oprawy o$wietleniowe LED 2x9W zabudowa¢ na $cianie zewnetrznej budynku. Klosze
i odblyséniki opraw powinny byé czyste i nieuszkodzone. Zrodta $wiatta zamontowane w
oprawie nie mogg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy.
Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocg diawika fabrycznego.

Stosowa¢ oprawy o klasie szczelnosci min 44.

1.1.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na korytarzach przy wyjsciach zamontowa¢ oprawy LED 3W z 1 godzinnym czasem
$wiecenia. Na oprawach umiesci¢ odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 ukladanym pod tynkiem
$wiecone z obwodow oswietleniowych korytarzy.

1.1.4. Badania i pomiary.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary:



— Pomiar rezystancji odcinkéw przewod6w linii obwodowych i zasilajacych,
— Pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami,

— Skuteczno$é ochrony przed porazeniem - szybkie samoczynne wylaczenie
— Pomiar wylgcznikéw réznicowo-pradowych,

— Pomiary rezystancji przejscia instalacji odgromowej.

1.1.5. Roboty towarzyszace i uwagi ogélne

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu
prac wykonaé wymagane pomiary kontrolne sporzadzajac protokéty z ich wynikami, ktére
winny by¢ pozytywne. Przejscia przez Sciany i stropy bedace przegrodami ogniowymi
uszczelni¢ tak, aby odporno$é ogniowa tego przejscia byta réwna odpornosci tych
przegréd.

W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$é wykonania obliczen
i prawidlowego doboru) konkretne wyroby na ktére wykonawca moze stosowaé wyroby
zamienne tozsame pod warunkiem , ze sg rOwnowazne technicznie, spelnig wymagania

norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.

2. KONTROLA ROBOT

1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatléw i systemow technicznych.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci robét nalezy sprawdzi¢

zgodnos$é ich wykonana z projektem oraz skontrolowa¢ poprawnos¢ montazu



poszczegdlnych podzespolow.

3. Kontrola wykonania Robot

Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

Sprawdzenie doboru urzadzen i srodk6w ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych.

Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Sprawdzenie polgczen przewodow.

4. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastgpujgce pomiary:

skutecznosci szybkiego wylgczenia

sprawdzenie wylgcznikow réznicowo — pragdowych
opornosci izolacji

impedancje¢ petli zwarciowej

cigglosé polaczen wyrownawcezych.

J. Testy

Po wykonaniu prac nalezy przetestowac nast¢pujace elementy:

nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych instalacji
po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegolows

analiza pracy wszystkich elementéw instalacji.

3. ODBIOR ROBOT.

Przejmujac wewngtrzne roboty elektryczne podczas odbioru i przejecia Robot, nalezy

zwrdci¢ szczegdlng uwage na wybrane, nizej przedstawione aspekty.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robot, odbioru

ostatecznego Robot, podczas ktdrego szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na:

- realizacj¢ zalecen Inwestora dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz



dokumenty uzasadniajace uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

—  protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robot z uwzglednieniem zalecen
i uwag komisji odbiorowej,

—  aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany
i uzupehienia,

—  kompletnosci protokoléw z pomiarow,

—  kompletnos¢ DTR i §wiadectw producenta,

—  instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,

—  efektywno$é rozdzielenia przewodéw PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych

w ukladzie sieciowym TN-S.

. Podstawowe przepisy prawne i odniesienia.

Przy wykonywaniu rob6t instalacyjnych i sieciowych Wykonawcg obowiazujg nizej

wymienione normy, akty prawne i dokumenty.

1. Postanowienia Umowne o wykonanie przedmiotu zamoéwienia

2. Specyfikacja STWIO

3. Oferta

4. Zatwierdzona dokumentacja budowlana i wykonawcza

5. Przedmiary robét

6. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i Budowa

8. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia)

9. PN-76/D-79353 Begbny kablowe

10. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres,
przedmiot i wymagam; podstawowe.

11. PN-92/E-05009/41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa

12. PN-91/E-05009/43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przed pragdem przetezeniowym.
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PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przed przepieciami

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego

PN-92/E-05009/54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia

i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzenia odbiorcze

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-77/E-05030/00 1 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wsp6lne
wymagania i badania Ochrona metalowych czg¢sci podziemnych.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach niskiego

napigcia Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. III z 1990 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje
elektryczne.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;j
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow
technicznych, jaku: powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn. 26.11.1990 r.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn.
16.04.2004 r.)



33. Inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE

Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

— W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robét w ujeciu
kodowanych nazw wystepujacych we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) robét
objetych Zaméwieniem.

—  Uzupekieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania rob6t ujety w Opisie
technicznym do projektu wykonawczego oraz Przedmiary robét, w ktorych
okreslono szczegélowy zakres rob6t, stanowigcy przedmiot Zamowienia.

—  Okreslenia podane w niniejszej STWIO sa zgodne z normami, nomenklaturg

przyjeta przez Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

—  Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wlasnos¢ i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

—  Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa
ochronnego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego oraz znaku
towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do
0s0Db trzecich korzystajacych z tych ddbr.

— Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z
tego tytulu roszczen na drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub
karnym.

—  Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami
i prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na

korzystanie z takich rozwigzan.

mgr inZ. Stefan Krok




