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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych wraz z robotami towarzyszacymi
_ 1] Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej m?
d.1/0807-01 14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2.4*6.1+0.9*(14+0.4) m?2 27.600
RAZEM 27.600
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
6.1*2+18-2.4 m 27.800
RAZEM 27.800
3|KNR 2-25 |Rozebranie czesci ogrodzenia agregatu pradotwérczego, kolidujacegoz  |m?2
d.1/0307-03 robotami w tym rozbiérka siatki ogrodzeniowej w catosci
10*1.2-1.0 m2 11.000
RAZEM 11.000
4|KNR 4-01  [Rozbidrka obrébki blacharskiej na murze cokolowym, z blachy nie nadajg- |m2
d.1/0535-08 cej sie do uzytku
0.9*1.6+1.470.30 m2 1.860
RAZEM 1.860
5/KNR 4-01 |Rozebranie ocieplenia ze styropianu, na murze cokolowym, w miejscu m2
d.1]{0701-02 otworu na pochylnie - analogia.
1.6*0.5*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
6 KNR 4-01  |Wykucie otworu na pochylnig, w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 m3
d.1/0329-05 cegly na zaprawie cementowej
0.3*1.6"0.5*2 m3 0.480
RAZEM 0.480
7|KNR 4-01  |Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z bla- |m?2
d.1]/0530-06 chy ocynkowanej gr. 1,0 mm, o szerokosci ponad 25cm
1.7*0.9 m?2 1.530
RAZEM 1.530
8/KNR 2-01  |Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 26-35cm szt
d.1/0103-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 16-25cm szt
d.1/0103-02
5 szt 5.000
. RAZEM 5.000
10/KNR 2-01  |Reczne karczowanie istniejgcych pni (Sr. 46-55 cm) szt.
d.1/0106-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni o Srednicy 66-75cm dotyczy poz. 4 i 5 (drzewa szt
d.1/0106-07 wyrastajgce z jednego pnia)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$é do 2km + optata utylizacyjna. m3
d.1/0110-01
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
13/KNR 2-01  |Transport karpiny na odlegto$é do 2km + optata utylizacyjna. mp
d.1/0110-02
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-01 |Transport gatezi na odleglos¢ do 2km + optata utylizacyjna. mp
d.1|0110-03
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
15 KNR 2-01 Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc, do 3 km. m3
d.1/0110-04
| 2. m3 2.000
| RAZEM 2.000
16|KNR 2-01  |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi, do 3 km. |mp
d.1/0110-05
4 mp 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni, kory i [m?2
d.1/0111-02 Wrzosu, z wywiezieniem
3*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
18|KNR 4-01  |Wywiezienie kostki brukowej, obrzezy i gruzu, samochodami samowyta- |m3
d.1/0108-11 dowczymi na odleglo$¢ do 1km + oplata utylizacyjna.
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kostka bru- |29*0.08 m3 2.320
kowa
gruz 1.0 m3 1.000
RAZEM 3.320
19/KNR 4-01 |Wywiezienie kostki brukowej i obrzezy, samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-12 - na kazdy nastgpny 1km ponad tkm - do 3 km.
3.32 m3 3.320
RAZEM 3.320
2 Roboty ziemne i fundamenty
20|KNR 2-01  |Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii IV z recznym zatadunkiem m3
d.2/0304-03 urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody samowytadowcze i
transportem na odlegtos¢ do 1km
ST1 1.9%(3.1*3.1+0.5*0.5)*0.5*4 m?3 37.468
8T2 1.9%(1.6%1.2+4.2*2.5)0.5%4 m3 47.196
ST3 1.9%(1.0*2.6+3.6*5.2)*0.5*2 m3 40.508
RAZEM 125.172
21|KNR 2-01  |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, |m3
d.2|0214-04 5km odlegtosci transportu gruntu kategorii [V samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, do 3
km.
125.172 m3 125.172
RAZEM 125.172
22 KNR 2-02  |Podktady na podiozu gruntowym z pospoétki do betonéw zwykiych m3
d.2|1101-07
ST1 0.52*(0.5*0.5+1.22*1.22)*0.5%4 m3 1.808
8T2 0.58*(1.6"1.2+2.42*2.02)*0.5*4 m3 7.898
ST3 0.59*(2.6*1+3.42%1.52)*0.5*2 m3 4.601
RAZEM 14.307
23|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mecha- |[m3
d.2|0236-01 nicznymi, z kontrolg stopnia zageszczenia.
14.31 m3 14.310
RAZEM 14.310
24 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym z betonu zwyklego B10. m3
d.2(1101-01 ’
0.1*(1.22*1.22*4+2.42*2.02*4+3.42*1.82*2) m3 3.796
RAZEM 3.796
25/KNR 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z ukia- |m3
d.2|0204-01 daniem betonu B25, z zastosowaniem pompy
S1,82 0.5*0.5*1.2*4 m3 1.200
RAZEM 1.200
26/KNR 2-02  [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z ukta- |m3
d.2|/0204-02 daniem betonu B25 z zastosowaniem pompy
S2 (1.6*1.2*0.5+0.6*0.6*0.4)*4 m3 4,416
S3 (2.6%1.0*0.5+0.6*2.1*0.4)*2 m3 3.608
RAZEM 8.024
27/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- |t
d.2/0290-02 dynkéw i budowli wraz z kotwami
zbrojenie 0.034+0.136+0.101 t 0.271
stop
kotwy 0.091*32 t 2.912
RAZEM 3.183
28 KW Zabezpieczenie kotew stalowych w stopie fundamentowej przed korozjg  |szt
d.2 poprzez ostong odpowiednim $rodkiem oraz owinigcie folig (3xSt2+4xS3)
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - zasypanie wykodow |m3
d.2[1101-07 fundamentowych z zageszczeniem.
125.17-(14.3+3.8+1.2+8.02) m3 97.850
RAZEM 97.850
3 Pochylnia konstrukcja
30/KNR 2-05 |Stupy wraz z kotwami o masie do 1t w halach typu lekkiego Dostarczenie it
d.3/0101-01 montaz, z malowaniem.
S1-szt3; |0.471+0.1603+0.525-0.091*4 t 0.792
S2-szt.1;
1S3- szt 1.
Elementy |0.008 t 0.008
zakotwienia
siupow
RAZEM 0.800
31|KNR 2-02 |Obetonowanie podstaw stupa S3 betonem B25, z uktadaniem betonu z za- |m3
d.3/0203-01 stosowaniem pompy
0.6*0.6*0.8 m3 0.288
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i RAZEM 0.288
32|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otwordéw diugosci do 30cm w scianach lub stro-  |otwo-
d.3(1004-06 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm row
4 otwo- 4.000
row
RAZEM 4.000
33/KNR 4-03 | Osadzenie pretow metalowych o $rednicy d=14/220mm w $cianie, na zywi- szt
d.3/1016-06 cy kotwigcej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34 KNR 2-05 |Dostarczenie i montaz konstrukcji pochylni, z malowaniem. t
d.3|0101-08
0.925 t 0.925
RAZEM 0.925
35/KNR 2-02  |Balustrady pochylni, o wysoko$ci 90 cm, proste z pochwytem podwdjnym |m
d.3/1209-02 stalowym ocynkowanym z malowaniem proszkowym
(1.9+11.5+3.3+12.4) m 29.100
RAZEM 29.100
36/KNR 2-02  |Balustrady pochylni, o wysokosci 1,10m, wzmocnione proste z pochwytem |m
d.3|1209-02 stalowym ocynkowanym podwdjnym, z malowaniem proszkowym.
1.5*2+4.7+4.6 m 12.300
RAZEM 12.300
37|KNNR 7 Pokrycia pomostéw z krat pomostowych ocynkowanych, 24,3+5,0 m2 t
d.3{0202-05 spocznik. Dostawa i montaz.
1.043+0.21 t 1.253
RAZEM 1.253
38 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 10cm w Scianach lub stro-  |otwo-
d.3/1004-01 pach betonowych dla rur o $rednicy do 25mm row
24 otwo- 24.000
row
RAZEM 24.000
39|KNR 4-03 |Osadzenie kotkdw metalowych, ocynkowanych rozporowych o $rednicy do |szt
d.3|1016-07 12mm w kostce betonowej.
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
4 Roboty remontowe - przebudowa zwiazana z przystosowaniem budynku dia oséb niepetnosprawnych
40/KNR 4-01  |Demontaz skrzydet okiennych i utozenie w miejscu skiadowania szt
d.4/0355-03
| 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic PCV, o powierzchni ponad 2m2 m?2
d.4/0354-05
1.4*2.7 m2 3.780
|RAZEM 3.780
42|KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwio- szt
d.4/0355-02 wych i okiennych i ulozenie w miejscu sktadowania
1. szt 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu ceglanego, sytropianu, blachy stalowej, zdemontowa- |m3
d.4/0108-17 nych okien, samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do tkm +
oplata utylizacyjna.
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
44 KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii llf z zaprawy cemen- |m
d.4|0708-03 towo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw
0.5*2.7*2+1.3 m 4.000
! RAZEM 4.000
45|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych, przystosowane dla 0séb z niepet- |m2
d.4|0701-06 nosprawnosciami (klamka, zamek, otwieranie) (90+40)x2,0 +N, szt.1. Wy-
miary zewnetrzne1,46x2,7m, ( sprawdzi¢ na budowie ). U =0,9.
1.46*2.7 m?2 3.942
RAZEM 3.942
46/KNNR 3 Uzupenienie posadzek z plytek gresowych, o wymiarach 30x30cm na kle- |m?2
d.4|/0804-08 ju, przy drzwiach zewnetrznych.
0.7*1.6 m2 1.120
RAZEM 1.120
47|KNNR 3 Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu grafitowego o grubosci 6,0 |m2
d.4/1001-02 cm, i jednej warstwy siatki z wyprawg silikonowa.
0.7*2.7*2 m2 3.780
[ RAZEM 3.780
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48| KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni §cian farbg emulsyj- [m?2
d.4|0605-04 ng na wysokoéci do 5m od podtogi
2.63%(6.5+5.0) m?2 30.245
RAZEM 30.245
5 Roboty zewnetrzne i uporzadkowanie terenu
49|KNR 2-31 Koryta gliebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika wgrun- [m?2
d.5/0102-07 cie kategorii V-VI, na utwardzenie
3.0*3.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
50/KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii V-VI - |m2
d.5/0102-08 za kazde dalsze 5cm ponad 10cm- do 40 cm.
110.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
51|KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturainego {amanego o grubo$ci |m2
d.5/0114-01 po zageszczeniu 20cm (rozebrana i nowa czesé utwardzenia)
10.5+27.6 m?2 38.100
RAZEM 38.100
52|KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeza chod- |m
d.5/0401-02 nikowe.
27.8+3.0+3.5%2 m 37.800
RAZEM 37.800
53|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, im
d.5/0407-04 z wypetieniem spoin zaprawg cementowa
37.8 m 37.800
RAZEM 37.800
54|KNR 2-31u1 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, kolorowej, o grubosci 6 cm  |m?2
d.5/0511-02 ponad 10 do 20szt kostki na 1m2 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
27.6+10 m?2 37.600
RAZEM 37.600
55/KNR 2-01  |Plantowanie, obrobienie na czysto terenu, w migjscu wykonywanych robét. |m2
d.5|0506-02
37.8*1.5 m2 56.700
RAZEM 56.700
56|KNR 2-01  |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m2
d.5|0510-01
56.7 m2 56.700
RAZEM 56.700
57 /KNR 2-25 |Zamontowanie uprzednio zdemontowanego ogrodzenia agregatu prado- |m2
d.5/0307-02 tworczego. Stupki istniejace, siatka powlekana nowa
11.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9655 dla Lucyna Kustra



