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Czes¢ opisowa

PRZEDMIOT INWESTCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa kanalizacji deszczowej

budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej

przebudowa sieci gazowych i punktu redukcyjno — pomiarowego
przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ .BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
— ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przewody kanalizacji sanitarnej | deszczowej

Do budowy przytagczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano rury i ksztattki
kanalizacyjne PVC lite typ S (SN8) SDR 34 o $rednicy d=160x4,7 mm i d=200x5,9 mm ( w gruntach
nawodnionych z wydtuzonym kielichem). Srednia gteboko$¢ utozenia rurociggéw kanalizacji 0,8-2,0 m
taczenie rur kielichowe z wydtuzonym kielichem, z uszczelkg gumowg, wargowa zintegrowang z
ksztaltkg na state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego
efektem jest szczelne i trwate potaczenie — umozliwia to posadowienie przewoddw w gruncie
nawodnionym. Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukciji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach
(infiltraciji i eksfiltraciji).

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Dla prawidtowego funkcjonowania kanalizacji zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjne, zatomowe i
przelotowe zaprojektowane z tworzywa sztucznego o srednicy ©400-425, Zastosowanie studzienek z
tworzywa sztucznego ma na celu zminimalizowanie procesu infiltracji wéd gruntowych do kolektora
kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na warunki terenowe zastosowano studzienki tworzywowe stosujgc ich
odpowiednie posadowienie, tj. odpowiednia podsypka, osypka oraz zwiehczenie studni dostosowane do
rodzaju terenu, w ktérym studnia zostanie zabudowana..

Wymogi dla posadowienia studni z tworzywa sztucznego:

- na warstwie 5-10cm zageszczonej podsypki piaskowej,

- zapewnienie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 98%,

- zastosowanie materiatu niespoistego drobnoziarnistego o drobnych wiasciwosciach zageszczenia na
podsypke i obsypke.

Studzienki nalezy odpowiednio docigzy¢ i zabezpieczy¢ od nacisku ruchu ulicznego stosujgc wtaz zeliwny
klasy D — obcigzenie prébne 400kN — w drogach zwirowych, gruntowych i asfaltowych. Kineta powinna
posiadac specjalne uformowanie w trakcie procesu produkcyjnego dno, ze spadkiem, co gwarantuje
charakterystyke hydrauliczna. Ponadto w czesci studzienek doktadnie na odejsciach na przytgcza do
budynkéw, powyzej kinety zostang wykonane wejscia in-situ. Rzedne wierzchu studzienek
zlokalizowanych w jezdniach nalezy dostosowac do rzednej terenu docelowego. W takich miejscach
stosujemy studzienki z rurg teleskopowa. Zamiast studzienek z wtazem teleskopowym dopuszcza sie
inny sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed obcigzeniami dynamicznymi dopuszczonych przez
IBDiM oraz uzgodniony z Projektantem.

Ukladanie rur PCV , PE w wykopie

Rury kanalizacyjne z PVC tgczone sa na kielichy z uszczelkg gumowa. Uszczelki gumowe muszg byc
wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spadki podtuzne przewoddw nalezy wykona¢ wedtug profili
podtuznych. Rurocigg nalezy ukfadaé w gotowym umocnionym wykopie na warstwie odwodnionej,
wyréwnanej na gérnej powierzchni warstwg piasku grubo, srednio lub drobnoziarnistego o grubosci do 15
cm (lecz nie mniejszej niz 10 cm).

Uwaga: w gruntach nawodnionych nalezy stosowac podsypke zwirowg .

Studzienke uktadaé w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajgcej dla swobodnego wykonania
potgczenia rur ze studzienka. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o
grubosci 10 =15 cm. Po wykonaniu potgczenia z rurociggami, nalezy wykona¢ obsypke jak dla rur i
zasypke materiatem odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagesci¢ z wymaganym
stopniem zageszczenia.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Roboty ziemne



Roboty ziemne zwigzane z budowag projektowanych sieci i przytaczy winny by¢ prowadzone zgodnie z:
Normg PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ o$, zatamania trasy projektowanych
przewodow, zaznaczy¢ studzienki oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym itp. W miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé odkrywki, w przypadku rozbieznosci rzednych
rzeczywistych z zatozonymi w projekcie nalezy dokona¢ korekty zagtebienia i spadkéw w uzgodnieniu z
projektantem. Wykopy pod przytagcza sanitarne nalezy wykonaé mechanicznie jako liniowe o scianach
pionowych wasko przestrzenne umocnione (szalunkiem azurowym) o szerokosci B=1,0 m dla srednic
kanatu do d=200mm Odwodnienie wykopow /w przypadku wystepowania wdd gruntowych/ nalezy
wykona¢ studzienki odwodnieniowej i pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikéw danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizenia sie osi wykopu do stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢ mniejszg
niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zasypywanie wykopOw nalezy wykonywaé¢ warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszczania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonane odcinki sieci do
uzytkownika.

Kolizja z istniejgcym uzbrojeniem

Roboty ziemne-wykopy zwigzane z budowg sieci sanitarnych i przytgczy nalezy rozpocza¢ od recznego
wykonania odkrywek istniejgcych sieci podziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan celem
oceny sytuacji i zabezpieczenia istniejgcych rurociggéw i kabli przed uszkodzeniem w trakcie dalszych
mechanicznych robét ziemnych.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wtasciciela sieci podziemnej. Do tegoz pracownika
naleza protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczen skrzyzowan z wykonang kanalizacja

Proby i odbiory

Wykonang sie¢ kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:
2001” Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”

- Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, nalezy je
prowadzi¢ warstwami. Kazdy zakonczony odcinek sieci kanalizacyjnej  winien by¢ odebrany przez
przedstawiciela inwestora przed jego zasypaniem.



PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH | PUNKTU REDUKCYJNO — POMIAROWEGO
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z 1999 poz. 430 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18.09.2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 (Dz. U. z dnia 29.06.2021 r) zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pézn.
Zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.2021 poz. 1708).

10.0bowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego

cisnienia oraz gazociagow polietylenowych”.

11.0bowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci

gazowych”,

12.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
13.1. ST-IGG-1001 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.
13.2. ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i

badania.

13.3. ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

13.4. ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. ST-IGG-1101 -

Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytgczen.

13.5. ST-IGG-0502— Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania,

budowy oraz przekazania do uzytkowania.

13.6. ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym

13.

1.

do 0,5 MPa wigcznie
Pomiary w terenie.

Dane ogdlne

Zakres rob6t obejmuije:

a) wykonanie przytgcza gazu Sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR11
PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (czes¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na $cianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11
PEdn50, (PRP - 2)

c) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)

d) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.

Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z
PN-C-04753.
Dla projektowanego przytgcza sredniego cisnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej,
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze,



« MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe.
Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
 rura polietylenowa PE 100RC SDR11 dn 63x5,8 mm L= 4,4 m —zg. z PN-EN 1555-2
rura polietylenowa PE100 SDR11 dn 50x4,6 mm L=19,5 m — zg. z PN-EN 1555-2
( wewnetrzna instalacja gazowa )
rura polietylenowa PE 100 SDR17,6 dn 90x5,2 mm L=22m —zg.z PN-EN 1555-2
» potaczenie PE-Stal dn63/DN50 - 1 szt. (do wigczenia pionu PRP z przebudowanym gazociggiem
dn63)
potaczenie PE-Stal dn50/DN40 - 2 szt. (do potgczenia wylotu PRP z istniejgcym pionem na budynku -
wewnetrzna instalacja gazowa )
* potaczenie PE-Stal dn90/DN8O - 1 szt. (do wigczenia wylotu PRP z istniejgcym gazociggiem
dn90)
o materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11
o materiat czesci stalowej min. P265
o rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm 2 x L=1,2 m wg PN-EN 3183
( wewnetrzna instalacja gazowa )
o rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
Projektowane przytgcza gazowe wykonane zostanie z rury PE o $rednicy dn63x5,8 typ PE100RC, w
odlegtosci 0,5-1,2 m od Sciany szafki gazowej za pomocg ztgcza PE-stal rura polietylenowa zostanie
potaczona z rurg stalowg o $rednicy dz 60,3x3,2 mm. PrzejScie PE/stal zastosowac jako element
nieroztagczny. Wyprowadzenie przytgcza gazowego wykonac tukiem gietym bez fatdow.

Projektowana instalacja gazowag (odcinek w ziemi ) wykonana zostanie z rury PE o $rednicy dn50x4,6
mm typ PE100RC, w odlegtosci 0,5-1,2 m od $ciany szafki gazowej za pomocg ztgcza PE-stal rura
polietylenowa zostanie potgczona z rurg stalowg o $rednicy dz 48,3x3,2mm. Przejscie PE/stal
zastosowac jako element nieroztgczny. Wyprowadzenie przytgcza gazowego wykonac tukiem gietym
bez fatdéw. Na $cianie budynku Urzedu Miasta nalezy zamontowac¢ skrzynke gazowg w ktorej
umieszczony zostanie zawér elektromagnetyczny ( zawdr nalezy witaczy¢ w istniejgcy system
awaryjnego wyptywu gazu )

Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyc
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.

Odcinek 0,5 - 1,2 m przed szafkg gazowg i pion gazowy wykonane zostang z jednego odcinka rury
potgczonego przy pomocy spawania z jednej strony z tgcznikiem PE-stal, a z drugiej kurkiem kulowym
kotnierzowym o srednicy DN50 i cisnieniu MOP5-20[bar].

Kurek powinien by¢ zainstalowany w szafce w miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych. Odlegtosé
montowanego kurka od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka
powinno by¢ jednoznacznie oznakowane napisem ,,Gtéwny zawér gazu”. Kurek powinien posiadac¢ klase
szczelnosci zamkniecia A wg. PN-EN12570.

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi_oraz istniejacym i projekiowanym uzbrojeniem
podziemnym
Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie projektowanego
gazociggu wystepujg urzgdzenia podziemne: kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociggi, kable eN,
kable TT, gazociagi.
Wszystkie ewentualne skrzyzowania 2z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w PSG
~Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu”.
Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaé odlegto$¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60 stopni.
Przy zblizeniu do stupdw energetycznych nalezy zachowa¢ odlegtosci:
* 1,2 m od stupdéw pojedynczych,
e 2m od stupédw A-owych.

3. Wykonawstwo
Technologia wykonania tgczenia materiatu rur powinna by¢é zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami obowigzujacymi w PSG:
* Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”,
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* Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytacza materiatdbw. zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami a w szczegoélnosci — swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

3.1. Czynnos$ci przygotowawcze

3.1.1.

3.1.5.

Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE
Przed rozpoczeciem robét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur
stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie.

Whytyczenie trasy gazociggu
Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny byé sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktorych
jeden komplet nalezy przekazaé wykonawcy robot.

Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Rzeszow.
Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

Inwentaryzacja geodezyjna robot
Gazocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem.
Oprécz inwentaryzaciji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest
opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych
tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggoéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potgczen mufowych.
Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspétrzednych punktéw).

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie z:

« norma PN-B-06050,
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

* mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

* recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalne przykrycie gazociggdw uktadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosic:
* 0,8-1,1 m dla gazociggdéw zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz w trawnikach,
chodnikach lub poboczach drog,
e 0,6 mdla przytgczy gazowych,
« 1,0 m dla gazociagdéw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych,
1,2 m dla gazociggéw uktadanych pod wjazdami do budynkéw, drogami o nawierzchni
zwirowej i gruntowej bez stosowania rury ostonowe;.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn, a na tukach min. 0,6 m + dn. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢é swobodnego i bezpiecznego
wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych.

Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m.
Odpowiednio potagczone elementy gazociggu opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypacé
warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15 m ubijajgc poszczeg6ine warstwy.

Pierwsza warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.
Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopdéw. Gazociag
utozony w ziemi nalezy oznakowac w sposéb podany w dalszej czesci opracowania.
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3.1.6.

Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie
eksploatacji sieci gazowe;.

Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych.

Przed catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow stalowych

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy gazociggdéw s$redniego i niskiego cisnienia
powinny byé wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?:
« wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.
« Dla $rednic do (Dz 33,7mm wtacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury
stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek
stali nie gorszy niz P265.

Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy
PN-EN 10253-2 - ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego cz. 2: stalowe niestopowe i
stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymogami dotyczacymi kontroli”. Parametry mechaniczne
elementow ksztattnych (gatunek stali, grubos¢ $cianki) powinny odpowiada¢ wtasciwoscig
materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dilugos¢ czesci stalowej ztgczki
PE-stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

Oznakowanie trasy gazociggu
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-
IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.
Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz
potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggow.
Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,1 m nad
rurociggiem/ umiescié drut lokalizacyjny DY 2,5mm?.
Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m = 0,4m nad gazociggiem nalezy utozyé tasme
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002.
Tasma ta stuzy¢é bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezpos$rednim
sgsiedztwie gazociggu.
Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.
Drut nalezy zamocowac na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce gazowej).

Izolacja podziemnych elementéw stalowych
Powloki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z ,PN-EN 12068
Ochrona katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do
ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty
kurczliwe.”
Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna
klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.
Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO
8501 lub wg zalecen producenta izolacji.
Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

3.2.Préba cisnieniowa (tgczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac prébe cisnieniowa.

Gazociag przy zatozonym max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢
poddany pneumatycznej prébie szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od
iloczynu wspétczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o
0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
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Probe cisnieniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggdéw
z PE o maksymalnym cis$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Czas trwanie préby cisnieniowej metoda standardowa:
* tys = 2h (dotyczy przytgczy o dtugosci do 100m),

Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:
o ts=1 h/m?® x Vgeo, [N], Czas trwania préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h,
zaokraglajac w gore do 0,5h
*  (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociggu) — Vgeo = 0,041 m?®
©  ts=1h/m®x0,041 [h]
e ts=2h

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.

Bezposrednio przed préba gazocigg powinien byé oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego
w gazociggu do cidnienia ok. 0,4 MPa.

Dla przytaczy o srednicy mniejszej niz dn63 i/lub dlugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie rezygnacje
z ciggtej rejestracji wartosci cisnienia proby.

Przed przystgpieniem do préby armature zamontowang na gazociggu lub przylgczu nalezy catkowicie
otworzyc.

Jezeli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢ usytuowany na gtebokosci potozenia
osi gazociggu lub przytgcza, mozliwie blisko jego scianki.

Bezposrednio przed prébg gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Gazociag lub przytacze przed
proba powinny by¢ zasypane.

W przypadku, gdy elementy gazociggu sa narazone na bezposrednie oddziatywanie promieni
stonecznych, nalezy je na czas proby zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg termiczna.

Zaleca sie, aby miejsce zattaczania czynnika prébnego, w zaleznosci od warunkdéw na miejscu préby,
byto mozliwe odlegle od stanowiska pomiarowego.

Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét zgodny z PN-EN 12327.

4. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociaqu

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociagu i podigczeniem go do gazociagu zasilajgcego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegétowej instrukcji BHP opartej w

szczegblnosci na:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

5. Znakowanie i certyfikaty
Wszystkie elementy stuzgce do budowy sieci gazowej oraz wykonania przytgcza gazowego /ij. rury,
ksztaltki, zawory, itp./ powinny posiada¢ atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie.
Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm
powinna byé¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych.
Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i
dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1
podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.

6. Punkt gazowy.
Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy projektuje sie na dziatce nr 3692 wolnostojacy zlokalizowany w
granicy dziatki.
W obudowie wolnostojacej nalezy zamontowac wszystkie urzadzenia gazowe.
Punkt gazowy zostanie wyposazony w urzadzenia przedstawione na zatgczonym rysunku Nr 1, z
zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m nad poziomem terenu.
Kurek gtowny DN15 MOP 5-20 zamontowany zostanie przed reduktorem.
Obudowa punktu gazowego powinna posiada¢ otwory nawiewne i wywiewne. £gczna powierzchnia
otwordw wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy.
Zamkniecie drzwiczek nalezy wykona¢ na uniwersalny klucz tréjkgtny. Otwory powinny by¢é
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Na obudowie nalezy umiescic¢ napis ostrzegawczy
,G” lub ,GAZ”.

6.1. Punkt redukcyjno - pomiarowy Q,om_= 60 Nm®h, MOP= 0,5 MPa.




10

Punkt redukcyjno - pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z :
* Regulacjg Prezesa PSG Sp. z 0 .0. ,Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotdéw
gazowych na przytagczu”
* Normami Zaktadowymi PGNiG S.A. w tym zakresie
« Standardami Technicznymi IGG w tym zakresie
6.1.1. Przeznaczenie punktu redukcyjno - pomiarowego.

Punkt redukcyjno - pomiarowy stuzy do obnizania i utrzymywania cisnienia paliwa gazowego na
okreslonym poziomie dla strumienia objetosci oraz pomiaru objetosci paliwa gazowego.

Punkt redukcyjno - pomiarowy o przepustowosci Qnom = 10 nm*/h , Quax = 60 nm?/h, cisnienie
nominalne PN = 2 kPa, cisnienie dolotowe - 0,25 MPa , ci$nienie wylotowe 2 kPa. Zrédtem zasilania
punktu redukcyjno — pomiarowego bedzie projektowany przytacz gazowy $r/c PE dn63 zakonczony
kurkiem kulowym DN50 MOP 5-20 [bar] .

6.1.2. Lokalizacja i pomieszczenie na punkt redukcyijno - pomiarowy.

Punkt redukcyjno — pomiarowy usytuowany zostanie jako wolnostojgcy w odlegtosci min. 0,5 m nad
poziomem terenu liczgc od zewnetrznego obrysu obudowy.

Na drzwiczkach obudowy zaprojektowano nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. tgczna
powierzchnia otworéw wentylacyjnych wynosi co najmniej 4% powierzchni przekroju poziomego
obudowy.

Zamkniecie drzwiczek nalezy wykona¢ na uniwersalny klucz tréjkgtny. Otwory powinny byé
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Na obudowie nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy ,, Uwaga gaz ! Nie zbliza¢ sie
z ogniem ! >’ oraz numery telefonéw Panstwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia Gazowego.

6.1.3. Elementy skiadowe punktu redukcyjno - pomiarowego.
1. Kurek kulowy gwintowany DN50 MOP 5-20 [bar] — 1 szt. wg. PN EN 331
Kurek kulowy gwintowany DN40 MOP 5-20 [bar] — 2 szt. wg. PN EN 331
3. Kurek kulowy gwintowany DN32 MOP 5-20 [bar] — 1 szt. wg. PN EN 331
4. Kurek kulowy kotnierzowy DN80 MOP 5-20 [bar] — 1 szt. wg. PN EN 331
5. Kurek kulowy gwintowany DN15 MOP 5-20 [bar] — 2 szt. wg. PN EN 331
6. Kurek kulowy gwintowany DN40 MOP 5-20 [bar] — 2
7
8
9

szt. wg. PN EN 331
Kurek kulowy gwintowany DN1/4“ MOP 5-20 [bar] — 1 szt. wg. PN EN 331
. Nypel DN32 — 1 szt wg. PN EN 10241 R92265N/mm
10. Kolano DN40 — 2 szt wg. PN EN 10241 R>265N/mm’
11. Tréjnik réwnoprzelotowy DN40 — 1 szt. wg. PN EN 20898-2 R62265N/mm
12. tacznik gwintowany DN40 — 2 szt. PN-79/M-54840 R92265N/mm
13. Lgcznik gwintowany DN32 — 1 szt. PN-79/M-54840 Re>265N/mm
14. tacznik gwintowany DN20 — 1 szt. PN-79/M-54840 Re>265N/mm
15. kacznik gwintowany DN15 — 4 szt. PN-79/M-54840 Re=265N/mm?
16. Koncdéwka specjalna (do gazomierza) DN40 — 2 szt. PN EN 10216 R62265N/mm
17. Zwezka stalowa symetryczna DN80/50 — 1 szt. PN EN 10253 Re2265N/mm?
18. Zwezka stalowa symetryczna DN50/40 — 2 szt. PN EN 10253 Re=265N/mm?
19. Zwezka stalowa symetryczna DN40/32 — 1 szt. PN EN 10253 Re=265N/mm?
20. Zwezka stalowa symetryczna DN40/25 — 1 szt. PN EN 10253 Re=265N/mm
21. Zwezka stalowa symetryczna DN25/15 — 1 szt. PN EN 10253 Re=265N/mm
22. Reduktor gazu Tartarini R70 Qmax=60 m%h —1 szt. PN M 34511
23. Gazomierz miechowy Qom=10 m 3h —1 szt. PN EN 1359
24. Manometr tarczowy z zaworkiem trojdrogowym 0-0,6 MPa — 1 szt.
25. Manometr tarczowy z zaworkiem trojdrogowym 0-6 kPa — 1 szt.
26. Rejestrator szcytéw godzinowych z przekazem telemetr. MacR2 — 1 szt.
27. Rejestrator cisnienia MacRP — 1 szt.
28. Rura stalowa czarna bez szwu DN80 — 1,5 m, PN-EN ISO 3183
29. Rura stalowa czarna bez szwu DN50 — 1,5 m, PN-EN ISO 3183
30. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 — 1,5 m, PN-EN ISO 3183
31. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 — 0,5 m, PN-EN-10216
32. Rura stalowa czarna bez szwu DN15 — 0,5 m, PN-EN-10208

NN

6.1.4. Kurek gtéwny.
Armatura zaporowa wykonanie zgodnie z PN-EN 331.

Kurkiem gtéwnym, stanowigcym granice wtasnosci pomiedzy siecig gazowg dostawcy gazu a
instalacjg gazowg odbiorcy bedzie kurek odcinajgcy DN40 MOP 5-20 [bar] zamontowany po reduktorze .
Miejsce zamontowania kurka gtéwnego trwale oznakowac¢ napisem (np. na drzwiczkach) : = giéwny
zawor gazowys=.

6.1.5. Technologia wykonania punktu redukcyjno - pomiaroweqo.
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Instalowanie urzadzen redukcyjno — pomiarowych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjami techniczno - ruchowymi poszczegdlnych urzgdzen oraz opisem niniejszego projektu
budowlanego.

Projektowany punkt redukcyjny sktada sie z reduktora gazu firmy Tartalini R70 Qpax=60 m*h z
potaczeniami gwintowanymi. Reduktor posiada wbudowany filtr gazu, dwa stopnie redukcji, upustowy
zawoOr bezpieczenstwa oraz zawor szybkozamykajacy. Reduktor spetnia wiec wymagania normy
dotyczace zespotu zabezpieczeh dla tego typu urzgdzen.

6.1.7 Potaczenia.

Armatura punktu redukcyjno — pomiarowego powinna by¢ tgczona przy pomocy kotnierzy, potagczen
gwintowych.

Przewody gazowe punktu redukcyjno - pomiarowego nalezy tgczy¢ przy pomocy ksztattek
gwintowanych ze stali , zeliwa sferoidalnego, ciggliwego lub mosigdzu. Potgczenia roztgczne nalezy
uszczelni¢ przy pomocy tasmy teflonowej. Stalowe przewody nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne.

6.1.8 Ztacza izolujace.

Ztacza izolujgce nalezy stosowaé na wejsciu i/lub na wyjsciu punktu redukcyjno — pomiarowego w
celu zabezpieczenia punktu przed dziataniem prgdéw btgdzacych. Poniewaz gazociag dolotowy
zbudowany jest z rur PE wymaganie to uznaje sie za spetnione.

6.1.9 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy punktu redukcyjno - pomiarowego wykonane z materiatéw ulegajgcych korozji, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza sie
malowanie np. farba podktadows i dwukrotnie farbg poliwinylowa lub chlorokauczukowg. Powierzchnie
przed malowaniem nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN-ISO
8502 . Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z normg Powtoki malarskie PN-EN-1SO
12944

6.1.10 Préba szczelnosci.

Wytworca punktu redukcyjno - pomiarowego wykona prébe szczelnosci (bez gazomierza, korektora,
zaworu bezpieczenstwa, manometru), sprezonym powietrzem pod cisnieniem 0,75MPa przez okres 1
godziny. Wynik préby uznaje sie pozytywny , jezeli po probie nie wystepujg widoczne gotym okiem
odksztatcenia przewoddw i potgczen oraz gdy spadek cisnienia jest mniejszy niz 4 kPa. Do pomiaru
cisnienia préby nalezy uzy¢ manometru o doktadnosci nie mniejszej niz 0,6 %. W miejsce manometréw
nalezy wkreci¢ korki stalowe, pozostate urzgdzenia nie podlegajgce probie nalezy wytaczy¢ poprzez
zatozenie zaslepek pomiedzy kotnierze. Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzic¢ protokoty.

Przed uruchomieniu punktu redukcyjno - pomiarowego, a po jego napetnieniu paliwem gazowym
nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody, potgczenia skrecane i spawane przy pomocy srodkow
pianotwdérczych. Cisnienie gazu w czasie sprawdzania szczelnosci powinny by¢ réwne odpowiednio
cisnieniom roboczym, jakie wystepujg w tych czesciach punktu.

6.1.11 Obstuga punktu redukcyjno - pomiarowego. Dokumentacja odbiorowa.
Projektowany punkt redukcyjno - pomiarowy nie wymaga statej obstugi. Okresowy nadz6r nad

urzgdzeniami powinien by¢ prowadzony przez osoby odpowiednio przeszkolone
i posiadajgce uprawnienia energetyczne.
Wykonawca punktu redukcyjno -pomiarowego powinien dostarczy¢ odbiorcy nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje techniczno - ruchowsa,

b. protokét z proby szczelnosci,

c. instrukcje obstugi,

d. certyfikat zgodnosci wykonania z wtasciwymi polskimi normami lub aprobatami technicznymi dla
urzagdzen i armatury,
dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.
Do odbioru technicznego punktu redukcyjno — pomiarowego wymagane s3a:
dokumentacja budowlana,
dokumentacja techniczna,
certyfikaty lub aprobaty techniczne materiatow i urzadzen,
uzgodnienia branzowe wymienione w dokumentach zatgczonych do PB,
pozwolenie na budowe,
oswiadczenie wtasciciela budynku o sprawnosci instalacji gazowej ktéra nadaje sie do
zagazowania oraz sprawnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych.
Odbidr punktu redukcyjno - pomiarowego moze byc¢ przeprowadzony tylko w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu .

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

)

~ooo0oTw®

7. Uwagi koncowe
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7.1. Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
budowy we wtasciwym Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

7.2. Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtéwna préba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

7.3. Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

7.4. Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepiséw.

8. Zestawienie podstawowych materiatow

1) Rury:

a) rury przewodowe: polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
« PE100 SDR11 PE dn 63 grubosc¢ scianki 5,8 mm L=4,4m
« PE100RC SDR11 dn50 grubos¢ scianki 4,6 mm L=19,5m
« PE100 SDR17,6 dn90 grubos¢ scianki 5,2 mm L=2,2m

b) Rura stalowa :

- rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
- rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
- rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
2) Ksztattki:
a) polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3
» tréjnik rownoprzelotowy elektrooporowy dn63 (PE100 SDR11) 1 szt.
« kolano elektrooporowe dn63 (PE100 SDR11) 1 szt.
« mufa elektrooporowa dn63 (PE100 SDR11) 2 szt.
» mufa redukcyjna dn32/25 (PE100 SDR11) 3 szt.
e mufa redukcyjna dn63/32 (PE100 SDR11) 1 szt.
e tréjnik rownoprzelotowy elektrooporowy dn90 (PE100 SDR17,6) 1 szt.
» mufa elektrooporowa dn90 (PE100 SDR11) 2 szt.
+ kolano elektrooporowe dn50/90° (PE100 SDR11) 3 szt.
« kolano elektrooporowe dn50/45° (PE100 SDR11) 1 szt.
mufa elektrooporowa dn50 (PE100 SDR11) 2 szt.

3) Przejsme PE/STAL wg ST-1IGG-1101
- Dn63/50 (materiat cz. PE100/ materiat cz. stalowej nie gorszym niz P265) - 1 szt.
- Dn90/50 (materiat cz. PE100/ materiat cz. stalowej nie gorszym niz P265) - 1 szt.
- Dn50/40 (materiat cz. PE100/ materiat cz. stalowej nie gorszym niz P265) -1 szt.

4) Tasma izolacyjna: PN-EN 12068- B30. 0,6 m?

5) Drut lokalizacyjny miedziany zgodnie z ST-IGG-1002 DY= 2,5 mm? -36 mb

6) Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego zgodnie z ST-IGG-1002 -30mb

7) Tabliczki oznacznikowe zgodnie z ST-IGG-1004 - 2 szt
Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem rob6t musi wytyczy¢ uprawniona jednostka obstugi
geodezyjnej. Po wykonaniu sieci sanitarnych a przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w/w jednostce
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany zwigzane z przeprowadzong budowg sieci sanitarnych nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych "-
cz.ll, odpowiednimi normami i przepisami BHP.

Elementy instalacji, urzagdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normg
przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

/ ar. 10 Prawo Budowlane /

Sanok luty 2023 r. opracowat: Maciej Gil .........cccceeeerennnnn.



13

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

e projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz.
U. nr 120 poz.1126,

« warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

*  wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,
» lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowiazujgcymi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
przy realizacji rob6t budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byé
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe
nie moga by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6. ZAKRES ROBOT:
Zakres rob6t obejmuije:

e) wykonanie przytacza gazu $redniego cisnienia z rur polietylenowych klasy
PE100RC SDR11 PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)

f) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (cze$¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na scianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100
SDR11 PEdn50, (PRP - 2)

g) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)
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h) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.

Projektowany gazocigg posadowiony zostanie w ziemi na gtebokosci 0,8 + 1,2 m.
Przebieg gazociagu i przytgcza oraz miejsce wigczenia do gazociggu rozdzielczego
pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
1)  Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
2) Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
3) Istniejgcal/projektowana sie¢ energetyczna,
4)  Drogi, place.

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN
Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY
1) ubrania trudnopalne,
2) maska spawalnicza,
3) gasnica sniegowa,
4) koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
1) wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,
wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,
wydzielenie sktadowania materiatéw,
oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane
zostang recznie.

oLl



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2023-02-02
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACIJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]
NR PODGIK.430.28.2023

Opis przedmiotu narady: PB-sie¢ gazowa z przylaczem i sie¢ energetyczna w ramach zadania
'""Przebudowa i rozbudowa budynkuUrzedu Miejskiego w Tyczynie' -
zgodnie z legenda.

Whioskodawca: Maciej Gil
38-500 Sanok, ul.ul. Szopena 20
Whiosek z dnia: 2023-01-16
Data wptywu wniosku: 2023-01-16
Inwestor: Urzad Miejski w Tyczynie
36-020 Tyczyn, ul.Rynek 18 1

Obiekt potozony:
gmina TYCZYN m., obreb Tyczyn m.

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 02.02.2023

* Integralng czgscia protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wtasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznos$ci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala

2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie ~ |Katarzyna Kozak

4./ PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawet KuZniar

6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z o0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|EKO-STRUG Sp. z o0.0. Andrzej Legigé
16.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. |[Angelika Ciez
17. [PGW Wody Polskie Marek Porgbski
18.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
19. MPWiK Rzeszéw Piotr Luksik
20.|ORSS Marcin Stamm
21. HAWE TELEKOM Sp. z o0.0. Martyna Grzedzicka
22.|Skyware Sp. z 0.0. Barttomiej Wydro
23.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie:

1. Orange Polska S.A.

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono z uwagami:

1.

PSG - Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez pracownika
Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

PGE RE Rzeszéw - Na etapie realizacji rob6t budowlanych, dokona¢ odbioru kolizji z istniejaca
infrastrukturg energetyczna.
Projekt techniczny (wykonawczy) uzgodni¢ w RE Rzeszéw w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami.

Stanowiska pozostalych uczestnikow narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
(-)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU

OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
(podpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjne;j


Piotr Przydział
IMIENNA-PRZEMYSŁAW REJMAN


Dokument podpisany elektranicznie

02.02.2023 08:50:21 [GMT+1]
podpisem zaufanym
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) K8 Istn. przytacz kan. sanit. do likwidagji ) e ] / ) L ;\: b
kd>e < istn. przytacz kan. deszcz. do likwidagji [ b w
. = | 222.50 \
B S </ I8 220.2
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proj. gazociggi \ 771,82
G1- PRP proj. odcinek sieci gazowej r. g63 PE " 114/2 Br—Psl| S \
G2- PRP proj. odcinek sieci gazowej nc. @90 PE 0 — m
as.(an) PRP-Bud. UM proj. przytacz gazowy nc. @50 PE [=22,4m | 114 /1 203,48 T/ \/
< NS iStn' gaZOCiagi dO “KWIdaCJI 223.60 Zadanie: Prz;uc;jw:rozbudowa budynku Urzedu Miejskiego Skala: 1: Rys. Nr
ZK -istn. ztacze kablowe na Scianie bud. UM mi 2191 T W Tyczyrie na dzisce N Ew: 3692
proj. kable energetyczne 2xYAKY 4x120 w R.O. arot g110 . Lo e
eN E ) prOJ mea termOkurCZ“Wa N Projektant | Techn. Maciej Gil Tr::::::jt:r:‘:;i? e
< istn. kable eNN do likwidagj|  — | sanitarne. ANB-2-8346-7/89 | 2022-10-10 |
proj. rury ochronne ’ _
150.00

|



Temat Skala

Przebudowa i rozbudowa budynkju Urzedu Miejskieg

w Tyczynie na dz. nr ewid. 3692 1:200
Tytut rysunku Nr rys.
’ ryprzebudowa uzbrojenia terenu cz. sanitarna ’ 3
Profi przytaczy kan. sanit. , kan. deszcz.
Inwestor Data
Gmina Tyczyn 02-2023r
Autor projektu tech MaCIej G|I Podpis Faza
upr. ANB-2-8346-7/89 P.B.

=
—
o)
Al
Y
Il
e
[an
P =z
e pd Z
o (0] (0]
g0 =Ho
N 99 [e o]
o © e
(o)) X ~X
g o g9
g o} as

p.p.y 225,00 m n.p.m.

L 3 S S 5 8
Rzedna terenu istniejgcego 3 S 3 & %
A [a\} [a\} A [a\}
& g g 3 3
Rzedna dna kanatu N o 3 3 3
Al A A Al A
Zagtebienie dna kanatu [m] 5 N8 5 5

3}

Srednice, materiat PVC-U_SDR34_ / /
Spadek ) 73,4 Joo 93,7 %

Odlegtosci [m] 11,72 8 3
Dlugo$¢ trasy [m] & g S 3
S1 S D1 R

2

n

3
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SCHEMAT GAZOCIAGOW

063 PE

orzejscie PE/stal

Punkt

red. pomiarowy

©063/50

N

250 stal
280 stal

240 stal

RS AR

1=4,2m

istn. gaz. $c @63PE ‘

G1

zej$cie PE/stal
©90/80

proj. instalacja ﬂazowa nc g50PE

G2

m

przejscie PE/stal
050/40

"Brzebudowa i rozbudowa budynkju Urzedu Miejskiego

Skala

w Tyczynie na dz. nr ewid. 3692 b.s.
"l dowa, przebudowa uzbrojenia terenu cz. sanitarn ™
Schemta sieci gazowych
Inwestor Data
Gmina Tyczyn 01-2023r

auorproieitu t€CH. Maciej Gil
upr. ANB-2-8346-7/89

Podpis

Faza

P.B.




UWAGA!

1. Dostawa oraz montaz szafki z materialow co najmniej Rys .nr...
trudnopalnych z ot i wentylacyjnymi iarach
1300x1200x500 [mm] zgodnic 2 Urowa Preyiéczenion, Schemat ideowy : Punkt red.-pom Qmax - 60 Nm?3/h
2. Mozliwo$¢ wyposazenia punktu w gazomierz G10 lub G16 w Sporzadz”:
zalezno$ci od Qmax. KUREK GLOWNY (KG) stanowi granice wtasnosci pomigdzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorcg
3. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur
stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradow
btadzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgcej na
wprowadzeniu metalowej rury do budynku. .
19 | Uzbrojona szafka 1500x1200x500 mm | 1 szt. |z materiatu trudnopalnego
18 |Rura gazowa DN40 (48,3xmin. 3,2mm) | 1,5 m PN-EN 1SO 3183
17 |Rejestrator ci$nienia MacRP 1 szt. PLUM
WIKA
16 |Manometr tarczowy 0-6 kPa 1 szt. CEGAZ
15 | Zawér kulowy gwintowany DN40 PN6 | 1 szt PN-EN-331 MOP5-20
Rysunek stanowi zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j i jest , i [bar]
rozwigzaniem typowym stosowanym w PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Rzeszowie 14 Rejestrator szczytow godzin. MacRZ z 1 szt PLUM
E)Jrzekazem telemﬁtrycz(r;\{rg ’
sazomierz miechowy G10 z
13 nadajnikiem impulséw 1szt. PN-EN -1359
MOP5-20
12 : o) 1 szt. PN-EN-331 [bar]
§| 5 16 - 11 |Rura gazowa DN80 (88,9xmin. 3,2 mm) | 1,6 m PN-EN 1SO 3183
E . . MOP5-20
g 10 |Zawor kulowy kotnierzowy DN80O PN16 | 1 szt. PN-EN-331 [bar]
‘ FC 9 |Kolektor DN40 (48,4 x min. 3,2mm) 1 szt. PN-EN 10208-1,2
Ol
‘ i 8 |zawor1/4" 152t PN-EN-331 v
L L] d . MOP5-2(¢
A th g 7 | Zawor kulowy DN32 PN16 (kurek gt.) 1 szt. PN-EN-331 fbar]
9 B FC
. 0 L 6 |Reduktor TARTARINI R70 1szt. PN-M 34511
14
5 |Filtr POLDE kgtowy DN25 PN16 1 szt. ZNG3242:2003
A = WIKA
4 |Manometr tarczowy 0-0,6 MPa 1 szt.
i 20 oo
_ 3 | Zawoér kulowy gwintowany DNSO PN16 | 1 szt. PN-EN-331 [bari
170 T ZeworodpowietzaraeyBRHNe— MOP5-20
2 | o oridom 1szt. PN-EN-331 ibar]
Plon gazowy rura stalowa DN50
1390 . PN-EN ISO 3183
J T 1(60.3xmin.3.2) 15m
1500 o H.
Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Nr normy mlr:g?:rrig{ila Uwagi
Rura PE 100 SDR 17 d=75 mm Rura PE 100 SDR 17 d=63 mm
Pion gazowy rura stalowa DN50 (60,3xmin.3,2) Rura gazowa DN40 (48,3xmin. 3,2mm)
w izolacji 3LPE Rura PE 100 SDR 17 d=110 mm w izolacji 3LPE : ’
Rura gazowa DN8O0 (88,9xmin. 3,2 nm)
w izolacji 3LPE
Fundament punktu redukcyjno-pomiarowego
beton klasy min. C16/20 mrozoodporno$¢ min. F50
*Btzebudowa i rozbudowa budynkju Urzedu Miejskiego | *“*
w Tyczynie na dz. nr ewid. 3692 b.s.
" *Blidowa, przebudowa uzbrojenia terenu cz. sanitarna |
Punkt redukcyjno pomiarowy
Inwestor Data
Gmina Tyczyn 01-2023r
Autor projektu 1€CH. MaC|eJ Gil Podpis Faza
- upr. ANB-2-8346-7/89 P.B.




Skrzynka gazowa na Scianie bud.
Urzedu Miasta

PE/stal

20 Zawor elektromagnetyczny DN40 PN16
21 Zawor kulowy gwintowany DN40 PN6

“Btzebudowa i rozbudowa budynkju Urzedu Miejskiego

w Tyczynie na dz. nr ewid. 3692 b.s.
M iidowa, przebudowa uzbrojenia terenu cz. sanitarma | 6
Skrzynka gazowa na $cianie bud. Urzedu Miasta
Inwestor Data
Gmina Tyczyn 01-2023r
Autor projekiy t€Ch. Macie] Gil Podpis Faza
upr. ANB-2-8346-7/89 P.B.




' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Gmina Tyczyn
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow ul. Rynek 18
tel. 17 865 91 42 36-020 Tyczyn

sekretariat jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.293.1.23 Rzeszéw, 25.05.2023

Dot: Uzgodnienie PB przebudowy odcinka sieci gazowej $/c i n/c, oraz przytacza gazu na
dz. nr 3692 przy ul. Rynek 18 w Tyczynie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakfad

Gazowniczy w Rzeszowie uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykona¢ w sposob podany w §144
iw§145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpic w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Rzeszowie, ktérego nalezy o tym powiadomic¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggow wykonac
recznie i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Rzeszowie oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych
skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w Gazowni w Rzeszowie przedstawiajac
nastepujace dokumenty:

e zgloszenie rozpoczecia robat,

e uprawnienia kierownika budowy,

» uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,

e uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,

e Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

o certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie,

5. Zakonczenie budowy zglosi kierownik budowy w Gazowni w Rzeszowie przedstawiajgc

nastepujace dokumenty:

o oswiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami,

e komplet dokumentow niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej proby szczelnosci itp. przez
Gazowni w Rzeszowie.

7. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnig gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.

8. Ksztaltki powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur
stalowych.

9. Materialy uzyte do wykonania polgczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materialy uzyte do
budowy sieci gazowe;.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle $ad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianiska 112 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 38-200 Jaslo NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl



10. Zastosowane rury i ksztaftki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekgji
gazociggow i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiadac badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z norma
PN-EN ISO 148-1 (praca tamania o warto$ci min. 40J).

11. Wigczenie wykonanego gazociagu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikow Gazowni w Rzeszowie.

12. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sig zlokalizowanie istniejace] sieci gazowe;
na zasadach:;

a) dokona¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwaniczne] z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

¢) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokona¢ lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg indukcyjng
(lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
¢) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejgce] sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z antena dwuczestotliwosciowg dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu
istniejgce] sieci.

13. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujace
zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami
paliwa gazowego.

14. Metode i sposob wigczenia oraz ksztaftki wykorzystane do wigczenia nalezy uzgodnié
w Gazowni w Rzeszowie.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSZ.763A.194.1147677.1.22 z dnia 27.07.2022r.
Protokot Narady Koordynacyjnej — PODGIK.430.28.2023 z dnia 02.02.2023 r.

e Sie¢ gazowa n/c
PE100 SDR17,6 dn90
Stal DN80 gat. stalimin P265

e Przylacze gazowe $/c- 1 szt.
PE100 RC SDR11 dn63 L =5,0 mb.
Stal DN50 gat. stalimin P256 L=1
Kurek kulowy ,GEOWNY” DN32 MOP 5-20 [bar] — 1 szt.

Zatgczniki: 1 egz. PB

Z powazaniem

i KIEROWHNIK
Sekela Zarzad2pnia Majatkiem Sieciowym
/
t s

¥ e
asz Wigszczek

Otrzymujg do wiadomosci;
1. ZMSZ ala + 1 egz. PB
MK

Administratorem danych osobowych jest PSG sg. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnoéw.
Szczegotowa informacija nt. przetwarzania danyc osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl .



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub = ZMS/137/2018/1/1
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia
SPALKA GAZOMRICTIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

data wydania: 27.07.2022 r.

Polska Spéiks Gazownlctwa $p.2 0.0,
Oddzial Zakiad Gazowniczy wjasle

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieclowym
w Rzeszowie

pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy gazociggéw $redniego i niskiego cisnienia i przylagcza gazu

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.194.1147677.1.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos¢/ gmina/ dzielnica:* Tyczyn
Ulica/ nr dziatki: ul. Rynek 18, dz. 3692
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rzeszowie
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E O Lw O LS L inny: s et
Informacja dodatkowa:*

IIl. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Dlugosé - .. ‘ .. Rok
Typ elementu L i . X i Miejscowosé llosé .
. Ciénienie | Srednica | Material | orientacyjna i budowy Uwagi
infrastruktury Ulica sztuk
(m] |
GAZQOCIAG
niskie 90 PE 8 Tyczyn ul. Rynek 1 2005 przebudowa
1-2
GAZOCIAG
srednie 63 PE 7 Tyczyn ul. Rynek 1 2005 przebudowa
3-4
PRZYLACZE
s Srednie 50 stal 3 Tyczyn ul. Rynek 1 2005 przebudowa
4-
S —

a. Punkt gazowy:*
e Punkt/y gazowy/e: lokalizacja na budynku, gazomierz G10 — 1 szt., Reduktor R60 -

Iokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

b. Informacja dodatkowa:* brak

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z8



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMS/137/20181/1

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

SPOLKA GAZOWNICT Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu . L i ) Dtugoséé | Miejscowosé lloéé .
. Cisnienie Srednica Materiat ) . . Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] | Ulica sztuk
PE100 dtugosc docelowa zostanie
GAZOCIAG niskie 90 - Tyczyn ul. Rynek | okreslona na etapie prac
| [ SDR17.6 projektowych
| | PE100 dtugoéc docelowa zostanie
l GAZQCIAG $rednie 63 - Tyczyn ul. Rynek - okreslona na etapie prac
| SDR11 | projektowych
| PE100RC diugo§c docelowa z.ostame
PRZYLACZE érednie 63 - Tyczyn ul. Rynek - okreflona na etapie prac
| SDR17.6 projektowych

a. Punkt gazowy:*
e Punkt/y gazowy/e: w obrebie budynku, gazomierz G10 — 1 szt., Reduktor R60 -

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:*
Miejsca wigczen projektowanej sieci gazowej do istniejgcej zostang uzgodnione przez
projektanta we witasciwej terytorialnie gazowni.
Sposéb realizacji prac przetgczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

e metoda tradycyjna
Wigczenie przebudowywanego przytgcza gazowego do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie. Zgody na wejscie w teren na miejsca
wigczen wraz z pracami przetgczeniowymi zostang pozyskane przez projektanta / inwestora.

c. Zalecenia dot. armatury:*
Nie dotyczy
d. Informacja dodatkowa:* e

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdine

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);

s Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

s Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 8
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMS/137/2018/111

N POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SPOLA GazowmIcTIVA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z p6zn. zm.)

Obowigzujacych w PSG Standardéw Technicznych IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejagcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdéw, ciggoéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min.
0,5 m od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych winny byé
usytuowane w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od osi gazociggu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 gdzie linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejace oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. Naziemna infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu;

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupetnic¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.3 W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtdwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowe;j. Instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

aktualna normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;
aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”;

aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoty gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na §ciane budynku lub do obudowy wolnostojace;j
w ogrodzeniu dziatki i zakonczyé kurkiem kulowym gwintowanym bedacym kurkiem
gtdbwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng normg PN-EN 331, kurek
bedzie granicg wtasno$ci sieci gazowej operatora, a instalacjg gazowa klienta;
wyposazenie punktu gazowego — istniejgce, wymiana kurka gidownego zgodnie
Z wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wtasciciela lub zarzadcy
budynku;

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 8
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e zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec

zwickszeniu ponad wartos¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach
przytaczeniowych dla tego obiektu;

e uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgfoszeniu przez inwestora

gotowosci instalacji gazowe] do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonac w sposob nie kolidujgcy z planowana
budowg oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajac
prowadzenia przez $rodek dziatki, dgzgc do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejgcymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowg do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociaggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg
mierzong od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich
dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowana siecia gazowag (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowg projektowaé w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
cieckiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowaé i wykonaé¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°,

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdluz pasa drogowego nalezy
zastosowacd rury typu RC na glebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowac¢ wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Proby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa witacznie”, Ppreny=0,75MPa;

Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi ST-
IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5
mm?2.

3. Gazociagii przylacza z PE*

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz
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gazociggdw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.
Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla srednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic =2 dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konice rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowaé:

s rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujacych norm: dla $rednic zewnetrznych
wiekszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, fuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualne
normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?2, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe
sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

o rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarno$ciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 10045-1 (praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztaltki powinny
odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w Swiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym;

» przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy potgczenia
nieroztgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wilgczen oraz elementami do
potaczen”. Materiaty uzyte do wykonania przej$cia PE-stal nie powinny byé gorsze
niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejScia PE/STAL izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2 mm dla metody 111.

PSG sp.z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 8
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5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

Ochrone bierna nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%,
systemem taSmowym przejs¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odporna na promieniowanie UV (srebrna).

Rodzaj powloki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zaktadki do 50%.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system tasmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna taSma
ochrony mechanicznej).

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napieciu 15kV.

Materiaty izolacyjne powinny byé zgodne z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta [ub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wihasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli.
Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnoSci
sporzgadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z

Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).
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V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowg podlegajaca opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Rzeszowie (ul. Wspélna 5 bud. B, 35-205 Rzeszow) przed
ztozeniem projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac
odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkdéd terenowych takich jak drogi (w szczegoélnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia OZG sp. z o.0. Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Tyczyn ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.

1.

2.

3.

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projekiu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakfad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakornczeniu robét.

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku
braku mozliwosci wytaczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych,
zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM).
Koszty przetaczen z zastosowaniem metod hermetycznych mogg znaczaco rézni¢ sie od
kosztow przetgczeniowych metodami tradycyjnymi.

. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapisdéw porozumienia okreslajacego szczegbtowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

—

Vil. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
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Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajacego szczegétowe
obowigzki stron.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomié pisemnie Gazownig z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania ocbowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem Ilub braku mozliwosci
spetnienia chocéby jednego z warunkow okreslonych w pkt. 1V.1.2 inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu
Z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejgcej sieci gazowej.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowa infrastruktury
drogowej nad istniejaca siecia gazowa niepodlegajacag przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robdt uzgodni¢ w Gazowni w Rzeszowie.

O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w |zbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK
Sekeja Zariadzapla Majatkiem Sleclowym
[ ;

K M g
e —Tomasz ‘Wieszezek: -

podpis

Zalaczniki:

1.

Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:
Marzena Krupa, tel.: 17 865 91 42, e-mail: marzena. krupa2@psgaz.pl

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa

firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji———rrrrrreeeeee e
Data/podpis———rrmmrrrrrreeeee e T

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawic wiasciwy opis
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W@ POLSKA
Bz e &
 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JEX-1EN-W1H *

Pan Jerzy Lewiniski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1404/01

adres zamieszkania Koéciuszki 45/2, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.



POLSKA
. & B &

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZM9-2ME-44) *

Pan Mariusz Nagérny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0710/02

adres zamieszkania Prugara Ketlinga 10/49 , 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.





