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1) CZESC OPISOWA

3)

1) Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

1) Schody.

Dla projektowanych schoddw zewnetrznych, przyjeto konstrukcje stalowq,

ramowaq. Sktada sie ona z 4 par stupdw posadowionych na fundamentach

zelbetowych, podtrzymujgcych spoczniki schoddw i biegi schodowe. Ww.

elementy schoddw, posiadajg obramienia z belek stalowych, potgczonych ze

stupami.

Stupy schoddéw zaprojektowano o przekroju skrzynkowym, z potgczenia przez

spawanie, 2 ceownikéw Np.: 140.

Ptyty spocznikowe zaprojektowano o konstrukcji ptytowej, zelbetowej z betonu

szczelnego B25, o grubosci 11 cm. Na ww. spocznikach, nalezy wykonac

uszczelniajgcq posadzke zywiczng, o powierzchni antyposlizgowe;.

Biegi schodowe ze stalowych belek policzkowych oraz typowych stalowych

stopni schodowych, z wypetnieniem z ocynkowanych krat pomostowych.

Balustrady schodowe o wysokosci: 1,10m, z wypetnieniem z pretdw pionowych, o

przeswitach nie wiekszych od 12 cm. Konstrukcja balustrady ze stalowych profili

zamknietych, o przekroju kwadratowym, spawane do stupdw i belek stalowych

ramy. Stupki balustrady i elementy poziome nalezy wykonac¢ z rur stalowych,

kwadratowych, o przekroju: 50x50x5 mm. Natomiast wypetnienia pionowe z rur

kwadratowych o przekroju: 20x20x3 mm. Elementy stalowe konstrukcji schodow,

bedq potgczone przez spawanie na miejscu budowy, ww. elementdw, spoinami

czotowymi i pachwinowymi.

Sztywnos¢ przestrzenna konstrukcji bedzie zapewniona przez:

> Lakotwienie stupdw w fundamentach zelbetowych.

> Stalowe stezenia, spawane do stupodw i belek, w dolnej czesci konstrukciji oraz
balustrady stalowe.

> Zelbetowe, monolityczne spoczniki schoddw.

» Lakotwienie stupow i spocznikdw do konstrukciji istniejgcego budynku.

2) Pochylnia.

Konstrukcje pochyini, stanowiqg stalowe belki policzkowe, potgczone stalowymi
poprzeczkami z L 45x45 x4 mm. Cze$¢ pochylni, potozona przy S$cianie
potudniowej budynku, jest oparta na istniejgce] nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Natomiast cze$S¢ potozona przy Scianie wschodniej, jest oparte na
projektowanych stupach stalowych, zamocowanych do projektowanych stop
fundamentowych.

Belki policzkowe pochyini ze stalowych profili prostokgtnych. . Do dolnej czesci
ww. belek, przewidziano dospawanie L zimno gietych o przekroju: 45x45 x4 mm,
ktére bedq stuzyc, jako oparcie dla nawierzchni pochyini.

Nawierzchnia pochylni z ocynkowanych krat stalowych pomostowych.

Podpory pochyilni ze stalowych, zimno gietych profili o przekroju kwadratowych.
Balustrady pochyilni z rur stalowych o przekroju: D = 50/3. Pochwyty pochyini
umiescic na wysokosci 75 i 90 cm, od poziomu nawierzchni. Balustrady czesci
pochylni, potozonej od strony wschodniej, ( na wysokosci okoto 4,0 m, nalezy
wykonac¢ analogicznie jak balustrady schodowe, o wysokosci 1,10 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych.
Miejsce usytuowania klatki schodowej i pochylni, zaliczono do klasy korozyjnosci
Srodowiska, typu C3. W zwigzku z tym, elementy stalowe, nalezy zabezpieczye
antykorozyjnie, spetniajgcy wymogi ww. klasy._ Kolorystyka projektowanych
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elementéw, zostata okresSlona w projekcie architektoniczno- budowlanym, w
porozumieniu z konserwatorem zabytkow.

4) Roboty remontowe w istniejgcym budynku.
W celu zapewnienia potgczenia komunikacyjnego, istniejgcego budynku, z
ewakuacyjng klatkg schodowq, przewidziano demontaz istniejgcych okien,
oSwietlajgcych korytarz, ze Sciany wschodniej oraz rozebranie murow
podokiennych, z zamontowaniem w ww. otworach drzwi ewakuacyjnych z
naswietlami. Przyjeto drzwi o wymiarach skrzydet w Swietle oscieznicy: (90+40) x
200cm., zPCVo U=0.,9.
Wigze sie to z koniecznoscig uzupetnienia tynkdw i docieplenia osciezy oraz
posadzkii powtok malarskich, w sgsiedztwie przebudowanych otwordw.
Ponadto, zgodnie z ekspertyzg techniczng, zatwierdzona postanowieniem
PKWPSP w Rzeszowie, z dnia: 13.08.2021r, nalezy wymieni¢ drzwi do archiwum, (
pomieszczenie piwniczne Nr 019 ), drzwiami ognhiochronnymi, dymoszczelnymi EI30
oraz wyposazyC wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku oraz klatke schodowq,
korytarze i pomieszczenia 0/13, 1/10i, w autonomiczne czujniki dymu i czadu.
W projekcie branzy elekirycznej, dla oswietlenia projektowanej klatki schodowej,
przewidziano wykonanie punktéw oswietleniowych, nad projektowanymi
wejsciami na ww. klatke, od strony zewnetrznej.

5) Parametry techniczne projektowanej przebudowy sieci i urzgdzen uzbrojenia
terenu,
a Kanalizacja sanitarna
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury i ksztattki
kanalizacyjne PVC lite typ S (SN8) SDR 34 o Srednicy d=200x5,9 mm. Dla
prawidtowego funkcjonowania kanalizacji zostaty zaprojektowane studzienki
rewizyjne, zatomowe i przelotowe zaprojektowane z tworzywa sztucznego o
Srednicy @400-425
a Kanalizacja deszczowa
Do budowy przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano rury i
ksztattki kanalizacyjne PVC lite typ S (SN8) SDR 34 o Srednicy d=160x4,7 mm
o Sieci i przytgcze gazowe
Gazociqgi i przytgcza z PE nalezy wykonac zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0.
Do budowy nalezy stosowac rury przewodowe polietylenowe klasy PE100 SDR11
(dla Srednic <=dn75 oraz typoszeregu SDR 17; 17,6 dla srednic =>dn90. Odcinki
gazociqggu stalowe nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg obowigzujgcych
norm.
a Przebudowa kabli elekirycznych NN, nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym PT
branzy elektryczne;.




2) OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z dokumentacjqg podtoza gruntowego, w miejscu posadowienia
fundamentoéw klatki schodowej i czesci pochylni, wystepujg nasypy
niekontrolowane, do gtebokosci 1,90 m.

Ponizej ww. nasypow wystepujg grunty rodzime w postaci glin pylastych i
pytow wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej. Zalegajg one do
gtebokosci wiekszej od 50 m

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod
podziemnych, na gtebokosci do 5,0 m, ponizej poziomu terenu

Wykonane badania potwierdzajq, ze w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu wystepujq proste warunki gruntowe.

Majgc na uwadze wyzej opisane warunki gruntowe oraz fakt, ze
projektowana klatka schodowa, nie bedzie powodowac duzych obcigzen
podtoza gruntowego, zaliczono go do | kategorii geotechnicznej. Sposdb
posadowienia fundamentéw — bezposredni, z wymiang gruntow
nasypowych, zageszczonymi podktadami z pospotki.



3. Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe, ( str. 7-31). .

1. POCHYLNIA

Tablica 1. Obciazenia belek policzkowych pochyini

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. C. balustrady 0,16 1,10 -- 0,18
2. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,40 1,30 0,35 3,12
naukowe, banki, przychodnie lekarskie) szer.60
cm [4,0kN/m2-0,60m]
3. Kraty pomostowe 0,25x0,6 0,15 1,10 -- 0,17
4. L 45x45x4 0,03 1,10 - 0,03
> 2,74 1,28 -- 3,49

1.1. Obliczenie belek policzkowych

SCHEMAT BELKI

K PN A
A B c

) 1,50 Y 3,00

2

N—

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

3
,
paN

A B 90=0,16 kN/mb [o]

D_A_S,43

L 1,50 Y 3,00 |

7 7 7

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

-3,03

VANE

2,67

0,67.>

11,11 CwD' -

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekroj: 120x80x5,0
A, =11,5cm? m = 14,7 kg/m
Jy=365cm?, J, =193 cm®, J, =0,00 cm®, J; =401 cm*, W, =60,9 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,126) Mg = 14,74 KkNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 143,41 kN

Belka

Nos$nosé na zginanie
Przekréjz=1,50 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M.x = -3,03 kKNm
(52) Miax / (¢"Mg) = 0,206 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekréjz=1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 6,40 kN
(53) Vmax / VR = 0,045 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax =-4,71kN < V,=0,3-VR =43,02kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=3,15m
Ugigcie maksymalne fimax = 2,46 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 8,57 mm
fomax = 2,46 mm < fg = 8,57 mm

1.2. Obliczenie stupéw pochylni S1.

Obciazenia stupa: 3,0x1,28x1,5x0,6 = 3,45 kN.

2 ceownik‘i zwykte C 120, potgczone spoinami odcinkowymi co 760 mm (wg PN-86/H-93403)
1 y |

K

Wymiary profilu podstawoweqo C 120
h=120 mm, b;=55mm
tw=70mm, t=9,0mm
r=9,0 mm, ry =4,5mm
e=160cm, a=1,78cm

Cechy geometryczne przekroju

A =34,00 cm’, A,, = 16,80 cm’, A, = 19,80 cm®
J,=728,0 cm*, J, =603,5cm*
W, = 121,4 cm®, W, = 109,7 cm®

ix=4,620cm, i,=4,213cm, i;=1,590cm
A_ = 0,460 m*/mb, Ag = 17,16 m?#t



UA=1353m", m = 26,80 kg/m
Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngri = 731,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowe;j
Nrex = 731,0 kKN (klasa: 1, y, = 1,000)
lox =6,00m, A, =1299, A= Axdhp = 1,546 wg "c" — ¢, = 0,325
Ox'NRrex = 237,9 kN
* wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l;,=0,72m, A, =l4/i; =453, A, = M, =0,539 wg"c"—> ¢1=0,843
* wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Ngrcy =616,4 kKN (klasa: 4, y, = min(¢+;¢p,) = min(0,843;1,000) = 0,843)
ley =6,00m, A, =142,4, A, =149,4
me = (Amy/Ap)-pierw(yy) = 1,634 wg "b" — ¢, = 0,333
¢y'NRrey = 205,3 kKN

Obciazenie elementu
V, =-3,50 kN

Warunki nosnosci elementu
(53) Vy/VRy = 0,017 <1

1.3. Obliczenie stupéw pochylni S2.

Obciazenia shupa: 3,0x1,28x5,9x0,6 = 13,60 kN.

2 ceownik‘i zwyklte C 120, potgczone spoinami odcinkowymi co 760 mm (wg PN-86/H-93403)
11 y |

K

Wymiary profilu podstawoweqgo C 120
h=120 mm, b;=55mm
tw,=7,0mm, t=9,0mm
r=9,0 mm, ry =4,5mm
e=160cm, a=1,78cm

Cechy geometryczne przekroju

A =34,00 cm®, A,, = 16,80 cm’, A, = 19,80 cm®
Jy=728,0cm*, J, =603,5 cm*

W, = 121,4 cm®, W, =109,7 cm®

ix=4,620cm, i,=4,213cm, i;=1,590cm

A = 0,460 m*/mb, Ac =17,16 m*/t
UA=1353m", m = 26,80 kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 731,0 kN




Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 731,0 kN (klasa: 1, v, = 1,000)
lex =6,00m, A, =129,9, A =AJA,=1,546 wg"c" — @, =0,325
Ox'Nrex = 237,9 kN
» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l1=0,72m, A, =h/i; =453, A, =i/h, =0,539 wg"c"'—> o;=0,843
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrcy = 616,4 KN (klasa: 4, y, = min(o+;¢p,) = min(0,843;1,000) = 0,843)
ley =6,00m, &, =142,4, Apn,=149,4
Ay = (Amy/hp)-pierw(yy) = 1,634 wg "b" — o, = 0,333
¢y'Nrey = 205,3 kN

Obciazenie elementu
V, = 13,60 kN

Warunki no$nosci elementu
(53) Vy / VRy = 0,065 <1

1.4. Obliczenie stupéw pochyini S3.

Obciazenia shupa: 3,0x1,28x7,4x0,6 = 17,0 kN.

2 ceownik‘i zwykte C 120, potgczone spoinami odcinkowymi co 760 mm (wg PN-86/H-93403)
11 y |
> BN

Wymiary profilu podstawoweqgo C 120
h=120 mm, b;=55mm
tw,=7,0mm, t=9,0mm
r=9,0 mm, ry =4,5mm
e=160cm, a=1,78cm

Cechy geometryczne przekroju

A =34,00 cm®, A,, = 16,80 cm’, A, =19,80 cm®
J,=728,0cm*, J, = 603,5 cm*

W, = 121,4 cm®, W, =109,7 cm®

ix=4,620cm, i,=4,213cm, i;=1,590cm

A = 0,460 m*/mb, Ac =17,16 m*/t
UA=1353m", m = 26,80 kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ngrt = 731,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowej
Nrex = 731,0 kN (klasa: 1, y, = 1,000)

lex =6,00m, A =129,9, A =AJA,=1,546 wg"c" — ¢4 =0,325
¢@x'Nrex = 237,9 kN




» wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l1=0,72m, A, =h/i; =453, A, =i/h, =0,539 wg"c"'—> o¢;=0,843
» wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Nrey = 616,4 KN (klasa: 4, y, = min(o+;¢,) = min(0,843;1,000) = 0,843)
ley =6,00m, &, =142,4, Apn,=149,4

Ay = (Amy/hp)-pierw(yy) = 1,634 wg "b" — ¢, = 0,333
¢y'Ngrey = 205,3 kN

Obciazenie elementu
V,=-17,0 kN

Warunki no$nosci elementu
(53) Vy / VRy = 0,081 <1

1.5. Obliczenie stopy fundamentowej stupa S1.

DANE:

i i
| |
i i k %
| |
| | 3
i i °
! ! 8
T T i
i i *
i s
| | e
| |
P P Rk
1 2 m*
S|

——— o

| | o|®

|t Njo

| S|
S|
4 3
0,15, 0,20 ,0,15
, E=O,5a ,

V=0,25m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=0,50m L=0,50m H=1,00m w=0,50m
By =0,50 m Ly=0,50m B;=0,00 m L;=0,00m
B;=0,20m L;=0,20m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:



z[m]

Pyty
——————————————————————————— 5,00
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Ve min Vimax o1 [e” Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1| Pyty 5,00 nie 1,95 0,90 1,10 13,30 22,39 19338 21484
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4, [kPa] = 150,0 kPa
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T, [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
]
1| dlugotrwate 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, f = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia cpom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspoditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspodlczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 118,6 kN

(25,62% )

Nosnosé (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

N;=24,6 KN < m-Qu =96,0 kN




Decyduje no$nos$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 8,3 kN
T,=0,0kN < m-Qf=6,0kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne o = 98,4 kPa
Omax = 98,4 kPa < o4, = 150,0kPa  (65,62% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,14 cm
s=0,14cm < 84, =1,00cm (13,70% )

Naprezenia:
Nr [typ |oi[kPa] [o2[kPa] |os[kPa] |[ocs[kPa] [ CIm] c/ic a [m] ap [m]
1 D [984 98,4 98,4 98,4 - - - -
Nosnos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qm [kN] My [%] z[m] N [kN] Qu [kN] My [%]
1 |246 118,6 0,21 25,6 0,00 24,6 118,6 0,21 25,6
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczeh zbrojenia
2. KLATKA SCHODOWA.
2.1. Spocznik wejsciowy.
Tablica 1. Obcigzenia spocznika
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?®
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu z przegrodag 1,00 1,50 0,00 1,50
lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 3,
A=300 m n.p.m. > Qk =1,200 kN/m2, h=1,0 m -
> (C2=1,667) [2,000kN/m2]
)% 5,00 1,37 -- 6,70
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zewnetrzne 5,00 1,37 -- 6,85
2. Piyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75
3 7,50 1,28 9,60

Schemat statyczny plyty:

do =9,60

A loff = 2,83

7 A

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty les = 2,83 m
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Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,11 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqgp = 7,21 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,41 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,41 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Rp=Rg=13,58 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 10,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, f, = 260 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Crnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C nom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lew/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 8,39 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 7,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,66 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 6,66 KNm/m
Reakcja obliczeniowa R =Rg = 13,97 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,44 cm?/mb. Przyjeto $10 co 10,0 cm 0 A, = 7,85 cm?’/mb  (p=0,92% )
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,097 mm < w;,, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 10,25 mm < aj, = 18,87 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,78 cm*/mb. Przyjeto $10 co 10,0 cm 0 A, = 7,85 cm?’/mb  (p=0,92% )

Szkic zbrojenia:

Nr4 10 co 10 1=134,

S 92 [,
) 16
6 co 30 %10 co 10 cm
[&= N . [ ::I
| 10 co 10 cm r
¢
5y 275 40,
11 a A
o Nr1 ¢10 co 30 =302 $
292
o Nr2 10 co 30 =302 $
292
47 s
T\ Nr3 10 co 30 =304 <
s o 237

2.1.1.Zbrojenia wspornika:

Wyniki obliczen statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 9,82 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 7,70 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 7,70 KNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Ra = 13,92 kN/m
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Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie Qjim = le/ 150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 6,42 cm®/mb. Przyjeto $10 co 10,0cm o A, =7,85 cm?/mb (p=0,92% )
Szerokosé rys prostopaditych:  w, =0,116 mm < w;,, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Msk) = 7,85 mm < aj, = 9,40 mm

Szkic zbrojenia:
Nr1 ¢10 co 10 1=194

E 5 141 )6

29

$10 co 10 cm

'(c :: . \ / . ) :I
,36/00 30
¥ 6 ¥ 138 ¥
2.2. Spocznik boczny.

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 2,78 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,18 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,18 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,41kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 2,21 cm?/mb. Przyjeto 10 co 12,0 cm o A = 6,54 cm?/mb (p=0,77%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,000 mm < w;,, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mgg ) = 0,57 mm < a;, = 10,00 mm

Szkic zbrojenia:

¢6 co 30
$10 co 12 cm 24 I
"V66'V 142 ¥ 1 g ¥
Nr1 10 co 36 1=169 N
27 159
S N\ Nr2 10 co 36 1=170 \S
125
6( N3 $10 co 36 1=170 2
25 °
2.3. Belki policzkowe.
Tablica 1. Obciazenia belek policzkowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt Kqg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 2,60 1,30 0,35 3,38

naukowe, banki, przychodnie lekarskie) szer.
1,30 m [(4,0kN/m2)-0,65m]
2. Maksymalne obcigzenie $niegiem potfaci dachu z 1,30 1,50 0,00 1,95
przegroda lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5
(strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, h
=1,0 m -> C2=1,667) szer. 1,30 m
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[(2,000kN/m2)-1,30m]
3. Ciezar balustrady

0,16 1,20 - 0,19
4. Ciezar. stopni 0,32 1,20 -- 0,38
3 4,38 1,35 -- 5,91
SCHEMAT BELKI
VN A
A B
k 2,54 L

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

2,54 |/
7

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
VN

A
A B
o 4,88 @
N
N~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Ceownik zimnogiety C 160x80x5
y

Wymiary przekroju:
h=160 mm, bf=80 mm, t=5mm,r=8mm, e =2,25cm, a =2,80 cm,

Cechy geometryczne przekroju
A=151cm*

W, = 74,1 cm®, W, = 16,5 cm®
Jy=593 cm?, J,=952cm*
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ixk=6,28cm, iy=2,51cm
l, = 3821 cm®, Iy =1,40cm*
m = 11,8 kg/m, U = 0,421 m’/m

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 9,79 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 104,75 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekréjz=1,27 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,783
Moment maksymalny M., = 4,88 KNm
(52) Minax / ((PL'MR) =0,637 < 1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekréjz=2,54 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = -7,69 kN
(53) Vmax / VR = 0,073 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax =-7,69 kN < V,=0,3-Vg =31,42 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,27 m
Ugiecie maksymalne fi nax = 3,83 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 7,26 mm
fimax = 3,83 mm < fg, = 7,26 mm

2.4. Belki spocznikowe.

SCHEMAT BELKI

PaN PN
A B

,!/ 2,83 ’!/

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

I
%)

41

Ll\
-
A5 N do=0.20 kn/mb 8

plarat

4|’ 2,83 4|/

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

1

18,61

18,58 [>[>
18,63 :m[>_

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;



- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

| X
x

y

Przekroj: 2 C 120, potaczone spoinami ciggtymi

A, = 16,8 cm? m = 26,8 kg/m

Je=728 cm?, J, =604 cm®, J, =925cm®, Jr=4,30cm?, W, =121 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 28,78 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 209,50 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekréjz=1,42m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny My.x = 18,61 KNm
(52) Minax / ((PL'MR) =0,647 < 1
Nosnos$¢ na scinanie
Przekréjz=2,83 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = -18,63 kN
(53) Vmax / VR = 0,089 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze scinaniem
Viax =-18,63 kN < V,=0,3'Vg =62,85 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,42m
Ugiecie maksymalne fi max = 7,99 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 8,09 mm
fomax = 7,99 mm < fg, =8,09 mm

2.5. Belka w plycie spocznikowej spocznikowej.

SCHEMAT BELKI

PN A
A B

L 2,80 |

7 7

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

] 8
|7a EJ
A5 N\ go=0,29 kN/mb AB
L 2.80 L
1 1

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

15



Momenty zginajgce [kNm]:

20,87

29,81 [>[>
29,81 [w[>

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

|*
x

y

Przekréj: 2 C 120, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 16,8 cm?, m = 26,8 kg/m

Je=728cm?, J, =604 cm®, J, =925cm®, Jr=4,30cm?, W, =121 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 28,78 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 209,50 kN

Nosnosé na zginanie
Przekréjz=1,40 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M., = 20,87 kNm
(52) Miax / (¢"Mg) = 0,725 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 29,81 kN
(53) Vmax / VR = 0,142 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 29,81 kN < V,=0,3-Vg =62,85 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,40m
Ugigcie maksymalne fimax = 9,94 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/250 =11,20 mm
fomax = 9,94 mm < fg, = 11,20 mm

2.6. Belka w plycie spocznikowej spocznikowej.

SCHEMAT BELKI

AN PaN
A B

,II/ 2,80 4|/

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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[>|"_14,00
plalt4.00

A -\—go=0,17 kN/mb B

| 2,80 L

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

13,89

19,85 [>[>
19,85 [w[>

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: C 140
A, = 9,80 cm? m = 16,0 kg/m

J, =605 cm?, J,=62,7 cm?, J, = 1880 cm®, J;=6,01 cm®, W, = 86,4 cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 13,93 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg =122,21 kKN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz=1,40m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny My.x = 13,89 KNm
520 Mmax/ (p."Mg) = 0,997 < 1
Nos$no$¢ na Scinanie
Przekréjz=2,80 m
Maksymalna sita poprzeczna V,ox = -19,85 kN
(53) Vmax / VR = 0,162 <1
Nos$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Viax =-19,85 kN < V,=0,3'Vg = 36,66 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,40m
Ugigcie maksymalne fimax = 7,96 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/250 =11,20 mm
fomax = 7,96 mm < fg, =11,20 mm

2.7. Belka w plycie spocznikowej spocznikowej, bocznej.
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SCHEMAT BELKI

A PaN
A B

L 2,80
1

N—

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny:

s <
: :
N PaN
A B
L 2.80 L
i

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
N

7,26

1037 2>

|=(>

10,37 [
mbh

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMI;‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: C 120
A, = 8,40 cm? m = 13,4 kg/m

Je=364cm?, J,=432cm*, J, =925cm®, J;=4,30 cm®, W, =60,7 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 9,79 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg =104,75 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz=1,40 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M.x = 7,26 KNm
(52) Miax / (o"Mg) = 0,742 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréjz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 10,37 kN
(53) Vmax / VR = 0,099 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze scinaniem
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Vmax = 10,37 kN < V,=0,3-Vg =31,42 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Tablica 1. Obcigzenia stupa S1

Przekréjz=1,40 m

Ugiecie maksymalne fynax = 6,91 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/250 = 11,20 mm
fumax = 6,91 mm < fg, =11,20 mm

3. Shupy.

3.1. Shup S1, w osiach: 1-A.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2,6,: 19,86x4 62,06 1,28 -- 79,44
2. C. wilasny: 0,38x14 5,32 1,10 -- 5,85
> 67,38 1,27 - 85,29
3.2. Shup S2, w osiach: 1-B.
Tablica 2. Obcigzenia stupa S2
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2.5.:29,81x4 93,16 1,28 -- 119,24
2. C.wh:14x0,32 4,48 1,10 -- 4,93
> 97,64 1,27 -- 124,17
3.3. Shup S3, w osiach: 2 - A.
Tablica 3. Obcigzenia stupa S3
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2.6.: 19,86x4 62,06 1,28 -- 79,44
2. Zpoz.2.3.:7,7x3 18,05 1,28 -- 23,10
3. Zpoz.2.4.:18,58x4 58,06 1,28 -- 74,32
4. C.wt.: 14x0,32 4,48 1,10 -- 4,93
> 142,65 1,27 - 181,79
3.4. Shup S4, w osiach: 2 -B.
Tablica 4. Obcigzenia stupa S4
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2.5.:29,81x4 93,16 1,28 -- 119,24
2. Zpoz.2.3.:7,7x3 18,05 1,28 -- 23,10
3. Zpoz.2.4.:18,58x4 58,06 1,28 -- 74,32
4. C.wt.: 14x0,32 4,48 1,10 - 4,93
> 173,75 1,28 - 221,59
3.5. Stup S5, w osi: 3.
Tablica 1. Obcigzenia stupa S5
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2.7.:10,67x3 25,01 1,28 -- 32,01
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2. Zpoz.2.3.:7,7x 2x3 36,09 1,28 - 46,20
3. C.wkh:10,3x0,32 32,96 1,10 - 36,26
> 94,06 1,22 -- 114,46
3.6. Shupy S6, w osi: 4.
Tablica 1. Obcigzenia stupa S6
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yt kg Obc. obl.
kN kN
1. Zpoz.2.7.:10,67x3 25,01 1,28 - 32,01
2. C.wh:10,3x0,32 32,96 1,10 - 36,26
> 57,97 1,18 - 68,27

Wymiarowanie najbardziej obciazonego shupa S4

2 ceowniki zwykle C 140, potaczone spoinami odcinkowymi co 760 mm (wg PN-86/H-93403)
11

1y I
D

Wymiary profilu podstawowego C 140
h=140mm, b;=60mm

tw=7,0mm, t=10,0 mm
r=10,0mm, r;=50mm
e=175cm, a=197cm

Cechy geometryczne przekroju

A=40,80 cm’, A, = 19,60 cm®, A, = 24,00 cm®
Jy=1210cm®, J,=862,3 cm*
W, = 172,8 cm®, W, = 143,7 cm®

i, =5450cm, i,=4,597cm, i;=1,750cm
A. = 0,520 m*/mb, As = 16,25 m?/t
UA=1275m", m = 32,00 kg/m

Stal: St3, f; =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Ng¢ = 877,2 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
» wyboczenie wzgledem osi materiatowe;j
Nrex = 877,2 kKN (klasa: 1, y, = 1,000)
lex =7,20m, A, =132,1, A, = Adhp =1,873 wg"c" — ¢, = 0,317
Ox'Nrex = 278,4 kN
* wyboczenie pojedynczej gatezi miedzy przewigzkami
l,=0,72m, A, =l/i; =411, A, = M, =0,490 wg "c"— ¢1=0,871
* wyboczenie wzgledem osi niemateriatowej
Ngrcy = 764,0 KN (klasa: 4, y, = min(o+;¢,) = min(0,871;1,000) = 0,871)
ley =7,20m, X, =156,6, Any=161,9
me = (Amy/hp)-pierw(yy) = 1,799 wg "b" — ¢, = 0,283
¢y'Ngrey = 216,0 kN
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Nosnos$¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg« = 40,76 kKNm (klasa: 1, oy = 1,097)
Mgy = 30,90 kNm (klasa: 1, o,y = 1,000)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

nie uwzgledniono zwichrzenia elementu, zatozono ¢, = 1,000

Nosnosc¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vgry = 244,4 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 299,3 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Obciazenie elementu
N = 221,6x0,7 =156,0 kN

Warunki nosnosci elementu
@39) N/ (¢x'Nrex)=0,560 < 1
@9) N/ (pyNrey)=0,722 < 1

4. Fundamenty.

4.1. Stopa ST2.
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Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:

B=1,60m L=120m H=1,00m w=0,50m
By=0,70m Lg=0,70m B;=0,45m Li=0,25m
B;=0,20m L;=0,20m eg=0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] To [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1] diugotrwate 142,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zatozenia obliczeniowe :

Wspditczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
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- dla statecznos$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
Wspoditczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nodnosé podtoza: = 1,50
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 726,6 kN
N, =240,0kN < m-Qu =588,6 kN (40,78% )
Nosnosc¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 73,7 kN
T,=14,0kN < m-Qf=53,1kN (26,37% )
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne oo = 152,3 kPa
Omax = 152,3 kPa < o4op = 160,0 kPa (95,21% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,38 cm, wtérne s"= 0,10 cm, catkowite s = 0,48 cm
§=0,48cm < sy =1,00cm (48,48% )

Naprezenia:
Nr_|typ|oci[kPa] |o2[kPa] [os[kPa] [os[kPa] | C[m] c/c ac[m] ap [m]
1 D |97,7 152,3 152,3 97,7 -- - - -
Nosnos¢ pionowa podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr_| N [kN] Qv [kN] My [%] z[m] N [kN] Qv [kN] My [%]
1 [240,0 726,6 0,33 40,8 0,00 240,0 726,6 0,33 40,8
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 3,15 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,22 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢12 mm o A; = 10,18 cm?
Nosnos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [N[kN] [ TI[kN] Qr [kN] | mr [%] z [m] N[kN] | T[kN] Qr [kN] | mr [%]
1 ]228,2 8,0 74,5 0,11 14,9 0,00 228,2 8,0 74,5 0,11 14,9

SZKIC ZBROJENIA
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4. Dostosowanie budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych.

projektowana zewnetrzna pochylnia, dla oséb niepetnosprawnych,
czesciowo spetni wymogi zapewnienia dostepnosci pomieszczen parteru
budynku, dla tego typu uzytkownikow.

5. Warunki ochrony przeciw pozarowej.

Ogdlna charakterystyka budynku istniejgcego.

Jest to obiekt wolnostojgcy, cztero kondygnacyjnym, o nieregularnej bryle, o
wymiarach zewnetrznych: 18,69 x 22,71 m i wysokosci okoto 16,0 m, ( okap: 13,0m;
kalenica: 17,0 m ).

llo$¢ kondygnaciji uzytkowych: IV + podpiwniczenie.

. Dachy wielopotaciowe, dwuspadowe, z lukarnami, z pokryciem z blachy tfrapezowej
powlekanej.

— Powierzchnia czesci jednokondygnacyjnej obiektu, wysokos¢ i liczba
kondygnacii, stanowigcej odrebng sirefe pozarowg:

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: 307,27 m2.
Powierzchnia zabudowy rozbudowy schoddw: 20,77 mZ2,
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Powierzchnia zabudowy projektowanej pochylni: 28,90 m2.
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku: 1217,04 m2.
Kubatura: 4185,00 ms.
llo§¢ kondygnaciji uzytkowych: IV + podpiwniczenie.

Wysoko$¢ budynku (mierzona zgodnie z § 6 i 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm./),
wynosi okoto 16,0 m, ( okap: 13,0m; klaenica: 17,0 m ).
o Odlegtosc od obiektéw sgsiadujgcych;
— Od zachodu - ulica przy Rynku miejskim
— Od potudnia, istniejgcy, murowany budynek ustugowo - mieszkalny, w
odlegtosci: 3,5 m, ( Sciana bez okien ).
— Od pdétnocy, w odlegtosci 7,50m, jednokondygnacyjny, murowany budynek
mieszkalny, ( $ciana z oknami).
- Od wschodu, niezabudowana dziatka miejska, a w dalszej odlegtosci ulica
miejska.
— Projektowana, ewakuacyjna, nieobudowana klatka schodowa, bedzie
potozona w odlegtosci: 2,80 m, od granicy z sgsiedniq dziatkg Nr Ew.: 119/1. W
sgsiedztwie projektowanej klatki schodowej, ww. dziatka nie jest zabudowana.

Nadmienia sie ze teren na ktérym potozony jest budynek Urzedu Miejskiego i dziatki
sgsiednie, jest objety ochrong konserwatorskq, jako uktad urbanistyczny, przez wpis do
rejestru zabytkdw decyzjg WKZ Nr: A-387, z dnia: 3.11.1970 .

— Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;
Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materiatami palnymi
wystepujgcymi w obiekcie bedq:

3 state materiaty palne — drewno i drewnopochodne (elementy konstrukcji oraz

mebli - wyposazenia),

4 materiaty biurowe 1j. papier, sprzet biurowy z tworzyw sztucznych.

- Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;
Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m? — zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkdw
technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL ll.

— Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacii i w

poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il .
Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb w budynku: optymalnie — do 60. Przewidywana
maksymalna liczba oséb w oddzielnych strefach pozarowych oraz na poszczegdlnych
kondygnacjach: - sala narad w piwnicy - ponizej 50 osob.

— Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W projektowanym obiekcie nie bedqg wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone
wybuchem.

— _Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Zasadniczo wszystkie pomieszczenia biurowe, znajdujgce sie w budynku, znajdujq sie w
jednej strefie pozarowe.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
W zwigzku z kwalifikacjg ocenianego budynku IV — kondygnacyjnego,
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Sredniowysokiego, do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, dopuszczalng klasg opornosci

pozarowej, dla tego typu budynkdw, jest klasa B odpornosci .

Dla ww. klasy odpornosci pozarowej budynku, jego zasadnicze elementy winny

spetniac¢ wymogi, okreSlone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  gtéwna konstrukcja Sciana sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja J strop! P Y

. dachu zewnetrzna'l2 wewnetrznall [dachus)
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
4B R 120 (R30) REI&0 [EI 60 (0-i) (EI30) (Re30)

Budynek projektowany jest w konstrukciji zelbetowo — murowane;.

—  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Aktualnie z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, usytuowane na parterze i w
przyziemiu, ( piwnicy ), budynku.

Wyijscie ewakuacyjne, usytuowane na parterze, zasadniczo obstuguje wszystkie
kondygnacje nadziemne budynku i dla tych kondygnacii, aktualnie jest jedno dojscie
ewakuacyjne..

W zwigzku z zakwalifikowaniem budynku do kategorii ZL Ill, wymagana dtugos$¢ dojse
ewakuacyjnych, nie powinna przekraczac¢ 30m, w tym 20m, na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Dtugosc¢ takiego dojscia, liczy sie od najdalej potozonego migjsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia z budynku lub do innej strefy pozarowe;.
Aktualnie ww. warunek nie jest spetniony.

Niezgodnosci dotyczgce szerokosci spocznikdw, istniejgcej klatki schodowe.

Spoczniki istniejgcej, wewnetrznej klatki schodowej, posiadajg spoczniki o szerokosci
mniejszej od 1,50m, co nie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1) W zwigzku z tym, przyjeto, zgodnie opracowanqg ekspertyzg, rozwigzanie ww.
niezgodnosci, przez dobudowe zewnetrznej, ewakuacyjnej, nie obudowane;j
klatki schodowej, ktéra zapewni dodatkowe wyjscia ewakuacyjne, na
projektowane spoczniki klatki schodowej, znajdujgce sie na zewngtrz
budynku, z kazdej jego kondygnaciji. Ww. ekspertyza zostata zatwierdzona w
Postanowieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Rzeszowie, Nr: WZ.5595.175./2021, z dnia: 13.08.2021 r. — zat.
Nr 3.

- Wyszczegdlnienie istniejgcych urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisdw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie pozaru.

Istniejgcy budynek jest wyposzczony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Q przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
o Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe @ 25, umieszczone na kazdej kondygnacii,
przy istniejgcej klatce schodowe;.
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— Wyposazenie w gasnice;

Istniejgcy budynek jest wyposzczony w gasnice proszkowe GP4, szt 10, ( po 2 na kazdej
kondygnaciji )

— Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenida pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia w ilosci 20 1/s.

Na rynku miejskim, w odlegtosci okoto 30 m od ocenianego budynku, znajduje sie
istniejacy, zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy. Nastepne hydranty potozone sg w
odlegtosci okoto 70 m, od hydrantu potozonego na Rynku.

— Drogi pozarowe.

Od strony zachodniej budynku Urzedu Miejskiego, w odlegtosci: 4 m, od jego Sciany
zewnetrznej, potozona jest ulica miejska, biegngca wokdt rynku miejskiego.. Natomiast
od strony wschodniej budynku, przebiega rowniez ul miejska Podwale, z ktorej
zapewniony jest dojazd, do potazonego przy budynku, placu parkingowego, w
odlegtosci 10 m, od jego sciany wschodniej.
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lll. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1)

aR®N -

Ekspertyza o mozliwosci rozbudowy i przebudowy, (str. 2).

Postanowienie PKWPSP w Rzeszowie, z dnia: 13.08.2021r, (str. 3-5)).
Warunki techniczne przebudowy gazu, ( str. 6 —14)

Warunki techniczne przebudowy przytgczy elektrycznych, ( str. 15-18).

.Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
(str.19-32)
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ZAL. NR 1. EKSPERTYZA TECHNICZINA STANU KONSTRUKCIJI | ELEMENTC:)W
BUDYNKU, Z UWZIGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO, O MOILIWOSCI
ROZBUDOWY | PRZBUDOWY.

1)

2)

3)

4)

Opis konstrukciji i fundamentéw budynku istniejgcego.

Istniejgcy budynek, w czescirozbudowywaneji przebudowywanej, jest
budynkiem cztero kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

o Fundamenty budynku betonowe, zbrojone konstrukcyjnie.

o Sciany konstrukcyjne piwnic, murowane z pustakéw ceramicznych,
szczelinowych, wzmochnione szkieletem zelbetowym.

o Stropy i schody zelbetowe, ptytowe.

o Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachg powlekanqg, fatdowa.

Opis podtoza gruntowego.

W poziomie posadowienia fundamentow wystepujg grunty rodzime w
postaci glin pylastych i pytow wilgotnych, o konsystencji twardoplastyczne.
Zalegajg one do gtebokosci wiekszej od 5,0 m

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod
podziemnych, na gtebokosci do 5,0 m, ponizej poziomu fterenu

Opis stanu technicznego istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Podczas wizji lokalnej, stwierdzono, ze istniejgce fundamenty, Sciany
konstrukcyjne i stropy, sg w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wystepowania pekniec¢ lub zarysowan scian, fundamentow i
innych elementdw konstrukcyjnych.

Whnioski i zalecenia.

Na podstawie stanu technicznego istniejgcego budynku i fundamentoéw, i
warunkow gruntowych, stwierdzono, ze:

Istnieje mozliwosé rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku, w celu
dobudowy zewnetrznej klatki schodowej i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Projektowana przebudowa budynku, nie zmienia w
sposob istotny jego konstrukciji i kubatury.

Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, z
wymiang wystepujacych gruntéw nasypowych, podkiadami z zageszczonej
pospolki. Pod projektowanymi lawami i stopami, niezwlocznie po
wykonaniu wykopow, nalezy wykonaé podkitady betonowe, w celu
zabezpieczenia podtoza gruntowego, przed uplastycznieniem.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
171 Wiatrotap 7,67 m2
1/2 Holl 23,30 m2
1/3 Klatka schodowa 8,57 m2
1/4 Komunikacja 22,10 m2
1/5 Pokdj biurowy 19,13 m2
1/6 Pokdj biurowy 7,53 m2
NN N 17 Pokgj biurowy 23,09 m2
1/8 Pokdj biurowy 17,28 m2
< 1/9 Pokdj biurowy 15,01 m2
o) % 1/10 | Pokéj biurowy 11,30 m2
[}
% 1/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
g 1/12 | Pokéj biurowy 8,91 m2
1/13 | Pokéj biurowy 9,24 m2
N 1/14 | WC meski 6,68 m2
1/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
1/16 | WC damski 4,26 m2
o 1/17 | Pokdj biurowy 14,81 m2
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<
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
21 Pokdj biurowy 6,94 m2
2/2 Holl 23,30 m2
2/3 Klatka schodowa 8,57 m2
2/4 Komunikacja 22,10 m2
2/5 Pokdj biurowy 31,15 m2
2/6 Pokdj biurowy 11,99 m2
217 Pokdj biurowy 16,93 m2
2/8 Pokéj biurowy 17,28 m2
2/9 Pokdj biurowy 15,01 m2
2/10 | Pokdj biurowy 15,28 m2
2/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
2/12 | Pokdj biurowy 8,91 m2
2/13 | Pokdj biurowy 9,24 m2
2/14 | WC meski 6,68 m2
2/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
2/16 | WC damski 4,26 m2
2/17 | Pokgj biurowy 14,81 m2
2/18 | Komunikacja 5,96 m2
2/19 | Pokgj biurowy 12,38 m2
SUMA: 247,07 m2

NA BUDOWIE SPRAWDZIC RZEDNE KORYTARZY W
BUDYNKU, W MIEJSCU ICH POtLACZENIA ZE SPOCZNIKAMI
KLATKI SCHODOWEJ. POZIOM GLOWNYCH SPOCZNIKOW
WW. KLATKI, PRZYJAC NIZSZY O 3 CM, OD RZEDNYCH W

WW. KORYTARZACH

A5, 180, 111,60,

687 y
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Wiestaw Pawlowicz
Projektant mgr inz. Konstrukeyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
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62-11-2202 :DUIADANIISUOY bulAoyniisuoy
£8/V2-6¥9-Y ya1 zsnuor “zul IBw ‘20 Aoblozpmoids
62-11-¢20¢ 8L/T9/1-6¥9-V pUBMOPNYG AolumaIq foulAoxnysuoy
- OU[ADYNISUOY ZI91WzOYy Ul IBw Azupiq jupiysloid
sidpod Hellelg ‘umoidn IN | 2souiploads OMNSIMZON | Sl JDId sep7
€ 1S pmojuswppuny AO|S "SAY INLAL

81 ABUAY '|n 'UAZOAL 0Z0-9€ 'UAZOA| DUILID JOLSIMNI

Gzl YIVIAS T49EIU DHDIZP ‘G| ABUAY "IN 'UAZOAL 0Z0-9€ ‘ang s3aav
HOANMVYU4ISONTIdIIN
XY 40SO V1d INTAHDOd | FAMOQOHDS DLV FANZYIINMIZ YMmoangoda z
"SAY AN ‘AINAZOAL M ODINSIIIW NAIZIN YMOANTZOY | YMOANEIZYd JINVAYZ

GZd NO139

09 "o

07"

INHOZHFIMYN NWOIZOd Od QYMONOLIFO ‘AdNIS | MOdNTS AMV.LSAOd
MOdOIS FZHVZHI0 M ONOINGTT1OZMN “uM* MILOX ¥VYZ3I0 ‘WOVYMN

08°001L = Z X 05 1BZ310 wazey
LY 0‘6 [6%] EJMOMED BSE
802} v'0 [quy/bx] ejdid qui| esepy
Z've 80'zz [[w] olupais bm eymoxed 9so0bnig
/€ du nyunsAi eu ouoimezspazid {7 | €au f1d1d
8022 9l 8¢l 8 v
9 8 0/ [ €
€61 9 662 vl z
g'cl vl G6 vl L
e
145 8¢ [1zs] [wo] [ww] 1aud
SOYE XSEIS eqzor] 9s0bnia eolupalg | IN
[w]
BJIMONED
osobniqg
¥ 12S '€1S dOL1S V1d VINIrodgz ZViAM
2 L L e
H___\ \__\ O@N \__\ \_a\ \__\ I OON _\\__\
Se 01z Gz” g'g” 6LXEl 7769
_.V WV N _.v
¥ 3 ia N I~ WM
M.m\ o ayy 7HE Hhy R
| v!HHM D
M /T% Isfllllﬁ\ Im.”|6 N = M ..m.. h
] s "ls |82
@ - o
w* www TN 7Py AN : Ty ¥
O w
_.V TG _¢
[4ré = L-1
Qv g NoLID SN
(#) Yy, N
_— . Ilnur s O ‘. \* ,V \\ s . .W
i a’l B T A/
© 1
Q1 ZIN LUN LUN ZIN
o
R ¢ 117 z B
S IN SHY v 7 bP €€



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 31 Pokdj biurowy 6,94 m2
¥ 2381 . 312 Holl 23,30 m2
10y 411 670 v 888 o142 33 | Kiatka schodowa 8,57 m2
K 160 y 180 ¥ ¥ 180 y 180 1095 ><m0>< 3/4 Komunikacja 2210 m2
3/5 Pokdj biurowy 19,14 m2
m.ﬁa..aggaggagga.,-35.»5@.%.4%»54%..%3.%..%.4&?43?43?4&?4&?4&%&2&4&5,55 vc.m “w \m —UO—AO‘._ U_C_‘O<<< NN.@@ BM
377 | Poksj biurowy 17,64 m2
3/8 | Pokj biurowy 17,28 m2
3/9 | Poksj biurowy 15,01 m2
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H 3/11 | Pokdj biurowy 13,96 m2
3112 | Poksj biurowy 8,91 m2
mé&e&a&&a&&a&?ﬁ 313 Pokdj biurowy 9,24 m2
=)
m 314 WC meski 6,68 m2
06/0 |__E 3/15 | Pomieszczenie gospodarcze 2,32 m2
% m 3/16 | WC damski 4,26 m2
= 3/17 | Pokéj biurowy 14,81 m2
_ _ = by 3/18 | Komunikacja 5,96 m2
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3/19 | Pokdj biurowy 12,38 m2
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO Numer | Nazwa Powierzchnia
41 Pokdj biurowy 6,94 m2
# 2381 p
10y 411 ¥ 670 v 1030 o180, 42| Hol 23,30 m2
. 671 , 180 45, 180 1157 , 98,50, 413 | Katka schodowa 8.57 m2
A 1 1 71 1 1 1 T
4/4 Komunikacja 22,10 m2
4/5 Pokdj biurowy 19,14 m2
> 46 | Poksj biurowy 17,65 m2
i <
i S 417 Pokoj biurowy 11,77 m2
(@]
L 4/7a | Pokej biurowy 5,05 m2
|
i 4/8 Pokoj biurowy 17,28 m2
450, 310 A5, 313 50
< 4/9 Pokaj biurowy 12,98 m2
3
N 4/9a | Pokdj biurowy 1,75 m2
_— S . =) L 410 | Pokej biurowy 15,28 m2
— . 411 | Pokéj biurowy 13,96 m2
06/0) 4/12 | Pokdj biurowy 8,91 m2
% m 4/13 | Pokgj biurowy 14,42 m2
T 4114 | WC meski 11,38 m2
_ _ 4/15 | Pomieszczenie gospodarcze 15,17 m2
\ SUMA: | 225,65 m2
5 370 14 210
PROJEKTOWANA @
KLATKA SCHODOWA 0 v | -
%]
= Hass Z N 1
A& %] | \
1% 7 o
Nyl m o 240
< 7| \
RES z 1 x/\ = 270 @
— - = f I — N /0
i
: oo
o ! [«a]f=)
] g 88
245 -
U 1| 1 - 1| L T Z
N o M
3 2 c
N| 4| TS
- o e 50 280 57| 85 40, 155 12 145 40 %R
3 < olg Q / e v
|
0 z
s ; 5
N - i
130, 2
w 7,54 _ g _ _
0 oussvii
| S[e == I=1f=)
H [colRTe} [ce]iiVs) [celiiTe)
BN i 283 X2 X2 el /
| 295 2 06/0 6/0 o @ I .
. « i
N . [ o1/
ok
430 16 180 | 15 379
NA BUDOWIE SPRAWDZIG RZEDNE KORYTARZY W
BUDYNKU, W MIEJSCU ICH POLACZENIA ZE SPOCZNIKAMI
T T T P T R T P T P T Y T Y T Y R T T LK x_l >|_|—A_ w OI OD O<<m (_. T ON_ O—/\_ O —\I O<<Z< OI mn o ONZ_—A O<<

WW. KLATKI, PRZYJAC NIZSZY O 3 CM, OD RZEDNYCH W

v 505 y 180 A5, 180 , 170 ., 180 1121 v WW. KORYTARZACH
A A A A A A A A
y 430 y 687 y 1104 y 160 v
A A A A A
A 2381 * ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA NRRYS. 6
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TYTUEL RYSUNKU: RZUT PODDASZA
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konstrukcyjng Janusz Len
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Zagegszczona pospotka

Kraty pomostowe, ocynkowane Posadzka zywiczna, antyposlizgowa
na konstrukgji stalowej Ptyta zelbetowa z betonu szczelnego B25
Tracony szalunek z blachy trapezowej

N S1

Kostka brukowa kolorowa (nawierzchnia istniejaca)
Podbudowa istniejaca

Posadzka zywiczna, antyposlizgowa
Ptyta Zzelbetowa z betonu szczelnego B25
Tracony szalunek z blachy trapezowej
Istniejgce zadaszenie nad wejsciem

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA NRRYS. 8
ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH .
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:50
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ C-C
Zakres prac Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29

Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgrinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29

Wiestaw Pawtowicz
Projektant mgr inZ. Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgrinz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
konstrukeyjng Janusz Len




RAL: 8004

[ ]

[ ]

[ ]

RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRYS. @
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA
Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29

Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 | 2022-11-29

Wiestaw Pawtowicz

Projektant Konstrukeyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29

konstrukcyjng Janusz Len




RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRYs. 10
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLNOCNA
Zakres prac Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy grinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29
Wiestaw Pawtowicz
Projektant 2. Konstrukeyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgr inz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29

konstrukcyjng Janusz Len




RAL: 8004

ZADANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO Z DOBUDOWA

ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NRRvs. 11
ADRES BUD.: TYCZYN, UL. RYNEK 18, DZIALKA NR 3692 SKALA: 1:100
INWESTOR: GMINA TYCZYN, 36-020 TYCZYN, UL. RYNEK 18
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA
Zakres prac Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgrinz. arch. Spec. architekt. Nr Ew.: 68/98 2022-11-29
Przemystaw Sznajder
Sprawdzajacy mgrinz. arch. Spec. architekt. UAN-2-8346-43/84 2022-11-29
Wiestaw Pawtowicz
Projektant mgr inZ. Konstrukcyjno- A-649-1/62/78 2022-11-29
branzy konstrukcyjnej| Kazimierz Drewniak budowlana
Sprawdzajacy cz. mgrinz. Konstrukcyjna A-649-24/83 2022-11-29
Janusz Len

konstrukcyjng




62-11-2202 :DUlAoNyNISUOY bulAoynijsuoy
€8/v2-6V9-V ua7 zsnuor “zul IBw 22 Aoblozpmpids
6C-11-¢20e 8//C9/1-6¥9-V oupmopng Toulkoynisuoy
- OUIADNNISUOY | YOIUMSIQ ZISIWIZOY “Zul JBW Azupiq juppysloid
sidpod :DIPg ‘umpidn N osouploads OMSIMZON | S1W| JDl1d Sen7
jAyood | MOpoYDs MojuSWIDPUNY INZY ISAY TNIAL
81 AOUAY "In "UAZIA] 0z0-9€ "UAZOAL pulwS) JOLSIMNI
051 VIVAS T69€1U DHDIZP ‘G| NOUAY "IN "UAZOAL 0Z0-9€ 'ang s3aav
v_\_. HOANMVYYdSONTIdIIN 90SO V14 INTAHOOd | fAMOQOHDS INLVDI FANZYIINMIZ
‘SAY AN YMOAaNngoa z ‘3INAZDAL M O9INISrIIW NAIZYN YMOANFZOYN | YMOANFIZdd JINVAY

\ﬂpwl.«,b‘ A ogr \W LG T J% T 9%y . gs/ ”
i
. S m
08 . | | | S
~2 9 o £ 8] | i) | Do
§ i |
T ! | {
| % ,h! : w U ﬁ .
N { b | RO, U S
SN
\ : DS
A A = . N/ ot
NN TANEN \
e / \ R E—
_ - —> s X, «\\\ ( ‘“ m
| e [ : | - \ i 4 .
, / l | V\
! 0 | “ ! Y e g A
| 3 | L | | | | | R, 7 o
L% A b | e e b B B |G+
| ! | w “ “, _ | m o L I T
m , M “ _ M _ M N . m
W L 1 | ! , o RS
| va L | u | Ao Gy | . , & o
” a0 ! I P J - B - 15
| O a7 - pit d o2y g ST PR 1 0DE Tog Ggov *Om. g m
| \1H, g @7 - ) o e = g] ./”r‘li ,
N . A
m — N - T .%J
| ﬁ .ﬂ - 0 | _ FB § —— /HO, |
R S - S— AT AVl R AVAVaTaN, —— AVE KNaVaVav)|
. \ 4 |
v “ L |
- \ J L ]
i th - B I T _




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer | Nazwa Powierzchnia
01 Komunikacja 27,61 m2
ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO 0/2 Klatka schodowa 8,57 m2
0/3 Pom. gospodarcze/schron 6,16 m2
0/4 Pom. gospodarcze/schron 18,88 m2
K 2111 ¥ 0/5 Pom. gospodarcze/schron 10,92 m2
# 1201 A 910 # 0/6 Pom. gospodarcze/schron 7,75 m2
o7 Pom. gospodarcze/schron 15,32 m2
N 0/8 Pom. gospodarcze/schron 12,90m2
0/9 Pom. gospodarcze/schron 1,23 m2
0/10 | Pom. gospodarcze/schron 1,63 m2
0/11 Pomieszczenie gospodarcze 5,68 m2
0/12 | Pomieszczenie gospodarcze 7,51 m2
N 0/13 | Sala konferencyjna 93,64 m2
N
0/14 | Sluza 4,76 m2
[tol
v 0/15 | Kottownia 6,95 m2
0/16 | WC 1,39 m2
N u]
0/17 | Sanitariaty 6,64 m2
[to i
Stupy projektowane b= 0/18 | Sluza 5,53 m2
pochyini 0/19 | Pomieszczenie gospodarcze 21,01 m2
SUMA: 264,08 m2
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