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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Opinia geotechniczna:

Zgodnie z dokumentacja podioza gruntowego, w miejscu posadowienia fundamentéw klatki schodowej, wystepuja nasypy
niekontrolowane, do gleboko$ci 1,90 m.

Ponizej ww. nasypéw wystepuja grunty rodzime w postaci glin pylastych i pytow wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej.
Zalegaja one do glebokosci wigkszej od 5,0 m

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wéd podziemnych, na glgboko$ci do 5,0 m, poniej poziomu
terenu .

Wykonane badania potwierdzaja, ze w poziomie posadowienia projektowanego obiektu wystepuja proste warunki gruntowe.
Majac na uwadze wyzej opisane warunki gruntowe oraz fakt, 2e projektowana klatka schodowa, nie bedzie powodowaé duzych
obcigZeri podloza gruntowego, zaliczono go do | kategorii geotechnicznej. Sposéb posadowienia fundamentéw - bezpos$redni, z
wymiana gruntéw nasypowych, zageszczonymi podkiadami z posp6ki.

2. Charakterystyka ekologiczna.
Projektowane obiekty nie naleia do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko i nie Zmieni w istotny
sposob oddzialywania istniejacego budynku na $rodowisko.
Dobudowa projektowanej kiatki schodowej i pochyini dia oséb niepeilnosprawnych, nie spowoduje zwigkszenia zuzycia wody i
iloSci odprowadzanych $ciekow, jak réwniez emisji hatasu, wibracji i promieniowania, jak réwniez emisji gazowych,

0$¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych, po rozbudowie, nie ulegnie istotnym zmianom.
seren inwestycji jest pozbawiony roslinnosci chronionej. Nie wystepuja zwierzeta ani grzyby objete ochrona.
Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roglin i zwierzat i ich siedliska, gdyz
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie zabudowanym i zurbanizowanym. Nie bedzie zatem
stwarzac zagrozenia dla siedlisk przyrodniczych oraz ptakéw i zwierzat i nie narusza korytarzy ekologicznych

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Aktualnie na trenie dziatki Nr Ew.: 3692, znajduje sie budynek Urzedu Miejskiego.

Jest to obiekt wolnostojacy, cztero kondygnacyjnym, o nieregularnej bryle, o wymiarach zewnetrznych: 18,69 x 22,71 m. Dachy
wielopolaciowe, dwuspadowe, z lukarnami, z pokryciem z blachy trapezowej powlekanej.

Do budynku doprowadzono wszystkie niezbedne media: prad, wode, gaz, energie elektryczna oraz zostat on podiaczony do
miejskiej kanalizacji sanitarnej i opadowej.

Teren przewidziany pod dobudowe pochylni, jest utwardzony betonowa kostkg brukowa. Fundamenty ww. pochyini, nie koliduja '
2 istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Natomiast, w miejscu projektowanej rozbudowy schodéw, znajduje sig wejscie do
kondygnacji piwnicznej budynku, utwardzone betonowa kostka brukowa. Fundamenty projektowanych schoddw, beda
kolidowa¢ z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, aw szczeg6lnosci przytaczami gazu, pradu i kanalizacji sanitarnej.
Konieczne bedzie réwniez usuniecie jednego drzewa ( tuja ), ktéra koliduje z projektowanymi schodami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i projektowana przebudowa sieci i przylaczy technicznych.
Projektowana, zewnetrzng kiatke schodowa, zaprojektowano jako stalowa konstrukcje ramowa, szkieletows, opartg na
Zelbetowych stopach fundamentowych, ktéra bedzie dobudowana do sciany wschodnisj budynku.

ﬁ!éwne plyty spocznikowe, ww. kiatki schodowej, na ktéry beda prowadzi¢ wyjécia ewakuacyjne, z korytarzy poszczegélnych

vieter budynku, zostaly zlokalizowane na przediuzeniu ww. korytarzy, od poziomu parteru. Natomiast istniejace wyjscie z

poziomu piwnic, prowadzi bezposrednio na poziom terenu.

Pochylnie dia osé6b niepelnosprawnych, zaprojektowano réwniez w konstrukcji stalowej. Jej lokalizacje przewidziano przy

$cianie wschodniej i potudniowej budynku. Wejscie na ww. pochylnie przewidziano z terenu przy $cianie poludniowej,
utwardzonego, betonowa kostka brukowa, na ktérym bedzie oparta konstrukcja pochyini. Natomiast potaczenie ww. pochyini, z
poziomem parteru budynku, przewidziano przy jego $cianie wschodniej. Konstrukcja pochylni, przy ww. cianie, bedzie

podparta na stupach stalowych, z polaczeniem z istnhiejageym zadaszeniem nad wejsciem do czesci piwnicznej budynku.

W zwigzku z wystepowaniem, w miejscu posadowienia ww. stép fundamentowych, istniejacych sieci i przyltaczy gazowych i
elektrycznych, kanalizacji sanitamej i deszczowej, przed rozpoczeciem ich budowy, konieczna jest przebudowa ww. sieci.
Przebieg ww. przylaczy i sieci, po przebudowie, przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu zagospodarowania terenu.

5. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora tj. miasta Tyczyn, :
b) Warunki usunigcia kolizji znak:RE1/RM/JJ/06/PGED0019067KP22/94/2022 z dnia 22.06.2022, i
c) Pobyt na przysztym placu budowy,

d) Projekt architektoniczny budowlany obiektu,
e) Obowigzujace przepisy i normy.
6. Zakres opracowania,
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Opracowanie niniejsze w swoim zakresie obejmuje instalacje elektryczng silnopradows oswietleniowa w rozbudowywanym
budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie, w dobudowanej klatce schodéw pozarowych. W zakres opracowania wehodzi réwniez
projekt przebudowy zasilania obiektu. Istniejace zlacze kablowe na budynku Urzedu oraz wylacznik pozarowy i ukiad
pomiarowy pozostaja bez zmian. Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w dniu 02
lutego 2023 roku.

7. Przebudowa istniejacego kabla NN kolidujacego z projektowang rozbudowa.

Na przebudoweg istniejacych kabli PGE Inwestor ti. Urzad Miejski w Tyczynie wystapit do PGE RE Rzeszéw o wydanie warunkéw
przebudowy. Warunki takie zostaly wydane.

Istniejacy kabel PGE przebiega przez teren rozbudowy do ziacza kablowego na budynku Urzedu Miejskiego i dalej w petli do
innych obiektéw w poblizu urzedu. Ze wzgledu na budowg schodéw pozarowych kabel ten bedzie kolidowat z projektowanymi
stopami fundamentowymi. Z tego powodu zachodzi konieczno$¢ przebudowy tego kabla i usuniecie go poza obszar budowy.
Istniejace kable od istniejacego zlacza do miejsca montazu muf kablowych (E1iE2) nalezy odkopa¢ i zdemontowaé. W miejscu
montazu muf kable przeciaé.

Nowe kable typu YAKXY 4x120 nalez zmufowaé z kablami istniejacymi | wprowadzi¢ do istniejacego zlacza kablowego na
budynku Urzedu. Ztgcze pozostaje na $cianie budynku w tym samym miejscu. Zastosowaé mufy termokurczliwe Kable te
ukfadaé na glgbokos$ci 0,9 mb, z rozstepem 0,25 m (kable jednego uzytkownika). po trasie jak na rysunku. Przed zasypaniem na
kablach zalo2yé opaski informacyjne OKi. W ty stanie spisaé z przedstawicielem PGE RE Rzeszow protokél robét podlegajacych
zakryciu. Kable na calej dlugosci prowadzié¢ w rurze ochronnej arot o $rednicy 110 mm.

Kabel zalicznikowy zasilajacy obiekt zewnetrzny, zostanie réwniez przetozony poza teren budowy (rys. 1). Ukladaé go w rurze
ochronnej arot 750. Po wykonaniu przebudowy Inwestor wykona czynnos$ci prawne okreslone w warunkach usunigcia kolizji
pkt4 do 9.

Xy WLZ od ziacza kablowego do ukladu pomiarowego.
Wylacznik pozarowy WP, WLZ oraz uklad pomiarowy pozostaja bez zmian. Projektuje sie jedynie wlasciwe oznakowanie WP
poprzez namalowanie czerwonej obwédki i naklejenie piktogramu w ksztatcie jezykow ognia.

9, Obliczenia.
Ze wzgledu iz moc przytaczeniowa na obiekcie nie ulega zmianie jak réwniez iz diugosé kabli pozostala praktycznie bez zmian
{nieznaczace wydtuzenie), obliczer sig nie wykonuje.

10. Oswietlenie klatki schodéw ppoz.

Lampy na poszczegéinych kondygnacjach beda zasilane z istniejacych odwodéw oSwietleniowych korytarzy. Obwody te nalezy
odnalezé, zamontowaé podtynkowa puszke rozgalgzng i przediuzy¢ je na zewnatrz do lamp os$wietieniowych schodéw.
Stosowaé przewéd kabelkowy 3x1,5 mm2 w kanale instalacyjnym 20x10 mm. $wiecenie tych lamp poprzez szeregowa
potaczenie wylacznikéw dwubiegunowych (na parterze) i jednobiegunowych (na pozostalych kondygnacjach) oraz czujnikéw
ruchu. Czujniki ruchu skierowaé tak aby reagowaly w momencie wyjécia z budynku. Stosowaé na zewnatrz osprzet
kroploszczeiny o IP min 44, Projektuje sig oprawy przykrecane LED o mocy do 2x9W z inwerterem podtrzymujacym swiecenie
przez min. 1 godzine. Na parterze obwéd os$wietleniowy bedzie wydtuzony do oswietlenia podjazdu dla 0s6b
niepetnosprawnych. Oswietlenie tego podjazdu poprzez oprawy LED o mocy 2x9W a uruchamianie poprzez szeregowe
polfaczenie wylacznika dwubiegunowego i czujek ruchu. Ponadto na korytarzach przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowacé
oprawy LED 3W, informujace o kierunku ewakuacji. Wszystkie oprawy oswietleniowe i ewakuacyijne wyposazyc w inwertery
podtrzymujace Swiecenie przez okres min 1 godzine.

f'M. Poiaczenia wyréwnawcze.
Polaczenia wyréwnawcze w obiekcie istniejagce. Nowo wybudowang kiatke schodowa metalicznie polaczy¢ z istniejacy instalacja
odgromowa na szczycie i u dotu. Ponadto konstrukcje uziemié poprzez polaczenie jej w ziemi z istniejacy instalacja
odgromowy. Sprawdzié¢ nalezy ciaglto$é i sprawno$é istniejacej instalacji odgromowej i w przypadku negatywnego wyniku
wzmochnié ja.

12. Uwagi koricowe.
Przed rozpoczeciem przebudowy kabli nalezy bezwzglednie wykonaé postanowienia zawarte w technicznych warunkach
przylaczenia pkt 4 £, 5,6, 78 i 9.

Przedmiar robét
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Nr | Podstawa | Opis robé6t | Jdm | llosé

N Kosztorys |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne | '
| |Przebudowa i rozbudowa Urzedu Miejskiego w Tyczynie. Dobudowa schodéw [
| ____|zewnetrznych oraz pochyini dla iél:_o‘m_epgln_os}mmﬂ hadz. nr 3692. _I_ |

1 |Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne | ‘

‘ linia kablowa NN :

11 KNNRS701 _|Kaparie owtw diakabl recaie, guntategori v e a
Wyliczenie ilosci robét i
...................................................................... , 7360000 ‘

[ .................................................................................................................................................................... oty e I Jﬁ ;

1.2 _WNRSWZM—Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicﬁa, grunt katt;orii -l - - m3 7

1.3 [KNNR5/7051 Ulozenie rur osfonowych DVK arota o érednicy_1 10 mm - Im J 23

1 4_ ﬂlRﬂ1ﬁ | Ukiadanie kabli w rurach, kabel YAKY 4x120 - - o m | 23

1._5 ]_KNNR5/1 302/3 |Badanie linii kablowej niskiego napiecia (kabel wieloiylowy) - f:oﬂnek_| L 6

1.6 |KNNRS/1204/4 |Montaz koficowek kablowych, zaciskanie, przekréj 2yt 120°'mm2 szt r 24

17 KNNR5/1203/5 _|Podlaczenie przewcmw pod zaciski lub bolice, Ewéd—pojedmzy 120mm2 szt ' 40

1.8 |KNNRS/1207/1 IWykucieb_rude'ur 0 Srecm 100'mm, bruzdy dla przewodéw wtymwyxw ceﬁ- pEejécie_ do | % 0

- = _ _ m 1o

(1.9 |KNNR 5/101/8 iRﬁmvinidurowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach_,podlgihmi t?tonovTe, Fi100mm o 'mﬁ 12

1.WT(NNR_9/806/3 IMuf)-l z tworzyw termokurc?wycmelotowe na_kabl?lmnel'gfmyc_zach moz'yhjwych_oizolaﬁii T ]
| | powlocizﬂtvEy_w sztuczwh_ w rowach kablowych, kabel o przekroju 2yt do 120l|m2_ - _lizt ] _2

1.11 |Kalkulacja Roboty geodezyjne: wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ‘
indywiduaina Iszt 1

1.12 'Kalkulacja Roboty i koszty zwigzane z dopuEeniem do pracy na czynnej finii PGE oraz odbiorem robét ]

| indyw_idualna podiegajacych zakryciu S - ] |szt _1

2 Element ?Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne '

Instalacja o$wietleniowa, ‘

2.1 _Kalkulaa wﬁkanie oame-ahﬁobwodéw na korytariach budynTu - ‘— _f O
indywidualna szt 2/

2.2 K—NNR%HH ’Ptzy—gotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod—moc_oﬁuie na za;_ara_wie o T

‘cementowej lub gipsowej, w cegle szt aZ

23 KNNR5/302/5 Puszki instalacyjne pédtynko_wﬁ'so,:i_-ot_wHNé,z—pierécieTiem odgale?nyfn S i] [— |
(1) szt | 02/

2.4 |KNNR MY/1_V_Vykucie bruzd dﬁrzewoddw_ wﬁkowﬁ iruro ére'd?cy do 47°'mm, bruzdy dia przewodéw —-4' 6|

wtynkowych, w cegle m L{
5 |KNNR5/205/1 Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na ﬁloiﬁym?ii betonowejzekréj ' 4" —

|YDY 3x1,5'mm2 _ m |
ﬁ ]KMR ?/203/1 ,! Przewody kabelk% wciagane_w gotowych kanatach instalacyjnyc_:hlzglﬂ YDY 3x1.5'mm_2 m _+ 0
2.7 |KNNRS5/111/2 |Kanaty instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60°'mm, na podtozu innym niz beton, kanat 20x10mm [‘ZO
(1) | m
28 |KNNRS/306/2 Iltqcznikﬁ 10A, 250V 1-biegunowy = e DN
M + szt
29 |KNNRS/306/4 |tacznik pt 10A, 250V 2-biegunowy - ] K
M 1 o —_— e 1
2.10 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, czujniki ruchu [szt _'_5
?i_fNNREjQZ/_ZTOprawy oéwietlenigwe przykrecane (zwykle), éwietléwkov«iLE% 9'W_ - kpl l i N
2.12 KNNRSISEIZ Oprawy_oé_wieﬁn_i% przykrecani(zyvyﬁ), éw_ietléwﬂe gw_akqacyjne E _3_W_ - ﬂ ] :1
2.13 |[KNNR5/601/1 |Przewody instalacji adgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
@ ‘obsadzanych, z preta - - m _Q R
214 |Kalkulacja 'Odszukanie istniejgcego otoku i polaczenie z nim uzyemienia wykonanek konstrukgji schodowej
indywidualna |szt 0
215 KNNR5/301/1 !Sprawdienie i_pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1:fazowy ' - _;omiar _/J:
2.16 | KNNR5/1303/1 "Pomiar rezystancji izoﬁ instal—acji_eFktl;ycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy o pomiar ;/1
EFWN&EH@1 |'Badaniaipomia—ryinstalacji pomiar skutecznosci ochrony p.por_aZeniowej, pomiar piel‘WE kp{ | i 4 _J
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