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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kanalizacja deszczowa

1. Wstep.
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zadaniu pn.
Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej
- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochylni
zewnetrznej, dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociggow sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie.
kod CPV: 45 232130-2
12.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
13.  Zakres roboét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty montazowe: rurociagi,

wykonanie studzienek z kregéw betonowych

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
- kontrola jakosci.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Normami Technicznymi Aprobatami i
postanowieniami umowy.
- Kanalizacyjna deszczowa - system kanalizacyjny, odprowadzenia wody burzowe;.
- Kanalizacyjna sanitarna - system kanalizacyjny, odprowadzenia sciekéw socjalnych.
- Kanat - rurocigg utozony w ziemi stuzgcy do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
sieci.
- Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
- Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienki.
- Korpus — cze$¢ wtazu stanowigcego obudowe i podparcie pokrywy wtazu, montowana na miejscu
zabudowy.
- Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktdrej wspierajg sie pokrywa.
- Korek - zaslepienie rury PCV korkiem PCV i zabezpieczenie go przektadka z folii PCV i betonowym
blokiem oporowym
- Trasa kanalizaciji - pas terenu, ktérego osig symetrii jest linia prosta lub tamana, tgczgca dwa
urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sg jeden lub wiecej rurociggdéw.
- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.
- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.
- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.



- Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

- Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi kartkami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadan.

- Inspektor Nadzoru — osoba sprawujgca kontrole na zgodnoscig wykonania inwestycji z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi. Kontroluje jako$¢ (zgodnos¢ z
atestami i certyfikatami) oraz ilos¢ wbudowywanych materiatéw. Dokonuje odbioru rob6t — w tym robét
zanikajgcych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie finansowe.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

- Kosztorys "slepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci / przedmiar robét/.

- Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Budowy |
Inspektora Nadzoru.

- Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar rob6t, opracowany
zgodnie z aktualnym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

15.  Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Technicznym z zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzenia wod deszczowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przy realizacji zadania mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy i obiektéw
na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robét wraz z Dokumentacjg
Techniczng oraz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiedniej korekty.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Cechy
materialtow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale
zostanie osiggnieta akceptowalna jakos¢ elementu budowli, to Inzynier (Inspektora Nadzoru) moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.
W przypadku gdy niezgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg lub SST wptynie ujemnie na jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu w okresie realizacji
inwestycji az do jej zakonczenia.
1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Obowigzkiem Wykonawcy robdét jest znajomosc¢ oraz przestrzeganie w czasie wykonywania robét przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien
stosowac sie do norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn. Wykonawca winien zapewni¢ spetnienie n/w warunkow:

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej -zostang podjete odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw, studni oraz ciekéw wodnych ptynami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami mozliwo$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce Rob6t. Uzywanie materiatéw szkodliwych dla
otoczenia nie jest dopuszczalne.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie
sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, pomieszczen
biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji rob6t.
1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w trakcie realizacji rob6t nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie witasnosci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robét, bgdz brakiem odpowiednich dziatan ze strony
Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé na wtasny
koszt. Stan naprawionej wtasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne itp. Informacje o usytuowaniu tych urzgdzen Wykonawca
otrzyma od odpowiednich wtascicieli urzgdzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do robét w poblizu tych urzgdzeh Wykonawca winien zawiadomic
wtascicieli urzadzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych prac.
W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi¢ winien
Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia terenu,
ktdére zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ pojazdbéw przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz zezwalajace na przewdz nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére moga byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazddéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.
1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.
Podczas realizacji robét wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci winien zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymogéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkéw i wymagan okreslonych
nie pod legajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.
2. Materialty.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

atest B,

certyfikat zgodnosci z PN,

aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci z UE.
2.2 Materialy tymczasowe
- umocnienia systemowe $cian wykopow - pale szalunkowe.
2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetia¢ rury PVC-U:

0O Klasa S : sztywno$é obwodowa SN8 (8 kN/m?, SDR=34) ,

Q rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg spetniajace wymagania PN-EN
1401:1999,

O niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC lub z
warstwg z PVC o innych wtasciwosciach fizyko-chemicznych.

Q Medium: Scieki sanitarne

Parametry fizyko-mechaniczne rur cisnieniowych PE ochronnych
Rury PE cidnieniowe stosowane jako rury ochronne (przy kolizjach z innym uzbrojeniem) winny posiada¢
parametr PE 100 RC SDR17

Rury ochronne
Rury ochronne z rur PE100 RC PN10 SDR 17

Studnie kanalizacyjne.
Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE z trzonowej rury wznos$nej min. @400mm, lub
@425mm (Srednica wewnetrzna komina) winny spetniaé wymagania:



= zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,
» odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358,
= odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

Przykrycie studni - pokrywa o nosnosci 40 T ,

Dane techniczne studni ©400-425mm:
studnia niewtazowa,
Srednica wewn trzona komina min. @400-425mm,
prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe,
doptywy boczne realizowane pod katem 45°,
regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej,
mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studni,
gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementéw studnie: minimum 0,5 bar.
wiazy zeliwne dostosowane do przewidywanych obcigzen,
Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:
Q kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)
Q rur karbowanych stanowigcych komin studni
Q zwienczenh

00000000

2.4. Sktadowanie materiatéw Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdélnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny byc¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na
ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.Kielichy rur winny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy
nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem

promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywnosci
barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub
odpornosci. Gdy rury majg na koncach zaslepki, winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ztgczy. Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celéw magazynowych
smarem silikonowym.

Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0 m.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

Sciek - zagtebienie o gtebokosci do 30 cm wigcznie z umocnionym dnem, zbierajgce i odprowadzajace
wode. Sciek kryty - Sciek przykryty ptyta azurowa (krata) lub ptyta na catej swej dtugosci.

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia wod



opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych lub
naturalnych.

3. Sprzet.
3.1 Wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej realizowane bedg przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- zuraw budowlany samochodowy,

samochdd dostawczy,

koparki, spycharki,

zageszczarki,

zestawy do odwadniania wykopow,

samochéd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy.
4. Transport.
4.1 Wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

kontrole zatadunku i wytadunku,
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

5. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe oraz state
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
5.1.1. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie i
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,6 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Minimalna
szerokos¢ wykopu 0,80m. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony
z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.
5.1.2 Przygotowanie podtoza
W okresie trwania robét wykonawca powinien:

utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

przestrzegac przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t jak
réwniez unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla 0so6b lub przyrody w tym czynnikéw szkodliwych jak
skazenie srodowiska, hatas, zanieczyszczenie terenu itp.

zachowac wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z przepisami 0
ochronie ppoz.,

zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich,



zapewni¢ ochrone przed zniszczeniem, awarig lub katastrofg budowli, instalacji i urzagdzen
nadziemnych i podziemnych,

zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla pracownikow,

zapewni¢ odpowiedni sprzet, narzedzia pracy i odziez ochronng dla os6b zatrudnionych do
wykonywania robdét,

zapewni¢ wykonywanie rob6t przez pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje,

zapewnic ochrone robét, materiatéw, sprzetu i urzgdzen na terenie robét od daty rozpoczecia robét
do ich zakonczenia.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot.

5.2.1 Roboty pomiarowe — wytyczenie trasy rurociggéw oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie wymaganych czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
przy prowadzeniu rob6t budowlanych inzynieryjnych. Przebieg trasy projektowanych sieci uzgodniono w
zespole ZUD.
Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza.
Rury do budowy kanalizacji przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury opuszczac do
wykopu recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Rury uktada¢ zgodnie z osig i niweletg, odchytka osi
przewodu od projektowanej osi nie powinna by¢ wieksza niz £ 20 mm , spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £ 10 mm.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci wykonac obsypke i zasypke
do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz rury. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehnstwo
wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢
Swiattami.
5.2.2. Budowa kanalizacji .
Przewody z PCV zaleca sie ukfada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury musza by¢
uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby
podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztgcza kielichowe z wykorzystaniem
uszczelki gumowej, tgczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokot rury i
obsypke catego rurociggu po to, aby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddw. Obsypke
nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajagc. Grubosé
warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw
nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek. Do
wykonania wypetnienia nad strefa ochronna rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli grunt jest wolny od
kamieni. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego
wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Iw = 0,97 ).
Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z
»Instrukcja montazowa rur z PCV” producenta rur. taczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach
ochronnych z uszczelka ,In situ” dostosowanym do $rednicy rury.
Gtebokos¢ posadowienia studzienek i utozenia rur podano w Projekcie Technicznym.



Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac réwnolegle z budowg rurociagu z kregéw betonowych
osadzonych na zaprawie cementowej. Dno studzienki wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej gr.20cm
z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna
mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Warunki Ogélne”. Kontrole
jakosci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robét w szczegdlnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz ze zgodnos$cig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

materiatow zgodnie z wymaganiami norm,

utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu, odchylenia
spadku,
zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola potgczen przewodéw,

szczelnosci przewodu,

pokrywa studni wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,

obudowa wtazu studni,

prawidtowosci potozenia budowli w planie,

prawidtowo$¢ montazu studni prefabrykowanych,

wyrywkowo czystos¢ rurociggdéw kanalizacyjnych,

szalunkéw,

ogledziny zewnetrzne umocnien,

wyrywkowg kontrole jakosci i wymiaréw robot.
ReallzaCJa kontroli jakosci na budowie powinna odbywacé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inwestora) lub odbioru, ktéry powinien by¢é dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokotu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci wykonania sieci kanalizacji deszczowej z
Dokumentacja Projektows.
7. Obmiar robo6t
7.1 Zasady obmiaru
Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych prac, w jednostkach przedmiarowych
oferowanych rob6t zgodnie z zatagczonym przedmiarem robd6t. Wielkosci obmiarowe wskazanych robét
ustala sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w terenie.
8. Odbior robot.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technologig robét, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami w danej branzy. Po zakonczeniu rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowosé do
odbioru. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego.
8.2 Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dokumentach kontraktowych

9.2 Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Warto$¢ wykonania
rob6t obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie oraz wbudowanie materiatow,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr2156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr223, poz.1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy Aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844. Nr 91/02, poz. 811),
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38/01 poz. 455),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133),

-Polskie Normy dotyczace robét, urzadzen i materiatow uzytych do wykonania robét oraz Normy Branzowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania. PN-BN-124:2000 Wtazy kanatowe.
Klasa D400

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. PN-
85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050/1999Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. PN-88/B-0625 Beton zwykiy.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia. PN-88/B-32250Materiaty budowlane.
Woda do beton6w i zapraw.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-86/B-
06712Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. PN-EN
1610:2002Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PN-EN 752-
2:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B 10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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