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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji gazowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej

- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochyini
zewnetrznej, dla os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociagéw sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatlce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Budowa przytaczy gazu Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét
zwigzanych z budowg przytgczy gazu. Przytacza gazu nalezy wykona¢ metoda okreslong w
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ dokumentacji przetargowej sktadajgca sie z opisu
technicznego oraz czesci graficzne;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

1. SIEC GAZOWA — obiekty sieci gazowej potaczone i wspdtpracujgce ze soba, stuzace do transportu
gazu ziemnego,

2. GAZOCIAG — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
3. KLASA LOKALIZACJI — klasyfikacje terenu w ktérym zlokalizowany jest gazocigg, oceniang wedtug
stopnia urbanizacji terenu przez ktoéry gazocigg ten przebiega,

4. PROBA SZCZELNOSCI — préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w
celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
11. PRZYLACZE - odcinek sieci gazowej rozdzielczej, taczacy gazociag zasilajgcy z punktem
dostawy i odbioru, stuzgcym do przytgczenia instalacji gazowej, o tacznej dtugosci nie przekraczajgcej
120 mb, z tym, ze jako punkt dostawy i odbioru rozumie sie:

a) armature zaporowg wyjsciowg z punktu gazowego zasilanego z sieci gazowej o cisnieniu do 0,5
MPa, i maksymalnym strumieniu objetosci gazu mniejszym niz 60m3/h,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem
budowlanym lub Planem sytuacyjnym, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odstepstwa realizacyjne wobec dokumentacji projektowej muszg by¢ kazdorazowo zgtaszane do
Zamawiajgcego. Szczegdlnie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci skutkujgcych zmiang dtugosci
przytacza gazu

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytagczy gazu powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz
muszg spetnia¢ standardy okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi do wykonania przytgczy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



. — rura polietylenowa PE 100RC SDR11 dn 63x5,8 mm L= 4,4 m —zg. z PN-EN 1555-2
rura polietylenowa PE100 SDR11 dn 50x4,6 mm L=19,5m —zg. z PN-EN 1555-2
( wewnetrzna instalacja gazowa )
rura polietylenowa PE 100 SDR17,6 dn 90x5,2 mm L=2,2m —zg.z PN-EN 1555-2
. potaczenie PE-Stal dn63/DN50 - 1 szt. (do wigczenia pionu PRP z przebudowanym
gazociggiem dn63)
potgczenie PE-Stal dn50/DN40 - 2 szt. (do potgczenia wylotu PRP z istniejgcym pionem na budynku -
wewnetrzna instalacja gazowa )
. potgczenie PE-Stal dn90/DN80 - 1 szt. (do wiagczenia wylotu PRP z istniejgcym gazociggiem
dn90)
o materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11
o materiat czesci stalowej min. P265
o rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm 2 x L=1,2 m wg PN-EN 3183
( wewnetrzna instalacja gazowa )
o rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o kurki sferyczne
o standardowa szafka gazowa,
Wykonawca rob6t dostarcza wszystkie materiaty wraz atestami, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, z wytgczeniem stacji gazowej, zespotu gazowego lub punktu gazowego
redukcyjno-pomiarowego
2.3.Budowa przylacza gazu
Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie przylgcza gazu sSredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC
SDR11 PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (cze$¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na scianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11
PEdn50, (PRP - 2)
c) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)
d) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.
e) przetozenie punktu redukcyjno pomiarowego
2.4. Sktadowanie materiatéow Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdédw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd.
2.6. Rury
26.1. Rury PE
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by
wystgpi¢ odksztatcenia — zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucac.
Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach
przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Nie wolno stosowac rury, ktéra jest
zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci $cianki.
26.2. Ksztattki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
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sposo6b uporzagdkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegblng
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalnik

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji przytaczy gazu podano w ST
~Wytyczne ogdine” pkt 3.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych, jak rébwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych W
zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochodu dostawczego do 3,5 t

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h

— zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

— zespotu prgdotwérczego

— koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o0 masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka)

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw,
jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki transportu materiatobw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

42.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych
do tego pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Wszystkie prace zwigzane z budowag, przebudowg sieci gazowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
ujednolicone regulacje wewnetrzne wprowadzone przez Polskg Spotke Gazownictwa, obowigzujgce
wszystkie oddziaty oraz kontrahentéw zewnetrznych.
Zady budowy dotycza:
gazociggbéw sredniego i niskiego cisnienia
gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu
ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady budowy zawieraja:
wytyczne dotyczace projektowania
standaryzacje budowanych obiektow



wymagania techniczno-jakosciowe dla wyrobdéw stosowanych do budowy sieci gazowe;j
opis dopuszczonych w PSG technologii budowy
wymagania dla personelu

Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntow warunki, termin i czas prowadzenia robot
spisujgc protokét przekazania placu budowy. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego pod
budowe przytgczy gazu, Wykonawca powinien przygotowac zastepczy projekt organizaciji ruchu i
uzyskac stosowng zgode zarzgdcy drogi oraz wnies¢ optaty zwigzane z uzyskaniem

zezwolenia. W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu
odbudowe nawierzchni po robotach gazociggowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntéw, wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu do wymaganego
wskaznika i dokument dotgczy¢ do protokotu odbioru przekroczenia przeszkody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przytgczy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na
podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci
usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikaciji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie przytgczy gazu powinno
wynosic¢ 0,60 m, Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury gazowe uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dtugos$ci opierata
sie 0 podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Obsypke gazociggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna
koloru z6ttego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.6. Roboty montazowe

56.1. Uktadanie rur Przy uktadaniu przytaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r
poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggéw sredniego cisnienia wynosi 1,0m, gdzie linia srodkowa
strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do
uzbrojenia podziemnego.

56.2. Montaz przytgcza gazu

Wiaczenie przytgcza gazu do sieci nalezy wykonac za pomocg tréjnika siodtowego lub obejmy do
nawiercania pod cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac
ztgczke rurowg PE/stal. Odcinek stalowy przytgcza powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtowny. Powtoka antykorozyjna powinna spetniac
wymagania dotyczgce powtok dla gazociggdw stalowych. Przytgcze konczy sie kurkiem sferycznym.
Przytgcze powinno by¢ w sposob trwaty przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej
szafki wolnostojace;j.

5.6.3. taczenie rur i ksztattek z polietylenu

taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie metodg zgrzewania elektrooporowego zgodnie z



wczesniej opracowang kartg technologiczng tgczenia rur z polietylenu Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza oprécz przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy
zwréci¢ uwage na:

— otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak:
wilgo¢, temperatura ponizej -0,5 0C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

— przestrzegac czystos¢, chronic przed zattuszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

— w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu
np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju nalezy stosowac centrowniki,

— przy zgrzewaniu trojnikdw siodtowych nalezy stosowac przyrzgdy zapewniajgce odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy
pamietac o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie
rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane
przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta rur i ksztattek, a
aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

564. Przejscia gazociggdw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg na koncach rury ochronnej (20 cm) wypetni¢ pod cisnieniem piankg poliuretanowg. Dla
centrycznego utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosowac ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki
obcig¢ i zabezpieczy¢ tasmg zewnetrzng. W miare mozliwosci rure ochronna wraz z przewodowg
przygotowac poza wykopem.

56.5. Oznakowanie trasy przytgczy gazu

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odlegtosci 5 cm od
Scianki rury a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gtéwnego (drut nie moze
dotyka¢ scianki rury przewodowej). Nad gazociggiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
z6ttego o szerokosci min. 10cm z nadrukiem ,Uwaga gaz !

5.7. Czyszczenie przytgczy gazu

Czyszczenie wnetrza przytaczy gazu nalezy wykonac¢ po ich utozeniu w wykopie. Przytgcza gazu
przedmuchac strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim
ttokiem gabczastym. Czyszczenie przytgcza podlega odbiorowi przez uzytkownika

gazociggu.

5.8. Préby przytaczy gazu

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

58.1. Préba ci$nieniowa

Probe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu przytgcza gazu w wykopie. Probe
wykonaé sprezonym powietrzem lub azotem o ci$nieniu 0,75 MPa przez co najmniej 1 godzine.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika robo6t i przedstawiciela dostawcy gazu Protokoty
z préb cisnieniowych przytaczy gazu stanowig dokumentacje odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdélnych norm.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,



— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jakosci wykonanych zgrzewdw.

6.3. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
przez wykonawce to na polecenie przedstawiciela wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:
szt.— dla wykonanych przytaczy gazu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przytaczy gazu a mianowicie;

— roboty montazowe wykonania przytaczy,

— préby cisnieniowe,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

Odbidr robo6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot

8.2. Dokumentacja projektowa przytgcza do 10 m3/h Podstawa opracowania

1. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych — dostarcza Wykonawca

2. Szkic trasy przytgcza ustalony na wszystkie dziatki, przez ktére przebiega przytgcze wraz z
lokalizacjg uktaddw redukcji i pomiaru gazu

3. Warunki techniczne przytgcza gazu

4. Zgody na zajecie nieruchomosci odbiorcy gazu (bez gruntéw i drég nalezgcych

do instytucji administracji publicznej oraz obcych nieruchomosci przez ktére przebiega przytagcze
gazu). Zawartosc¢ teczki p.n. Plan sytuacyjny przytgcza

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celéw projektowych.

2. Fragment elewacji budynku z lokalizacjg szafki gazowej (jezeli dopuszczono montaz szafki na
$cianie budynku).

3. Krotki opis zawierajacy:

a) Nazwe i lokalizacje obiektu.

b Wykaz witascicieli gruntow.

¢) Techniczne cechy obiektu (materiat, dtugos¢ itp.).

d) Wymagania dla wykonawcy po zakonczeniu robot (np. obowigzek zarejestrowania geodezji
powykonawczej w osrodku ZUDP)

e) Informacje o sposobie realizacji przytacza, tzn. na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane
4. Dane opracowujgcego i podpis

8.3. Wytyczne dotyczace dokumentacja odbiorowe;j

- projekt budowlany/plan sytuacyjny (z naniesionymi zmianami, jezeli takowe wystgpity nieistotnymi
oraz ewentualnym projektem zamiennym (dokumentacja powykonawcza);

- projekt wykonawczy punktu gazowego red. — pom., zespotu gazowego lub stacji gazowej;

- karta technologiczna zgrzewania (spawania);

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna zgodna z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 5
niniejszej czesci STWIORB,;

- karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametréw zgrzewania z zgrzewarek z
automatyczna rejestracjg procesow zgrzewania (protokoty badania spawdw — wg normy i projektu);



- lista zgrzewow (spawdw), protokot zgrzewania (spawania), karta kontrolna zgrzewania (spawania);
- protokét badania przewodu lokalizacyjnego;

- wykaz zabudowanych wyrobdéw i odnoszacych sie atestow i certyfikatédw, deklaracji zgodnosci dla
wyrobéw zastosowanych i DTR urzgdzen;

- protokoty zwigzane z robotami zanikowymi w trakcie budowy np. odbioru niwelacji dna wykopu;
podsypki obsypki i jej zageszczenia; utozenia tasmy ostrzegawczej, utozenia przewodu
lokalizacyjnego (sygnalizacyjnego); czyszczenia gazociggu;

- protokét z proby szczelnosci i wytrzymatosci przytacza;

- protokoty wejscia — zejscia z terenu i przeszkdd terenowych podpisane z wtascicielami i
uzytkownikami;

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przytgcza gazu z projektem budowlany,
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu
budowy;

- protokét odbioru fundamentu stacji z udziatem Dostawcy stacji, Przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy,

- protokét odbioru fundamentu zespotu gazowego w tym punktu gazowego z udziatem
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy,

- protokét odbioru koncowego wykonanych prac z udziatem Wykonawcy i Odbiorcy, potwierdzenie
wybudowania przytagcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robét,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatow na miejsce wbudowania,

— roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedtug wymagan zarzadcéw/witascicieli terendw,
przez ktore przebiegaja przytacza gazu,

— zajecie pasa drogowego,

— wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki i obsypki pod przytacza gazu,

- wykonanie niezbednych przeciskéw i przewiertéw,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury ( muf, ztgczek, korkow itp.)

— zasypanie wykopdw warstwami z wymiang gruntu z uzyskaniem wymaganego zageszczenia w
pasach drogowych, w sytuacji gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu, wykonanie skutecznego
czyszczenia przytaczy gazu,

— przeprowadzenie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

— wykonanie podtgczenia do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia,

- oznakowanie identyfikacyjne trasy przytgczy gazu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— zapewnienie wszelkich nadzoréw specjalistycznych (w tym melioracyjny itp.),

— zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Koncowe rozliczenie zamowienia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przytagczy gazu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 —rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowani,
napetnianiu i rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.120.1126 —rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2018. poz.640 —rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo
Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi PN-B-06050:1999 —
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochylni
zewnetrznej, dla oséb niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociagéw sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie.

KOD CPV - 45 231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

INWESTOR : Gmina Tyczyn
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZYLACZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji gazowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej

- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochyini
zewnetrznej, dla os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociagéw sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatlce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Budowa przytaczy gazu Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét
zwigzanych z budowg przytgczy gazu. Przytacza gazu nalezy wykona¢ metoda okreslong w
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ dokumentacji przetargowej sktadajgca sie z opisu
technicznego oraz czesci graficzne;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

1. SIEC GAZOWA — obiekty sieci gazowej potaczone i wspdtpracujgce ze soba, stuzace do transportu
gazu ziemnego,

2. GAZOCIAG — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
3. KLASA LOKALIZACJI — klasyfikacje terenu w ktérym zlokalizowany jest gazocigg, oceniang wedtug
stopnia urbanizacji terenu przez ktoéry gazocigg ten przebiega,

4. PROBA SZCZELNOSCI — préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w
celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
11. PRZYLACZE - odcinek sieci gazowej rozdzielczej, taczacy gazociag zasilajgcy z punktem
dostawy i odbioru, stuzgcym do przytgczenia instalacji gazowej, o tacznej dtugosci nie przekraczajgcej
120 mb, z tym, ze jako punkt dostawy i odbioru rozumie sie:

a) armature zaporowg wyjsciowg z punktu gazowego zasilanego z sieci gazowej o cisnieniu do 0,5
MPa, i maksymalnym strumieniu objetosci gazu mniejszym niz 60m3/h,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem
budowlanym lub Planem sytuacyjnym, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odstepstwa realizacyjne wobec dokumentacji projektowej muszg by¢ kazdorazowo zgtaszane do
Zamawiajgcego. Szczegdlnie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci skutkujgcych zmiang dtugosci
przytacza gazu

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytagczy gazu powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz
muszg spetnia¢ standardy okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi do wykonania przytgczy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



. — rura polietylenowa PE 100RC SDR11 dn 63x5,8 mm L= 4,4 m —zg. z PN-EN 1555-2
rura polietylenowa PE100 SDR11 dn 50x4,6 mm L=19,5m —zg. z PN-EN 1555-2
( wewnetrzna instalacja gazowa )
rura polietylenowa PE 100 SDR17,6 dn 90x5,2 mm L=2,2m —zg.z PN-EN 1555-2
. potaczenie PE-Stal dn63/DN50 - 1 szt. (do wigczenia pionu PRP z przebudowanym
gazociggiem dn63)
potgczenie PE-Stal dn50/DN40 - 2 szt. (do potgczenia wylotu PRP z istniejgcym pionem na budynku -
wewnetrzna instalacja gazowa )
. potgczenie PE-Stal dn90/DN80 - 1 szt. (do wiagczenia wylotu PRP z istniejgcym gazociggiem
dn90)
o materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11
o materiat czesci stalowej min. P265
o rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm 2 x L=1,2 m wg PN-EN 3183
( wewnetrzna instalacja gazowa )
o rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o kurki sferyczne
o standardowa szafka gazowa,
Wykonawca rob6t dostarcza wszystkie materiaty wraz atestami, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, z wytgczeniem stacji gazowej, zespotu gazowego lub punktu gazowego
redukcyjno-pomiarowego
2.3.Budowa przylacza gazu
Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie przylgcza gazu sSredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC
SDR11 PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (cze$¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na scianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11
PEdn50, (PRP - 2)
c) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)
d) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.
e) przetozenie punktu redukcyjno pomiarowego
2.4. Sktadowanie materiatéow Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdédw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd.
2.6. Rury
26.1. Rury PE
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by
wystgpi¢ odksztatcenia — zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucac.
Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach
przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Nie wolno stosowac rury, ktéra jest
zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci $cianki.
26.2. Ksztattki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
3



sposo6b uporzagdkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegblng
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalnik

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji przytaczy gazu podano w ST
~Wytyczne ogdine” pkt 3.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych, jak rébwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych W
zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochodu dostawczego do 3,5 t

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h

— zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

— zespotu prgdotwérczego

— koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o0 masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka)

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw,
jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki transportu materiatobw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

42.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych
do tego pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Wszystkie prace zwigzane z budowag, przebudowg sieci gazowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
ujednolicone regulacje wewnetrzne wprowadzone przez Polskg Spotke Gazownictwa, obowigzujgce
wszystkie oddziaty oraz kontrahentéw zewnetrznych.
Zady budowy dotycza:
gazociggbéw sredniego i niskiego cisnienia
gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu
ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady budowy zawieraja:
wytyczne dotyczace projektowania
standaryzacje budowanych obiektow



wymagania techniczno-jakosciowe dla wyrobdéw stosowanych do budowy sieci gazowe;j
opis dopuszczonych w PSG technologii budowy
wymagania dla personelu

Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntow warunki, termin i czas prowadzenia robot
spisujgc protokét przekazania placu budowy. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego pod
budowe przytgczy gazu, Wykonawca powinien przygotowac zastepczy projekt organizaciji ruchu i
uzyskac stosowng zgode zarzgdcy drogi oraz wnies¢ optaty zwigzane z uzyskaniem

zezwolenia. W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu
odbudowe nawierzchni po robotach gazociggowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntéw, wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu do wymaganego
wskaznika i dokument dotgczy¢ do protokotu odbioru przekroczenia przeszkody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przytgczy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na
podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci
usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikaciji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie przytgczy gazu powinno
wynosic¢ 0,60 m, Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury gazowe uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dtugos$ci opierata
sie 0 podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Obsypke gazociggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna
koloru z6ttego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.6. Roboty montazowe

56.1. Uktadanie rur Przy uktadaniu przytaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r
poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggéw sredniego cisnienia wynosi 1,0m, gdzie linia srodkowa
strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do
uzbrojenia podziemnego.

56.2. Montaz przytgcza gazu

Wiaczenie przytgcza gazu do sieci nalezy wykonac za pomocg tréjnika siodtowego lub obejmy do
nawiercania pod cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac
ztgczke rurowg PE/stal. Odcinek stalowy przytgcza powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtowny. Powtoka antykorozyjna powinna spetniac
wymagania dotyczgce powtok dla gazociggdw stalowych. Przytgcze konczy sie kurkiem sferycznym.
Przytgcze powinno by¢ w sposob trwaty przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej
szafki wolnostojace;j.

5.6.3. taczenie rur i ksztattek z polietylenu

taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie metodg zgrzewania elektrooporowego zgodnie z



wczesniej opracowang kartg technologiczng tgczenia rur z polietylenu Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza oprécz przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy
zwréci¢ uwage na:

— otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak:
wilgo¢, temperatura ponizej -0,5 0C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

— przestrzegac czystos¢, chronic przed zattuszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

— w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu
np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju nalezy stosowac centrowniki,

— przy zgrzewaniu trojnikdw siodtowych nalezy stosowac przyrzgdy zapewniajgce odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy
pamietac o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie
rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane
przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta rur i ksztattek, a
aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

564. Przejscia gazociggdw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg na koncach rury ochronnej (20 cm) wypetni¢ pod cisnieniem piankg poliuretanowg. Dla
centrycznego utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosowac ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki
obcig¢ i zabezpieczy¢ tasmg zewnetrzng. W miare mozliwosci rure ochronna wraz z przewodowg
przygotowac poza wykopem.

56.5. Oznakowanie trasy przytgczy gazu

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odlegtosci 5 cm od
Scianki rury a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gtéwnego (drut nie moze
dotyka¢ scianki rury przewodowej). Nad gazociggiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
z6ttego o szerokosci min. 10cm z nadrukiem ,Uwaga gaz !

5.7. Czyszczenie przytgczy gazu

Czyszczenie wnetrza przytaczy gazu nalezy wykonac¢ po ich utozeniu w wykopie. Przytgcza gazu
przedmuchac strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim
ttokiem gabczastym. Czyszczenie przytgcza podlega odbiorowi przez uzytkownika

gazociggu.

5.8. Préby przytaczy gazu

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

58.1. Préba ci$nieniowa

Probe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu przytgcza gazu w wykopie. Probe
wykonaé sprezonym powietrzem lub azotem o ci$nieniu 0,75 MPa przez co najmniej 1 godzine.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika robo6t i przedstawiciela dostawcy gazu Protokoty
z préb cisnieniowych przytaczy gazu stanowig dokumentacje odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdélnych norm.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,



— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jakosci wykonanych zgrzewdw.

6.3. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
przez wykonawce to na polecenie przedstawiciela wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:
szt.— dla wykonanych przytaczy gazu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przytaczy gazu a mianowicie;

— roboty montazowe wykonania przytaczy,

— préby cisnieniowe,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

Odbidr robo6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot

8.2. Dokumentacja projektowa przytgcza do 10 m3/h Podstawa opracowania

1. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych — dostarcza Wykonawca

2. Szkic trasy przytgcza ustalony na wszystkie dziatki, przez ktére przebiega przytgcze wraz z
lokalizacjg uktaddw redukcji i pomiaru gazu

3. Warunki techniczne przytgcza gazu

4. Zgody na zajecie nieruchomosci odbiorcy gazu (bez gruntéw i drég nalezgcych

do instytucji administracji publicznej oraz obcych nieruchomosci przez ktére przebiega przytagcze
gazu). Zawartosc¢ teczki p.n. Plan sytuacyjny przytgcza

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celéw projektowych.

2. Fragment elewacji budynku z lokalizacjg szafki gazowej (jezeli dopuszczono montaz szafki na
$cianie budynku).

3. Krotki opis zawierajacy:

a) Nazwe i lokalizacje obiektu.

b Wykaz witascicieli gruntow.

¢) Techniczne cechy obiektu (materiat, dtugos¢ itp.).

d) Wymagania dla wykonawcy po zakonczeniu robot (np. obowigzek zarejestrowania geodezji
powykonawczej w osrodku ZUDP)

e) Informacje o sposobie realizacji przytacza, tzn. na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane
4. Dane opracowujgcego i podpis

8.3. Wytyczne dotyczace dokumentacja odbiorowe;j

- projekt budowlany/plan sytuacyjny (z naniesionymi zmianami, jezeli takowe wystgpity nieistotnymi
oraz ewentualnym projektem zamiennym (dokumentacja powykonawcza);

- projekt wykonawczy punktu gazowego red. — pom., zespotu gazowego lub stacji gazowej;

- karta technologiczna zgrzewania (spawania);

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna zgodna z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 5
niniejszej czesci STWIORB,;

- karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametréw zgrzewania z zgrzewarek z
automatyczna rejestracjg procesow zgrzewania (protokoty badania spawdw — wg normy i projektu);



- lista zgrzewow (spawdw), protokot zgrzewania (spawania), karta kontrolna zgrzewania (spawania);
- protokét badania przewodu lokalizacyjnego;

- wykaz zabudowanych wyrobdéw i odnoszacych sie atestow i certyfikatédw, deklaracji zgodnosci dla
wyrobéw zastosowanych i DTR urzgdzen;

- protokoty zwigzane z robotami zanikowymi w trakcie budowy np. odbioru niwelacji dna wykopu;
podsypki obsypki i jej zageszczenia; utozenia tasmy ostrzegawczej, utozenia przewodu
lokalizacyjnego (sygnalizacyjnego); czyszczenia gazociggu;

- protokét z proby szczelnosci i wytrzymatosci przytacza;

- protokoty wejscia — zejscia z terenu i przeszkdd terenowych podpisane z wtascicielami i
uzytkownikami;

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przytgcza gazu z projektem budowlany,
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu
budowy;

- protokét odbioru fundamentu stacji z udziatem Dostawcy stacji, Przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy,

- protokét odbioru fundamentu zespotu gazowego w tym punktu gazowego z udziatem
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy,

- protokét odbioru koncowego wykonanych prac z udziatem Wykonawcy i Odbiorcy, potwierdzenie
wybudowania przytagcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robét,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatow na miejsce wbudowania,

— roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedtug wymagan zarzadcéw/witascicieli terendw,
przez ktore przebiegaja przytacza gazu,

— zajecie pasa drogowego,

— wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki i obsypki pod przytacza gazu,

- wykonanie niezbednych przeciskéw i przewiertéw,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury ( muf, ztgczek, korkow itp.)

— zasypanie wykopdw warstwami z wymiang gruntu z uzyskaniem wymaganego zageszczenia w
pasach drogowych, w sytuacji gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu, wykonanie skutecznego
czyszczenia przytaczy gazu,

— przeprowadzenie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

— wykonanie podtgczenia do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia,

- oznakowanie identyfikacyjne trasy przytgczy gazu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— zapewnienie wszelkich nadzoréw specjalistycznych (w tym melioracyjny itp.),

— zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Koncowe rozliczenie zamowienia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przytagczy gazu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 —rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowani,
napetnianiu i rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.120.1126 —rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2018. poz.640 —rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo
Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi PN-B-06050:1999 —
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZYLACZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji gazowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej

- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochyini
zewnetrznej, dla os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociagéw sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatlce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Budowa przytaczy gazu Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét
zwigzanych z budowg przytgczy gazu. Przytacza gazu nalezy wykona¢ metoda okreslong w
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ dokumentacji przetargowej sktadajgca sie z opisu
technicznego oraz czesci graficzne;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

1. SIEC GAZOWA — obiekty sieci gazowej potaczone i wspdtpracujgce ze soba, stuzace do transportu
gazu ziemnego,

2. GAZOCIAG — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
3. KLASA LOKALIZACJI — klasyfikacje terenu w ktérym zlokalizowany jest gazocigg, oceniang wedtug
stopnia urbanizacji terenu przez ktoéry gazocigg ten przebiega,

4. PROBA SZCZELNOSCI — préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w
celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
11. PRZYLACZE - odcinek sieci gazowej rozdzielczej, taczacy gazociag zasilajgcy z punktem
dostawy i odbioru, stuzgcym do przytgczenia instalacji gazowej, o tacznej dtugosci nie przekraczajgcej
120 mb, z tym, ze jako punkt dostawy i odbioru rozumie sie:

a) armature zaporowg wyjsciowg z punktu gazowego zasilanego z sieci gazowej o cisnieniu do 0,5
MPa, i maksymalnym strumieniu objetosci gazu mniejszym niz 60m3/h,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem
budowlanym lub Planem sytuacyjnym, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odstepstwa realizacyjne wobec dokumentacji projektowej muszg by¢ kazdorazowo zgtaszane do
Zamawiajgcego. Szczegdlnie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci skutkujgcych zmiang dtugosci
przytacza gazu

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytagczy gazu powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz
muszg spetnia¢ standardy okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi do wykonania przytgczy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



. — rura polietylenowa PE 100RC SDR11 dn 63x5,8 mm L= 4,4 m —zg. z PN-EN 1555-2
rura polietylenowa PE100 SDR11 dn 50x4,6 mm L=19,5m —zg. z PN-EN 1555-2
( wewnetrzna instalacja gazowa )
rura polietylenowa PE 100 SDR17,6 dn 90x5,2 mm L=2,2m —zg.z PN-EN 1555-2
. potaczenie PE-Stal dn63/DN50 - 1 szt. (do wigczenia pionu PRP z przebudowanym
gazociggiem dn63)
potgczenie PE-Stal dn50/DN40 - 2 szt. (do potgczenia wylotu PRP z istniejgcym pionem na budynku -
wewnetrzna instalacja gazowa )
. potgczenie PE-Stal dn90/DN80 - 1 szt. (do wiagczenia wylotu PRP z istniejgcym gazociggiem
dn90)
o materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11
o materiat czesci stalowej min. P265
o rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm 2 x L=1,2 m wg PN-EN 3183
( wewnetrzna instalacja gazowa )
o rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o kurki sferyczne
o standardowa szafka gazowa,
Wykonawca rob6t dostarcza wszystkie materiaty wraz atestami, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, z wytgczeniem stacji gazowej, zespotu gazowego lub punktu gazowego
redukcyjno-pomiarowego
2.3.Budowa przylacza gazu
Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie przylgcza gazu sSredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC
SDR11 PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (cze$¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na scianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11
PEdn50, (PRP - 2)
c) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)
d) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.
e) przetozenie punktu redukcyjno pomiarowego
2.4. Sktadowanie materiatéow Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdédw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd.
2.6. Rury
26.1. Rury PE
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by
wystgpi¢ odksztatcenia — zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucac.
Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach
przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Nie wolno stosowac rury, ktéra jest
zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci $cianki.
26.2. Ksztattki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
3



sposo6b uporzagdkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegblng
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalnik

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji przytaczy gazu podano w ST
~Wytyczne ogdine” pkt 3.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych, jak rébwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych W
zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochodu dostawczego do 3,5 t

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h

— zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

— zespotu prgdotwérczego

— koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o0 masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka)

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw,
jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki transportu materiatobw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

42.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych
do tego pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Wszystkie prace zwigzane z budowag, przebudowg sieci gazowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
ujednolicone regulacje wewnetrzne wprowadzone przez Polskg Spotke Gazownictwa, obowigzujgce
wszystkie oddziaty oraz kontrahentéw zewnetrznych.
Zady budowy dotycza:
gazociggbéw sredniego i niskiego cisnienia
gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu
ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady budowy zawieraja:
wytyczne dotyczace projektowania
standaryzacje budowanych obiektow



wymagania techniczno-jakosciowe dla wyrobdéw stosowanych do budowy sieci gazowe;j
opis dopuszczonych w PSG technologii budowy
wymagania dla personelu

Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntow warunki, termin i czas prowadzenia robot
spisujgc protokét przekazania placu budowy. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego pod
budowe przytgczy gazu, Wykonawca powinien przygotowac zastepczy projekt organizaciji ruchu i
uzyskac stosowng zgode zarzgdcy drogi oraz wnies¢ optaty zwigzane z uzyskaniem

zezwolenia. W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu
odbudowe nawierzchni po robotach gazociggowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntéw, wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu do wymaganego
wskaznika i dokument dotgczy¢ do protokotu odbioru przekroczenia przeszkody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przytgczy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na
podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci
usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikaciji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie przytgczy gazu powinno
wynosic¢ 0,60 m, Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury gazowe uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dtugos$ci opierata
sie 0 podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Obsypke gazociggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna
koloru z6ttego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.6. Roboty montazowe

56.1. Uktadanie rur Przy uktadaniu przytaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r
poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggéw sredniego cisnienia wynosi 1,0m, gdzie linia srodkowa
strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do
uzbrojenia podziemnego.

56.2. Montaz przytgcza gazu

Wiaczenie przytgcza gazu do sieci nalezy wykonac za pomocg tréjnika siodtowego lub obejmy do
nawiercania pod cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac
ztgczke rurowg PE/stal. Odcinek stalowy przytgcza powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtowny. Powtoka antykorozyjna powinna spetniac
wymagania dotyczgce powtok dla gazociggdw stalowych. Przytgcze konczy sie kurkiem sferycznym.
Przytgcze powinno by¢ w sposob trwaty przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej
szafki wolnostojace;j.

5.6.3. taczenie rur i ksztattek z polietylenu

taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie metodg zgrzewania elektrooporowego zgodnie z



wczesniej opracowang kartg technologiczng tgczenia rur z polietylenu Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza oprécz przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy
zwréci¢ uwage na:

— otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak:
wilgo¢, temperatura ponizej -0,5 0C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

— przestrzegac czystos¢, chronic przed zattuszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

— w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu
np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju nalezy stosowac centrowniki,

— przy zgrzewaniu trojnikdw siodtowych nalezy stosowac przyrzgdy zapewniajgce odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy
pamietac o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie
rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane
przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta rur i ksztattek, a
aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

564. Przejscia gazociggdw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg na koncach rury ochronnej (20 cm) wypetni¢ pod cisnieniem piankg poliuretanowg. Dla
centrycznego utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosowac ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki
obcig¢ i zabezpieczy¢ tasmg zewnetrzng. W miare mozliwosci rure ochronna wraz z przewodowg
przygotowac poza wykopem.

56.5. Oznakowanie trasy przytgczy gazu

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odlegtosci 5 cm od
Scianki rury a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gtéwnego (drut nie moze
dotyka¢ scianki rury przewodowej). Nad gazociggiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
z6ttego o szerokosci min. 10cm z nadrukiem ,Uwaga gaz !

5.7. Czyszczenie przytgczy gazu

Czyszczenie wnetrza przytaczy gazu nalezy wykonac¢ po ich utozeniu w wykopie. Przytgcza gazu
przedmuchac strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim
ttokiem gabczastym. Czyszczenie przytgcza podlega odbiorowi przez uzytkownika

gazociggu.

5.8. Préby przytaczy gazu

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

58.1. Préba ci$nieniowa

Probe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu przytgcza gazu w wykopie. Probe
wykonaé sprezonym powietrzem lub azotem o ci$nieniu 0,75 MPa przez co najmniej 1 godzine.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika robo6t i przedstawiciela dostawcy gazu Protokoty
z préb cisnieniowych przytaczy gazu stanowig dokumentacje odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdélnych norm.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,



— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jakosci wykonanych zgrzewdw.

6.3. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
przez wykonawce to na polecenie przedstawiciela wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:
szt.— dla wykonanych przytaczy gazu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przytaczy gazu a mianowicie;

— roboty montazowe wykonania przytaczy,

— préby cisnieniowe,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

Odbidr robo6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot

8.2. Dokumentacja projektowa przytgcza do 10 m3/h Podstawa opracowania

1. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych — dostarcza Wykonawca

2. Szkic trasy przytgcza ustalony na wszystkie dziatki, przez ktére przebiega przytgcze wraz z
lokalizacjg uktaddw redukcji i pomiaru gazu

3. Warunki techniczne przytgcza gazu

4. Zgody na zajecie nieruchomosci odbiorcy gazu (bez gruntéw i drég nalezgcych

do instytucji administracji publicznej oraz obcych nieruchomosci przez ktére przebiega przytagcze
gazu). Zawartosc¢ teczki p.n. Plan sytuacyjny przytgcza

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celéw projektowych.

2. Fragment elewacji budynku z lokalizacjg szafki gazowej (jezeli dopuszczono montaz szafki na
$cianie budynku).

3. Krotki opis zawierajacy:

a) Nazwe i lokalizacje obiektu.

b Wykaz witascicieli gruntow.

¢) Techniczne cechy obiektu (materiat, dtugos¢ itp.).

d) Wymagania dla wykonawcy po zakonczeniu robot (np. obowigzek zarejestrowania geodezji
powykonawczej w osrodku ZUDP)

e) Informacje o sposobie realizacji przytacza, tzn. na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane
4. Dane opracowujgcego i podpis

8.3. Wytyczne dotyczace dokumentacja odbiorowe;j

- projekt budowlany/plan sytuacyjny (z naniesionymi zmianami, jezeli takowe wystgpity nieistotnymi
oraz ewentualnym projektem zamiennym (dokumentacja powykonawcza);

- projekt wykonawczy punktu gazowego red. — pom., zespotu gazowego lub stacji gazowej;

- karta technologiczna zgrzewania (spawania);

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna zgodna z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 5
niniejszej czesci STWIORB,;

- karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametréw zgrzewania z zgrzewarek z
automatyczna rejestracjg procesow zgrzewania (protokoty badania spawdw — wg normy i projektu);



- lista zgrzewow (spawdw), protokot zgrzewania (spawania), karta kontrolna zgrzewania (spawania);
- protokét badania przewodu lokalizacyjnego;

- wykaz zabudowanych wyrobdéw i odnoszacych sie atestow i certyfikatédw, deklaracji zgodnosci dla
wyrobéw zastosowanych i DTR urzgdzen;

- protokoty zwigzane z robotami zanikowymi w trakcie budowy np. odbioru niwelacji dna wykopu;
podsypki obsypki i jej zageszczenia; utozenia tasmy ostrzegawczej, utozenia przewodu
lokalizacyjnego (sygnalizacyjnego); czyszczenia gazociggu;

- protokét z proby szczelnosci i wytrzymatosci przytacza;

- protokoty wejscia — zejscia z terenu i przeszkdd terenowych podpisane z wtascicielami i
uzytkownikami;

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przytgcza gazu z projektem budowlany,
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu
budowy;

- protokét odbioru fundamentu stacji z udziatem Dostawcy stacji, Przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy,

- protokét odbioru fundamentu zespotu gazowego w tym punktu gazowego z udziatem
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy,

- protokét odbioru koncowego wykonanych prac z udziatem Wykonawcy i Odbiorcy, potwierdzenie
wybudowania przytagcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robét,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatow na miejsce wbudowania,

— roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedtug wymagan zarzadcéw/witascicieli terendw,
przez ktore przebiegaja przytacza gazu,

— zajecie pasa drogowego,

— wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki i obsypki pod przytacza gazu,

- wykonanie niezbednych przeciskéw i przewiertéw,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury ( muf, ztgczek, korkow itp.)

— zasypanie wykopdw warstwami z wymiang gruntu z uzyskaniem wymaganego zageszczenia w
pasach drogowych, w sytuacji gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu, wykonanie skutecznego
czyszczenia przytaczy gazu,

— przeprowadzenie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

— wykonanie podtgczenia do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia,

- oznakowanie identyfikacyjne trasy przytgczy gazu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— zapewnienie wszelkich nadzoréw specjalistycznych (w tym melioracyjny itp.),

— zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Koncowe rozliczenie zamowienia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przytagczy gazu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 —rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowani,
napetnianiu i rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.120.1126 —rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2018. poz.640 —rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo
Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi PN-B-06050:1999 —
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZYLACZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji gazowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytgczy kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej na zadaniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci
publicznej

- Urzedu Miejskiego w Tyczynie, polegajaca na dobudowie schodéw zewnetrznych i pochyini
zewnetrznej, dla os6b niepetnosprawnych oraz przebudowa gazociagéw sredniego i niskiego
cisnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dziatlce Nr Ew.: 3692 w Tyczynie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Budowa przytaczy gazu Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robét
zwigzanych z budowg przytgczy gazu. Przytacza gazu nalezy wykona¢ metoda okreslong w
dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ dokumentacji przetargowej sktadajgca sie z opisu
technicznego oraz czesci graficzne;j

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

1. SIEC GAZOWA — obiekty sieci gazowej potaczone i wspdtpracujgce ze soba, stuzace do transportu
gazu ziemnego,

2. GAZOCIAG — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
3. KLASA LOKALIZACJI — klasyfikacje terenu w ktérym zlokalizowany jest gazocigg, oceniang wedtug
stopnia urbanizacji terenu przez ktoéry gazocigg ten przebiega,

4. PROBA SZCZELNOSCI — préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w
celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
11. PRZYLACZE - odcinek sieci gazowej rozdzielczej, taczacy gazociag zasilajgcy z punktem
dostawy i odbioru, stuzgcym do przytgczenia instalacji gazowej, o tacznej dtugosci nie przekraczajgcej
120 mb, z tym, ze jako punkt dostawy i odbioru rozumie sie:

a) armature zaporowg wyjsciowg z punktu gazowego zasilanego z sieci gazowej o cisnieniu do 0,5
MPa, i maksymalnym strumieniu objetosci gazu mniejszym niz 60m3/h,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem
budowlanym lub Planem sytuacyjnym, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami prawa.
Odstepstwa realizacyjne wobec dokumentacji projektowej muszg by¢ kazdorazowo zgtaszane do
Zamawiajgcego. Szczegdlnie w przypadku zaistnienia okoliczno$ci skutkujgcych zmiang dtugosci
przytacza gazu

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytagczy gazu powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz
muszg spetnia¢ standardy okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi do wykonania przytgczy gazu wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



. — rura polietylenowa PE 100RC SDR11 dn 63x5,8 mm L= 4,4 m —zg. z PN-EN 1555-2
rura polietylenowa PE100 SDR11 dn 50x4,6 mm L=19,5m —zg. z PN-EN 1555-2
( wewnetrzna instalacja gazowa )
rura polietylenowa PE 100 SDR17,6 dn 90x5,2 mm L=2,2m —zg.z PN-EN 1555-2
. potaczenie PE-Stal dn63/DN50 - 1 szt. (do wigczenia pionu PRP z przebudowanym
gazociggiem dn63)
potgczenie PE-Stal dn50/DN40 - 2 szt. (do potgczenia wylotu PRP z istniejgcym pionem na budynku -
wewnetrzna instalacja gazowa )
. potgczenie PE-Stal dn90/DN80 - 1 szt. (do wiagczenia wylotu PRP z istniejgcym gazociggiem
dn90)
o materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11
o materiat czesci stalowej min. P265
o rura stalowa DN50 min. P265 Dz60,3x3,2 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o rura stalowa DN40 min. P265 Dz48,3x3,2 mm 2 x L=1,2 m wg PN-EN 3183
( wewnetrzna instalacja gazowa )
o rura stalowa DN80 min. P265 Dz88,9x3,6 mm L=1,2 m wg PN-EN 3183
o kurki sferyczne
o standardowa szafka gazowa,
Wykonawca rob6t dostarcza wszystkie materiaty wraz atestami, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia, z wytgczeniem stacji gazowej, zespotu gazowego lub punktu gazowego
redukcyjno-pomiarowego
2.3.Budowa przylacza gazu
Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie przylgcza gazu sSredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100RC
SDR11 PEdn63 do przetozonego PRP, (G1- PRP)
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej (cze$¢ podziemna od PRP do zaworu
szybkozamykajgcego na scianie budynku), z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11
PEdn50, (PRP - 2)
c) wykonanie odcinka sieci niskiego cisnienia od PRP do istniejgcej sieci dn90, z rur
polietylenowych klasy PE100 SDR17,6 dn90, (PRP — G2)
d) likwidacja odcinka sieci niskiego cisnienia dn90.
e) przetozenie punktu redukcyjno pomiarowego
2.4. Sktadowanie materiatéow Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci i gatunkdédw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd.
2.6. Rury
26.1. Rury PE
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Zabezpieczone przed dziataniem
promieniowania stonecznego nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronnymi zamknieciami. Nie dopuszczac¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by
wystgpi¢ odksztatcenia — zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie wolno przesuwac rur po podtozu ani zrzucac.
Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach
przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie). Nie wolno stosowac rury, ktéra jest
zarysowana w stopniu wiekszym niz 10% grubosci $cianki.
26.2. Ksztattki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
3



sposo6b uporzagdkowany. Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach az do
momentu ich uzycia z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegblng
uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalnik

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego do realizacji przytaczy gazu podano w ST
~Wytyczne ogdine” pkt 3.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
przepisach zwigzanych, jak rébwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych W
zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujgc do wykonania rob6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

— samochodu dostawczego do 3,5 t

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 100m3/h

— zgrzewarki do rur PE do zgrzewania elektrooporowego

— zespotu prgdotwérczego

— koparki jednonaczyniowej hydraulicznej o0 masie eksploatacyjnej do 6 ton (minikoparka)

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonawczych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw,
jak réwniez bezpieczenstwa uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki transportu materiatobw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

42.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na
specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Podczas prac
przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu. Rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w przystosowanych
do tego pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Wszystkie prace zwigzane z budowag, przebudowg sieci gazowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
ujednolicone regulacje wewnetrzne wprowadzone przez Polskg Spotke Gazownictwa, obowigzujgce
wszystkie oddziaty oraz kontrahentéw zewnetrznych.
Zady budowy dotycza:
gazociggbéw sredniego i niskiego cisnienia
gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia
stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu
ochrony przeciwkorozyjnej
Zasady budowy zawieraja:
wytyczne dotyczace projektowania
standaryzacje budowanych obiektow



wymagania techniczno-jakosciowe dla wyrobdéw stosowanych do budowy sieci gazowe;j
opis dopuszczonych w PSG technologii budowy
wymagania dla personelu

Wykonawca uzgodni pisemne z wtascicielami gruntow warunki, termin i czas prowadzenia robot
spisujgc protokét przekazania placu budowy. W przypadku koniecznos$ci zajecia pasa drogowego pod
budowe przytgczy gazu, Wykonawca powinien przygotowac zastepczy projekt organizaciji ruchu i
uzyskac stosowng zgode zarzgdcy drogi oraz wnies¢ optaty zwigzane z uzyskaniem

zezwolenia. W pasach drogowych w przypadkach gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu
odbudowe nawierzchni po robotach gazociggowych wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ przy
uwzglednieniu 100% wymiany gruntéw, wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu do wymaganego
wskaznika i dokument dotgczy¢ do protokotu odbioru przekroczenia przeszkody.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przytgczy gazu w terenie wykonuje uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy na
podstawie projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie (w szczegdlnosci
usytuowanie kabli elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych).

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikaciji
technicznej dla catego zadania (roboty ziemne). Minimalne przykrycie przytgczy gazu powinno
wynosic¢ 0,60 m, Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej
Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni,
korzeni i czesci statych i doktadnie zniwelowac.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury gazowe uktadac na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dtugos$ci opierata
sie 0 podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Obsypke gazociggu wykonawca wykona z piasku zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjna
koloru z6ttego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza poprzez podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.6. Roboty montazowe

56.1. Uktadanie rur Przy uktadaniu przytaczy gazu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r
poz. 640). Strefa kontrolowana dla gazociggéw sredniego cisnienia wynosi 1,0m, gdzie linia srodkowa
strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji réwnolegle do
uzbrojenia podziemnego.

56.2. Montaz przytgcza gazu

Wiaczenie przytgcza gazu do sieci nalezy wykonac za pomocg tréjnika siodtowego lub obejmy do
nawiercania pod cisnieniem. W odlegtosci 1,5 m od sciany zewnetrznej budynku nalezy wykonac
ztgczke rurowg PE/stal. Odcinek stalowy przytgcza powinien by¢ zabezpieczony izolacja
antykorozyjng az do wnetrza szafki na kurek gtowny. Powtoka antykorozyjna powinna spetniac
wymagania dotyczgce powtok dla gazociggdw stalowych. Przytgcze konczy sie kurkiem sferycznym.
Przytgcze powinno by¢ w sposob trwaty przymocowane do $ciany budynku lub do konstrukcji nosnej
szafki wolnostojace;j.

5.6.3. taczenie rur i ksztattek z polietylenu

taczenie rur polietylenowych wykonane bedzie metodg zgrzewania elektrooporowego zgodnie z



wczesniej opracowang kartg technologiczng tgczenia rur z polietylenu Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztgcza oprécz przestrzegania parametréw podanych w karcie technologicznej nalezy
zwréci¢ uwage na:

— otoczenie miejsca zgrzewania chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak:
wilgo¢, temperatura ponizej -0,5 0C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne,

— przestrzegac czystos¢, chronic przed zattuszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

— w strefie potgczenia elektrooporowego nie moze by¢ zadnych naprezen poprzecznych. W tym celu
np. przy zgrzewaniu rur ze zwoju nalezy stosowac centrowniki,

— przy zgrzewaniu trojnikdw siodtowych nalezy stosowac przyrzgdy zapewniajgce odpowiedni docisk i
przyleganie ksztattki do rury. Zgrzewarka musi posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy
pamietac o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta. Zgrzewanie
rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane
przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta rur i ksztattek, a
aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

564. Przejscia gazociggdw w rurze ochronnej

Jako rury ochronne stosowac rury z polietylenu PE 100. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg na koncach rury ochronnej (20 cm) wypetni¢ pod cisnieniem piankg poliuretanowg. Dla
centrycznego utozenia rury przewodowej w rurze ochronnej stosowac ptozy dystansowe lub specjalne
opaski centrujgce z polietylenu. Po wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki
obcig¢ i zabezpieczy¢ tasmg zewnetrzng. W miare mozliwosci rure ochronna wraz z przewodowg
przygotowac poza wykopem.

56.5. Oznakowanie trasy przytgczy gazu

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny miedziany YDY 1,5mm2 w odlegtosci 5 cm od
Scianki rury a konce wyprowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gtéwnego (drut nie moze
dotyka¢ scianki rury przewodowej). Nad gazociggiem ok. 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
z6ttego o szerokosci min. 10cm z nadrukiem ,Uwaga gaz !

5.7. Czyszczenie przytgczy gazu

Czyszczenie wnetrza przytaczy gazu nalezy wykonac¢ po ich utozeniu w wykopie. Przytgcza gazu
przedmuchac strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym od 0,1 MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim
ttokiem gabczastym. Czyszczenie przytgcza podlega odbiorowi przez uzytkownika

gazociggu.

5.8. Préby przytaczy gazu

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

58.1. Préba ci$nieniowa

Probe wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu przytgcza gazu w wykopie. Probe
wykonaé sprezonym powietrzem lub azotem o ci$nieniu 0,75 MPa przez co najmniej 1 godzine.
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci kierownika robo6t i przedstawiciela dostawcy gazu Protokoty
z préb cisnieniowych przytaczy gazu stanowig dokumentacje odbiorowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdélnych norm.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,



— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jakosci wykonanych zgrzewdw.

6.3. Zasady postepowania z wadami wykonanych rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
przez wykonawce to na polecenie przedstawiciela wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:
szt.— dla wykonanych przytaczy gazu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przytaczy gazu a mianowicie;

— roboty montazowe wykonania przytaczy,

— préby cisnieniowe,

— zasypanie i zageszczenie wykopu;

Odbidr robo6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot

8.2. Dokumentacja projektowa przytgcza do 10 m3/h Podstawa opracowania

1. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych — dostarcza Wykonawca

2. Szkic trasy przytgcza ustalony na wszystkie dziatki, przez ktére przebiega przytgcze wraz z
lokalizacjg uktaddw redukcji i pomiaru gazu

3. Warunki techniczne przytgcza gazu

4. Zgody na zajecie nieruchomosci odbiorcy gazu (bez gruntéw i drég nalezgcych

do instytucji administracji publicznej oraz obcych nieruchomosci przez ktére przebiega przytagcze
gazu). Zawartosc¢ teczki p.n. Plan sytuacyjny przytgcza

1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celéw projektowych.

2. Fragment elewacji budynku z lokalizacjg szafki gazowej (jezeli dopuszczono montaz szafki na
$cianie budynku).

3. Krotki opis zawierajacy:

a) Nazwe i lokalizacje obiektu.

b Wykaz witascicieli gruntow.

¢) Techniczne cechy obiektu (materiat, dtugos¢ itp.).

d) Wymagania dla wykonawcy po zakonczeniu robot (np. obowigzek zarejestrowania geodezji
powykonawczej w osrodku ZUDP)

e) Informacje o sposobie realizacji przytacza, tzn. na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane
4. Dane opracowujgcego i podpis

8.3. Wytyczne dotyczace dokumentacja odbiorowe;j

- projekt budowlany/plan sytuacyjny (z naniesionymi zmianami, jezeli takowe wystgpity nieistotnymi
oraz ewentualnym projektem zamiennym (dokumentacja powykonawcza);

- projekt wykonawczy punktu gazowego red. — pom., zespotu gazowego lub stacji gazowej;

- karta technologiczna zgrzewania (spawania);

- powykonawcza dokumentacja geodezyjna zgodna z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 5
niniejszej czesci STWIORB,;

- karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego lub wydruki parametréw zgrzewania z zgrzewarek z
automatyczna rejestracjg procesow zgrzewania (protokoty badania spawdw — wg normy i projektu);



- lista zgrzewow (spawdw), protokot zgrzewania (spawania), karta kontrolna zgrzewania (spawania);
- protokét badania przewodu lokalizacyjnego;

- wykaz zabudowanych wyrobdéw i odnoszacych sie atestow i certyfikatédw, deklaracji zgodnosci dla
wyrobéw zastosowanych i DTR urzgdzen;

- protokoty zwigzane z robotami zanikowymi w trakcie budowy np. odbioru niwelacji dna wykopu;
podsypki obsypki i jej zageszczenia; utozenia tasmy ostrzegawczej, utozenia przewodu
lokalizacyjnego (sygnalizacyjnego); czyszczenia gazociggu;

- protokét z proby szczelnosci i wytrzymatosci przytacza;

- protokoty wejscia — zejscia z terenu i przeszkdd terenowych podpisane z wtascicielami i
uzytkownikami;

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przytgcza gazu z projektem budowlany,
obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i uporzadkowaniu terenu
budowy;

- protokét odbioru fundamentu stacji z udziatem Dostawcy stacji, Przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy,

- protokét odbioru fundamentu zespotu gazowego w tym punktu gazowego z udziatem
Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy,

- protokét odbioru koncowego wykonanych prac z udziatem Wykonawcy i Odbiorcy, potwierdzenie
wybudowania przytagcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robét,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatow na miejsce wbudowania,

— roboty nawierzchniowe, rozbiérka i odtworzenie wedtug wymagan zarzadcéw/witascicieli terendw,
przez ktore przebiegaja przytacza gazu,

— zajecie pasa drogowego,

— wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki i obsypki pod przytacza gazu,

- wykonanie niezbednych przeciskéw i przewiertéw,

— utozenie rur ochronnych,

— utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury ( muf, ztgczek, korkow itp.)

— zasypanie wykopdw warstwami z wymiang gruntu z uzyskaniem wymaganego zageszczenia w
pasach drogowych, w sytuacji gdy jest to wymagane przez zarzadce terenu, wykonanie skutecznego
czyszczenia przytaczy gazu,

— przeprowadzenie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

— wykonanie podtgczenia do istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia,

- oznakowanie identyfikacyjne trasy przytgczy gazu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— zapewnienie wszelkich nadzoréw specjalistycznych (w tym melioracyjny itp.),

— zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Koncowe rozliczenie zamowienia pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przytagczy gazu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U.03.169.1650 — rozp. z dn. 26.09.1997r. — Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U. 93.83.392 — rozp. z dn.31.08.1993r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Dz.U.99.75.846 —rozp. z dn.06.09.1999r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowani,
napetnianiu i rozprowadzania gazéw ptynnych

Dz.U.01.118.1263 — rozp. z dn.20.09.2001r. — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.120.1126 —rozp. z dn.23.06.2003r. — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Dz.U.02.108.953 — rozp. z dn. 26.06.2002r. — dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.03.207.2016 — ustawa z dn.07.07.1994r. — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2018. poz.640 —rozp. z dn.26.04.2013r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 — rozp. z dn.04.12.2002r. — Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania Dz.U.97.54.348 — ustawa z dn.10.04.1997r. — Prawo
Energetyczne

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi PN-B-06050:1999 —
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.



