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l. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie BUPIWC Kazimierz Drewniak
z Brzozowa, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujacych w podiozu projektowanej dobudowy klatki schodowej do budynku Urzedu
Miejskiego na dziatce o nr ewid. 3692 w Tyczynie.

Prace terenowe wykonane 25.02.2022 r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne i hydrograficzne na badanej dziaice i w jej sasiedztwie oraz odwiercenie otworu
badawczego do gtebokosci 5,0m w miejscu wskazanym przez Projektanta.

Wytyczenia otworu dokonano od istniejgcych szczegotéw topograficznych, metoda
domiaréw prostokgtnych. Rzedne otworéw przyjeto z dostarczonej przez Zleceniodawce
mapy zasadniczej w skali 1:500.

Integralne zataczniki niniejszej dokumentacji stanowia:
Szkic orientacyjny;
Mapa dokumentacyjna;
Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach geologicznych:;

@ N

Legenda do profilu.

. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu

Badany teren lezy w Tyczynie przy ul. Rynek 18 obok budynku Urzedu Miejskiego
i obejmuje fragment dziatki o nr ewid 3692.

B. Rzezba terenu

Pod wzgledem morfologicznym badany teren obejmuje fragment stoku Podgérza
Rzeszowskiego o nachyleniu do 1 %. Lezy on poza terenami objetymi procesami
osuwiskowymi. Naturaina powierzchnia dziatki zostala nadbudowana nasypami
niekontrolowanymi o miazszosci 1,9m.

C. Warunki geologiczne

Omawiany teren potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego w strefie jego
kontaktu z krawedzig Karpat Zewnetrznych. Podloze budujg piejstocenskie osady eoliczne,
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wyksztatcone w postaci pylow, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej, nieprzewiercone
do glebokosci 5,0m.

D. Warunki wodne

Wody powierzchniowe
Nadmiar woéd opadowych z badanego terenu splywa powierzchniowo w kierunku
wschodnim, w strone doliny Strugu.

Wody podziemne

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowanie poziomow wod
$rodglinowych do gtebokosci 5,0m.

Wody zwigzane z osadami czwartorzedowymi wystepuja na znacznej giebokosci i nie
majg wplywu na spos6b posadowienia projektowanej klatki.

. WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne podfoza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan s$cinarka obrotowa
i penetrometrem tloczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda
,C” i podano w ,Legendzie do profilu” (zat. nr 4).

Biorac pod uwage genezeg, wilgotnos¢ i konsystencje oraz rodzaj gruntu wystepujace
w podiozu grunty rodzime zaliczono do jednej warstwy oznaczajac jg symbolem I.

Do warstwy | zaliczono osady eoliczhe w postaci pytéw, wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej (J,=0,10).

Nasypy niekontrolowane zalegajgce na powierzchni badanej dziatki do glebokosci
1,9m s3 nieskonsolidowane, gruntowo — ziemne o zréznicowanych, trudnych do ustalenia
parametrach geotechnicznych.

Iv. WNIOSKI

1. W podtozu projektowanego budynku pod warstwg nasypow niekontrolowanych o tgcznej
migzszosci 1,9m wystepuja plejstocenskie osady eoliczne w postaci pytow, wilgotnych,
o Kkonsystencji twardoplastycznej, przydatne do bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanej klatki schodowe;.
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. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono poziomu wod $rodglinowych do
gtebokosci 5,0m

. Wykonane badania potwierdzajg, ze w podiozu projektowanego budynku w gruntach
rodzimych wystepuja proste warunki gruntowe

. Nasypy niekontrolowane wystepujgce w obrysie faw fundamentowych nalezy

bezwzglednie wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke z chudego betonu lub
pospotkami.

. Obliczenia statyczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normag PN-81/B/03020 przyjmujac

charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podane w zatgczniku ,Legenda
do profilu”. j

mgr Enil 'Nowak

upf. geol. CUG 070738
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Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

Zal. nr3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

grunty préchniczne 2% <Iom <5 %
namut 5% <Ilom <30 %
torf 30% <lom

Kw
KWg
KR
KRg
KO

Z
Zg
Po
Pog

Pr
Ps

Pd

Pl
Pg

Ip
II
Gp
G
GII
Gpz
Gz
Gllz
Ip
I
11

ST
SM

wietrzelina
wietrzelina gliniasta
Tumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

ZWir

zwir gliniasty
pospolka
pospoika gliniasta

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla

it piaszczysty

it

it pylasty

Grunty skaliste

skala twarda
skata miekka

kamieniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste,
niespoiste

drobnoziarniste, spoiste

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr

gy
cb
ck

kp

kreda
gytia

wegiel brunatny
wegiel kamienny

kreda piszaca

miode osady
jeziome

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

+ domieszki

/ przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

O w nawiasach okreslenie uzupemiajgce

dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

| probka o naturalnej strukturze ( NNS)
T probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
5 g probka wody gruntowej ( WQG)
Oznaczenie wody w wierceniu
| VY

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
irzedna

grunt nawodniony

grunt mokry

-

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J=0,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

numer warstwy geotechnicznej
VIII rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i ilos¢ kondygnacji

“ H

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

=== granica warstw geotechnicznych

Cigg dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojéow"
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