
-strop istniejący

-istniejąca hydroizolacja

bitumiczna

-grunt bitumiczny

-projektowana papa

nawierzchniowa 5,6 sbs

PYE 300 wkładka

-Murowana podstawa

komina

-izoklin

-istniejąca hydroizolacja

bitumiczna

-grunt bitumiczny

-projektowana papa

nawierzchniowa 5,6 sbs

PYE 300 wkładka

-wkładka zbrojąca z

włókniny

-żywica poliuretanowa

Detal wykonania obróbki komina

projektant:

imię i nazwisko:

MIASTO RZESZÓW

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

temat / nazwa :

inwestor:

adres inwestycji:

KONSTRUKCJA

branża:

1:50

nr rys:
skala:

nazwa rysunku:

numer projektu:

podpis:data:nr uprawnień :

Rzeszów ul. Solarza 12, działki nr ewid. 110/185

obręb ew. nr 214 Staroniwa II, jednostka ew. 186301_1 miasto Rzeszów

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem

architektoniczno - urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych elementów

dokumentcji technicznej. Nie należy skalować wymiarów z rysunku. Przed rozpoczęciem

prac budowlanych lub opracowaniem rysunków szczegółowych, wszystkie wymiary

muszą zostać sprawdzone na budowie, a autor projektu powinien zostać poinformowany

o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach.

Jednostka projektowa:

Zakład Usług BUdowlanych "ARSBUD" Robert SMAROŃ

Komorów 310, 36-110 Majdan Królewski

tel. 695 100 773, 695 100 687

faza:

PT

branża:

K

Remont pokrycia dachu segmentu B i łacznika na budynku Szkoły

Podstawowej nr 28 z oddziałem dwujęzycznym (kat. obiektu - IX)na

dz. nr ewid. 110/185 wRzeszowie

.

K_02

opracował:

PDK/0172/PWOK/07

mgr inż. Robert SMAROŃ - spec. konstruk. budowlana

maj  2024

a&R projekt

DETAK WYKONANIA

OBRÓBEK KOMINOWYCH
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CZĘŚĆ OBIĘTA OPRACOWANIEM


