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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967 z po6zn. zm.) o$wiadczam, ze opracowany

przeze mnie projekt techniczny dotyczacy ,,Remontu pokrycia dachu segmentu B

ilacznika na budynku Szkoly Podstawowej nr 28 z oddzialami dwujezycznymi

w Rzeszowie, ul. Solarza 12” opracowany dla Miasta Rzeszowa z siedziba przy ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER .
NAZWISKO [UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| ~ PRANZA DATA PODPIS
do projektowania w specjalnosci
Robert . kOﬂStrﬁlsiYJ;:?llil:g.WlaneJ konstrukcja maj 2024
SMARON P : ) )

PDK/0172/PWOK/07




OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu pokrycia dachu segmentu B i lacznika
na budynku Szkoly Podstawowej nr 28

z oddzialami dwujezycznymi w Rzeszowie, ul. Solarza 12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Zlecenie Zamawiajacego.

1.4.  Zalozenia projektowe.

1.5. Wizja lokalna, ogledziny przedmiotowego budynku.
1.8.  Obowiazujace przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachu segmentu B i lacznika na budynku
Szkoty Podstawowej nr 28 z oddziatami dwujezycznymi w Rzeszowie przy ul. Solarza 12.
Remont polegat bedzie na wymianie pokrycia dachowego, wymianie obrobek blacharskich
1 papowych, remoncie kominow znajdujacych si¢ na dachu oraz wymianie instalacji
odgromowe;j.

3. LOKALIZACJA.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ul. Solarza 12, woj.
podkarpackie, dziatka nr ewid. 110/185, obrgb 0214 Rzeszow Staroniwa II i1 jest wlasnoscia
Inwestora - Miasta Rzeszowa z siedzibg przy ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek zostat wybudowany w roku 1986 r. Obecnie miesci si¢ w nim szkota podstawowa.
Podstawowe dane dotyczace obiektu szkolnego:

e powierzchnia dziatki: 26 039 m2,
e powierzchnia zabudowy: 3 064 m2,
e powierzchnia uzytkowa: 8 497 m2
e kubatura: 36 047 m3.

Na czg$ci przeznaczonej do remontu wystepuje dach plaski z odprowadzeniem wody
opadowej poprzez wpusty dachowe. Potaczenia wpustow dachowych z hydroizolacja potaci
jest nieszczelne, w wyniku czego wody opadowe przedostajg si¢ do wnetrza budynku. Dach
budynku zakonczono attykami, ktoére na calej dlugosci nie posiadaja spadku. Attyki sg
niewysokie, pod obrobkami blacharskimi nie ma hydroizolacji, a obrobki blacharskie
zamocowane s3 do podtoza dyblami z uszczelniaczem, ktéry w miare uptywu czasu ulegt
degradacji.

Stan pokrycia dachowego wymaga natychmiastowego remontu, pokrycie posiada liczne
spekania na potaci oraz na obrobkach, a takze pofatdowania wzdluzne i poprzeczne. Papa
nawierzchniowa wykazuje bardzo duze ubytki w posypce, wida¢ rowniez liczne miejsca na
pokryciu gdzie papa jest tak zdegradowana, ze widoczna jest wktadka zbrojgca. Zastosowana



na potaci i na obrébkach papa rozchodzi si¢ na zakladkach, odkleja si¢ takze od podstaw
stupkow fotowoltaiki gdzie zostata zastosowana jako warstwa hydroizolacyjna. W wielu
miejscach elewacja nachodzi na obrébki blacharskie co moze powodowac podcigganie wody
opadowej oraz niszczenie docieplenia $cian wraz z tynkiem. Na kominach widoczne sg
skorodowane kratki wentylacyjne, w wielu miejscach kanatow wentylacyjnych kominéw brak
jest spadku na zewnatrz komina przez co woda przewodem wentylacyjnym dostaje si¢ do
wnetrza budynku.

Remontu wymaga takze instalacja odgromowa, ktorej popgkane, betonowe wsporniki nalezy
wymieni¢ na nowe. Woda dostajaca si¢ przez strop do wnetrza budynku powoduje zacieki
1 zagrzybienia. Na dachu nalezy uszczelni¢ wszelkie miejsca, w ktorych wystepuja przejscia
instalacyjne przez strop (wywiewki kanalizacyjne, okolice wytazu, kominki wentylacyjne itp.)
poniewaz istniejgce obrobki sg popgkane 1 powoduja zaciekanie wody do wnetrza obiektu.
Zarowno na dachu segmentu B jak 1 na dachu lacznika zamontowane s3g panele
fotowoltaiczne, pod ktérymi wystepuja rowniez nieszczelnosci a powierzchnia hydroizolacji
pokryta jest duzg iloscia mchu. Panele instalowane byty podczas remontu, ktérego odbior
koncowy miat miejsce w roku 2017, w zwigzku z tym faktem ich instalacja nie jest objeta na
ten moment okresem rekojmi i gwarancji, ktory wynosit 60 miesi¢cy i zakonczyt si¢ w roku
2022. W zwiazku z tym faktem w celu dokonania przeniesienia instalacji fotowoltaicznej
wykonawca realizujacy zlecenie musi dysponowaé osobg posiadajgca uprawnienia do
kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do pehienia funkcji kierownika branzy elektryczne;.
Szczegblowa prezentacje obecnego stanu technicznego dachu przedstawia zataczona nizej
dokumentacja fotograficzna, ktora przedstawia stan dachu oraz elementdw podlegajacych
wymianie.

Zawilgocenia wewnatrz pomieszczen spowodowane nieszczelnym dachem.
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Kominy do remontu(malowanie, wymiana kratek wentylacyjnych, uszczelnienie
podstawy kominéw, brak spadku w przewodach wentylacyjnych kominow)
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Obrobki blacharskie attyk (brak poziomej hydroizolacji na attykach), nieczynne
oSwietlenie do demontazu.
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Fotowoltaika na dachu, zanieczyszczenia dachu mchem, nieszczelnosci w obrobkach
podstaw fotowoltaiki.




Koryta do remontu, nieszczelnosci wokot wpustow i wylazu dachowego, pordzewiale
wywiewki kanalizacyjne.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora zalozeniem projektowym jest remont dachu polegajacy na
wymianie pokrycia dachowego z papy, wymianie obrobek blacharskich i papowych,
remoncie komindw znajdujacych si¢ na dachu oraz wymianie instalacji odgromowe;.
Obecny stan techniczny dachu w przedmiotowym budynku pozwala na bezpieczne
prowadzenie robdt remontowych - przy zachowaniu warunkéw wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz przepiséw BHP.

Stan techniczny dachu wymaga pilnych interwencji, ktore zabezpieczg budynek przed
zalewaniem wodami opadowymi przez istniejace uszkodzenia oraz pekni¢cia w pokryciu
dachu.

Okreslenie stanu technicznego niektorych elementdéw 1 partii dachu - bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania - jest na obecnym etapie niemozliwe i moze zosta¢ dokonane
dopiero w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym niektére decyzje



1 rozwigzania - w zakresie przedmiotu opracowania - moga by¢ poddawanie i uzupetniane
przez projektantéw na biezaco w trakcie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.

Po wykonaniu prac remontowych, zabiegow naprawczych i zabezpieczajacych przywrocona
zostanie sprawno$¢ techniczna elementéw dachu do stanu gwarantujacego bezpieczne
uzytkowanie budynku w tym zakresie.

W oparciu o opis stanu istniejagcego i oceng stanu technicznego dachu stwierdza si¢, Zze mozna
wykona¢ zatozenia projektowe, tj. remont dachu polegajagcy na wymianie pokrycia
dachowego z papy, wymianie obrdobek blacharskich ipapowych, remoncie kominow
znajdujacych si¢ na dachu oraz wymianie instalacji odgromowe;.

6. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Powierzchnia dachu podlegajaca remontowi to 701 m?.
6.1. Prace wstepne i przygotowawcze

Z uwagi na specyfike obiektu i mozliwo$¢ przebywania pracownikow szkoly jak i dzieci oraz
mtodziezy na terenie remontowanego obiektu konieczne jest :

e wykonanie zadaszen zabezpieczajacych nad wejsciami do budynkow,

e zabezpieczenie miejsca remontu (wykonanie ogrodzenia tymczasowego dla sktadowanych
materiatow),

e wykonanie zewngetrznego ciggu komunikacyjnego (przez osoby wykwalifikowane oraz
posiadajace odpowiednie uprawnienia) dla pracownikéw (schody zewngtrzne-
rusztowanie), w celu uniknigcia kontaktu osoéb postronnych oraz ciaglego wchodzenia
pracownikow na teren placowki.

6.2. Prace do wykonania w zakresie remontu pokrycia dachowego, obrébek
blacharskich i papowych oraz attyk.

e usunigcie zanieczyszczen oraz mchu z powierzchni pod panelami fotowoltaicznymi,

e tymczasowy demontaz paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem na czas
wykonywania prac,

e usunigcie pecherzy powietrzno-wodnych z potaci dachu,

e uszczelnienie okolic wpustoéw dachowych papa wraz z zamontowaniem koszyczkow
ochronnych,

e wstawienie fat z papy na dachu w miejscach uszkodzen pokrycia,

e pokrycie w koryt stropodachu papg podktadowa oraz papa nawierzchniowg termozgrzewalna
na catej powierzchni polaci,

e wykonanie spadkow ze styropianu na attykach gr minimum 5 cm z wywini¢ciem papy
podktadowej 1 nawierzchniowej w pionie i poziomie na ich powierzchnig,

demontaz obrobek blacharskich attyk,

montaz ptyty OSB gr minimum 18 mm pod obrobki blacharskie attyk,
montaz nowych obrobek blacharskich na attykach,

demontaz starych, nieczynnych opraw oswietleniowych z attyk,

uszczelnienie przej$¢ technologicznych: rurowych, stupkéw masztow, punktéw kotwien
instalacji odgromowej itp.

wymiana kominkoéw wentylacyjnych,

montaz nowej instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiardow w celu sprawdzenia
poprawno$ci zamontowania.



6.3. Prace do wykonania w zakresie remontu kominow

demontaz kratek wentylacyjnych,

czyszczenie i zabezpieczenie przez cynkowanie ogniowe zdemontowanych kratek,

montaz ocynkowanych ogniowo kratek na kominach,

przygotowanie podloza pod malowanie elewacji (zmycie powierzchni, zaspoinowanie
peknieé, uzupetienie uszkodzen tynku),

dwukrotne malowanie farba sylikonowg kominow,

wycigcie wystajgcego styropianu z kanatow wentylacyjnych kominow,

wykonanie spadku na zewnatrz kominow w kanatach wentylacyjnych,

uszczelnienie styku papy z elewacja zywicg poliuretanowa z zatopieniem wktadki zbrojace;,
montaz listwy cokotowe;j.

6.4. Prace do wykonania w zakresie remontu instalacji odgromowej

demontaz zniszczonych wspornikoéw instalacji,

demontaz zniszczonych zwodow instalacji odgromowe;j,
montaz nowych zwodoéw instalacji odgromowe;j,

montaz nowych uchwytow i ztaczy instalacji,

wykonanie pomiarow skutecznosci instalacji odgromowe;j

6.5. Prace do wykonania w zakresie remontu wylazu

e oczyszczenie 1 pomalowanie wytazu dachowego farbg podktadowsg i nawierzchniowa,
e uszczelnienie podstawy wytazu papa termozgrzewalng (podktadowsa i nawierzchniows).

6.6. Prace do wykonania w zakresie remontu fragmentu elewacji pomiedzy lacznikiem a
budynkiem B

e rozbiorka fragmentu zniszczonej elewacji (klej, styropian, siatka i tynk)
e przyklejenie plyt styropianowych minimalnej gr 12 cm z zatopieniem siatki w kleju
e wykonanie wyprawy tynkarskie;j.

6.7. Roboty rozbiorkowe i utylizacja odpadow

wywiezienie gruzu oraz odpadow

utylizacja odpadow

demontaz ogrodzenia tymczasowego oraz daszkow ochronnych
ushuga dzwigowa

Po zakonczonych pracach z placu budowy nalezy uprzatnagé wszelkie odpady, takie jak gruz, pap¢
itp., ktore nalezy zutylizowac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy prawidlowe przekazanie i
utylizacje odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia prac remontowych.

W miejscu remontu nalezy zdemontowa¢ wszelkie tymczasowe zabezpieczenia, a plac musi zostac
doprowadzony do stanu z przed remontu.

7. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace jej formalne uprawnienie 1 rzeczywiste
przygotowanie do prowadzenia robot oraz zapewni nadzor kierownika budowy posiadajgcego
wlasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami, a takze uprawnieniami.



Kwalifikacje techniczne personelu zaangazowanego w w/w zadanie:
e kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodne z zakresem prac.
e osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do petnienia funkcji
kierownika branzy elektryczne;j.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek, w miar¢ potrzeb wykona¢ i dostarczy¢, a takze zapewnié obstuge
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ploty, zapory, znaki, §wiatta
ostrzegawcze. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ,ze jest wlaczony w ceng umowna.

9. WYMAGANIA MATERIALOWE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
I KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac oraz tymczasowo przenies¢ instalacje
fotowoltaiczng wraz z przewodami. Nastepnie nalezy zlikwidowaé pecherze powietrzno-
wodne na pokryciu dachu poprzez ich naci¢cie krzyzowe, usuna¢ zalegajaca wilgo¢, wypeic
1 zaklei¢ nacigcia masg klejaca do papy. Nalezy usung¢ sfaldowania i1 zgarbienia istniejagcego
pokrycia dachowego w celu uzyskania jednolitej powierzchni oraz wstawi¢ tatki w miejscach
uszkodzen hydroizolacji oraz oczysci¢ pota¢ dachu z mchu oraz zanieczyszczen. Tak
przygotowang pota¢ dachu nalezy zagruntowaé, a nastgpnie do zagruntowanego podioza
przygrza¢ w korytach pap¢ podktadowa (pas szeroko$ci 4 m) z uszczelnieniem istniejacych
wpustow dachowych 1 zamontowaniem koszyczkéw ochronnych. Na calej powierzchni dachu
nalezy wykona¢ hydroizolacj¢ z papy nawierzchniowej. W trakcie ukltadania nalezy dokonaé
wymiany systemowych kominkéw wentylacyjnych. Na attykach poziomo nalezy
wyprofilowa¢ spadek z EPS (gr minimum 5 c¢m) oraz zamontowac ptyte OSB w spadku do
wewnatrz dachu. Plyte OSB nalezy zagruntowaé przeznaczonym do tego celu gruntem
bitumicznym. Pape podktadowa nalezy zamocowaé do ptyty OSB nastepnie do pionowej
czesci attyki oraz wykona¢ zakladke minimum 20 cm na papie podktadowej w poziomie
potaci dachu. Pape nawierzchniowa zgrzewamy do papy podktadowej na potaci dachu
(na catej szerokos$ci arkusza.). Pape nawierzchniowa na attykach wykona¢ nalezy w ten sam
sposob co pap¢ podktadowa. Obrobke blacharska na attykach wykonaé nalezy na felc stojacy.
Wszelkie przejscia przez dach, kotwienia itp. uszczelni¢ nalezy masa uszczelniajaca.
Wszelkie obrobki kominéw, wytazéw wykona¢ w sposob analogiczny jak na attyce
(w systemie dwuwarstwowego pokrycia z papy). Obrdobki podstaw kominéw wykonac¢ nalezy
z zywicy poliuretanowej zbrojonej widkning poliestrowa. Kominy nalezy odmalowaé oraz
wykona¢ spadek w przewodach wentylacyjnych na zewnatrz komina. Nalezy rowniez
odmalowaé¢ znajdujace si¢ na dachu wywiewki kanalizacyjne oraz wytaz dachowy.
Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac¢ instalacje fotowoltaiczng oraz dokonac
sprawdzenia poprawnosci jej dziatania przez osobe posiadajaca do tego stosowne kwalifikacje.
Istniejgca instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé, a w jej miejsce zamontowa¢ nowg
z drutu ZnFe fi 8mm. Wszystkie uszkodzone i popekane wsporniki instalacji nalezy wymienié¢
na nowe.

Powyzsze prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W miar¢ mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilo$¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pozniejszej eksploatacji.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamigta¢ o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowe
utozenie pokrycia dachowego oraz jego bezawaryjne funkcjonowanie przez lata.



Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapozna¢ si¢ ze stanem
konstrukcji dachu.

Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 5°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Nawierzchnia na ktora uktadane sg poszczegdlne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢
sucha, oczyszczona i wyrOwnana w sposob zapewniajacy prawidlowe odprowadzenie wody,
oraz zagruntowana bitumicznym $rodkiem gruntujacym .

Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien by¢
taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie
wody. Nachylenie potaci dachowej nalezy zachowac¢ aktualnie istniejace, natomiast przy
wykonaniu detali (izolacja kominkow, wywietrznikow itp.) potaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to mozliwe wykona¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja
z dwoéch koncow do $srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciagnac szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szeroko$ci zakladu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady w minimalnych
zakresach :

e podluzny 8 cm,
e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczgsciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegblng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zarowno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien



papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikoéw uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac
dekarskich powinny by¢ ogdlnie znane.

Wszystkie materiaty uzyte do remontu odpowiada¢ powinny wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajacych ze sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan wskazanych w specyfikacji musza by¢ wywiezione
z terenu budowy przez wykonawce. Roboty, ktore zostaly wykonane z materialdow nie
spelniajagcych wymagan wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, gdyz moga one zostaé
nieodebrane i niezaptacone.

Papa podkladowa termozgrzewalna:

Papa podkladowa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, zgrzewalna oraz do
mocowania mechanicznego.

Rodzaj: podktadowa, grubo$¢ [mm] :4,0 mm (+/-0,3mm)

Rodzaj osnowy: kompozyt wtdkniny poliestrowe;j i siatki szklanej
Gramatura osnowy [g/m?]: 200

Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

Odporno$¢ na sptywanie w max. temperaturze [°C] :+90

Gigtkos¢ w niskiej temperaturze [°C] :-9

Sita zrywajaca wzdtuz/w poprzek [N/50mm] :700(+/-200)/500(+/-200)
Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%] :40/40 (+/- 20/20)
Reakcja na ogien : klasa E

Do gruntowania stosowac preparat przeznaczony do danego rodzaju papy.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna:

Papa nawierzchniowa zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
z osnowg z wiokniny poliestrowej nietkanej, z wierzchnig strong pokryta posypka z tupka
mineralnego, a spodnia strona folig termotopliwa.

Rodzaj :wierzchniego krycia Grubo$¢ [mm] :5,6 mm (+/-0,3mm)

Rodzaj osnowy :widknina poliestrowa nietkana

Gramatura osnowy [g/m?] : 300

Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS

Odporno$¢ na sptywanie w max. temperaturze [°C] :+100

Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] :-25

Sita zrywajaca wzdtuz/w poprzek [N/50mm] :1300(+/-400)/1100(+/-350)
Wydhuzenie przy rozcigganiu wzdluz/w poprzek [%] :55/55 (+/- 15/20)
Reakcja na ogien : klasa E

Do gruntowania stosowac preparat przeznaczony do danego rodzaju papy.

Zywica poliuretanowa :

Wodoszczelna zywica poliuretanowa przeznaczona do detali, zlaczy 1 obrobek, odporna na
dziatania promieni UV.

Minimalna grubo$¢ warstwy: 2mm

Reakcja na ogien : klasa E

Wiasciwosci w warunkach dziatania ognia zewnetrznego: Broof t1

Odpornos¢ na odrywanie przez wiatr: >= 50kpa na podtozu betonowym

Do stosowania wytacznie z wiokning poliestrowa mechanicznie wzmacniang i1 poddang



obrébce termicznej (wtoknina perforowana). Gramatura wktadki minimum 160g.

Blacha na obrobki blacharskie :

Blacha ocynkowana, powlekana, ptaska gr 0,5mm kolor do uzgodnienia
Materiat: DX51D

Reakcja na ogien: Al

Odporno$¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego: BROOF(t1)

Plyta OSB :

Ptyta OSB/3 wg EN300

Grubo$¢ : 22mm

Wytrzymato$¢ na zginanie : 18 N/mm2
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie : 0,3 N/mm?2
Sztywno$¢ zginania (modut sprezystosci) :
Os wigksza : 3500 N/mm?2

O$ mniejsza : 1400 N/mm?2

Styropian :

EPS 100-036 dach podtoga
Wspotezynnik przewodzenia ciepta: AD=0,036 W/mK
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS(10)100

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji wszystkie materialy, ktore beda
uzywane do wykonania zadania. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego zostang
wbudowane. Kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, a po zakonczeniu sporzadzi Dokumentacje
Powykonawczg z opiecz¢towanymi kartami technicznymi wbudowanych materialow. Ponadto
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami
1 przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu prac.

10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

stosowania materiatbw zgodnych ze stosownymi przepisami 1 dopuszczonych
do stosowania w budownictwie,

przedstawienia na kazdy zastosowany materiat 1 wyrdb dokumentu dopuszczajacego go
do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci,
atest),

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia
1 koncowego odbioru,

chronienia wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania prac,



— powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych,

— stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.,

— przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykona¢ pod S$cistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi
przepisami budowlanymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

opracowat:

mgr inz. Robert SMARON



