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1. CZESC OGOLNA
11. Przedmiot ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST ,Roboty dekarskie” odnosi sie¢ do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych prowadzonych w nieruchomosciach potozonych
w Pabianicach, tj. budynek frontowy ul. Warszawska 29, budynek ul. Kosciuszki 12 i budynek ul.
Targowa 3, budynek frontowy ul. Warszawska 29, budynek ul. Kosciuszki 12 i budynek
ul. Targowa 3 — wszystkie mieszkalnego, wielorodzinne

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja Technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres czynnosci i robét obejmuje:

» powiadomienia uzytkownika nieruchomosci o zamiarze prowadzenia prac co najmniej dwa dni przed
planowanym rozpoczeciem prac,

* wykonanie zabezpieczen,

* przygotowanie podtoza do krycia papg zgrzewalng zerwanie wszystkich warstw papy,

» wykonanie petnego deskowanie gr. 25 mm,

* wykonanie daszkow, zastaw zabezpieczajgcych,

* przemurowanie i odtworzenie kominéw ponad dachem,

* tynkowanie komindéw,

* naprawa, uszczelnienie tynkéw komindw,

* krycie dachu papa termozgrzewalng podktadowg i nawierzchniowa,

» obrobki komindw, ogniomuréw, elementéw metalowych (kotnierze), itd., przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

» zamocowanie profilowej listwy dociskowej na obrobkach bitumicznych,

* obrobki blacharskie,

* WywOz gruzu, papy, elementéw drewnianych,

« utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dwukrotnego krycia papg i
otynkowania kominéw ponad dachem,

wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego do kontroli jakosci i prawidtowosci
wykonania robo6t, wyznaczana jest indywidualnie dla kazdego zlecenia w zaleznosci od lokalizacji
budynku,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,



ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegdétowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robot.

2. MATERIALY

2.1. papa podkfadowa, papa wierzchniego krycia,

RODZAJ PAPY

Podkiadowa, asfaltowa podkiadowa

SPOSOB MOCOWANIA

Mechaniczne za pomoca fgcznikow - do podtozy
drewnianych

RODZAJ OSNOWY, GRAMATURA

Wiéknina poliestrowa

WYGLAD STRONY WIERZCHNIEJ Folia

WYGLAD STRONY SPODNIEJ Posypka drobnoziarnista mineralng
GRUBOSC Min. 3,0 mm

RODZAJ ASFALTU Modyfikowany SBS

ZAWARTOSC ASFALTU min 3000 g/m2

ZGINANIE W OBNIZONEJ TEMP -25°C

ODPORNOSC NA DZIALANIE TEMP | 100 °C

MINIMALNA SItA ZRYWAJACA

wzdtuz nie mniej niz 275 N, w poprzek nie mniej niz 275N

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

wzdtuz nie mniej niz 45%, w poprzek nie mniej niz 45%

SZEROKOSC ROLKI

Nie mniej niz 1,0 m

RODZAJ PAPY

Wierzchniego krycia

SPOSOB MOCOWANIA

Zgrzewanie

RODZAJ OSNOWY, GRAMATURA

Wiéknina poliestrowa min 250 g/m2

WYGLAD STRONY WIERZCHNIEJ

Posypka gruboziarnista

WYGLAD STRONY SPODNIEJ

Folia

GRUBOSC

Min. 5,2 mm do 5,6 mm w zaleznosci od wskazanej
grubosci w danym kosztorysie naktadczym

RODZAJ ASFALTU Modyfikowany SBS
ZAWARTOSC ASFALTU min 3000 g/m2
ZGINANIE W OBNIZONEJ TEMP. -250C
ODPORNOSC NA DZIAXANIE TEMP. | 100 oC

MINIMALNA SItA ZRYWAJACA

wzdtuz nie mniej niz 1000 N, w poprzek nie mniej niz
800N

WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

wzdtuz nie mniej niz 50%, w poprzek nie mniej niz 50%

SZEROKOSC ROLKI

Nie mniej niz 1,0 m

Sci min 5,2 mm.




2.2, Zaprawy murarska i do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym. Zaprawa do wykonania
uszczelnienia kominéw ,Atlas Woder S” lub inna rbwnowazna o nie gorszych parametrach.

2.3. Cegta ceramiczna petna klasy min M15

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5.2. Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012
2.5.3. Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2015-06

2.5.5. Domieszki do betonéw i zapraw poprawiajgce jej wiasciwosci powinny spetia¢ wymagania
normy PN-EN 934-2:2009 (PN-EN 934 — 2 + A1:2012)

2.6. Deski petnego deskowania

deskowanie petne do wymiany na nowe w ok. 30% przy zastosowaniu desek klasy 1, impregnowanych
zgodnie z projektem o grubosci dostosowanej do grubo$ci istniejgcego deskowania, szerokosci i
dtugosci dostosowanej do dtugosci i szerokosci wymienianych desek petnego deskowania.

2.7. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

2.7.1. Obrébki - blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg —
rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

2.7.2. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,55 mm, spoiwo cynowo-
otowiowe LC-60. Rynny dachowe wiszagce ze stali ocynkowanej o przekrojach odpowiadajgcych
istniejgcym, Rury spustowe ze stali ocynkowanej odpowiadajacych istniejgcym, haki rynnowe, uchwyty
do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety
ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujgce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania doszczelnienia dachu z przemurowaniem kominéw:
» mieszarki, betoniarki do zapraw,

* reczna (elektryczna) wciggarka linowa,

* reczna narzedzia murarskie, tynkarskie,

* narzedzia dekarskie,



3.2. Sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
+ elektronarzedzia reczne - wiertarka z udarem, elektrowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek

gumowy, miotek drewniany, ndéz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,

* przyscienny wycigg budowlany

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

* papa zgrzewalna, cegta oraz cement, wapno sucho-gaszone, zaprawy tynkarskie i murarskie
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

» Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

* Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dtugosc elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisoOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1 Deskowanie petne z desek

Deski przed montazem nalezy przechowywac w pomieszczeniu suchym. Montaz zbyt wilgotnych desek
moze mie¢ wptyw na nieszczelnosci w poszyciu dachowym oraz rozwoj grzybow i plesni. Deski klasy 1,
impregnowane zgodnie z projektem o grubosci dostosowanej do grubo$ci istniejgcego deskowania,
szeroko$ci i dtugo$ci dostosowanej do dtugosci i szerokosci wymienianych desek petnego deskowania.
Deskowanie do wymiany ok. 30% dla kazdego z budynkéw.

5.1.2 Montaz peinego deskowania

Deski petnego deskowania jako uzupetnienie juz istniejgcego deskowania muszg by¢ do niego
dostosowane tj. o grubo$ci dostosowanej do grubosci istniejgcego deskowania, szerokosci i dlugosci
dostosowanej do dtugosci i szerokosci wymienianych desek petnego deskowania. Deskowanie do
wymiany ok. 30% dla kazdego z budynkéw. Do mocowania desek nalezy stosowac¢ wkrety do
drewna, gwozdzie spiralne lub pierscieniowe o dtugosci co najmniej 2,5 razy grubo$¢ mocowanej
deski. Odlegto$¢ gwozdzia od brzegu deski nie moze by¢ mniejsza niz 1cm. Jezeli w konstrukcji dachu
wystepujg otwory kominowe poszycie dachu powinno by¢ odsuniete od komina na odlegtosé zgodng z
obowigzujgcym Prawem budowlanym. Podczas montazu desek trzeba zachowaé kilkumilimetrowe
odstepy umozliwiajgce prace przy zmianie wilgotno$ci powietrza. Powierzchnia desek przed utozeniem
pokrycia z papy powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zabrudzeh, w tym takze kurzu, pylu czy
ewentualnych opitkéw z drewna. Przy pracach montazowych na dachu nalezy stosowac wszystkie
przepisy BHP dotyczgce prac na wysokosci.



5.2 Papa termozgrzewalna

5.2.1. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinny by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomocg izoklindw ze styropianu wysokosci 10cm. Przed murami kominowymi lub
innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy wykona¢ odboje o gérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;.

5.2.2. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 20% do 60% na podtozu
drewnianym. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania
dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za
pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogag by¢ uktadane réwnolegle lub
prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu tgczenie papy powinno byé dokonane na
zakfad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu
prostopadtym do okapu tgczenie papy moze by¢ na zakiad lub na listwy. Szerokosé¢ zaktadu powinna
by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Przy kryciu rownolegtym do
okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac¢ wzdtuz okapu. Drugie i nastepne pasma papy nalezy
potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang.

5.2.3. Obrobki z papy termozgrzewalnej

Do obrébek nalezy zastosowaé pape wierzchniego krycia jakg przewidziano do pokrycia dachdéw,
przewidziano wykonanie obrobek przySciennych, komindéw, ogniomuréw, i innych elementéw
wystajgcych nad dach, (obrébki elementéw metalowych, wywiewek). Przy obrébkach nalezy stosowac
kliny dachowe laminowane papg przeznaczone do wyprowadzenia spadku na dachach ptaskich.
Wszystkie obrébki wykonac¢ pasem 30 cm wraz z listwg dociskowg z materiatu nierdzewnego zakotwiong
w Scianie, kominie itd, listwy w gdérnej czesci powinny by¢ wtopione w element obrabiany po przez
naciecie pitg, wprowadzenie listwy dociskowej i wypetnienie kitem dekarskim.



5.2.4. Uktadanie papy termozgrzewalnej

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalng nalezy dokonac
pomiarow potaci dachowej, wielkosci spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie zaczyna sie od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢é w miejscu w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadow i przecie¢ zwing¢ z dwoch stron do
Srodka. Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki papy.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 -1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc
watka dociskowego z silikonowg rolkg, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie
wyplyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm. Zakfady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegolng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewu. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrzac¢ ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac¢ (sklei¢). Wyptywy masy mozna
posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie
naroznikdbw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Ze szczegdlng
starannoscig nalezy wykona¢ obrobki, ogniomurow, kominéw, wywiewek i sztyc z materiatu na bazie
zmodyfikowanej papy bitumicznej potgczonej z rozciggliwg aluminiowg

osnowa.

5.3. Kominy ponad dachem

Istniejgce kominy nalezy naprawi¢ otynkowac i uszczelni¢ zaprawg ,Atlas Wodes S” lub inng o min.
réwnowaznych parametrach.

5.5. Tynkowanie

Podtoza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.).

Na tak przygotowanym podtozu wykonac uszczelnienie.

5.6. Obrobki blacharskie
5.6.1. Obroébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych w dachach z odwodnieniem
zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
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wyregulowanym spadku podtuznym. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiuz $cian attykowych, $Scian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki
koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢
25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponad dachowych. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSEmi lub innymi
elementami mogacymi staé sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.6.2. Rynny

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé: wykonane =z pojedynczych cziondéw
odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, fgczone w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci, mocowane do
uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty
do rur spustowych.

5.6.3. Rury spustowe

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, fgczone w ztgczach
pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny byc¢ lutowane na catej dlugosci, mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m w sposaéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosc¢ kielicha

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementow, estetyki wykonania.

+ Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie prawidtowosci
zastosowania zaktadow, zgrzewdéw z podtozem i zaktadow, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

» Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow. Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

» Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach. Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji,

+ Sprawdzenie prawidtowosci obrébek z papy przysciennych, ogniomuréw, komindw, elementéw
wystajgcych nad dach,

» Sprawdzenie prawidtowosci obrobek blacharskich,

» Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.



* sprawdzenie zgodnosci przemurowania kominéw z ST i przedmiarem robo6t w zakresie prawidtowosc¢
ich wykonania. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robat,
rodzaju i grubosci spoin oraz innych robét zanikajgcych, wykonanych tynkéw kominéw. Sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm, kontroli odchytek wymiarow, poziomow i piondw,

* sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

6.1. Kontrola

* Kontrola miedzyoperacyjna polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiaru roboét i polecen inspektora nadzoru

* kontrola kohcowa jw.,

* uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przedmiarem robo6t, poleceniami inspektora nadzoru,
aprobatami technicznymi lub wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest [m2.] metr kwadrat, dla pozostatych elementéw [szt.], [m3], [mb.]

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot wykonuje inspektor nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru. Odbidr zostanie
przeprowadzony na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu roboét i sprawdzeniu zgodnosci robot z ST
oraz zakresem okreslonym w przedmiarze. Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem
oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdélnosci w
zakresie:

= zgodnosci ze specyfikacjg techniczng, poleceniami inspektora nadzoru,

= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

= prawidtowosci przygotowania potaci dachu,

= prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek,

= prawidtowos$ci wykonania naprawy i uszczelnienia kominéw,

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badanh odbiorowych nalezy przystgpié¢
po catkowitym zakohczeniu robét i po opadach deszczu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podano w pkt. IX Specyfikacji ogoinej



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290

z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

(Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2015 r. poz. 1554 z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2070 z p6zn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzn. zm.)

10.1.Normy

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 (PN-EN 459-1: 2015-06) Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-19701;1997 (PN-EN 197-1:2012) Cementy powszechnego uzytku.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13139:2003; Ac:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 934-2:2009 (PN-EN 934 — 2 + A1:2012) Domieszki do betonéw i zapraw.
PN-90-/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe Metody badan”.
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PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B 94701:1999 Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie
po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i waskie.

PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce.
PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na
state.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-61/B-10245 - [1,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
PN- EN — 844 — 1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN- EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Wydawnictwo Arkady,
* Aprobaty techniczne,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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