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Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

1. UPRAWNIENIA | WPIS DO IZBY

@ POLSKA
I 2 B A

W

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DDA-1FF-127 *

Pan Tomasz KRAUZE o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/0195/17

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 11, 95-020 Justynow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

todzka Okrggcowa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L4dZ, ul. Pénocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 . .
NIP 1251810050, REGON 473043690 1.6dz, dnia 12 czerwca 2017 1.
Loédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131/2900/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z poZn. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Tomasz Krauze

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 23 wrzeénia 1986 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2900/PBKb/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Io6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /Z'//
dr inz. Ryszard Mes / [

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB vaf e
mgr inz. Wiktor Jakubowski =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Al P
mgr inz. Tomasz Kluska @4/ b

—
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Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

Pan Tomasz Krauze jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
dr inz. Ryszard Mes /

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB [ U\E‘
mer inz, Wiktor Jakubowski W=

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g )
megr inz. Tomasz Kluska PR M /4“/
/

Otrzymuja:
1. Tomasz Krauze
ul. Lenartowicza 20/9
93-143 Lédz:
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(¥
N
o
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Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

2. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11

w miejscowosci Pabianice, obreb ewidencyjny P-13, dziatka nr ewid. 68.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11
w miejscowosci Pabianice, obreb ewidencyjny P-13, dziatka nr ewid. 68 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

mgr inz. Tomasz Krauze upr. nr LOD/2900/PBKb/17

t06dz Lipiec 2023 r.



Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

e istniejgce materiaty ewidencyjno - wiasnosciowe dla obiektu;

e obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, standardy, normy, normatywy;

e Dokumentacje wykonano na podstawie analizy istniejgcych materiatow, wizji
lokalnej i pomiaréw z natury.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Poprzecznej 11 w miejscowosci Pabianice, obreb ewidencyjny P-13, dziatka
nr ewid. 68. Opracowanie obejmuje stan projektowany w zakresie wymiany pokrycia
dachowego.

Opracowanie obejmuje:
- czesc opisowg

- czesc¢ rysunkowg

5. OPIS | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

W skfad opracowania wchodzi budynek mieszkalny, wielorodzinny potozony
na dziatce o nr ewid. 68, obreb P-13 przy ul. Poprzecznej 11 w Pabianicach zgodnie
z zatgczonym szkicem sytuacyjnym. Budynek wzniesiony na poczatku XX wieku.
Sciany budynku sg murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy budynku drewniane. Potacie dachowe wykonane o konstrukciji
drewnianej przykrytej papg na lepiku. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng i wod-kan..

6. PRACE REMONTOWE
e Wykonanie nowych obrobek blacharskich, orynnowania i rur spustowych
e Wykonanie przemurowania czesci kominow wraz z zastosowaniem nasad
kominowych dostosowanych do rodzaju przewodu

¢ \Wykonanie wymiany catosci pokrycia dachowego

t06dz Lipiec 2023 r.



Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

6.1. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Zaprojektowano nowe rynny dachowe o Srednicy 150 mm stalowe
ocynkowane. Rynny nalezy zamocowac¢ na hakach ze spadkiem 0.5% w kierunku
rury spustowej. Haki pod rynny nalezy mocowa¢ do deski okapowej w rozstawie
maksymalnym co 60 cm. tgczenie odcinkow rynien zaprojektowano na ztgczki
z uszczelka.

Rury spustowe o srednicy 120 mm nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem
rzutu dachu. Rury spustowe nalezy montowa¢ do Scian budynku uzywajgc obejm
w rozstawie maksymalnym co 2,0 m. Pierwszg gorng obejme nalezy zamontowaé
bezposrednio pod kolanem tgczgcym rure spustowg z rynng.

Obrobki  blacharskie komina, wiatrownic, pasa nadrynnowego zaprojektowano
z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze dachu.

Obrébki komindw wykonane z papy nalezy dodatkowo umocowa¢ za pomoca listwy
dociskowe;.

6.2. Kominy i nasady kominowe

Kominy wskazane na rysunkach nalezy sku¢ ponizej istniejgcego poziomu
dachu, a nastepnie odtworzy¢ do poziomu 60 cm ponad kalenice nowego dachu
z zastosowaniem czapki kominowej, betonowej gr. 7 cm. Wyloty z kanatéw
wyprowadzi¢ pionowo do goéry, ostaniajgc je nasadami zapobiegajgcymi przed
wnikaniem wody opadowej i stabilizujgcymi cigg kominowy. Nasady kominowe
nalezy dobraé¢ po zapoznania sie z stanem faktycznym istniejgcych podigczen
kominowych na budynku, przy czym:

e Na wszystkich wylotach kominow z kanatami dymnymi nalezy zastosowac nasady
typu ,,kogut” zapobiegajgcg przed wnikaniem wody opadowej i stabilizujgcg cigg
kominowy ze stali zaroodporne;.

e Na wszystkich wylotach kominéw z kanatami spalinowymi nalezy zastosowac
nasady state (daszek) zapobiegajgcg przed wnikaniem wody opadowej
i stabilizujgcg cigg kominowy ze stali kwasoodporne;.

e Na wszystkich gtowicach kominowych przewoddéw wentylacyjnych posiadajgce
pionowe wyloty do gory nalezy zastosowac nasady kominowe state, stalowe typu
H ze stali ocynkowanej

Przy przejsciu komina przez dach o konstrukcji drewnianej nalezy zastosowac
przektadke z ptyty/koca ognioochronnego.

Obrébki komindw wykonane z papy nalezy dodatkowo umocowa¢ za pomocg listwy
dociskowe;.

Kominy nie przewidziane do przemurowania nalezy jedynie zakonczyC czapka
kominowg, betonowg gr. 7 cm z wylotami z kanatow kominowych j.w.

t06dz Lipiec 2023 r.



Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

6.3. Pokrycie dachowe - nowe

Istniejgce petne deskowanie z uwagi na liczne nieszczelnosci istniejgcego
pokrycia dachu z papy jest czesciowo do wymiany. Na deskowaniu mozna
zaobserwowac wystepowanie korozji biologicznej, zacieki i wysolenia. Projektuje sie
wymiane petnego deskowania w_ilosci do 30% catosci deskowania. Deskowanie z

desek gr. 25 mm zabezpieczonych preparatem ochronnym grzybobdjczym i p.poz.
,FOBOS M4”lub innym o podobnych wiasciwosciach.

Przed montazem nowego pokrycia dachu nalezy w pierwszej kolejnosci
wykonac zalecenia punktu 6.2 dotyczgce przemurowania czesci komindw, nastepnie
w miare mozliwosci usung¢ starg pape na lepiku z petnego deskowania. Po tych
czynnosciach dokonac¢ oceny stanu petnego deskowania i ewentualnej wymiany jego
czesci na nowe zgodnie z zapisami powyzej.

Nowe pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej na papie
podktadowej: 1x papa podktadowa, 1x papa nawierzchniowa, termozgrzewalna. Na
stykach poszycia dachu z ogniomurami, kominami oraz innymi elementami
zastosowac kliny o kacie ok. 45°. Pape termozgrzewalng wywing¢ na ogniomury,
kominy itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia dachu. Wzdtuz linii okapu
zamontowac belke startowg z drewna impregnowanego, sosnowego.

Pokrycie dachu, kierunki spadkow itp. pozostang bez zmian.

ogolna powierzchnia dachu budynku - ok. 295,0 m?

t06dz Lipiec 2023 r.



Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

7. UWAGI OGOLNE | WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Niniejsze opracowanie nie obejmuje oceny/ekspertyzy technicznej stanu

technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku.

Uwaga!!!

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10
Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow budowlanych réznych firm z zachowaniem wszystkich warunkow
technicznych, norm budowlanych i rozwigzan projektowych przyjetych przez autora
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposéb nieucigzliwy dla otoczenia,
z zachowaniem przepisow Prawa budowlanego, przepisbw ppoz., warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i bez naruszania praw osob

trzecich.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym architektoniczno-
budowlanym i prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby - inspektora nadzoru

robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

t06dz Lipiec 2023 r.
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Projekt bud. architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego przy ul. Poprzeczna 11 w Pabianicach

INFORMACJA

O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dotyczy: projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Poprzecznej 11
w miejscowosci Pabianice, obreb ewidencyjny P-13, dziatka nr ewid. 68.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Poprzecznej 11 w miejscowosci Pabianice, obreb
ewidencyjny P-13, dziatka nr ewid. 68 nie stanowi ujemnego oddziatywania na

tereny sasiednich nieruchomosci, poniewaz projektowana inwestycja:

e Nie jest sprzeczna i nie koliduje z interesami oséb trzecich
e Nie spowoduje zacienienia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi na sgsiednich nieruchomosciach

e Nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii
elektrycznej
e Nie spowoduje wzrostu hatasu i wibracji gruntu

e Nie ograniczy dostepu do drogi publicznej

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach wiasnych dziatki o nr
ewid. 68 obreb ewid. P-13.

t06dz Lipiec 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Projekt architektoniczno-budowlany wymiany pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

ul. Poprzeczna 11, Pabianice, obreb ewidencyjny P-13,
dziatka nr ewid. 68

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach,
ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krauze

todz — Lipiec 2023 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowg realizacje wymiany pokrycia dachowego
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Poprzecznej 11 w Pabianicach, obreb ewidencyjny
P-13, dziatka nr ewid. 68

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zgodnie z szkicem sytuacyjnym dziatki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
¢ infrastruktura techniczna znajdujgca sie na terenie dziatki

4. \Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych:

spadek z wysokosci — roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu,
zatrucie lub uczulenia — przy robotach impregnacyjnych,

skaleczenia,

porazenie prgdem elektrycznym.

roboty montazowe docieplenia

5. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazania _ srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczeqgolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w _tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej
e wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

7. Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie
z wytycznymi zawartymi_w_Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w oparciu o §2 ust. 3 cyt. wyzej
rozporzgdzenia.

Projektant:

13
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LEGENDA:

— granica opracowania

— Budynek mieszkalny, wielorodzinny Poprzeczna 11
objety planowanymi robotami budowlanymi

@ — Budynek gospodarczy — niepodlegajgcy oprac.

@ — Budynek gospodarczy — niepodlegajqcy oprac.
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zgodnie z opisem technicznym
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ISTN. PAPA NA LEPIKU

ISTN. PELNE DESKOWANIE

ISTN. KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ

3 8
 looool HHoooo|
— — 7
K
istn. ogniomor
670 670
447 L 160 , 63 15 |, 160 L 395
7 7 7 2
o
&
— ok. 21° ok. 21°
(=2
w
N ©
I~ c
c
g &
Ol s
D ~
O stary nieczynny wytaz
F do likwidagji
komin do przemurowania Q komin do przemurowania

RS 120

o |~
(3¢
N
istn. ogniomér I~
B 2
— o~
[
C
=
]
| N
[cCooog| Mw_a
Ib-A N o
RS 120 — x
of L
o
S 271 324 v 236 v 236 U L4
o 2 2 2
N 30
X
[¢)
[ae]
e
3
505 L «
- — 7 2
istn. ogniomar - OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
| rynna 150 N ADRES Pabianice, ul. Poprzeczna 11
| el 1 I~
N Hﬁ dziatka nr ewid. 68,0breb ewid. P-13
\. RS 120 RS 120
mmmmw_mrg Rzut dachu oraz przekr¢j - stan istniejacy
funkcja Imig i nazwisko nr.uprawnien podpis
. [ LOD/2900/
Opracowal: mgr inz. Tomasz Krauze PBKb/17
Lipiec 2023 r. Skala 1/100 nrstr. nrrys. 2




rynna T50

5

RS 1

340

271

zgodnie z opisem technicznym

zgodnie z opisem technicznym

3 3
oooo) ioooo|
||||||| I e |
istn. ogniomor
670 670 A
447 L 160 , 63 15 |, 160 L 395
7t 7 7t A
o«
&
— ok. 21° ok, 21° —
(=]
Yol
= N ©
" c
i 1S
i :
= 8
gl -
“ O “ stary nieczynny wytaz
L N N . L.
do likwidacji
komin do przemurowania komin do przemurowania RS 120

[ D [DACH NIEOCIEPLONY

Proj. papa termozgrzewalna

Proj. papa podktadowa

Istniejaca papa na lepiku

Istniejace pelne deskowanie

Istniejgce krokwie wiezby dachowej
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UWAGA!!

Wszystkie komyny zakonczy¢ czapkg betonows i
zakonhczy¢ stalowymi hasadami zgodnie z
przeznaczeniem typéw kanadw zgodnie z opisem
technicznym
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