PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45261910-6 Naprawa dachow
45262522-6 Roboty murarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
Konstrukcja budynku, drewniana, dach o potaciach ze spadkami 40,0%,
Powierzchnia dachu 378,0 m2.

Deskowanie petne z wielowarstwowym pokryciem z papy asfaltowe;j.
Obrobki blacharskie , rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i wod-kan.

Kominy murowane z cegty - glowice ponad dachem w czesci do przemurowania i otynkowania z usytuowaniem wylotéw kanatow
dymowych i spalinowych do gory i wylotéw dla kanatéw wentylacyjnych na boki - zgodnie ze wskazaniami aktualnej
opinii kominiarskiej.

Deskowanie - czesciowo do wymiany zastosowaniem desek nasyconych impregnatem.

Istniejace pokrycie z 2 warstw papy do rozbioérki z pokryciem papg termozgrzewalng nawierzchniowa,
do wykonania kotnierze kominéw z papy termozgrzewalnej z obrébka blacharska.

Montaz rynien, wymiana obrébek blacharskie i rur spustowych z blachy cynkowane;j.

Roboty porzgdkowe - usuniecie z wywozem materiatéw porozbidrkowych.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 4979 Uzytkownik: ZGM



Pabianice ul. Targowa 3 - remont dachu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK MIESZKALNY
1.1 roboty przygotowawcze, zabezpieczenia
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1.|0420-04
1
wejscie do klatki od licy i od podworza
(2,00*0,80)*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|/0420-01
1
od ulicy i od podwoérza
(5,50+5,00+5,00+5,50)*2 m 42,000
RAZEM 42,000
1.2 remont gtowic kominowych, tynkowanie
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01 - glowice kominédw z wykonaniem wylotéw bocznych dla kanatéw wentylacyj-
2 nych i wylotow gérnych dla kanatéw spalinowych i dymowych - zgodnie ze
wskazaniami aktualnej opinii kominiarskiej
(0,40*0,45%1,20)*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
4/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|/0310-02
2 - glowice kominédw z wykonaniem wylotéw bocznych dla kanatéw wentylacyj-
nych i wylotow gérnych dla kanatéw spalinowych i dymowych - zgodnie ze
wskazaniami aktualnej opinii kominiarskiej
(1,20*0,45%1,20)*2 m3 1,296
RAZEM 1,296
5|/KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.1.|0420-03
2
(0,60*5,00)*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1.|0735-07 nad dachem spadzistym
2
((0,40+0,450)*2%1,20)*2 m?2 4,080
(1,20+0,45)*2*1,20*2 m?2 7,920
RAZEM 12,000
1.3 roboty ciesielskie i dekarsko-blacharskie
7|KNR 4-01 Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1.|0430-10 we
3|analogia - listwy okapowe
10,02 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
3 - kotnierze kominoéw
1,70*2*0,5+3,20*2*0,5 m?2 4,900
RAZEM 4,900
9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
3|z. sz.2.3.
9909-03,
9910-01
(5,50%9,0)*4+(5,0%9,0)*4 m?2 378,000
RAZEM 378,000
10|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05
3|z. sz.2.3.
9909-03,
9910-01
378 m?2 378,000
RAZEM 378,000
11|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm m2
d.1.|0414-02
3
11,0*1,00*2 m?2 22,000
RAZEM 22,000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.1./0415-03 - 1 szt. podwyzszenie
3
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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13|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowej na klapach kominiarskich - |szt.
d.1.|0514-06 papa termozgrzewalna
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.1./0503-01 pa wierzchniego krycia )
3 - papa termozgrzewalna nawierzchniowa z dodatkiem SBS na widkninie polies-
trowej gr. 5,2 mm o gramaturze min 250
378,0 m?2 378,000
RAZEM 378,000
15|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-03
3
5,60*2*2 m 22,000
RAZEM 22,000
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3
5,560*4 m 22,000
RAZEM 22,000
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|/0510-03
3
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
18| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.{1124-04 - montaz izoklinéw na potaczeniu z dachem 10*10- laminowane papg jednos-
3|analogia tronnie klejone
wok6t kominow
(0,80+0,50)*2*2 m 5,200
RAZEM 5,200
19|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m2
d.1.|0519-04 niego krycia
3
kotnierze kominéw
((0,80+0,50)*2*2)*0,40 m?2 2,080
RAZEM 2,080
20|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowan m2
d.1.|/0506-01
3
obrébka kominéw - mazety
(((0,40 + 0,45) *2)*0,1)*2+(((1,20+0,45)*2)*0,1)*2 m?2 1,000
pasy nadrynnowe
11,0*2%0,25 m?2 5,500
okapy
8,00*4*0,25 m?2 8,000
RAZEM 14,500
21|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.1./1009-03 w podfozu ceglanym
3
do montazu tzw. mazet
8*4 otw. 32,000
RAZEM 32,000
22|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm w $cianie szt.
d.1./1016-06
3
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
23|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.|0617-06
3|analogia
obrébka kominéw
((0,40+0,45)*2)*2+((1,20+0,45) *2) * 2 m 10,000
RAZEM 10,000
14 roboty tymczasowe
24|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokos$ci kolumny do 6 m kol.
d.1./1612-0600 -
4B
od ulicy i od podwoérza
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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25|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1.|/1612-0601-E |- przesuniecie na nastepne stanowisko
4
4*2 +4*2 kol. 16,000
RAZEM 16,000
26|knr2-02 koszt pracy rusztowania warszawskiego - 1 kolumna m-g
d.1.|1611-B
4
50 m-g 50,000
RAZEM 50,000
27|stawka gmin-|Opfata za zajecie chodnika - 3 dni m2
d.1.|na
4
5,50*2,00*2*3 m?2 66,000
RAZEM 66,000
28 Dostarczenie i wywdéz zatadowanego kontenera o poj. 3 m3
d.1.|cena zakta-
4|dowa - gruz 0,432+1,296 = 1,728 m3
- drewno z rozbiérek 20,0*0,03*0,05 +22,00*0,025 = 0,580 m3
kontener 3 m3
1 1,000
RAZEM 1,000
29 Dostarczenie iwywdéz zatadowanego kontenera o poj. 6 m3
d.1.|cena zakla- |- papa po rozbidrce istniejgcego pokrycia dachowego =378 m2 * 1,5 cm/m2 =
4|dowa 5,670 m3
kontener 5 m3
1 1,000
RAZEM 1,000
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